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Wypust bednarki FeZn 30x4 zapas Smb

Skrzynka gazowa
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Wypust bednarki FeZn 30x4 zapas Smb

pom kottownia GSW
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Uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4mm

UWAGI:

1. Glowna szyna uziemiajgca powinna posiada¢ przyspawane wypusty z ptaskownika

o takim samym przekroju z dwoma otworami 12 mm. Wypusty muszq by¢ umieszczone
W poblizu urzqdzen w celu polqczenia czgsci przewodzqcych dostepnych

z gléwnq szynq uziemiajqcq.

2 Wszelkie zewnetrzne przewodzqce elementy konstrukcji budowlanych,
pokrycia metalowe attyk, parapetow, bariery, przegrody i ostony, drabinki metalowe,
schody stalowe, itp. fqczy¢ z instalacjq odgromowq.

3. Lokalizacje urzadzen na dachu skorygowa¢ na etapie projektu wykonawczego.
Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 1.0m.

4. W pomieszczeniach kotlownia, wykona¢ lokalne szyny uziemiajqce przylgczone
do najblizej zlokalizowanych wypustdw uziemiajqcych .

Zwéd poziomy niski (drut Fe/Zn ¢8mm).

Maszt zwodu_pionowego/podwy2szonego,
wysokos¢ [m] zgodnie z opisem.

/1gcze kontrolne w puszce nascienne]
do elewacji 140x140x60mm P65
—00— montowaé na wysokosci 0,5m ponad

poziomem terenu

[\0 Polqczenie elementdw instalacji odgromowej
poziomej i pionowej
Przewod odprowadzajgcy instalacii
odgromowe] zwod pionowy drut stalowy,
ocynkowany
98 prowadzony w elewacji w rurze
ochronnej do uziomu
NAZWA RYSUNKU
NUMER RYSUNKU
RZUT DACHU
Instalacja odgromowa i uziemiajaca E4
IMIE I NAZWISKO NR DATA PODPIS ,
UPRAWNIEN OBIEKT:
: BUDOWA NOWEGO BOI
INST. MGR INZ. ® |WIELOFUNKCYJNEGO Y
ELEKTR. | PROV | ToMASZ smyL PDK/0143/POOE/17 | 11202 ZADASZENIEM O STALI
KONSTRUKCIJI
MGR INZ. w miejscowosci Dabrowa
SPR. MATEUSZ TABOR PDK/0045/POOE/19 |11.2024 4 |

MGR INZ.
OPR. | PAWEL BALA
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