
Załącznik do swz 

ozn. nr sprawy WZP.271.20.2024.B 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych, ergonomicznych, 

obrotowych krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (Pakiety): 

1) Pakiet I – dostawa jednorazowa 150 szt. krzeseł biurowych – lokalizacja ul. Grudziądzka 9-15 

2) Pakiet II – dostawa sukcesywna 450 szt. krzeseł biurowych– lokalizacja ul. Jezuicka 2. 

Dostawa będzie realizowana w 3 etapach po 150 szt. każdy etap (nie częściej niż co 2 tygodnie każda 

z dostaw)  

3) Pakiet III – dostawa jednorazowa 150 szt. krzeseł biurowych – lokalizacja ul. Wojska Polskiego 65 

4) Pakiet IV – dostawa sukcesywna 200 szt. krzeseł biurowych– lokalizacja ul. Grudziądzka 9-15 

Dostawa będzie realizowana w 2 etapach po 100 szt. każdy etap (nie częściej niż co 2 tygodnie każda 

z dostaw)  

 

3. Opis krzeseł 

1) wymiary: 

a) szerokość oparcia od 420 mm, 

b) wysokość oparcia bez zagłówka nie mniej niż  500 mm, 

c) szerokość siedziska  w przedziale 480-520 mm, 

d) wysokość siedziska przy ustawieniu najniższej pozycji w przedziale 420-470 mm, 

e) głębokość siedziska w przedziale 400-500 mm z wymaganym wysuwem siedziska, 

f) średnica podstawy pięciopodporowej w przedziale 680-740 mm 

2) budowa i funkcjonalność: 

a) regulacja wysokości siedziska, 

b) wyprofilowane siedzisko odpowiednio do naturalnego wygięcia ud, tapicerowane, z wierzchu może 

być pokryte dodatkową siatką, 

c) regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zapewniona w dowolny sposób, 

jako stały element krzesła), 

d) regulacja kąta pochylenia oparcia, 

e)  wyprofilowane oparcie odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa, tapicerowane siatką, 

f) regulowany zagłówek, tapicerowany siatką, 

g) regulowane podłokietniki, 

h)  możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360o 

i) udźwig  minimum 120 kg, 

j) mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia i siedziska – co najmniej w dwóch 

pozycjach, 

k) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i 

proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

l) podstawa pięciopodporowa stabilna, metalowa lub nylonowa wyposażona w kółka miękkie, które 

nie rysują powierzchni, przystosowane do powierzchni twardych, średnica kółek minimum 60 mm, 

m) kolorystyka krzeseł – ciemne 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Pakiety I, III, IV - 60 dni od daty podpisania umowy. Dostawy w dni robocze w godzinach 8.00 - 13.00. 

Pakiet II -   90 dni od daty podpisania umowy. Dostawy w dni robocze w godzinach 8.00 - 13.00.  


