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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
i montazem elementéw matej architektury - tawek, koszy i tablicy, itp. w ramach
zadania:

Budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z
montazem matej architektury w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad
Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Gora (Program BBO)".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i montazem:
- tawek warszawskich i watergate,
- Koszy na $mieci,
- lezakéw
- tawostotdéw
- tablic edukacyjnych
- pergolohustawek
- stojakéw na rowery
- stupkow
- hoteléw dla owaddéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot
oraz za zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST PZ 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Lawki
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Fot. 1 Przyktadowa tawka warszawska

Konstrukcja ftawki wykonana 2z odlewu zeliwnego malowanego farbg
chemoutwardzalna na kolor RAL 8022. Deska wykonana z drewna S$wierkowego -
oparcie jedna deska, siedzisko dwie deski o wym. 18x4x180 cm. Materiat powinien
by¢ odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV czy korozje. fawka
kotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 60x25x50 cm.

Fot. 2 Ltawka Watergate

tawka Watergate projektowana na styl zamknie¢ znajdujacych sie na $luzach na
kanale bydgoskim. tawka posiada¢c ma wymiary 80x82x180 cm. Konstrukcja
wykonana z rury stalowej bez szwu o @60,3x3,2mm, ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor RAL 8022. Deska wykonana z drewna Swierkowego
zaimpregnowanego i potréjnie malowanego lakierobejcgq w kolorze orzech ciemny.

Oparcie winno by¢ nachylone pod katem ok. 100° w stosunku do siedziska i ok. 115°
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w stosunku do poziomu terenu. tawka zakotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg

fundamentéw z betonu C25/30 o wym. 90x30x40 cm.

2.3. Kosze na odpadki

Fot. 3 Kosze na odpadki

Konstrukcja kosza wykonana =z rury stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor RAL 8022. Odlewy zeliwne - ozdobne elementy, daszek,
malowane farbg chemoutwardzalna na kolor RAL 8022. Kosz wykonany z blachy
perforowanej ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8022. Profile stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8022. Wymiary kosza 123x50cm.
Kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu C20/25 o
wym. 60x30x30 cm.
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2.4. Lezaki

Fot. 4 Lezaki

Lezaki pojedyncze i podwdjne o wymiarach odpowiednio 198,5x70x78cm i
198,5x120x78cm. Konstrukcja wykonana ze stali weglowej - blachy oraz profile
stalowe zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane
proszkowo na kolor z RAL 8022. Listwy z drewna iglastego (np. $wierkowego)
trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powiokowg) na kolor
ciemny orzech. Lezaki kotwione trwale w gruncie za pomocg kotew mechanicznych
@16 o dtugosci 22 cm oraz fundamentéow z betonu C20/25 o wym. 50x50x25 cm
i 50x25x25 cm.

2.5. Ltawostoty

Fot. 5 tawostoty

Konstrukcja tawostotow wykonana ze stali weglowej - profile stalowe
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane
proszkowo na kolor z RAL 8022. Listwy drewniane Swierkowe trzykrotnie malowane
(grzybobdjczo oraz dwukrotnie lakierobejcg) na kolor ciemny orzech. Elementy
kotwione trwale w gruncie za pomocg kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentow z betonu C20/25 o wym. 65x50x25 cm
i 50x25%x25 cm. tawka powinna mie¢ wymiary 18x73x100 cm a stét 180x76x77 cm.
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2.6. Tablice edukacyjne

Fot. 6 Przyktadowy stelaz tablicy

Elementy stelazu tablic wykonane ze stali i zabezpieczone antykorozyjnie przed
cynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo na kolor RAL 8022. Elementy
dekoracyjne (kule zdobigce) wykonane z zeliwa. Wymiary stelazu 147x220cm.
Powierzchnia ekspozycji z obu stron stelazu i wymiarach 80x125 cm. Tresci tablic
przedstawiono na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego. Stelaz kotwiony
bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu C20/25 o wymiarach
80x30x30cm.

2.7. Pergolohustawki

Konstrukcja pergolohustawki opiera¢ sie bedzie na szesciu stupach dwuteowych
HEB 140 ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo RAL 8022. Urzadzenie bedzie
sktada¢ sie z hustawki pojedynczej oraz podwdjnej. Zwiericzeniem pergolo-hustawki
jest zadaszenie z desek drewnianych o wymiarach 13x200x1950mm iroko
olejowanymi na kolor ciemny orzech utozonych w pionie na stalowej ramie. Deski
mocowane bedg do konstrukcji za pomocg $rub M12. Hustawka wykonana ze stali
kwasoodpornej 304 lakierowanej proszkowo RAL 8022. Sprezyny i linki
zabezpieczajagce wykonane ze stali kwasoodpornej 304 szlifowane. Stupy montowane
do fundamentu na kotwy M12x100mm (4 szt. na stup). Fundament zanizony o
150mm, beton C25/30 zbrojony siatkami stalowymi @6mm, o wym. 175x75x70 cm.
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Fot. 7 Przyktadowa pergolohustawka

2.8. Stojaki na rowery

Fot. 8. Przyktadowy stojak na rowery

Stojaki wykonane w stylu tawek oraz koszy. Wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor RAL 8022, pionowe stupki rura bez szwu o
@60,3x3,2mm, poziome rura @42,4x2mm. Elementy dekoracyjne zeliwne. Wymiary
stojaka 90x80cm. Stojak zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg
fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 25x25x50 cm.
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2.9. Stupki

Fot. 9. Stupek

Stupki wykonane w stylu tawek koszy oraz stojakdw na rowery wykonane ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8022, elementy dekoracyjne
zeliwne. Rura @76mm, grub. Scianki 2-2,6mm. Wymiary stupka @20 cm x 60cm.
Stupek zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu C20/25
o wym. 25x25x50 cm.

2.10. Hotel dla owadow

W poblizu tgki kwietnej umieszczone beda bydgoskie domy dla owadow. Stelaz
wykonany z czterech stalowych ocynkowanych katownikéw 20x20x2mm,
przyspawanych prostopadle do naroznikdéw stalowej ramy z katownika 35x35x2mm.
Sciany, poéfki, scianka azurowa i dach domkéw nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego
suchego fgczonego $rubami cynkowanymi z tbem stozkowym. Pionowe wzmocnienie
$cian i poziome oparcia potek wykonac¢ z kantéwki sosnowej 20x20 mm. Elementy
drewniane impregnowane bezzapachowym i nieszkodliwym dla owaddéw S$rodkiem do
drewna. Wypetnienie domku 2z rurek trzcinowych, cegty dziurawki, gatgzek
brzozowych, watki z drewna nawierconego @6 i @8 z brzozy i olchy. Stelaz ramy jest
wbijany w bloczki betonowe 380x240x140mm i grunt.
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Fot. 10. Stupek

2.9. Materiatly potrzebne do montazu elementow matej architektury:
- beton C20/25 do wykonania fundamentéw;
- elementy niezbedne do kotwienia.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot wykonawczo - montazowych
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elementdw matej
architektury moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
- minikoparka
- samochody dostawcze,
- Swider do wykonania wykopu,
- sprzet do robot budowlano - stolarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 5.
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Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych  metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowi¢
zamienniki w stosunku do metod, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéow, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie
wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach tych elementéw.

5.2. Montaz elementow matej architektury

Wszystkie elementy matej architektury kotwione beda trwale w gruncie za
pomocg fundamentéw z betonu C 20/25, zgodnie z dokumentacja projektowaq,
zaleceniami producentéw i pleceniami Inspektora Nadzoru.

Domek dla owadoéw najlepiej postawi¢ pdéznym latem lub jesieniq. Domek dla
owaddéw najlepiej stawia¢ w takim miejscu, ktére bedzie ostoniete od wiatru i deszczu,
najlepiej w poblizu kwitngcych krzewdéw, a w oddaleniu od alejek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wykonawczo - montazowych
Kontroli jakosci robdt podlegaja:
- jakos¢ uzytych materiatéw,
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjq projektowg oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola stanu urzadzen
Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywaé co 3 miesigce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogodlne"
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem i montazem danego
elementu jest 1 kmpl (komplet).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
8.

8.1. Warunki odbioru roboét
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

8.2. Odbior ostateczny
Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem tablicy powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie i transport elementéw matej architektury,
- montaz elementu w wyznaczonym miejscu,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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