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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z sadzeniem drzew i
krzewdw w zamach zadania:

Budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z
montazem matej architektury w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad
Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program
BBO)".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
- sadzeniem drzew lisciastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewodw lisciastych na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji prac
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
Wykonawca ma zadba, aby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.2. Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do
kontrolowania przebiegu prac

1.4.3. Ochrona S$rodowiska - Wykonawca ,ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie inwestycji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania konserwacji.

1.4.5. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace
roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.6. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.7. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewodw, kwiatow jednorocznych
i wieloletnich.

1.4.8. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi

z przerastajgcymi korzeniami rosliny.
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obwéd pnia
1214 14-18 18-25 25-30 wem

[pomiart obwodu pnia
wysokosc drzewa

1 m - wysokosé
wysokos¢ pnia

Srednica

bryty
korzeniowej
45-55 55-65 65-75 75-100 wem

Rys.1. Proporcje srednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzew podane w cm. Zré)_d’fo: Zalecenia
jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U.
Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkdtkarzy Polskich , Warszawa 2013.

1.4.9. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 2,20 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.10. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi
cechami wzrostu.
1.4.11. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa

utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci, posiada min. 3 rozgateziajace sie pedy wyrastajace do 50
cm.

1.4.12. Forma wielopienna - forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddéw
(pni) rozgatezionych, wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi.
Najcienszy pien musi mie¢ obwdd min. 6-8 cm. Parametrem jest Ilos¢ pni
oraz obwdd najcienszego i najgrubszego pnia.

s
e

N

Forma naturalna Forma wielopienna Forma pienna

\\

i

Rys.2. Formy drzew. Zrodto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, red. J.
Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkétkarzy Polskich , Warszawa 2013.
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1.4.13. Korona - zespot konardw i gatezi. Korony mogg przybieraé rdzne
formy w sposob naturalny - uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg
formowane przez szkétkarzy. Najczesciej spotykanymi naturalnymi
ksztattami korony sa: kulisty, jajowaty, stozkowy i kolumnowy. Wsrdd
koron formowanych najczesciej wystepuja formy: szpalerowa, dachowa i

kulista.

1.4.14. Wysokos$¢ - dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej
czesci rosliny.

1.4.15. Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.16. Pien - nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy

powierzchnig ziemi a poczatkiem korony. Wysokos$¢ u drzew determinuje
ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosi¢ min. 180 cm.
1.4.17. Trawa darniowa i nasiona traw - mieszanka nasion réznych
gatunkow traw skomponowana w celu uzyskania zréwnowazonego
wzrostu w roku siewu lub utozona, jak i dalszych latach uzytkowania.

1.4.18. Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych
roslina jest uprawiana co najmniej przez rok.

1.4.19. Réwnomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone rownomiernie
na catej szerokosci i systematycznie wokot osi pionowej.

1.4.20. Wysokos¢ rosliny — diugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej
czesci rosliny.

1.4.21. Szerokos¢ rosliny - dtugos$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.22, Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkoice

polegajace gtdownie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu
szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu
uformowania bryty korzeniowej.

1.4.23. Kora przekompostowana/zrabki drzewne - sg materiatem
wykonczeniowym przy sadzeniu materiatu roslinnego.

1.4.24. System korzeniowy - ogét korzeni uformowany przez rosline.

1.4.25. Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a

przewodnikiem.

N A Lk7,  przewodnik

korcna y

bryta karzeniowa

system korzeniowy

Rys.3. Prawidtowo uformowane drzewo. Zrédto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkotkarzy Polskich ,
Warszawa 2013.
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1.4.26. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST
00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do wykonania nasadzen nalezy zastosowacé ziemie urodzajng. Przewiduje
sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu 50-100 mg/dm?
c) zawartos$¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawarto$¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawarto$¢ chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos¢ pH 5,7-6,5

i) zasolenie <1 g/dm’

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robot.

2.3. Ziemia kompostowa
Obornik kurzy w formie granulatu mozna stosowa¢ do zasilania
wszystkich roslin, zwtaszcza tych rosngcych na jatowych glebach.
Hydrozel stosowaé¢ w celu napowietrzenia i spulchniania gleby.
Zwieksza zdolnos¢ podifoza do magazynowania wody.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

Parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu
roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-
R-67022, PN-R-67023 i B N-76/9125-01.
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Obw. na Min. Wys.
N | Nesmeneia | Wi | West | pua | Ster/ |Rezstows| o
Nazwa faciniska 1,0m pedow | drzewa (cm) | m?(szt.) roslin
(cm) (szt.) (cm) :
Drzewa lisciaste
1 Brzoza brodawkowata 16-18 10 220 13
Betula pendula
16-18
2 Brzoza omszona 10 220 5
Betula pubescens
3 |Jabtoni Ola te-td 10 f.nat. | 200-300 11
Malus Ola
14-16
4 |Jarzab maczny 10 220 5
Sorbus aria
5 Klon jawor 14-16 10 220 1
Acer pseudoplatanus
. . 16-18
6 Lipa drobnolistna 10 220 4
Tilia cordata
7 Lipa krymska 16-18 10 220 13
Tilia x euchlor
. . N 12-14
g |Sliwa wisniowa 'Nigra 10 f.nat. | 200-300 14
Prunus cerasifera
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 66
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga
9 'Atropurpurea’ 3-5 30-40 2 18
Berberis thunbergii
Berberys Thunberga
10 |'Erecta' 3-5 20-40 3 0
Berberis thunbergii
11 | Deren biaty 'Sibirica’ 3-5 40-60 2 132
Cornus alba
Forsycja posrednia
12 |'Minigold Flojor' 3-5 30-40 2 0
Forsythia intermedia
Jasminowiec wonny
13 |['Snowbelle’ 3-5 30-40 2 48
Philadelphus coronarius
Kalina koralowa
14 |'Compactum’ 3-5 20-30 2 92
Viburnum opulus
Lilak pospolity 'Mr's
15 | Edward Harding' 3-5 40-60 2 10
Syringa vulgaris
Porzeczka alpejska
16 |'Schmidt' 3-5 30-40 3 0
Ribes alpinum
17 | Rokitnik pospolity 3-5 30-40 2 64
Hippophaé rhamnoides
Réza okrywowa
18 |'Marathon’ 3-5 20-30 5 54
Rosa sp.
19 |Sliwa tarnina 3-5 30-40 3 138
Prunus spinosa
Tawuta douglasa
20 |'Menziesa’ 3-5 20-30 3 0
Spiraea douglasii
21 |Tawuta szara 3-5 30-40 3 131

Spiraea cinerea
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22 | Zylistek szorstki 'Plena’ 3-5 30-40 2 49
Deutzia scabra
RAZEM KRZEWOW LISCIASTYCH 736
Trawy
Rozplenica japonska
23 | Lady U c3 20-30 2 65
Pennisetum
alopecuroides
Trzcinnik ostrokwiatowy
24 Karl Foerstel_’ 20-30 3 120
Calamagrostis
xacutiflora C3
RAZEM TRAW 185
LACZNIE WSZYSTKICH ROSLIN| 2083

Tab.1. Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewdw, os. Flisy i 0os. Osowa

Goéra.
Gatunek Obw. na .M",", Wy_s. Szer./ |Rozstawa g
wWYys. ilos¢ pnia e Ilosc¢
Nr Nazwa polska dé d wys. Ilos¢ na li
Nazwa tacifiska 1,0m pedow rzewa (cm) m? (szt.) rosiin
(cm) (szt.) (cm)
Drzewa lisciaste
1 Brzoza brodawkowata 16-18 10 220 1
Betula pendula
> | Brzoza omszona 16-18 10 220 0
Betula pubescens
, 12-14
3 |Jabton Ola 10 f.nat. | 200-300 1
Malus Ola
14-16
4 Jarzab maczny 10 220 0
Sorbus aria
5 Klon jawor 14-16 10 220 0
Acer pseudoplatanus
. . 16-18
6 |Lipa drobnolistna 10 220 1
Tilia cordata
7 | Lipa krymska 16-18 10 220 1
Tilia x euchlor
- - N 12-14
8 Sliwa wisniowa 'Nigra 10 f.nat. 200-300 3
Prunus cerasifera
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 7
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga
9 'Atropurpurea’ 3-5 30-40 2 171
Berberis thunbergii
Berberys Thunberga
10 |'Erecta’ 3-5 20-40 3 22
Berberis thunbergii
11 Deren biaty 'Sibirica’ 3-5 40-60 2 0
Cornus alba
Forsycja posrednia
12 | 'Minigold Flojor' 3-5 30-40 2 136
Forsythia intermedia
Jasminowiec wonny
13 |'Snowbelle’ 3-5 30-40 2 240
Philadelphus coronarius
14 |Kalina koralowa 3-5 20-30 2 26
'Compactum’
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Viburnum opulus

Lilak pospolity 'Mr's
15 | Edward Harding' 3-5 40-60 2 12
Syringa vulgaris

Porzeczka alpejska

16 |'Schmidt 3-5 30-40 3 30
Ribes alpinum
17 | Rokitnik pospolity 3-5 30-40 2 0

Hippophaé rhamnoides

Roza okrywowa

18 |'Marathon’ 3-5 20-30 5 59
Rosa sp.
19 Sliwa tarnina 3-5 30-40 3 0

Prunus spinosa

Tawuta douglasa
20 |'Menziesa’ 3-5 20-30 3 194
Spiraea douglasii

21 | Tawuta szara 3-5 30-40 3 199
Spiraea cinerea

22 | Zylistek szorstki 'Plena 3-5 30-40 2 0
Deutzia scabra

RAZEM KRZEWOW LISCIASTYCH 1089

Trawy

Rozplenica japonska
'Lady U'
Pennisetum
alopecuroides

23 C3 20-30 2 0

Trzcinnik ostrokwiatowy
24 Karl Foerster c3 20-30 3 0
Calamagrostis

xacutiflora

RAZEM TRAW o

LACZNIE WSZYSTKICH ROSLIN| 1096

Tab.2. Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewdw, os. Miedzyn.

Sadzonki drzew, krzewéw, bylin, traw oraz roslin okrywowych
przeznaczonych do nasadzen powinny by¢ produkowane i dostarczone
w pojemnikach lub w skrzynkach. Wielko$¢ pojemnikéw winna by¢ dostosowana
do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkéw drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach
w pojemnikach, mozna stosowal sadzonki kopane z gruntu, dwukrotnie
szkotkowane z brytg korzeniowa. Bryfa powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko
wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutowg). Sadzenie roslin kopanych
moze odbywal sie wytacznie w okresie wczesnej wiosny — przed wznowieniem
przez rosliny wegetacji lub jesienig — po jej zakonczeniu.

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
— przewodnik powinien by¢ prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,
- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. — nie mogg by¢ zbyt wyrosniete
(wyciggniete w gore),
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obwdd pnia drzewa lisciastego na wys. 1,0 m - min. 12-16 cm, (badz o
takich parametrach, jakie zostaty podane w tabeli powyzej),

wysokos$¢ ogdlna drzewa iglastego - min. 200-250 cm, (badz o takich
parametrach, jakie zostaty podane w tabeli powyzej),

korona powinna by¢ uformowana na wys. 1,8 - 2,2 m,

min. 10 peddéw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm (badz w ilosci, jaka
zostata podana w tabeli powyzej),

pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to
ciecie formujace,

drzewa powinny mieé¢ wysokos¢ i obwdd taki jak zostat podany w tabeli
powyzej,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
jednostronne utozenie pedoéw korony drzew,
drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyro$niete, zbyt wyciggniete w
gore,
zte zros$niecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Wymagania ogdlne dotyczace krzewow:
krzewy powinny rosng¢, przynajmniej przez jeden, peiny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie
przero$nietym systemem korzeniowym i prawidlowo z rozwinietgq czescig
nadziemna,
przeros$niety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic,
nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skracajace sie korzenie przy nasadzie
szyjki korzeniowej,
krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy
charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,
dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pedy krzewdéw powinny by¢ liczne i roztozone rdédwnomiernie (nie
jednostronne),
system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,
pedy u krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
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— wysokos¢ roslin lisciastych min. 0,2 m, chyba Ze sg to formy ptozace
wowczas Srednica powinna wynosi¢ min. 0,2 m przy min. ilosci pedéw 5
rownomiernie roztozonych,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedow korony krzewow.

Wymagania ogdlne dotyczace bylin, roslin okrywowych i traw ozdobnych:
- dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,
— materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
— rosliny powinny byc¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

— pokréj roslin, barwa kwiatow i lisci powinna by¢ charakterystyczna dla
danego gatunku i odmiany,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnig,

— parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi
w tabeli.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— $lady zerowania szkodnikdw,
— oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,
- zwiedniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— uszkodzenia pgkdéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny byc ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym
terenie zieleni, musza by¢ przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym
terenie zieleni, musza by¢ przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Dostawca materiatu  sadzeniowego musi udokumentowac  wiek
dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce
normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie
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sadzonek mitodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie
szkotkowane.

Materiat roslinny winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
przed posadzeniem.

Wielkos¢ roslin okreslona jest w Tabeli nr 1.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Nawozy wieloskfadnikowe granulowane o spowolnionym
dziataniu - 6 miesieczne, przywiezione ma miejsce pielegnacji w opakowaniu
z podanym sktadem chemicznym. Stosowaé nawozy odpowiednie do danych
roslin, ktore zostang wysiane w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W
trakcie trwania sezonu mozna dodatkowo w razie potrzeby stosowaé nawozy
uzpetniajagce po gtdownie i/lub jesienne w uzgodnieniu z odpowiednimi
jednostkami zarzadzajacymi.

2.6. Materiat do sciotkowania

Do S$cidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie
ptaskim nalezy zastosowaC korg przekompostowang minimum 9 miesiecy.
Warstwa $cidtki powinna wynosi¢ 5-7cm grubosci. Scidétka powinna byc¢ sterylna
pozbawiona chwastow i zarodnikédw grzybdw, pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpaddéw. Odczyn powinien by¢ obojetny. Wielkos¢
poszczegolnych frakcji $cidtki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci i 1 cm
Srednicy.

2.7. Srodki ochrony roélin

Do stosowania mogq by¢ tylko te dopuszczone $rodki ochrony roslin, ktére przy
prawidlowym stosowaniu, , zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym
bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia cziowieka, zwierzat
i Srodowiska, nie zawierajg substancji aktywnych stanowigcych takie zagrozenie
i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Do wykonywania robot zwigzanych z nasadzeniami nalezy stosowad
sprawny sprzet i narzedzia uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- drobnego sprzetu ogrodniczego (np. szpadle, topaty, grabie, taczki),

- ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze o catkowitej masie do
3,5¢t,

- aerator, wertykulatora,

- dmuchawy, odkurzacze do lisci,

- samochody o catkowitej masie do 3,5t,
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- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikéw,

- nozyce do ciecia zywoptotdow, drabiny i rusztowania wykorzystywane do
ciecia wysokich zywoptotow,

- sprzet do podlewania roslin (beczkowozy o catkowitej masie do 3,5t, weze,
wiadra),

- kosiarki samojezdne lub pchane recznie do pielegnacji trawnikéw,

- sprzet do zamiatania i od$niezania,

- pity mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosnik hydrauliczny,

- sprzet do usuwania karpin drzew,

- opryskiwacze,

- sprzet wspinaczkowy,

- myjka ci$nieniowa na goracg wode,

- samochod wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny,

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- Swidry glebowe do wykopywania dotow pod nasadzenia,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed przesuszeniem i przemarznieciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy
je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi S$rodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany nocg. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST RP-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw s3q nastepujace:

- rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza
okresem zimy. Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres
bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok
zZwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest
nieco lepszy z uwagi na diuzszy niz wiosng okres ukorzeniania sie. Rosliny nie
powinny by¢ sadzone w upalne dni,
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- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac
z brytq korzeniowg w okresie bezlistnym - jesienig w terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie
z dokumentacjq projektowq,

SADZENIE DRZEW

Przewiduje sie posadzenie drzew lisciastych o obwodach pnia 25-30 cm
na wysokosci 1,0m, zamocowanych za pomocg pali oraz drzew iglastych o wys.
300-400 cm stabilizowanych mocowaniem podziemnym. Drzewa powinny zostac
posadzone w miejscu wczes$niej wyznaczonym. Pod nasadzenia drzew nalezy
wykonac dét o srednicy 1,0m i gtebokosci 1,0m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig
urodzajng. Podczas kopania dotéw pod drzewa nie wolno mieszaé¢ gleby
urodzajnej z podglebiem, nalezy je usypa¢ w oddzielne pryzmy nie
przekraczajgce 0,5m wysokosci. Doty pod drzewa powinny zosta¢ wykonane za
pomocg szpadla przed przywiezieniem materiatu roslinnego. Pien sadzonego
drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej. Przed sadzeniem wszelkie
uszkodzone i potamane korzenie nalezy przycig¢. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na korzenie okrecajace sie wokodt szyjki korzeniowej, ktére nalezy
usuna¢, aby unikna¢ zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosc korzenie.
Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaC ziemia, w celu
rownomiernego zasypania poszczegollnych korzeni. Nie dopuszcza sie
zageszczania gruntu sprzetem budowlanym przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywac odpowiedni sprzet ogrodniczy. Przy
sadzeniu drzew nalezy umiesci¢ w glebie rure drenarskg @10 cm (system
nawadniajaco - napowietrzajacy), ktéra zamontowuje sie poprzez okrecenie
wokot systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno aby byto miejsce dla
powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura jednym koncem powinna
wystawaé nad kora. Po zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i
wytozeniu 5 cm warstwy $cidtki, rure drenarskg nalezy przycigé do wysokosci 1
cm nad Scidtkg i zamknaé ja przeznaczong do tego nakretki. Caty dot nalezy
wysypac ziemig urodzajng a nastepnie udeptac. Po zasypaniu dotu i zageszczenia
podioza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci ok. 10 cm) wokdt pnia
drzewa o @120 cm Posadzone drzewo nalezy dwukrotnie podla¢ oraz zamocowac
3 impregnowanymi palikami o @8 cm, szeroka 5cm tasma parciang w kolorze
czarnym. Wskazane jest zachowal odstep od pala od pnia wigzac tasme w
o0semke. Paliki nie mogq ociera¢ z zadnej czesci drzewa. Ponadto istnieje
mozliwos¢ mocowania drzew za pomocg metody GEFA (jest to tzw. mocowanie
podziemne drzew - dostosowane do wielkosci drzewa - zestaw lekki do drzew do
25 cm obwodu). Mise przy drzewie nalezy wypeini¢ 5 cm warstwg Scidtki
wczesniej uzgodniong (Scidtka z kory drzew iglastych lub zrebki).

Schemat mocowania drzew przy palach
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Schemat mocowania drzew metodg podziemnego kotwienia

(\ j | K7D \ &

SADZENIE KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego
ksztatt na ktdérym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z
wczesniejszymi ustaleniami. Nastepnie wykonac dét o srednicy 0,5m i gtebokosci
0,5m dla krzewow iglastych i lisciastych oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig
urodzajng. W przypadku gdy sadzone rosliny sadzone sg w rozstawie 6 i wiecej
szt./m?, obszar danej rabaty nalezy wykorytowaé recznie teren na gtebokos$é 30
cm, wywiez¢ urobek i nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej. Przed posadzeniem
roslin nalezy upewnic sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie znajdujq sie korzenie
drzew - w takim przypadku nalezy przesunac¢ sadzone rosliny w miejsce, gdzie
nie bedg one kolidowac z korzeniami drzew.

Podczas sadzenia krzewdw nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to, by
gorna powierzchnia bryty korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie
jak podczas uprawy kontenerowej. Posadzone krzewy nalezy Scidtkowac 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw lub kory z drzew iglastych. Sadzac
rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy
niz rozmiar pojemnika. Rosliny przed posadzeniem nalezy obficie podla¢ oraz
nalezy je dwukrotnie podla¢ po posadzeniu oraz przycigé. Wokdét posadzonych
roslin teren nalezy odpowiednio uprzatna¢ poprzez wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen.

SADZENIE BYLIN, ROSLIN OKRYWOWYCH I TRAW

Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego
ksztatt na ktérym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z
wczesniejszymi ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dét o srednicy 0,3m i gtebokosci
0,3m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. W przypadku gdy sadzone
rodliny sadzone sa w rozstawie 6 i wiecej szt./m?, obszar danej rabaty nalezy
wykorytowaé recznie teren na gtebokos$¢ 30 cm, wywiezé urobek i nawiezc
warstwe ziemi urodzajnej. Przed posadzeniem roslin nalezy upewni¢ sie, czy w
miejscu sadzenia roslin nie znajdujg sie korzenie drzew - w takim przypadku
nalezy przesungé¢ sadzone rosliny w miejsce, gdzie nie bedq one kolidowac
z korzeniami drzew.

Rosliny przed posadzeniem nalezy dobrze zala¢ oraz dwukrotnie podla¢ po
posadzeniu. Ziemie powstatag z wykopdw nalezy wywiez¢ oraz uporzgadkowacd
teren po skonczonej pracy.
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5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Ustala sie okres gwarancji - 1 peiny rok po odbiorze ostatecznym robot,
z odbiorem pogwarancyjnym w okresie wegetacji.

Raz w miesigcu przeprowadzana bedzie przez Inspektora Nadzoru lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego kontrola i ocena wykonanych prac
pielegnacyjnych, na podstawie ktorej sporzadzany zostanie protokét z wykonania
pielegnaciji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych
z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gtebokosc
nawodnienia gleby wynosi 15-30cm,

- odchwaszczaniu i wywozie chwastow- wysoko$¢ chwastéw nie moze
przekroczy¢ 12 cm wysokosci i 20% powierzchni,

- przycinaniu oraz wycinaniu chorych i obumartych pedéw,

- kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu
opryskoéw,

- wymianie obumartych roslin,

- poprawianiu mis wokét drzew,

- nawozeniu po przyjeciu sie roslin,

- uzupetnianie na biezaco $ciotki, ktérej warstwa powinna wynosi¢ min. 5 cm,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- nawozenie roslin okrywowych powinno mie¢ miejsce w okresie wiosennym
(max do potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy
pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi w ilosciach dostosowanych dla
odpowiedniego gatunku czy odmianie w iloéci 8kg/100m?,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikdw i wigzan,

- przycinania wiosng traw ozdobnych,

- przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie
patogendéw/szkodnikow przekraczajgcego 15 % populacji porazonej odmiany
lub gatunku. Stosowanie wszelkich $rodkéw ochrony roslin powinno by¢
zgodne z Ustawg o ochronie roslin Dz. U.2008.133.2010r. oraz zawiadomi¢
INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka,

- starsze krzewy nalezy poddaé cieciom przeswietlajgcym, ktdére zostang
wykonane za pomoca sekatora lub pitki recznej, a nastepnie zostang
wywiezione,

- wiosenne oczyszczanie skupin roslin nalezy wykonywaé¢ do 30 marca,
ewentualnie gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwolg to wtedy nalezy
odpowiedni termin wustali¢ z Inwestorem Iub I inspektorem Nadzoru,
natomiast jesienne oczyszczanie skupin powinno zosta¢ wykonane najpozniej
do 30 listopada.

Nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych. Rosliny wymagajq
nawozenia w ilosci okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.
Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny
by¢ nawozone wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny
sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkq dawke nawozu po dwdéch miesigcach
od posadzenia po przyjeciu sie. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nawozic¢
rosliny stosujac potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny nalezy
stosowac petne nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego wielosktadnikowego.
Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca w dawce
podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowaé nawdz o przedtuzonym
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dziataniu, ktory stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym
zastosowaniu nawozéw rosliny nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-
67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikédw drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, obumartych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw Iub
kory,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjq
projektowq,

- wykonania mis przy drzewach,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw Iub
kory,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest
- 1szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, roslin okrywowych i roslin
wodnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogodlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, byliny na terenie ptaskim
obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,
- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,
- wykopanie dotéw,
- zaprawienie dotow ziemig urodzajna,
- posadzenie roslin,
- wykonanie mis wokot drzew,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie
ew. niezgodnosci.
b) cena 1szt. (sztuka) pieleghacji drzewa, krzewu, byliny w okresie
gwarancyjnym
1 roku obejmuje:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,
- przyciecie chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne),
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST i usuniecie ew.
niezgodnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wysianiem
nawierzchni trawnikowych w zamach zadania:

Budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z
montazem matej architektury w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad
Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program
BBO)".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwaj

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST
PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST PZ-00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadad
nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona
chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podfoze pod trawniki czystego torfu.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- Zawartos¢ makroelementéw w mg/dm3
Azot - 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
- Chlorki ponizej 100 mg/dm3
- Zasolenie ponizej 1g/dm3
- ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej
niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
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- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia INTZ wynikédw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci,
zasobnosci w skfadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Mieszanka traw
Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna miec
oznaczony skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:
-zycica trwata - 15%
-kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
-kostrzewa szczeciniasta (owcza) - 15%
-kostrzewa czerwona kepowa - 30%
-wiechlina tgkowa - 10%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.4. Mieszanka na take kwietng
Projektowana mieszanka roslin powinna zawiera¢ nastepujgce gatunki

roslin:

- Babka lancetowata Plantago lanceolata

- Chaber drakiewnik Centaurea scabiosa

- Dzwonek karpacki Campanula carpatica

- Koniczyna biata Trifolium repens

- Koniczyna czerwona Trifolium pratense

- Marchew zwyczajna Daucus carota

- Mniszek lekarski Taraxacum officinale

- Nostrzyk zétty Melilotus officinalis

- Sparceta siewna Onobrychis viciifolia

- Szatwia omszona Salvia nemorosa

- Slaz dziki Malva sylvestris

- Slaz pizmowy Malva moschata

- Wielosit btekitny Polemonium caeruleum

- Ztocien zwyczajny Leucanthemum vulgare

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu do zakfadania trawnikow,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania trawnika

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczajacych jg przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz
mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed
roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w regularnych
pryzmach, w warunkach uniemozliwiajacych jej zanieczyszczenie i nadmierne
zawilgocenie.

Transport materiatdbw do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST PZ-00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

zdjac wierzchnig warstwe ziemi o grubosci 10 cm;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

rozscielic warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby

w granicach pH 5,5 - 6,5 o grubosci 15 cm, kontrolujgc jednoczesnie jego

docelowy poziom;

e docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ 2-3 cm ponizej gérnej krawedzi
obrzeza alejki;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci
powietrza;

e nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu - przez
caty okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

e do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowacd
siewniki do nasion;

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a po
wysiewie watem - kolczatka lub zagrabi¢;

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-
lcm;
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego;
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e stosowac gotowe mieszanki traw;

e nasiona traw wysiewa¢ w iloci 4kg na 100m?;

e gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg
porg deszczowania sq godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik
nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt
przesigkniety przynajmniej na gtebokosé 10 cm.

5.3. Wykonanie tgki kwietnej

Sam proces zakfadania tgki miododajnej przebiega analogicznie do prac
wykonywanych przy zakfadaniu trawnikéow tradycyjnych. Rdéznica pojawia na
etapie wysiewania nasion oraz przy pielegnacji takiego rodzaju trawnika.

Na obszarach przewidzianym jako taki miododajne zaprojektowano
niewielkie wysepki z bylin, réwniez o wifasciwosciach miododajnych,
przyciggajacych pszczoty. Klasyczna fgka kwietna nalezy do nawierzchni dosé
trudnych w uprawie, dlatego w celu zwiekszenia szansy na udatnos¢ tej
specyficznej uprawy przewiduje sie zastosowanie mieszanki nasion zawierajgcej
cze$¢ dawki siewnej uzytej przy pozostatych trawnikach, tj. 15g/m? oraz dodatek
z wyselekcjonowanych nasion gatunkdéw roslin miododajnych w ilosci 2-3g/m?.

Mieszanka do wysiewu sktada sie z wieloletnich roslin kwitnacych,
charakteryzujacych sie zwiekszong produkcjg nektaru i pytku. Dzieki bogactwie
gatunkéw kwitnacych w réznym czasie, miododajna taka kwietna zapewnia
pszczotom dostep do rdznorodnego pokarmu przez catly sezon. Wiekszos¢
gatunkéw to rosliny dwu- lub wieloletnie, zatem kwitnienie rozpocznie sie
w drugim roku po wysianiu. Rosliny wybranych gatunkéw osiggajg docelowo 0,6
- 1,2m wysokosci i charakteryzujq sie wyrazistymi zapachami. Mieszanka
sprawdzi sie jako baza pozytkowa dla pszczoty miodnej. Dzieki duzemu udziatowi
roslin motylkowych mozna jg wysiewaé na glebach mato zasobnych w sktadniki
pokarmowe. Gatunki roslin tworzgacych mieszanke sprawdzg sie na glebach
gliniastych i przecietnych, na stanowiskach umiarkowanie wilgotnych i suchych.
Miejsce wysiewu powinno by¢ stoneczne i takie stanowiska przewiduje
w projekcie lokalizacja obszardow tgki miododajnej.

Sam siew nalezy przeprowadza¢ w miesigcach IV-VI, a kietkowanie
nastepuje po 15-28 dniach przy 10-18°C. Kwitnienie przewidziane jest
w miesigcach VII - XI.

W pierwszym roku od wysiewu tgke mozna kosi¢ kilka razy w sezonie.
Pozwoli to eliminacje roslin niepozadanych. Koszenie wzmocni rosliny
i zintensyfikuje kwitnienie w kolejnym roku. W kolejnych latach, zaleznie od
gatunkow dominujacych na face, nalezy kosic¢ jg 1-2 razy w roku. Aby wzmocnic
efekt kwitnienia tgke mozna podsiewa¢ mieszankami gatunkdow jednorocznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki
z kontrolg grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

- prawidtowego uprawienia terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowaq jest:
- m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/regeneracji 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz
ziemiq, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz ich uprawienie;

- zakfadanie trawnikéw;

- regeneracje trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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