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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z I1ZB PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn.

zm.) o$wiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

TYTUL PROJEKTU:

Budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego i pieszo-rowerowego
wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu

Miedzyn-Prady oraz Flisy w Bydgoszczy (Program BBO)"".
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Budowlana
OBIEKT: Teren nad Kanatem w Bydgoszczy
Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: ul. Jezuicka 1,

85-102 Bydgoszcz

ADRES OBIEKTU:

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
Obreb 0032: Dziatka numer 1

Obreb 0033: Dziatka numer 56, 55/9 i 60
Obreb 0034: Dziatka numer 53, 54
Obreb 0334: Dziatka numer 107/2

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka
Ogrodowczyk-Gruszczynska

16/R-258/tOIA/04

Koto, 30.04.2021 r.
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres budowy nawierzchni ciggu pieszego wraz
z montazem matej architektury na osiedlach Miedzyn-Prady w Bydgoszczy. Teren
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA Nr
LXIX/1079/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ,Miedzyn-Wisniowa”
w Bydgoszczy oraz UCHWALA NR LXXI / 1351 / 06 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z
dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , Miedzyn-Widok” w Bydgoszczy.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajqcego
pozwolenia na budowe oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 1 obr. 32; 56, 55/9 i 60
obr. 33; 53, 54 obr. 34; 107/2 obr. 334 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatki jest
Miasto Bydgoszcz; administratorem jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

2.2, Podstawa opracowania

2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:

KERRIA
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Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawa formalno-prawng opracowania jest umowa nr WIM 272.89.2020
z dnia 26.08.2020r, zawarta pomiedzy zamawiajacym Miasto Bydgoszcz,

a przedstawicielem firmy KERRIA Piérkowski sp. j.
2.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe nawierzchni  ciggu pieszego
wraz z montazem matej architektury wzdtuz Kanatu Bydgoskiego na osiedlach
Miedzyn-Prady. Zakres prac obejmuje prace ziemne, wykonanie nowej mineralnej
z zatoczkami pod tawki, montazem matej architektury, nasadzenia roslin oraz

wykonanie trawnikdéw i taki kwietnej.
2.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie nad Kanatem Bydgoskim na osiedlach
Miedzyn-Prady w Bydgoszczy. Teren znajduje sie po zachodniej stronie miasta. Na
okolicznym terenie znajdujq sie Sciezki piesze [ pieszo-rowerowe
0 nawierzchni utwardzonej oraz rekreacyjne elementy wyposazenia terenu.

Miejsce wyposazone jest w tawki miejskie, kosze na $mieci i architektura
rekreacyjno-wypoczynkowa, np. sitownia plenerowa. Teren jest oswietlony tylko od
ulicy Spacerowej.

Drzewa rosngce w bezposrednim sgsiedztwie to gtownie mate i luzne grupy
zblizonych wiekiem nasadzen klonu, debu, kasztanowca, lipy, robinii, brzozy, olszy
i sosny. Warstwa krzewow jest stosunkowo nieliczna i stanowig jg mate kepy wierzb

porastajqce brzegi kanatu.

2.4.1. Dokumentacja fotograficzna

KERRIA
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Fot.1. Poczatek Sciezki pieszej — widok od ulicy Plazowej

KERRIA

11



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania

"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady oraz Flisy w Bydgoszczy (Program BBO)"".

Fot.2. Istniejacy przedept wraz z matg architekturg planowang do wymiany

Fot.3. Teren posiada bogate uzbrojenie podziemne

KERRIA
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Fot.4. Nieformalny parking - planowane zakazanie wjazddw i parkowania poprzez

nasadzenia roslin i ustawienie stupkéw wygradzajgcych

Fot.5. Cenne zadrzewienie sosny pospolitej

KERRIA
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Fot.7. Widok na Kanat Bydgoski
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2.4.2, Prace pomiarowe i rozbiorkowe

Realizacje zadania polegajacego na budowie nawierzchni mineralnej nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem szeregu robét majacych za zadanie przygotowanie terenu do
wykonania zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robot odpady muszg by¢
zutylizowane zgodnie z obowigzujagcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach prowadzonych prac nalezy dokonaé¢ pomiaréow w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczyc¢
uktad docelowych elementéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

Przed przystgpieniem do robot teren nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen.

Prace rozbidrkowe i ziemne bedg polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie
elementow:

— tawki betonowe - 9 szt.,
— kosze betonowe - 7 szt.,
- nawierzchnia ziemna na grubos¢ 28 cm (w ramach korytowania) - ok. 1513,2

m?2.

— drobne elementy betonowe, np. fund. po stupach - 4 m?

Prace rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego Ilub recznie, z zachowaniem niezbednej
ostroznosci. Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg byc¢
usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami
w zakresie gospodarki odpadami.

Ponadto nalezy wyregulowac pionowo dziewiec studzienek
telekomunikacyjnych, dwie kanalizacyjne, dwa zawory wodociggowe do docelowego
poziomu nawierzchni, jesli zajdzie taka potrzeba. W tym celu nalezy zdja¢ pokrywe
studzienki (witaz lub wpust), sprawdzi¢ stan konstrukcji, uzupetni¢ ubytki,
w przypadku niewielkiej réznicy poziomdéw - poziomowaé gorng czes¢ komina
wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej,
a w przypadku wiekszych roéznic - wykona¢ deskowanie oraz utozy¢ i zagescic
mieszanke betonowg klasy co najmniej C25/30, wedtug wymiaréw dostosowanych do
poziomu nawierzchni, a takze po wykonaniu robot rozebra¢ deskowanie. Wskazane
jest osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyrdwnanie zaprawg cementowa.

Wskazane prace rozbiorkowe pokazane sg na rys. PZT-N-03.

KERRIA
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W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie. Stanowi to ok. 40%

powierzchni. W kolizji nie nalezy korytowa¢ gtebiej niz wyznaczajg to korzenie drzew.

2.4.3. Ochrona szaty roslinnej

W ramach inwestycji wykonana zostata inwentaryzacja dendrologiczna, ktéra
znajduje sie w innym opracowaniu.

W celu zminimalizowania skutkow inwestycji dla rosngacego drzewostanu
wytyczono przebieg alejek w miare mozliwosci bezpiecznych dla drzew odlegtosciach
badz scisle wedtug istniejgcych nawierzchni.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane bedq recznie (rys. PAB-S-01
w zatacznikach) ze szczegdlng ostroznoscig. Stanowi to ok. 40% powierzchni,
jednakze wartos¢ ta moze ulec zmianie po weryfikacji w trakcie wykonywania robot
rozbiorkowych i budowlanych. Niezbedne jest takze stosowanie specjalnych mostkéw
i perforacji w obrzezach alejki celem unikniecia uszkodzenia korzeni drzew, a takze
punktowego fundamentowania (rys. PAB-S-02 w zatgcznikach).

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedow i korzeni. Ziemia
pochodzaca z wykopdw a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdéw. Prace w poblizu
zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut
ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,
w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwos$ci poruszania sie pojazdow

budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;
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e Nie dopusci¢ do sktadowania materiatdw budowlanych mogacych zmieni¢ strukture
chemiczng i fizyczng gleby (cement, cegty itd.) w obrebie strefy korzeniowej;
e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac¢ z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm);

o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace wykonywaé recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

o wszystkie prace wykonywac wyltacznie recznie w zasiegu rzutu korony;

o przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcinaé¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowa¢ sie duzg gtadkoscig
powierzchni;

o nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowad
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé na
catej powierzchni pod korong drzewa;

o nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy.
Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi

potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokdt drzewa nalezy oszalowacd
szczelnie pnie drzew za pomocag desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu
pni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

- dolna czes$c¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na
nabiegach korzeniowych;

- opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.
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Rys.1 - Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jdzeféw-
Michalin 2000, Legraf)

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II - przekréj

a. poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong

dodatkowa ziemia

® aon o

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy
zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowac¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznoscig - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
i budowlanej.
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2.4.4. Zabezpieczenie instalacji podziemnej

Wedtug wydanych warunkow i uzgodnien przez Orange Polska S.A. oraz PSG spotka
Z 0.0.

Wszelkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem odpowiednich instytucji. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wiedzg technicznag.

Obrzeza nalezy wykonywac¢ min. 0,5m od sieci gazowych. Pozostate wymagania
zawarte sgq w uzgodnieniu PSG nr 1087/BR/ZTI/2021.

W przypadku natrafienia na instalacje nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie rury
ostonowej dwudzielnej o $rednicy 110 mm. (Orange TTISILU/MG.215-4900/21).

Rure ostonowg nalezy zamontowac¢ réwniez pod projektowanymi krzewami.
2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe nawierzchni ciggu
pieszego wraz z montazem matej architektury nad Kanatem Bydgoskim.
Gtéwne zadania obejmuja:

— korytowanie nawierzchni wyznaczonych alejek,

— rozbidrke matej architektury i drobnych elementéw betonowych,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- budowe uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 1,8m wraz
z zatoczkami pod tawki oraz obrzezem stalowym ocynkowanym 5x200mm cm po
stornie ul. Spacerowej na osiedlach Miedzyn-Prady,

- montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, tawek watergate, koszy na
$mieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawek, lezakéw
pojedynczych i podwdjnych, tawostotdow, stojakow na rowery, hotelu dla owadodw,
stupkéw drogowych,

— wykonanie tgki kwietnej,

- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajagcej w postaci drzew i krzewdw
lisciastych,

— wykonanie rekultywacji trawnika na catej powierzchni wzdtuz ulicy Spacerowej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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2.5.1. Nawierzchnia mineralna z obrzezem stalowym

Alejka spacerowa stanowigca ukfad komunikacji pieszej wykonana bedzie ze
szlachetnej nawierzchni mineralnej, utozonej na podbudowie z kruszywa famanego
i piasku. Alejka bedzie miata szerokos¢ 1,8 m.

Alejka o nawierzchni mineralnej powinna posiadaé¢ podbudowe o grubosci 15 cm
z kruszywa naturalnego twardego, ftamanego o frakcji 4-31,5 mm, utozong na
warstwie odsgczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci 5 cm. W miejscach gdzie
wystepujg ptytko rozmieszczone korzenie drzew nalezy zrezygnowac z warstwy piasku
gruboziarnistego. Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami (wytyczne w STWIiOR).

Odradza sie wykonywania podbudowy 2z kruszyw higroskopijnych
i niemrozoodpornych.

Projektowane alejki zostang wyniesione na rzednych terenowych o ok. 5 cm
wyzej niz obecne ze wzgledu na rozbudowany system korzeniowy drzew na
przedmiotowym terenie. W miejscach newralgicznych $ciezka zostanie wyniesiona
o ok. 25cm (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Nalezy zachowac¢ maksymalny
spadek podtuzny do 6%.

Dolng czes$¢ nawierzchni nalezy wykonac z kruszywa twardego, np. granit, ktory
stanowi materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, tamanego o frakcji
0-16 mm oraz grubosci po zageszczeniu rownej 5 cm. Mieszanka powinna posiadac
certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnos¢ materiatu jako
warstwa nawierzchni.

Goérng czes¢ nawierzchni nalezy wykona¢ z kruszywa twardego, np. granit,
ktory stanowi materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, tamanego
o frakcji 0-8 mm oraz grubosci po zageszczeniu réwnej 3 cm. Mieszanka powinna
posiadac¢ certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnosé materiatu
jako warstwa nawierzchni.

Pomiedzy ustawionymi i ustabilizowanymi obrzezami stalowymi roztozy¢ nalezy
podbudowe z kruszywa mineralnego na warstwie odsgczajacej. Na podbudowie
roztozy¢ 5 cm kruszywa z warstwy dolnej nawierzchni (po zageszczeniu). Nastepnie
roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) warstwe gorng nawierzchni i zagesci¢ statycznie.
Krawedz nawierzchni mineralnej projektowanej i istniejacej musi by¢ zlicowana

z obrzezem stalowym.
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O analogicznej nawierzchni nalezy wykonaé zatoczki pod tawki, stojaki na
rowery i pergolo-hustawke w ilosci 22 szt.. Zaprojektowane wymiary zatoczek nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schemat zatoczek
przedstawiony zostat na rysunku PAB-S-05 i PAB-S-06.

Spadki poprzeczne ksztattowac¢ w kierunku stref infiltracji (zieleni, trawnikéw)
w przedziale 2-3%. Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z zaleceniami
dostawcow kruszyw w zakresie wymagac temperatury i wilgotnosci. Teren przylegty
na catej szerokosci przedmiotowych dziatek zostanie poddany rekultywacji wraz
Z posianiem trawy.

Kazdy rodzaj nawierzchni powinien by¢ zabezpieczony na krawedzi stalowym
ocynkowanym obrzezem chodnikowym o wymiarach 5x200 mm. Obrzeza bedg
osadzone w punktowo (co 1,5m) wykonanej tawie betonowej z betonu C20/25
o wymiarach 25x10x25 cm. Obrzeze powinno by¢ osadzone w fawie min. do potowy
wysokosci. Ponadto co 50 cm w celu utrzymania obrzezy nalezy stosowac
naprzemiennie pret stalowy ocynkowany @10x50cm. W miejscach wystepowania
korzeni drzew nalezy zrezygnowa¢ z punkowego fundamentowania. Schemat
montowania obrzezy stalowych przedstawiony jest na rys. PAB-S-03. W celu ochrony
korzeni drzew nalezy wykonaé perforacje lub mostkowanie w obrzezach poprzez
wyciecie szczelin o wysokosci do 10 cm, a brzegi nalezy punktowo fundamentowad.
W miejscach wskazanych na PAB-S-01 nie nalezy stosowac obrzeza stalowego.

Uktad alejki przedstawiony zostat na rysunkach PZT-N-01, a przekrdj przez
nawierzchnie - PAB-S-03 znajdujacych sie w Zatgcznikach do niniejszego

opracowania.
2.5.2. Wyposazenie terenu

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w:
— fawki warszawskie - 19 szt.,
- fawki Watergate - 2 szt.,
— kosze na $mieci - 13 szt.,
- lezaki - 3 szt. pojedyncze, 3 szt. podwdjne,
— tawostoty - 4 kpl.,
— tablice edukacyjne - 4 szt.,
- pergolo-hustawka - 1 kpl.,

— stojaki na rowery - 12 szt,,
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— stupki - 30 szt.
- hotel dla owadow - 1 szt..

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatow i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych  metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomoca znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektdrych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, matej architektury itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane 2z prawidiowg
realizacjq budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich

wykorzystania i stosowania.

2.5.2.1. kawki

Projektuje sie ustawienie 19 szt. tawek warszawskich z oparciem
w wyznaczonych zatoczkach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Parametry tawki:
— dtugosc¢ 180cm
- wysokos$¢ 80cm
- szerokos¢ 61cm
— konstrukcja wykonana z odlewu zeliwnego malowanego farbg

chemoutwardzalna na kolor RAL 8022
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- deska wykonana z drewna Swierkowego - oparcie jedna deska, siedzisko dwie
deski o wym. 18x4x180 cm,

- kolorystyka drewna - zaimpregnowane i potrojnie malowane lakierobejcg
w kolorze orzech ciemny,

— materiat tawki powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV czy korozje,

- fawka kotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg kotew mechanicznych @16

o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 60x25x50 cm.

Fot. 8. Projektowana tawka warszawska.

W poblizu przyczotka starego mostu projektowane jest ustawienie dwéch tawek
Watergate umieszczonych we wspdlnej zatoczce. tawka zaprojektowana jest na styl
zamknie¢ znajdujacych sie obecnie na sluzach Kanatu Bydgoskiego.

Parametry tawki:

— fawka o wymiarach 80x82x180 cm,
— konstrukcja wykonana z rury stalowej bez szwu o @60,3x3,2mm, ocynkowane

i malowane proszkowo na kolor RAL 8022,

- deska wykonana z drewna Swierkowego zaimpregnowanego i potrdjnie
malowanego lakierobejcg w kolorze orzech ciemny,

— oparcie winno by¢ nachylone pod katem ok. 100° w stosunku do siedziska i ok.
115° w stosunku do poziomu terenu,

- ‘tawka zakotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C25/30 o wym. 90x30x40 cm.
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Fot. 9. Projektowana fawka Watergate.

2.5.2.2.Kosze na odpadki

Projektuje sie zamontowanie 13 szt. koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiescic
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Parametry kosza na odpadki:

- pojemnos¢ min. 30 litrow,

- wysokos$c¢ od powierzchni ziemi 123 cm,

- wysokosc¢ z odcinkiem kotwigcym 183 cm,

— szerokos$¢ 50 cm,

— stup kosza wykonany z rura stalowa ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 8022,

— odlewy zeliwne - ozdobne elementy, daszek, malowane farbg
chemoutwardzalna na kolor RAL 8022,

— profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8022,

— kosz wykonany z blachy perforowanej ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor RAL 8022,

- kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu
C20/25 o wym. 60x30x30 cm.
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Fot. 10. Projektowany stylizowany kosz na odpadki.

2.5.2.3. Lezaki

Zaplanowanym miejscem rekreacyjnym beda ustawione na trawie lezaki
pojedyncze (3 szt.) i podwdjne (3 szt.). Lezaki posiadajg anatomiczny ksztatt
zapewniajac wygode lezenia.

Parametry lezakow:

— konstrukcja wykonana ze stali weglowej - blachy oraz profile stalowe
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane
proszkowo na kolor z RAL 8022,

- listwy z drewna iglastego (np. Swierkowego) trzykrotnie malowane
(grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powtokowg) na kolor ciemny orzech,

- lezaki kotwione trwale w gruncie za pomoca kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 50x50x25 cm
i 50x25x25 cm.

— wymiary lezaka pojedynczego: 198,5x70x78 cm,

- wymiary lezaka podwdéjnego: 198,5x120x78 cm.
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Fot. 10. Projektowane lezaki.

2.5.2.4. tawostoty

Ustawione dwustronne ftawostoty beda tworzylty miejsca odpoczynku oraz
rekreacji. Cztery komplety tawostotow bedg ustawione na nawierzchni trawiastej w
poblizu $ciezki pieszo-rowerowej.

Parametry tawostotéw:

— konstrukcja wykonana ze stali weglowej - profile stalowe zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oghiowe oraz malowane proszkowo na kolor

z RAL 8022,

- listwy drewniane $wierkowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz
dwukrotnie lakierobejcg) na kolor ciemny orzech,

— wymiary stotu: 180x76x77 cm

— wymiary tawek: 180x73x100 cm

- elementy kotwione trwale w gruncie za pomoca kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 65x50x25 cm
i 50x25x25 cm.
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Fot. 11. Projektowane tawostoty.

2.5.2.5. Tablice

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w cztery tablice edukacyjne z trescig
historyczng Osiedli Miedzyn-Prady i Kanatu Bydgoskiego i przyrodniczg. Kolorystyka
grafiki tablicy jest utrzymana w odcieniach sepii dla tresci historycznych oraz kolorowe
dla przyrodniczych. Tresc¢ tablic zamieszczona jest w zaftgcznikach do dokumentacji
(PDF). Tablice projektuje sie wykona¢ dwustronne. Front tablic bedzie skierowany
w strone projektowanej sciezki. Na odwrocie bedzie znajdowata sie mapa danego
osiedla, tres¢ przyrodnicza lub logo BBO.

Sam stelaz tablic bedzie przystosowany stylistycznie do pozostatej matej
architektury. Stelaz bedzie posiadat stylizowane stupy zakonczone kulka.

Parametry tablicy:

— dwustronne o powierzchni ekspozycji 80x125 cm,

- wysokosc stelazu 220cm,

— szerokos¢ stelazu 147,

— profile, elementy stalowe zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe oraz malowane proszkowo na kolor z RAL 8022,

— elementy dekoracyjne zeliwne,
- stelarz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C20/25 o wym. 80x30x30 cm.
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Miedzyn, Prady

PRADY - POLOZENIE I DZIEJE
Prady - opréc na potnoc lez3cej Osowej Gory jest j na zachéed i dl

Bydwny Na slabo ¢urbanuow<\nym obszarze juz w czasach slampolshch runh;onowah
pierwotnie osada, nastepnie folwark nalezacy do Bydgoszezy, a poznie] tereny te zostaly prae-
kazane Jezuitom. W czasach przehudowy kanatu réwniez na tych terenach osiedlili sie nie-
micecy osadnicy tworzae kolonic Prondy. Na mapach porozbiorowych mozna dopairzeé
sie rowniez Pradow Jezuickich, czy Prady ~ wies, W XIX wieku we wsi usytuowane byly
dwa miyny, fabryka cementu wapiennego czy cegielnia, Na uwage zastuguje Miyn Tariskich
ora7. sfynna restauracia Meiharda. kira byla jednym 7 ulubionych micjsc spsdzania crasu
i Korzy byl tu special , nie tylko aby zjesé smacz-

ny! poﬂlek. i¢ uwage, Zew 1999 roku na j wyspie na jeziorze Pn)dy odh)'lu

idowisko - Rybaczki, be oethego. Po Il wojnie sy

sig i
wied poct.qlkowo wehodzila w sklad gmm, Bydgoszcz - wics, a w 1954 roku zoslata wlqcmna
do Bydgoszezy.

MIEDZYN - POLOZENTE

I NA)DAWNIEJSZE DZIEJE
Miedzyni ~ dzis preznie rozwijajaca
sie dzielnica Bydgoszczy na zachodzie gra-
niczy z Pradami, na wschodzie z Jarami,
tak jak w przypadku Pradéw na potnocy
osiedle to ograniczane jest przez Kanal
Bydgoski. Juz w okresie staropolskim
na dusiejssym osiedlu istnialy osada
miyfska bedaca uposazeniem starostwa
bydgoskiego, by w XVII wieku prejsé
na  whsnoi¢  miasta  Bydgoszczy.
Oprécz folwarku Miednia na terenach dzi-
siejszego osiedla dostrzec mozna chociaz-
by osadg Wilczak Maly. Po budowie
Kanatu jako

OKOLICK KANAKU W STARYCH KADRACH

wied na mapach wzmiankowana jest jako
Miedzna, Miedzyn czy pod  koniec
MK wieku jako wieé gl (Schleusendorf).

W 1872 roku na wschodnich rubierach
osiedla addano do uzytku linig kolejowa
w kierunku Poznania.

W CZASIE XX - LECIA
MIEDZYWOJENNEGO

To weieleniu tych terenow do Tolski
slabo jeszeze zurhanizowany Miedzyit
zamieszkiwany byl w znacznej ilosci przez
Niemcow zostal whyczony do Bydgoszczy.
W okrsic przynaleznosci do Polski
na osicdlu powstat Idub sportowy Guwiaz-
da, dla ktorego w 1928 roku wybudowano
stadion, wybudowano lu  réwnies
srkolg prry . Pijaréw, kiérej urucho-
mienie zostalo uniemo?liwione przez
wybuch wojny.

PO 11 WOJNITE SWIATOWE]
Swoj dzisiejszy ksztalt Miedzyit zawdzig-
cza okresowi po Ll wojnic Swiatowej Kiedy
to nastapil bardzo duzy rozwoi budownic-
twa jednorodzinnego | silny wrrost demo-
graficzny osiedla. W czasach powojennych
wybudowany tu réwnie? basen wraz 7 re-
stauracjq, Wodnik” oraz oddano da uzytku
drogg asfaltowy.

KERRIA

Elbiisenest
mbers

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

Co mozesz
tu zobaczy¢?

Fot. 12. Tablica z historig Osiedli Miedzyn-Prady, na odwrocie mapa osiedla Prady.
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K a n a} B yd g 0 S ki - OKOLICE KANALU W STARYCIL KADRACIH

PLANTY - NIEZWYKLE
MIEJSCE REKREAC]T

NAD KANALEM

Na starym kanale juz od polowy XIX

wicku rozwijalo si¢ zycic towarzyskic.
BUDOWA KANALU BYDGOSKIEGO Na éluzy podatali mieszkaricy oraz turysci
Kanal Bydgoski jest wyja zabytkiem mysli iczne). Uruchomiony w 774 chegey 7aznaé blogiego spokoju i wypo-
roku kanal byl niczwykle wyczckiwanym ,dzicckiem” Fryderyka I, éwezesnego kréla Pruskic- camial Na Indnote. coelaly “raiilicme
g0, 2 polecenia hnmp,u wiosna 1773 roku Tozpaczeto budowe kanahu. Decyzja ta pociagnet
7asoba y okoto 8 tysigcy osadnikéw 7 parstewek niemieckich. Zasad- “"“’“f"”’* Popuamion Moo
nicze prace trwaly do czerwea 1774 roku, kicdy odbylo sig, jak czas pokazat, ni splawi S L

Viv Sluzy, gdzie znajdowaly sig: ogrod
Kleinerta, restauracia Krugera, a przy
V dluzie zatozona w 1838 roku Blumen-

nie pierwszego transportu. Kanat Bydgoski nie zdal egzaminu przez podniesienie sig dna
oraz uszkodzenie sluzy w Pradach. Na kolejny transport nalezato poczekac a7 do wrzesnia

1774 toku, kiedy to ojcowic kanalu, wiréd keérych oprécz kedla Pruskicgo nalezy wymicni¢ schluse - Sluza Kwiatowa. Najstarsza
franza Balthasara Schanberga von Brenkenhoffa, swigtowali sukces. Gloria nie trwala dhugo, restauracia cieszyla saly taneczng, gdzie
poniewaz Fryderyk Il uznal projekt za zakosiczony, mime ze kanal wymagat dalszych inwesty- odbywaly  si¢  wspaniale  banldct
cii. Wegetacja 7ostala przerwana na przelomie XVIII/XIX wieku dzigki budowie §luz murowa- Na koricu parku ma?na bylo spedzic czas
nych, keore do dzié mozemy podziwiad na Starym Kanale Bydgoskim. g;{m‘:“;:‘;‘}‘mf;’ﬂg L1 W resnuncach
Dni wolne od pracy mieszkaficom umi-
PRZELOM XIX I XX WIEKU ) F:hr Sk “{’mkzw Oriiciswing
Znaczenie Kanatu Bydgoskiego wrrosto 7decyd ieniu sig 1 yeh statkéw (u réwnicz plenery malarskic, precjazdzki
napgdzanych parg w drugicj polowie XIX wicku. Przed mpoumcm Iwojay $wiatowej rozpo- todkami, pokary tresury psow.
czela sig budowa nowego odcinka kanalu oraz przystusowywanie caluéei kanatu do nowocze-
dniejszej 7eglugi. Calosé prac ukoriczono w 1915 roku. Nowy odcinek kanalu pofaczyl Brde PO 11 WOJNIE SWIATOWE]
optees dluzy "Okole” i "Cayzkéwha z L. Stazym Kanatem a dawng V1 $luzq. Inwestycja Po Il wojnie $wiatowej znaczenie Kanahu
techniki hydrol dzigki jako arterii wodncj bylo
xluzom o e phywania po kanale barkom o tonazu okolo 400 - 500 ton. niczaprzecsalne. Z czasem jednak moli-
A wolci  transportowe  Kanafu  zmalaly,
E o =i a ohecnie, ze wzgledu na

urzadzenia, Kanat Bydgoski jest zakwalifi-
kowany jako droga woddna 1l Klasy. Spetnia
on glownie role turystycznej arterii. Kanat
Bydgoski adegral olbrzymig rolg w ro7wo-
ju Bydgoszczy. Prusacy dostrzegajac wiel-
kie mozliwodci miasta  zainwestowali
w budowe polaczenia migdzy Odry
2 Wislg, co spowodowalo rozrose Bydgosz-
cay wXIX i XX wicku w silny oérodek prze-
myslowo-handlowy. D~i§ Kanal Bydgoski
powali odzyskuje blask, ktérym rozpro-
mienit Bydgoszcz. W 2005 toku zostat
wpisany na listg zabytkow wojewddztwa,
rok péZnicj powstaio Muzeum Kanalu
Bydgoskicgo, a w 2014 w Bydgoszczy $wig-
towaliémy Rok Kanalu Bydgoskiego.

Olicr IV lury o searym Karale = pocstins » 1007 mk.

www.b S i tataizat Ibdeb
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Fot. 13. Tablica z historig Kanatu Bydgoskiego, na odwrocie mapa osiedla Miedzyn.

KERRIA



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady oraz Flisy w Bydgoszczy (Program BBO)"".

samiec

e skzydbi W ke wytkaka 4

Charakierysiyczny fwist.

Legowe ptaki wodne

samica gqgol

dla plakbw wodnych Dajg im schronienie g

fon
Szerokie szuwary trzcinowe, rosngce nad Kana-
tem Bydgoskim, sq najcenniejszym siedliskiem

i 53 bezp ym iazd Legi Teka mung s calkowicic prd wo, e

wyprowadzaja tu kokoszki, zwanc takze kurkami \. e e krzy poszukuje ghiwnie igczakbw.
pid

wodnymi. W 2020 r. pojawily sig tu po raz pierw- Krzyaiwhi _‘

s7y jedne 7 najrzadszych ptakéw w Bydgoszczy

~ baczki. Te najmniejsze czaple s bardzo skryte,
a na dodatek maja doskonaly kamuflaz. Z ptakéw
lggowych jest szansa na zobaczenie tu nawet
3 gatunkow kaczek 7z pisklgtami, najliczniejszq
krzyzéwke, nurogesi oraz gagola. Wszystkie te ga-
tunki gniazduja w dziuplach drzew, czy wickszych

Zywl si¢ rosiinnoscia wodng, kiéry zbiera
owlerzchni wody fub pod woda, zanurzajac tylko
prabd ciata, rzadale, arkuc. Latem samce nosz3 szate
spoczynkowa, podol samicy (wynt2nia Je oliwko-
wy d7i6h), 3 od jesieni do wiosny s3 prryozdobione
Ly godowa.

samica

51\

nuroges

skrzynkach legowych. s
- samica
samice
W sytuacii
Zenia ok
nienuchomo 2 wyc-
ANIgEY S7YR.
<)
| baczek
> samica
7' samica
N nuroges
klgta Id i
e powkhics
T 7 Namicy .I.. wm]y
Chruicic] 7 crerwono-slym Poczqtkowo zvwly
d:lobeg 1 biatyni podogonien. sie owadami. Doroste
poruszanie sie. P roslinnoscl Potrafl pmme m% i
plywajace] i szuwarze. prez 2
www.bydgoszcz.pl  www.facebook.com/bdgbo
. 1 o . .
Ptaki przelotne i zimujace mewa srebrzysta

Gniaeduje na dddmch
skich budyal

Mol
wanym: gokbiami micfkim.

Kanal Bydgoski lezy na szlaku ptasich wedrowedw.
Wiele z nich znajduje tutaj swoje miejsce przy-
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Fot. 14. Tablica z ptakami wodnymi, na odwrocie ptaki przelotowe i zimujace.
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Fot. 15. Tablica z bioréznorodnoscia, na odwrocie logo BBO.
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Fot. 16. Stylizowany stelaz tablicy.

2.5.2.6. Pergolo-hustawka

W poblizu skrzyzowania z ul. Koscierskg przewidziano ustawienie dwuczesciowej
pergolo-hustawki dla dorostych i dzieci. Urzadzenie bedzie sktadac sie z hustawki
pojedynczej oraz podwdjnej. Cata konstrukcja bedzie opieraé sie na szesciu stupach
o profilu dwuteownika. Zwienczeniem pergolo-hustawki jest zadaszenie z desek
utozonych w pionie na stalowej ramie.

Parametry pergolo-hustawki:

— podwodjna o wysokosci 2,54m,

— stal ocynkowana i lakierowana proszkowo RAL 8022,

— dwuteownik HEB 140,

— zadaszenie wykonane z drewna iroko olejowane na kolor ciemny orzech,
— deski 0 wym. 43x200x1950 mm,

- dach dokrecany srubami M12 wktadanymi od géry,
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hustawka wykonana ze stali kwasoodpornej 304 lakierowanej proszkowo RAL

8022,

sprezyny i linki zabezpieczajace wykonane ze stali kwasoodpornej 304
szlifowanej,

stupy montowane do fundamentu na kotwy M12x100mm (4 szt. na stup),
fundament zanizony o 150mm, beton C25/30 zbrojony siatkami stalowymi

@6mm, o wym. 175x75x70 cm.

Fot. 18. Potgczona konstrukcja pergolo-hustawki.
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2.5.2.7. Stojaki na rowery

Stojaki na rowery bedg umieszczone w zatoczkach przylegtych do Sciezki
pieszo-rowerowej po cztery lub dwie sztuki. Stojaki sg spdjne stylistycznie z tawkq
warszawskya i koszem na $mieci.

Parametry stojaka:

— Wysokos¢ catkowita ok. 90 cm, gérnej poprzeczki ok. 70 cm

— szerokos¢ ok. 80 cm,

— wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 8022,
pionowe stupki rura bez szwu o @60,3x3,2mm, poziome rura @42,4x2mm

— elementy dekoracyjne zeliwne,

- element zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C20/25 o wym. 25x25x50 cm.

Fot. 19. Projektowane stojaki na rowery

2.5.2.8. Stupki

W celu zabezpieczenia przed parkowaniem samochodéw na terenach zieleni
wzdtuz ul. Spacerowej projektuje sie ustawienie stupkdéw wygradzajacych wraz
z przyklejonymi na nich tasmami ostrzegawczymi.

Dobrane stupki sg spdjne stylistycznie ze stojakami na rowery, tablicami czy
koszem na odpadki.

Parametry stupka:

- wysokos¢ catkowita ok. 60 cm,
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— rura @76mm, grub. S$cianki 2-2,6mm,

- podstawa stupka @200 mm,

— wykonany ze stali ocynkowanej malowana proszkowo na kolor RAL 8022,
elementy dekoracyjne zeliwne,

- element zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocag fundamentéw z betonu
C20/25 o wym. 25x25x50 cm.

Fot. 20. Projektowane stupki wygradzajace

2.5.2.9.Hotel dla owadow

W poblizu tgki kwietnej planuje sie ustawienie domku dla owaddw. Ksztait
domku wzorowany jest na Bydgoskim Spichlerzu.
Parametry Bydgoskiego Hotelu dla owaddw zapylajacych:

- stelaz wykonany z czterech stalowych ocynkowanych katownikow 20x20x2mm,
przyspawanych prostopadle do naroznikdw stalowej ramy z katownika
35x35x2mm,

— stelaz ramy jest wbijany w bloczki betonowe 380x240x140mm i grunt,

- $ciany, potki, Scianka azurowa i dach domkdéw nalezy wykona¢ z drewna
sosnowego suchego tgczonego Srubami cynkowanymi z tbem stozkowym,

- pionowe wzmocnienie $cian i poziome oparcia potek wykona¢ z kantowki
sosnowej 20x20 mm,

— elementy drewniane impregnowane bezzapachowym i nieszkodliwym dla

owaddéw srodkiem do drewna,
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— wypetnienie domku z rurek trzcinowych, cegty dziurawki, gatgzek brzozowych,

watki z drewna nawierconego @6 i @8 z brzozy i olchy.

BYDGOSKI HOTEL DLA OWADOW ZAPYLAJACYCH

Fot. 21. Projektowany Bydgoski Hotel dla owaddw zapylajacych
2.5.3. Zielen

Projektowana kompozycja nasadzen ma wyrazisty, geometryczny uktad
taczacy w harmonijng cato$¢ obszar bedacy przedmiotem inwestycji. Wzdtuz ulicy
Spacerowej pefni role przede wszystkim izolacyjng oraz ochronng przed parkowaniem
samochoddéw na terenie zieleni.

Dobor gatunkéw podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi roslin,
ale réwniez ich walorami dekoracyjnymi (zabarwienie lisci, pedéw, okres kwitnienia, itp.),
a takze tatwg pielegnacjg i doborem roslin miododajnych i dajacych pokarm dla zwierzat.
Kompozycje skfadajg sie z krzewdw lisciastych oraz krzewdéw i traw o atrakcyjnym
kwitnieniu. Cata kompozycja zostanie uzupetniona o nasadzenia drzew lisciastych.

Dodatkowym elementem bedzie wykonanie taki kwietnej o powierzchniach po ok.
50 m?> w dwdch wyznaczonych miejscach. A po wykonaniu $ciezek nalezy wykonad

rekultywacje trawnika na catej powierzchni wyznaczonych dziatek.
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2.5.3.1.Spis roslin projektowanych

Gatunek OI"NW' na .I:d")', Wy_s. Szer./ |Rozstawa Ilo&é
Nr Nazwa polska ys- 1osc pnia wys. Ilos$¢ na osc
Nazwa faciniska 1,0m pedow | drzewa (cm) m? (szt.) roslin
(cm) (szt.) (cm) ’
Drzewa lisciaste
1 Brzoza brodawkowata 16-18 10 220 1
Betula pendula
> | Brzoza omszona 16-18 10 220 0
Betula pubescens
3 |Jabton Ola ta-14 10 f.nat. | 200-300 1
Malus Ola
4 Jarzab maczny 14-16 10 220 0
Sorbus aria
5 Klon jawor 14-16 10 220 0
Acer pseudoplatanus
. . 16-18
6 Lipa drobnolistna 10 220 1
Tilia cordata
7 Lipa krymska 16-18 10 220 1
Tilia x euchlor
- . - , 12-14
8 Sliwa wisniowa 'Nigra 10 f.nat. 200-300 3
Prunus cerasifera
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 7
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga
9 'Atropurpurea’ 3-5 30-40 2 171
Berberis thunbergii
Berberys Thunberga
10 |'Erecta' 3-5 20-40 3 22
Berberis thunbergii
11 Deren biaty 'Sibirica’ 3-5 40-60 2 0
Cornus alba
Forsycja posrednia
12 | 'Minigold Flojor' 3-5 30-40 2 136
Forsythia intermedia
Jasminowiec wonny
13 |'Snowbelle’ 3-5 30-40 2 240
Philadelphus coronarius
Kalina koralowa
14 |'Compactum’ 3-5 20-30 2 26
Viburnum opulus
Lilak pospolity 'Mr's
15 | Edward Harding' 3-5 40-60 2 12
Syringa vulgaris
Porzeczka alpejska
16 |'Schmidt' 3-5 30-40 3 30
Ribes alpinum
17 | Rokitnik pospolity 3-5 30-40 2 0
Hippophaé rhamnoides
Réza okrywowa
18 |'Marathon’ 3-5 20-30 5 59
Rosa sp.
19 Sliwa tarnina 3-5 30-40 3 0

Prunus spinosa
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Tawuta douglasa
20 |'Menziesa’ 3-5 20-30 3 194
Spiraea douglasii

21 | Tawuta szara 3-5 30-40 3 199
Spiraea cinerea

22 Zylistgk szorstki 'Plena’ 3-5 30-40 2 0
Deutzia scabra

RAZEM KRZEWOW LISCIASTYCH 1089

Trawy

Rozplenica japonska
'Lady U'

Pennisetum
alopecuroides

Trzcinnik ostrokwiatowy
'Karl Foerster'
Calamagrostis
xacutiflora

23 C3 20-30 2 0

24 C3 20-30 3 0

RAZEM TRAW o
LACZNIE WSZYSTKICH ROSLIN 1096

2.5.3.2.Wymagania dotyczace materiatu roslinnego (wytyczne
do ST)
Materiat roslinny drzewa:

a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety, korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla
gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegdlnych tj.: bardzo
wolno rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 12-16 cm,
b) drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach,
c) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w bulbach w pozostatym okresie,
d) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie,
- pomarszczenie,
- pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Materiat roslinny krzewy:
a) krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co
najmniej 30 cm wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3), rosliny wolnorosngce lub
docelowo niskie o wielkosci minimum 20 cm, wg wielkosci szczegdtowo okreslonej
w projekcie nasadzen, wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej
roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na
pedach,
b) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady
zerowania szkodnikdéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica na korze korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowej, zwiedniete korzenie w donicy.
c) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia drzew i krzewdw - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja
ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen wg zatwierdzonego

projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzen.
2.5.3.3.Zalecenia wykonawcze i pieleghacyjne

Mlode, Swiezo posadzone rosliny wymagajgq regularnego podlewania tak, aby
wokot ich korzeni ziemia przesigkta woda.

Wszystkie  nasadzenia powinny by¢ Scidtkowane materiatem  typu
przekompostowana kora z drzew iglastych o grubosci 5-7 cm.

Sadzenie drzew:
a) wykopac doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1,0 m3
w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) i 1,5 m3 na glebach
lekkich i nasypowych,
b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg (1,0 m3 pod kazde drzewo) o pH
wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawierac
co najmniej 15 % gliny, miec¢ strukture gruzetkowata i by¢ wolna od chwastow

trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)
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c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu
gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wyfgcznie
w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢,
d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacii,
e) wykopane doty wypetni¢ ziemig ogrodniczg (1,0-1,5 m3) o pH wifasciwym dla
sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,
f) posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac,
g) wykona¢ miski wokoét drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej
istniejagcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po
uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw,
h) opalikowac drzewa:
- na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggdw komunikacyjnych: cztery
pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane s$rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatos$¢ drewna,
pale o $Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci
ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna
pojedyncza, gérne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,
- na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy pale drewniane dt.
ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, pale o s$rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i Srednicy 6 cm na
dwéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gbérna pojedyncza, gorne kroétsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami,
i) wyscidotkowac misy korg, warstwg gr. 5 cm,
j) wykonac ciecia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
k) wywies¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych drzew:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkdw zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwac¢ odrosty,

odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
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maja do wrzesnia), uzupetnia¢ paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy
wokot drzew i uzupetniac¢ korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajgcych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpézniej w ciggu
14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa,
d) usuniecie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

Sadzenie krzewow:
a) przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej
powierzchni przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 30 cm,
b) wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ Inspektorowi WGK celem dokonania odbioru
przez niego kontroli i akceptacji,
c) obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwa ziemi ogrodniczej
(z udziatem co najmniej 15% gliny, zawartos¢ materii ogrodniczej 5%, o pH 5,7-6,5),
o strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur, oset,
itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
d) uzupelni¢ wykopy ziemia ogrodnicza 5 cm ponizej przylegtych terendw,
zageszczajac poszczegolne warstwy woda,
e) w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢
rosliny, a nastepnie uzupetni¢ warstwg kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok.
5 cm grubosci),
f) wykona¢ ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
g) wywiez¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych krzewdw:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w calym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkow zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wioshg) nawozami o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczanie skupin
co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac
korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,

zasychajgcych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu
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14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa.

Ewidencja drzew, krzewow i traw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej -
wymagane zgtoszenie posadzonych roslin do ewidencji.
UWAGA: Na terenach pasa drogowego wymagany jest réowniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).

2.5.3.4.Trawniki

Skfad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKLAD Przyktgdowe odmiany

Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA

Wiechlina fgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika- zakres czynnosci:

— usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadoéw,

— nawiezienie  warstwy gleby urodzajnej minimum 10 c¢cm, wolnej
od zanieczyszczen i nasion chwastdw, wysianie nawozu wieloskfadnikowego
z przewagq zwigzkéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokos$¢ okoto
25 cm,

- wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

— wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkoéw, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%,
zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac
z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowac,

- nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopuscic¢
do przesuszenia,

— walowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia
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- wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy

okoto 8-9 <cm, po zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia trawy,
z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania mtodej trawy przez
kosiarke.
Pielegnacja trawnika, polegajaca na:

a) areacja (wertykulacja ) -— 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu

trawnika,

b) nawozenie — 2x w sezonie (wiosna, jesien - zastosowanie nawozu wiasciwego dla

sezonu agrotechnicznego)

c) koszenie trawy - w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci

trawnika nie wiekszej niz 5 cm.

2.5.3.5.kaki kwietne

Sam proces zaktadania faki kwietnej przebiega analogicznie do prac
wykonywanych przy zakfadaniu trawnikéw tradycyjnych. Rdéznica pojawia na etapie
wysiewania nasion oraz przy pielegnacji takiego rodzaju trawnika.

Klasyczna fgka kwietna nalezy do nawierzchni do$¢ trudnych w uprawie, dlatego
w celu zwiekszenia szansy na udatnos¢ tej specyficznej uprawy przewiduje sie
zastosowanie mieszanki nasion zawierajgcej czes¢ dawki siewnej uzytej przy
pozostatych trawnikach, tj. 15g/m? oraz dodatek z wyselekcjonowanych nasion
gatunkoéw roélin miododajnych w ilodci 2-3g/m?.

Projektowana mieszanka roslin powinna zawiera¢ nastepujqce gatunki roslin:

- Aster alpejski Aster alpinus

- Chaber btawatek Centaurea cyanus

- Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa

- Czarnuszka damascenska Nigella damascena
- Dimorfoteka zatokowa Dimorphotheca sinuata
- Firletka chalcedonska Lychnis chalcedonica

- Gailardia oscista Gaillardia aristata

- Gozdzik brodaty Dianthus barbatus

- Gozdzik kropkowany Dianthus deltoides

- Jezbwka purpurowa Echinacea purpurea

- Kakol polny Agrostemma githago

- Kosmos siarkowy Cosmos sulphureus
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- Len trwaty Linum perenne

- Len wielokwiatowy Linum grandiflorum

- Lnica marokanska Linaria maroccana

- Maczek kalifornijski Eschscholzia californica

- Mak polny Papaver rhoeas

- Mikotajek ptasko listny Eryngium planum

- Mitek letni Adonis aestivalis

- Nachytek lancetowaty Coreopsis lanceolata

- Pszczelnik motdawski Dracocephalum moldavica
- Slaz mauretanski Malva silvestris var. mauritiana
- Smagliczka nadmorska Lobularia maritima

- Szczed pospolita Dipsacus fullonum

- Zmijowiec zwyczajny Echium vulgare

- Inne.

Wyzej przedstawiona mieszanka sktada sie z wieloletnich i jednorocznych roslin
kwitngcych, charakteryzujacych sie zwiekszong wytrzymatoscia na suche
i przepuszczalne miejsca. Dzieki bogactwie gatunkdéw kwitngacych w réznym czasie,
taka kwietna dodatkowo zapewnia pszczotom dostep do réznorodnego pokarmu przez
caty sezon. Wiekszo$¢ gatunkdéw to rosliny dwu- lub wieloletnie, zatem kwitnienie
rozpocznie sie w drugim roku po wysianiu. Gatunki roslin tworzacych mieszanke
sprawdzg sie na glebach piaszczystych, préchnicznych i przecietnych, na stanowiskach
umiarkowanie wilgotnych i suchych. Miejsce wysiewu powinno by¢ stoneczne i takie
stanowiska przewiduje w projekcie lokalizacja obszaréw fgki miododajnej.

Sam siew nalezy przeprowadza¢ w miesigcach IV-VI, a kietkowanie nastepuje
po 7-14 dniach przy 15-18°C. Kwitnienie przewidziane jest w miesigcach IV - VI.

take pierwszy raz najlepiej skosi¢ kiedy jednoroczne kwiaty z mieszanki
przekwitng. Dzieki temu nie beda przeszkadzaty roslinom wieloletnim w dalszym
rozwoju. W kolejnych latach tgke kosimy 1-2 razy w roku po przekwitnieciu roslin. Dla
dobrego funkcjonowania taki w kolejnych latach najlepiej bytoby jg skosi¢ pierwszy raz
w lipcu a drugi raz we wrzesniu. Podjecie decyzji o koszeniu w tym terminie moze by¢
trudne bo na tace prawdopodobnie bedzie kwitto jeszcze wiele kwiatdw, ale moze
okaza¢ sie konieczne gdy rosliny zaczng sie wyktada¢. Na glebach bardzo ubogich
i suchych moze okazac sie, ze wystarczy tylko jedno koszenie jesienig. Pokos zostawic

na kilka dni na terenie w celu osypania sie nasion. Potem siano zebrac.
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W razie pojawienia sie roslin niepozadanych, w pierwszym roku od wysiewu,

nalezy usuwac je recznie. W kolejnych latach pielegnacja ogranicza sie do koszenia.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci

zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:

1948,3 m - obrzeze stalowe,

1513,2 m2 - nawierzchnia mineralna,

422,5 m2 - projektowana zielen,
100,0 m2 - tgka kwietna,
9884,3 m?2 - rekultywacja trawnikéw,

— 11.920,0 m2- powierzchnia catkowita.

2.7. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu.
Nie dotyczy.

2.8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru

zabytkow.
Teren, na ktéorym usytuowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie

w otoczeniu zabytku - Kanat Bydgoski wpisany jako Zespdt Kanatu Bydgoskiego do
rejestru zabytkédw nr A/900 z decyzja z dnia 30 listopada 2005r.

2.9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.
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2.10. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji.

Projektowany obiekt oddziatywa¢ bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmie Obreb 0032:
dziatka numer 1; Obreb 0033: dziatka numer 56, 55/9, 60; Obreb 0034: dziatka
numer 53, 54; Obreb 0334: dziatka numer 107/2. Nie przewiduje sie poszerzenia

obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
2.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.
2.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zwiekszenia

obszaru oddziatywania poza ten teren.

2.13. CZESC RYSUNKOWA.
2.13.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.13.2. Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500

2.13.3. Elementy do usuniecia 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

- teren Osiedli Miedzyn-Prady

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa nawierzchni ciggu pieszego wraz z montazem
matej architektury

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Teren nad Kanatem w Bydgoszczy — teren Miedzyn-
Prady

Miasto Bydgoszcz,

ul. Spacerowa, Minska, Kruszynska,

85-102 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, VIII

Pozostate dane Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
adresowe Obreb 0032: Dziatka numer 1
Obreb 0033: Dziatka numer 56, 55/9 i 60
Obreb 0034: Dziatka numer 53, 54
Obreb 0334: Dziatka numer 107/2
Zespot Imiei Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien opracowania| opracowania

budowlanych

mgr inz. arch.

Do projektowania bez
ograniczen w

Projektant | Agnieszka specjalnosci _ o
Ogrodowczyk- archltektonlf:zpej Arch_ltekturg i |Kwiecien 2021r.
Gruszczyr'lska nr uprawnien: nawierzchnie

16/R-258/LOIA/04
mgr inz.
Opracowat| Dominika - - Kwiecien 2021r.
Kowal
inz. Adam
Opracowat Rogacki - - Kwiecien 2021r.
Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - Kwiecien 2021r.
Piorkowski
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres budowy nawierzchni ciggu pieszego wraz
z montazem matej architektury na osiedlu Miedzyn-Prady w Bydgoszczy.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe oraz do oszacowania kosztéow inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 1 obr. 32; 56, 55/9 i 60
obr. 33; 53, 54 obr. 34; 107/2 obr. 334 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatki jest
Miasto Bydgoszcz; administratorem jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

3.2. Podstawa opracowania

3.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajqcego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

3.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa nr WIM 272.89.2020

z dnia 26.08.2020r, zawarta pomiedzy zamawiajacym Miasto Bydgoszcz,
a przedstawicielem firmy KERRIA Piérkowski sp. j.

3.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - teren zieleni.
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Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy drég publicznych i kolejowych
drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,

rampy, VIII - inne budowle.

3.4. Zamierzony sposOob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA Nr
LXIX/1079/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego ,Miedzyn-Wisniowa”
w Bydgoszczy oraz UCHWALA NR LXXI / 1351 / 06 RADY MIASTA BYDGOSZCzZY
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Miedzyn-Widok” w Bydgoszczy. Projektowana inwestycja nie narusza
zapisOw w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe nawierzchni ciqgu pieszego
wraz z montazem matej architektury wzdtuz Kanatu Bydgoskiego na osiedlach
Miedzyn-Prady. Zakres prac obejmuje prace ziemne, wykonanie nowej mineralnej
z zatoczkami pod tawki, montazem matej architektury, nasadzenia roslin oraz
wykonanie trawnikdéw i taki kwietnej.

Gtéwne zadania obejmuja:

— korytowanie nawierzchni wyznaczonych alejek,

- rozbiérke matej architektury i drobnych elementéw betonowych,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- budowe uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 1,8m wraz
z zatoczkami pod tawki oraz obrzezem stalowym ocynkowanym 5x200mm cm po
stornie ul. Spacerowej na osiedlach Miedzyn-Prady,

— montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, tawek watergate, koszy na
$mieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawek, lezakéw
pojedynczych i podwdjnych, tawostotdow, stojakow na rowery, hotelu dla owadéw,
stupkéw drogowych,

— wykonanie tgki kwietnej,

- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajacej w postaci drzew i krzewow
lisciastych,

— wykonanie rekultywacji trawnika na catej powierzchni wzdtuz ulicy Spacerowej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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Realizacja zadania inwestycyjnego powinna zapewnic:

modernizacje terenu parku/skweru przy uwzglednieniu potrzeb rozrywkowych
i rekreacyjnych dzieci jak i dorostych;

stworzenie miejsca wpisujacego sie w oferte spedzania wolnego czasu przez
mieszkancow Bydgoszczy i okolicy;

kompozycyjne uporzadkowanie przestrzeni oraz nadanie jej nowej, bardziej
reprezentatywnej funkcji;

Wykaz elementéw inwestycji:

Jednostka Liczba/

Lp. Nazwa miary ilo§¢

1. |Roboty pomiarowe m?2 11920,0
Rozbidrka matej architektury kmpl. 16
Rozbidrka drobnych elementéw betonowych m> 4
Krzewy i samosiewy do usuniecia m?2 5
Drzewa do pielegnacji szt. 58
Mtode drzewa do przesadzenie szt. 2
Zabezpieczenie drzew szt. 55
Wywdz z rozbidrek, wycinek i pielegnacji m? 40
Korytowanie reczne 40% m?2 605,28
Korytowanie mechaniczne 60% m?2 907,92
Wywdz z korytowania $r. grub. 20cm m? 302,64

Nawierzchnia mineralna z kruszywa granitowego na
podbudowie z kruszywa naturalnego twardego tamanego 4-

31,5mm m?2 1513,2
Obrzeze stalowe 5x200mm m 1948,3
Ustawienie tablicy informacyjnej kmpl 4
Ustawienie tawek parkowych kmpl 19
Ustawienie tawek wategate kmpl 2
Ustawienie tawostotéw kmpl 4
Ustawienie lezakdéw pojedynczych kmpl 3
Ustawienie lezakéw podwdjnych kmpl 3
Ustawienie pergolo-hustawek kmpl 1
Ustawienie koszy na $mieci kmpl 13
Stojaki na rowery szt. 12
Stupki szt. 30
Hotel dla owadow szt. 1
Rury ostonowe montowane na instalacjach podziemnych m 1026
Regulacja pionowa studni kmpl 13
Nasadzenia krzewow m?2 422,5
Nasadzenia drzew lisciastych szt. 7
Trawniki m?2 9884,2
taka kwietha m?2 100
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3.5. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

Projektowane elementy matej architektury sg stylizowane, spdjne stylistyczne,
dostosowane do elementéw historycznych usytuowanych na terenie miasta. Sag
umieszczone liniowo wzdiuz wykonywanej Sciezki pieszej o szerokosci 1,8m ze
szlachetnej nawierzchni mineralnej w kolorze szarym. Najwyzszym obiektem bedzie
pergolo-hustawka o wysokosci 2,54 m. Kolorystyka elementéw stalowych matej
architektury bedzie utrzymana w odcieniu czarno-brgzowym, RAL 8022, elementy

drewniane w kolorze ciemny orzech.

3.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane:
— 1948,3 m - obrzeze stalowe 5x200mm,
- 1513,2 m2 - nawierzchnia mineralna o szerokosci 1,8m,
- 422,5m2 - projektowane krzewy lisciaste,
- 7 szt. — projektowane nasadzenia drzew,
- 100,0 m2 - tgka kwietna,
- 9884,3 m2 - rekultywacja trawnikéw,

— 11.920,0 m2- powierzchnia catkowita.

3.7. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012r) projektowane elementy
zagospodarowania terenu zaliczajg sie do I kategorii geotechnicznej. Obiektu
posadowione sg w prostych warunkach gruntowych, wykopy pod fundamenty matej

architektury do gtebokosci 1m.
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3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania

z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Modernizowany teren nie posiada barier architektonicznych, wiec nie ma
potrzeby przystosowywaé obiektu do o0séb niepetnosprawnych. Teren nie jest
wyposazony w schody, a spadki podtuzne remontowanej nawierzchni mieszczg sie do

6% pochylenia.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw  obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) sposob odprowadzania wdéd opadowych - wody opadowe zostang
odprowadzone spadkami poprzecznymi $ciezki pieszo-rowerowej w tereny zieleni,
ponadto projektowana $ciezka jest przepuszczalna.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - planowane obiekty nie wptyng na

istniejgce zagospodarowanie.

3.10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp..
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3.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

3.12. CZESC RYSUNKOWA

3.12.1.1. PAB-S-01.
3.12.1.2. PAB-S-02.
3.12.1.3. PAB-S-03.
3.12.1.4. PAB-S-04.
3.12.1.5. PAB-S-05.
3.12.1.6. PAB-S-06.
3.12.1.7. PAB-S-07.
3.12.1.8. PAB-S-08.
3.12.1.9. PAB-S-09.
3.12.1.10. PAB-S-10.
3.12.1.11. PAB-S-11.
3.12.1.12. PAB-S-12.

Mostkowanie i prace reczne
Mostkowanie i perforacje - szczego6t
Przekroje przez nawierzchnie
Wymiarowanie $ciezek

Mata architektura - tawki, kosze i stupki
Mata architektura - stojaki na rowery
Mata architektura - pergolo-hustawka
Mata architektura - lezaki i tawostoty
Mata architektura - tablice informacyjne
Mata architektura - hotel dla owadow
Zielen

Schemat sadzenia i palikowania
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4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
4.1. INFORMACIJA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej zakres okresla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres budowy nawierzchni ciggu pieszego wraz
z montazem matej architektury na osiedlach Miedzyn-Prady w Bydgoszczy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 1 obr. 32; 56, 55/9 i 60
obr. 33; 53, 54 obr. 34; 107/2 obr. 334 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatki jest
Miasto Bydgoszcz; administratorem jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

Gtéwne zadania obejmuja:

— korytowanie nawierzchni wyznaczonych alejek,

— rozbidrke matej architektury i drobnych elementéw betonowych,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- budowe uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 1,8m wraz
z zatoczkami pod tawki oraz obrzezem stalowym ocynkowanym 5x200mm cm po
stornie ul. Spacerowej na osiedlach Miedzyn-Prady,

- montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, tawek watergate, koszy na
Smieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawek, lezakéw
pojedynczych i podwdjnych, tawostotdow, stojakow na rowery, hotelu dla owaddw,
stupkow drogowych,

- wykonanie taki kwietnej,
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- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajacej w postaci drzew i krzewdw
lisciastych,
— wykonanie rekultywacji trawnika na catej powierzchni wzdtuz ulicy Spacerowej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- zabytkowy kanat wodny,

- wielo- i jednorodzinne budynki mieszkalne, gospodarcze, uzytecznosci
publicznej, itp.

W poblizu powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie alejek znajduja sie
media, tj. sie¢ telekomunikacyjna, oswietlenie, kanalizacja wodociggowa, Sciekowa,

deszczowa, gazociag.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét
budowlanych

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

e osunieciem sie skarp wykopow o gtebokosci max. 1 m dla potrzeb wykonania
fundamentéw matej architektury. Podczas prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym miejsce te nalezy oznakowa¢ zakazem poruszania sie.

e ruchem pojazdéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas zdejmowania
i wywozu warstwy darni, ziemi i kruszyw oraz przywozu i rozscielania ziemi
urodzajnej i kruszyw. Teren inwestycji powinien by¢ na czas robdt ziemnych

ogrodzony, oznakowany i objety zakazem wstepu dla oséb postronnych.
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W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzegac¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z o0gdblnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzeh zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

e wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia $rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni:

e by¢ przeszkoleni z przepiséow bhp,

e posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajace atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadgac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robdét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest

obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia uwzgledniajac w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wynikngc

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANT:

Architektura i nawierzchnie:
Projektowat

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
Gruszczynska
16/R-258/LOIA/04
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4.2, Opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne dokumenty
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