wyciete obrzeze na potrzeby
nie uszkadzania korzeni drzew

3cm |warstwa gérna nawierzchni - kruszywo granitowe @0-8 mm
5cm [warstwa dolna nawierzchni - kruszywo granitowe @0-16 mm
15cmpodbudowa - kruszywo twarde tamane @4-31,5 mm

5cm |warstwa odsgczajgca - piasek srednioziarnisty
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grunt rodzimy

obrzeze stalowe 20x0,5 cm
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Tytut
opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu
Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)"

-Teren Osiedla Miedzyn-Prady

Nazwa rys:

Mostkowanie i perforacje - obrzeze stalowe

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres:

Obreb 0032: Dziatka numer 1; Obrgb 0033: Dziatka numer 56, 55/9 i 60; Obreb
0034: Dziatka numer 33; 48, 49, 50, 53, 54; Obrgb 0334: Dziatka numer 105,
107/2 m. Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
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