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KARTA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- teren Osiedla Flisy i Osiedla Osowa Géra

Miasto Bydgoszcz,
Inwestor: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia Remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego wraz
budowlanego: z montazem matej architektury

Adres i kategoria Teren nad Kanatem w Bydgoszczy - teren Flisy i Osowa
obiektu budowlanego: | G415

Miasto Bydgoszcz,

ul. Spacerowa, Minska, Kruszynska,
85-102 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, VIII

Pozostate dane Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
adresowe Obreb 0034: Dziatka numer 48, 49, 50,
Obreb 0334: Dziatka numer 105,
Zespot Imiei Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien opracowania| opracowania

budowlanych

Do projektowania bez

mgr inz. arch. ograniczen w
Projektant | Agnieszka specjalnosci _ R
Ogrodowczyk- architektonicznej Architektura i Kwiecien 2021r.
Gruszczyr'lska nr uprawnien: nawierzchnie
16/R-258/t0IA/04
mgr inz.
Opracowat| Dominika - - Kwiecien 2021r.
Kowal
inz. Adam
Opracowat Rogacki - - Kwiecien 2021r.

Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - Kwiecien 2021r.
Piorkowski
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z I1ZB PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn.
zm.) o$wiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

Budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego i pieszo-rowerowego
wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
TYTUL PROJEKTU: ' Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu

Miedzyn-Prady oraz Flisy w Bydgoszczy (Program BBO)"".
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Budowlana

OBIEKT: Teren nad Kanatem w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

ADRES OBIEKTU:  Obreb 0034: Dziatka numer 48, 49, 50,
Obreb 0334: Dziatka numer 105,

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka

Ogrodowczyk-Gruszczynska
16/R-258/LOIA/04

Koto, 30.04.2021 r.
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres remontu nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
wraz z montazem matej architektury na osiedlu Flisy i Osowa Goéra w Bydgoszczy.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robot budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 48, 49, 50, obr. 34; 105
obr. 334 w Bydgoszczy. Wiascicielem dziatki jest Miasto Bydgoszcz; administratorem
jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

KERRIA
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2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawa formalno-prawng opracowania jest umowa nr WIM 272.89.2020
z dnia 26.08.2020r, zawarta pomiedzy zamawiajacym Miasto Bydgoszcz,

a przedstawicielem firmy KERRIA Piérkowski sp. j.
2.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego wraz
z montazem matej architektury wzdtuz Kanatu Bydgoskiego na osiedlach Flisy i Osowa
Goéra. Zakres prac obejmuje prace ziemne, wykonanie remontu nawierzchni
mineralnej z zatoczkami pod tawki, montaz matej architektury, nasadzenia roslin oraz

wykonanie trawnikow i tgki kwietnej.
2.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie nad Kanatem Bydgoskim na osiedlach
Flisy i Osowa Goéra w Bydgoszczy. Teren znajduje sie po zachodniej stronie miasta. Na
okolicznym terenie znajdujgq sie Sciezki piesze i pieszo-rowerowe o nawierzchni
czesciowo utwardzonej. Przedmiotowa Sciezka jest ziemno-zwirowa, nieograniczona
obrzezem.

Miejsce wyposazone jest w fawki miejskie, kosze na S$mieci i tablice Sciezki
dydaktycznej. Teren nie jest o$wietlony.

Zadrzewienia zwarte od strony ul. Minskiej skfadajg sie przede wszystkim
z topoli, sosny i robinii. Warstwa krzewow jest stosunkowo nieliczna i stanowiag jq
mate kepy wierzb i robinii porastajace brzegi kanatu oraz nasadzenia krzewdw

ozdobnych.

2.4.1. Dokumentacja fotograficzna

KERRIA
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s, >3 S

Fot.2. Alejka pieszo-rowerowa przeznaczona do remontu
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Fot.3. Zakonczenie projektowanej $ciezki — pofaczenie z istniejacq alejkg

Fot.4. Teren projektowanej sciezki i matej architektury
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Fot.6. Drzewostan ze znaczng iloscig jemioty
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Fot.7. Istniejgce tablice przyrodnicze

2.4.2. Prace pomiarowe, rozbiorkowe i ziemne

Realizacje zadania polegajacego na remoncie nawierzchni nalezy poprzedzié
wykonaniem szeregu robét majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robot odpady muszg byc¢
zutylizowane zgodnie z obowigzujagcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach prowadzonych prac nalezy dokonac¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczyc¢
ukfad docelowych elementdéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

Przed przystgpieniem do robét teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Prace rozbiorkowe i ziemne bedq polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie

elementow:

KERRIA
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— tawki betonowe - 15 szt.,
— kosze betonowe - 12 szt.,
- nawierzchnia ziemna na grubos$¢ 33 cm (w ramach korytowania) - ok. 2074,8

m?.

- rowek pod obrzeze - 85,5 m? - 1425,2 mb

Prace rozbidérkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego Ilub recznie, z zachowaniem niezbednej
ostroznosci. Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢
usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami
w zakresie gospodarki odpadami.

Ponadto nalezy wyregulowaé¢ pionowo studzienke telekomunikacyjng (przy
zbiegu ulic Minskiej i Kruszynskiej) do docelowego poziomu nawierzchni, jesli zajdzie
taka potrzeba. W tym celu nalezy zdja¢ pokrywe studzienki (witaz lub wpust),
sprawdzi¢ stan konstrukcji, uzupetni¢ ubytki, w przypadku niewielkiej roznicy
poziomdw - poziomowac gérng czes¢ komina witazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych rdéznic - wykonac
deskowanie oraz utozy¢ i zagesci¢ mieszanke betonowg klasy co najmniej C25/30,
wedtug wymiarow dostosowanych do poziomu nawierzchni, a takze po wykonaniu
robot rozebra¢ deskowanie. Wskazane jest osadzenie przykrycia studzienki
z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatdw oraz ew. wyréwnanie zaprawq
cementowaq.

Wskazane prace rozbiérkowe pokazane sg na rys. PZT-N-03.

Na przedmiotowym terenie wystepujg niewielkie lokalne nieréwnosci, zwtaszcza
w okolicy pofaczenia ulic Minskiej i Kruszynskiej az do starego przyczétka mostu.
Z tego powodu teren nalezy wyprofilowac i wyrownac przy uzyciu niewielkiego sprzetu
do robdét ziemno - budowlanych, typu koparko - fadowarka, spycharka lub mini
spycharka, zgodnie z rys. PAB-N-03.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie. Stanowi to ok. 45%

powierzchni. W kolizji nie nalezy korytowac gtebiej niz wyznaczajq to korzenie drzew.
2.4.3. Ochrona szaty roslinnej

W ramach inwestycji wykonana zostata inwentaryzacja dendrologiczna, ktora

znajduje sie w innym opracowaniu.

KERRIA
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W celu zminimalizowania skutkéow inwestycji dla rosngcego drzewostanu
wytyczono przebieg alejek w miare mozliwosci bezpiecznych dla drzew odlegtosciach
badz sScisle wedtug istniejgcych nawierzchni.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie (rys. PAB-N-01
w zatacznikach) ze szczegdlng ostroznoscig. Stanowi to ok. 45% powierzchni,
jednakze wartos¢ ta moze ulec zmianie po weryfikacji w trakcie wykonywania robot
rozbiorkowych i budowlanych. Niezbedne jest takze stosowanie specjalnych mostkéw
i perforacji w obrzezach alejki celem unikniecia uszkodzenia korzeni drzew, a takze
punktowego fundamentowania (rys. PAB-N-02 w zatacznikach).

W celu ochrony drzew i krzewéw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedow i korzeni. Ziemia
pochodzaca z wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji bedq skftadowane poza obrebem koron drzew i krzewéw. Prace w poblizu
zieleni bedg wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut
ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,
w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwos$ci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

e Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ strukture
chemiczng i fizyczng gleby (cement, cegty itd.) w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm);

o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywaé recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

o wszystkie prace wykonywac wyltacznie recznie w zasiegu rzutu korony;

KERRIA

16



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

o przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcinaé¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowa¢ sie duzg gtadkoscig
powierzchni;

o nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetnié zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o gorng warstwe ziemi wypetniajagcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé¢ na
catej powierzchni pod korong drzewa;

o nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy.
Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi

potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokoét drzewa nalezy oszalowad
szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu
pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

- dolna czes$c¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na
nabiegach korzeniowych;

- opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.
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Rys.1 - Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-
Michalin 2000, Legraf)

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II - przekréj

a. poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong

® aon o

dodatkowa ziemia

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy
zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowac¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznoscig - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
i budowlanej.
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2.4.4. Zabezpieczenie instalacji podziemnej

Wedtug wydanych warunkdw i uzgodnien przez Orange Polska S.A. oraz PSG spotka
Z 0.0.

Wszelkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem odpowiednich instytucji. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wiedzg techniczna.

Obrzeza nalezy wykonywaé¢ min. 0,5m od sieci gazowych. Pozostate wymagania
zawarte sgq w uzgodnieniu PSG nr 1087/BR/ZTI/2021.

W przypadku natrafienia na instalacje nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie rury
ostonowej dwudzielnej o srednicy 110 mm. (Orange TTISILU/MG.215-4900/21).

Rure ostonowg nalezy zamontowac¢ rowniez pod projektowanymi krzewami.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe i remont nawierzchni
ciggu pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury nad Kanatem
Bydgoskim.

Gtéwne zadania obejmuja:

usuniecie istniejgcej nawierzchni wyznaczonych alejek ziemnych,

- rozbidrke matej architektury,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- remont uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 3m wraz
z zatoczkami pod tawki oraz obrzezem betonowym 6x20x100 cm w fawie z bet.
C20/25 po stornie osiedla Flisy,

- montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, ftawek Watergate, koszy na
$mieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawki, lezakow
pojedynczych i podwdjnych, fawostotdw, stojakow na rowery, hotelu dla owadow,

— wykonanie tgki kwietnej,

— uzupetnienie powierzchni ziemig urodzajng oraz posianie trawy po 0,5m szerokosci
po dwdch stronach alejki na osiedlu Flisy,

- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajagcej w postaci drzew i krzewdéw

lisciastych oraz traw,

— wykonanie trawnika,

KERRIA

19



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2.5.1. Nawierzchnia mineralna z obrzezem betonowym

Alejka spacerowa stanowigca uktad komunikacji pieszo-rowerowej wykonana
bedzie ze szlachetnej nawierzchni mineralnej, utozonej na podbudowie
z kruszywa tamanego i piasku. Alejka bedzie miata szerokos$¢ 3,0 m.

Podbudowa alejki zostata zaprojektowana by wytrzymac obcigzenie do 8 Mg
w celu serwisowania obiektu.

Alejka o nawierzchni mineralnej powinna posiadaé¢ podbudowe o grubosci 20 cm
z kruszywa naturalnego twardego, tamanego o frakcji 4-31,5 mm, ufozong na
warstwie odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci 5 cm. W miejscach gdzie
wystepujg ptytko rozmieszczone korzenie drzew nalezy zrezygnowac z warstwy piasku
gruboziarnistego. Warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami (wytyczne w STWIiOR).

Odradza sie wykonywania podbudowy z  kruszyw higroskopijnych
i niemrozoodpornych.

Projektowane alejki zostang wyniesione na rzednych terenowych o ok. 5 cm
wyzej niz obecne ze wzgledu na rozbudowany system korzeniowy drzew na
przedmiotowym terenie. W miejscach newralgicznych $ciezka zostanie wyniesiona
o ok. 25cm (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Nalezy zachowa¢ maksymalny
spadek podtuzny do 6%.

Dolng czes¢ nawierzchni nalezy wykonac z kruszywa twardego, np. granit, ktory
stanowi materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, tamanego o frakcji
0-16 mm oraz grubosci po zageszczeniu rownej 5 cm. Mieszanka powinna posiadac
certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnos¢ materiatu jako
warstwa nawierzchni.

Goérng czes¢ nawierzchni nalezy wykona¢ z kruszywa twardego, np. granit,
ktory stanowi materiat odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym, tamanego
o frakcji 0-8 mm oraz grubosci po zageszczeniu réwnej 3 cm. Mieszanka powinna
posiadac¢ certyfikat laboratorium drogowego potwierdzajacy przydatnosé materiatu
jako warstwa nawierzchni.

Pomiedzy ustawionymi i ustabilizowanymi obrzezami roztozy¢ nalezy
podbudowe z kruszywa mineralnego na warstwie odsaczajacej. Na podbudowie

roztozy¢ 5 cm kruszywa z warstwy dolnej nawierzchni (po zageszczeniu). Nastepnie
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roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) warstwe gorng nawierzchni i zagesci¢ statycznie.
Krawedz nawierzchni mineralnej projektowanej i istniejacej musi by¢ zlicowana
z obrzezem betonowym.

O analogicznej nawierzchni nalezy wykonaé zatoczki pod tawki, stojaki na
rowery i pergolo-hustawke w ilosci 16 szt.. Zaprojektowane wymiary zatoczek nalezy
wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schemat zatoczek
przedstawiony zostat na rysunku PAB-N-05 i PAB-N-06.

Spadki poprzeczne ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni, trawnikéw)
w przedziale 2-3%. Wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami
dostawcow kruszyw w zakresie wymagacé temperatury i wilgotnosci. Teren przylegty
o szerokosci ok. 0,5m do nawierzchni alejek zostanie zniwelowany wraz z posianiem
trawy.

Kazdy rodzaj nawierzchni powinien by¢ zabezpieczony na krawedzi betonowym
obrzezem chodnikowym o wymiarach 6x20x100 cm. Muszg by¢ one osadzone w tawie
betonowej z betonu C20/25 o wymiarach 25x25 cm. Obrzeze powinno by¢ osadzone
w fawie min. do potowy wysokosci. Pod tawe betonowg nalezy wykonaé warstwe
wyréwnujacq z piasku $rednioziarnistego grubosci 3 cm. W celu ochrony korzeni drzew
nalezy wykonac perforacje lub mostkowanie w obrzezach poprzez wyciecie szczelin
o wysokosci do 10 cm, a brzegi nalezy punktowo fundamentowaé. W miejscach
wskazanych na PAB-N-01 nie nalezy stosowac obrzeza betonowego.

Uktad alejki przedstawiony zostat na rysunkach PZT-N-01, a przekrdj przez
nawierzchnie - PAB-N-03 znajdujacych sie w Zatgcznikach do niniejszego

opracowania.
2.5.2. Wyposazenie terenu

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w:
— fawki warszawskie - 13 szt.,
- fawki Watergate - 2 szt.,
— kosze na $mieci - 10 szt.,
- lezaki - 3 szt. pojedyncze, 2 szt. podwdjne,
— tawostoty - 4 kpl.,
— tablice edukacyjne - 2 szt.,
- pergolo-hustawka - 1 kpl.,

— stojaki na rowery - 14 szt.,
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- hotel dla owadow - 1 szt..

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzg
okreéleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrodta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych  metodom, materiatom,
urzgadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowi¢
zamienniki w stosunku do metod, materiatdw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéow, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektdrych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, matej architektury itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidlowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich

wykorzystania i stosowania.

2.5.2.1. Lawki

Projektuje sie ustawienie 13 szt. ‘tawek warszawskich z oparciem
w wyznaczonych zatoczkach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Parametry tawki:

— dtugos¢ 180cm

- wysokos¢ 80cm

- szerokos¢ 61cm

— konstrukcja wykonana z odlewu zeliwnego malowanego farba
chemoutwardzalna na kolor RAL 8022

- deska wykonana z drewna Swierkowego - oparcie jedna deska, siedzisko dwie

deski o wym. 18x4x180 cm,
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— kolorystyka drewna - zaimpregnowane i potrdojnie malowane lakierobejcg
w kolorze orzech ciemny,

— materiat tawki powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV czy korozje,

- fawka kotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg kotew mechanicznych @16

o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 60x25x50 cm.

Fot. 8. Projektowana tawka warszawska.

W poblizu przyczotka starego mostu projektowane jest ustawienie dwéch tawek
Watergate umieszczonych we wspdlnej zatoczce. tawka zaprojektowana jest na styl
zamknie¢ znajdujacych sie obecnie na sluzach Kanatu Bydgoskiego.

Parametry tawki:

— fawka o wymiarach 80x82x180 cm,
— konstrukcja wykonana z rury stalowej bez szwu o @60,3x3,2mm, ocynkowane

i malowane proszkowo na kolor RAL 8022,

- deska wykonana z drewna sSwierkowego zaimpregnowanego i potrdjnie
malowanego lakierobejcg w kolorze orzech ciemny,

— oparcie winno by¢ nachylone pod katem ok. 100° w stosunku do siedziska i ok.
115° w stosunku do poziomu terenu,

- ‘tawka zakotwiona bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C25/30 o wym. 90x30x40 cm.
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Fot. 9. Projektowana tawka Watergate.

2.5.2.2.Kosze na odpadki

Projektuje sie zamontowanie 10 szt. koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiescic
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Parametry kosza na odpadki:

- pojemnos¢ min. 30 litrow,

- wysokos$c¢ od powierzchni ziemi 123 cm,

- wysokosc¢ z odcinkiem kotwigcym 183 cm,

— szerokos$¢ 50 cm,

— stup kosza wykonany z rura stalowa ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 8022,

— odlewy zeliwne - ozdobne elementy, daszek, malowane farbg
chemoutwardzalna na kolor RAL 8022,

— profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8022,

— kosz wykonany z blachy perforowanej ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor RAL 8022,

- kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu
C20/25 o wym. 60x30x30 cm.
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Fot. 10. Projektowany stylizowany kosz na odpadki.

2.5.2.3. Lezaki

Zaplanowanym miejscem rekreacyjnym beda ustawione na trawie lezaki
pojedyncze (3 szt.) i podwdjne (2 szt.). Lezaki posiadajgq anatomiczny ksztatt
zapewniajac wygode lezenia.

Parametry lezakow:

— konstrukcja wykonana ze stali weglowej - blachy oraz profile stalowe
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane
proszkowo na kolor z RAL 8022,

- listwy z drewna iglastego (np. Swierkowego) trzykrotnie malowane
(grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powtokowg) na kolor ciemny orzech,

- lezaki kotwione trwale w gruncie za pomoca kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 50x50x25 cm
i 50x25x25 cm.

— wymiary lezaka pojedynczego: 198,5x70x78 cm,

- wymiary lezaka podwdéjnego: 198,5x120x78 cm.
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Fot. 10. Projektowane lezaki.

2.5.2.4. tawostoty

Ustawione dwustronne tawostoty beda tworzyly miejsca odpoczynku oraz
rekreacji. Cztery komplety tawostotdw bedg ustawione na nawierzchni trawiastej w
poblizu $ciezki pieszo-rowerowej.

Parametry tawostotéw:

— konstrukcja wykonana ze stali weglowej - profile stalowe zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oghiowe oraz malowane proszkowo na kolor

z RAL 8022,

- listwy drewniane $wierkowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz
dwukrotnie lakierobejcg) na kolor ciemny orzech,

— wymiary stotu: 180x76x77 cm

— wymiary tawek: 180x73x100 cm

— elementy kotwione trwale w gruncie za pomoca kotew mechanicznych @16
o dtugosci 22 cm oraz fundamentéw z betonu C20/25 o wym. 65x50x25 cm
i 50x25x25 cm.
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Fot. 11. Projektowane tawostoty.

2.5.2.5. Tablice

Na terenie wzdluz ulicy Minskiej i Kruszynskiej sa ustawione tablice
przyrodnicze, jednakze przedmiotowy teren planuje sie dodatkowo wyposazy¢ w dwie
tablice edukacyjne z trescig historyczng Osiedla Flisy i Osowa Géra. Kolorystyka grafiki
frontowej tablicy jest utrzymana w odcieniach sepii, tyt kolorowy. Tres$c¢ tablic
zamieszczona jest w zafgcznikach do dokumentacji (PDF). Tablice projektuje sie
wykonaé¢ dwustronne. Front tablicy z historig osiedli bedzie skierowany w strone
projektowanej $ciezki. Na odwrocie bedzie znajdowata sie mapa danego osiedla.

Sam stelaz tablic bedzie przystosowany stylistycznie do pozostatej matej
architektury. Stelaz bedzie posiadat stylizowane stupy zakonczone kulka.

Parametry tablicy:

— dwustronne o powierzchni ekspozycji 80x125 cm,

- wysokosc stelazu 220cm,

— szerokos¢ stelazu 147,

— profile, elementy stalowe zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe oraz malowane proszkowo na kolor z RAL 8022,

— elementy dekoracyjne zeliwne,
- stelaz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C20/25 o wym. 80x30x30 cm.
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POLOZENIE I NAJDAWNIEJSZE DZIEJE
Bydgoskie osiedle granize na zachodsie 2 Osowy Gény, na wichodie i pétnocrym wscho-

NOWY KANAL BYDGOSKI

Osiedle mocno jest zwigzane z Kanalem
Bydgoskim, i nie tylko do niego przylega,
ale jest rowniet prbedzlelone preez jego

dziez Okol 3 granice wyznacza Kanal Bydgoski. Nazwa osie-
dla nawigzuje d L,a g0 czgscia skladowq iego Wezla Wodnego potoku Flisy. Na te-
renie osiedla warto zwricié uwagg na . Waly Kujawskie czyli wg historiografi Sci
umocnie wskazujyjednak na mniej inte-

 ihd i : Byd-

agas
gostezy, awykanane mialy zostaé w XV - XV1 wiek.

Na zachodniej czgsci osiedla w XIX wieku istniala zabudowa mieszkalna, a wschodnia czesé
silnie zwiazana byl  rekreacjq nad starym Kanalem Bydgoskim. W okolicach VI sluzy funk-
cjonowaly restauracje sciggajqce na te tereny Tuz prz)

K silnym
e Biplackiin  praecyoeyin Byl

goszezy. Ich oddzialywanie doprowadzilo
do wielkiego sukcesu, ktorym nalezy
uznaé uchwale sejmu niemieckiego z 1905
roku w sprawie przebudowy drogi Wodnej
Odra - Wisla. W tej uchwale znalazlo

granicy osiedla do 1939 roku istnial most, dzigki ktoremu mozna bylo przejechac na poludnie
wkierunku dzisicjszego Miedzynia.

sig odnosnie

nia drog do standardow narzucanych
przez towarzystwa kupieckie odnoszace
sie do wielkosci mozliwych transportaw
opiewajacych na 400 - 500 ton. Plan
zakladal  m. in. przystosowanie $luz
na Kanale Bydgoskim, zakladal rowniez
poszerzenie kanatu do rozmiaréw umozli-
wiajgcych minigeie sig dwdch duzych
barek, pogiebienie kanatu do 2 m gleboko-
4ci oraz dostosowanie nowych przepraw
mostowych. Wiasciwe prace nad kanalem
rozpoczgly sig w latach 1909-1910. W tym
czasie wykonano réwniez nowy przekop
Kanalu z dwiema $luzami - Czyzkéwko
i Okole.

OSIEDLE W GRANICACH
BYDGOSZCZY

W XX - leciu migdzywojennym polu-
dniowa cz¢é¢ osiedla przylegla do Kanalu
Bydgoskiego zostala wiaczona w granice
Bydgoszczy. Po Il wojnie éwiatowej zaczelo
sig rozwija¢ budownictwo jednorodzinne.

Co mozesz
tu zobaczyd¢?

OKOLICE KANALU W STARYCH KADRACH

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

/\'/\

ugu‘

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

Fot. 12. Tablica z historig Osiedla Flisy, na odwrocie mapa osiedla.
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Osowa Géra

POLOZENIE | NAJDAWNIEJSZE DZIEJE
Osowa Géra - osiedle leiace w j cagéci iwane jest dzié przez
okolo 14 tysiccy od j strony oddzielone jest od osiedla Miedzyr -
Prady Kanatem im. Jedno z naj osiedli dolaczone zostato
W 1959 roku. Sama jednak historia jego jest znaczne wezesniejsza, znane sq slady osadnictwa
na jego terenie jui 7 6 tysigclecia pn.e. W wedmnmmu w ssiedztwie drisijszego osiedla
wezasach j Osowej Gory
funkejonowaly majatki cystersiw koronowskich, saroicitakie Bydgoszczy ~ okolice dzisicj-
siejszy Osowiec oraz Pawlowek. Na poczatku XVII wieku

zalozona tu zostala wies Drialy.

BUDOWA KANALU
W latach 1773 - 1774 wybudowano Kanal Bydgoski, ktéry przedzielit dzisicjsze osiedla Miedzytt
i Prady lezace na poludnie od niego od Cryzkéwka i Osowej Gory. W zwizku 2 hud(mq kanalu

CZASY PRUSKIE

W czasach pruskich na terenie dzisiejsze-
g0 osiedla na dolnym terasie istnial dwor
ziemiafiski Wielkie Deby (niem. Hohene-
iche) - na dolnym terasie oraz na gornym
terasie folwark rodu Ossowéw nazywany
Osowagdra (niem. Ossowenberg). Kolo-
salne znaczenie dla dzisicjszego osiedla
oprécz przylegania do Kanatu Bydgoskie-
g0 posiadajq réwniez szosa w kierunku
Nakla nad Notecig - dzisiejsza ul. Grun-
waldzka wykonana w 1826 roku, ale row-
niez wytyczenie i wybudowanie w 1851
roku trasy kolejowej wiodacej na zachod
w kierunku Berlina. Przemianom ulegaly
réwniez kwestie wlasnosciowe na terenach
dzisiejszego osiedla. Na dolnym tarasie
wskutek upadlosci majatku Hoheneiche
rozparcelowano i sprzedano  ziemig.

zarzadzajacy budow Franz Balthasar von
Barakt 8l lemieckich osadrnikin; ktirry miell pracowad pray budowie Kanabu, W ten sposdb
powstaly Kolonia A lezaca w okolicy $luzy Prady oraz kolonia B i kolonia C.

7
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Co mozesz
tu zobaczyc¢?

zostala przez
ewangelikow, ktérzy ze skladek spolecz-
nosci wykonali budynek, znajduiacy
sig dzié w ewidencji zabytkow, na cele
edukaci, religii i spoleczne przy ul. Kru-
szynskiej 52.

W GRANICACH POLSKI

W XX - leciu migdzywojennym wies
Osowagéra znalazla si¢ pod panowaniem
polskim, w zwiazku z tym nie dziwia row-
niez zmiany wlasnosciowe, kidre zaszly
na tych terenach. Niemcow w czgici
2stgpowali polscy whasciciele ziemscy.
Po Il wojnie éwiatowej majatki rozparcelo-
wano i przekazano chlopom przybywaja-
cym na te tereny z kresow. Po wiaczeniu
wsi do Bydgoszczy w 159 roku poludnio-
W3 C264¢ w Znacznej mierze przeznaczono
na cele przemyslowe. W latach 6o.
wytyczano réwniez poszczegolne dzial-
o ; Sl

OKOLICE KANALU W STARYCH KADRACH

2 biegiem czasu powstawaly rowniez
osiedla blokow.

pomibey Qo G a Flisai.

estycja zrealizowana w ramach programu
/\| 382),/8)

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

Www, Pl www. K /bdgh

Fot. 13. Tablica z historig Osiedla Osowa Goéra, na odwrocie mapa osiedla.
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Fot. 14. Stylizowany stelaz tablicy.

2.5.2.6. Pergolo-hustawka

Na faczeniu Sciezki z istniejacq, w poblizu taki kwietnej przewidziano ustawienie
dwuczesciowej pergolo-hustawki dla dorostych i dzieci. Urzadzenie bedzie sktadac sie
z hustawki pojedynczej oraz podwdjnej. Cata konstrukcja bedzie opierac sie na szesciu
stupach o profilu dwuteownika. Zwienczeniem pergolo-hustawki jest zadaszenie
z desek utozonych w pionie na stalowej ramie.

Parametry pergolo-hustawki:

— podwodjna o wysokosci 2,54m,

— stal ocynkowana i lakierowana proszkowo RAL 8022,

— dwuteownik HEB 140,

— zadaszenie wykonane z drewna iroko olejowane na kolor ciemny orzech,
— deski 0 wym. 43x200x1950 mm,

- dach dokrecany srubami M12 wktadanymi od géry,
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hustawka wykonana ze stali kwasoodpornej 304 lakierowanej proszkowo RAL

8022,

sprezyny i linki zabezpieczajace wykonane ze stali kwasoodpornej 304
szlifowanej,

stupy montowane do fundamentu na kotwy M12x100mm (4 szt. na stup),
fundament zanizony o 150mm, beton C25/30 zbrojony siatkami stalowymi

@6mm, o wym. 175x75x70 cm.

Fot. 16. Potgczona konstrukcja pergolo-hustawki.
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2.5.2.7. Stojaki na rowery

Stojaki na rowery bedg umieszczone w zatoczkach przylegtych do Sciezki
pieszo-rowerowej po cztery lub dwie sztuki. Stojaki sg spdjne stylistycznie z tawkq
warszawska i koszem na $mieci.

Parametry stojaka:

— Wysokos¢ catkowita ok. 90 cm, gérnej poprzeczki ok. 70 cm

— szerokos¢ ok. 80 cm,

— wykonany ze stali ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 8022,
pionowe stupki rura bez szwu o @60,3x3,2mm, poziome rura @42,4x2mm

— elementy dekoracyjne zeliwne,

- element zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu

C20/25 o wym. 25x25x50 cm.

Fot. 17. Projektowane stojaki na rowery
2.5.2.8. Hotel dla owadoéw

W poblizu taki kwietnej planuje sie ustawienie domku dla owaddw. Ksztatt
domku wzorowany jest na Bydgoskim Spichlerzu.
Parametry Bydgoskiego Hotelu dla owadéw zapylajacych:

- stelaz wykonany z czterech stalowych ocynkowanych katownikow 20x20x2mm,
przyspawanych prostopadle do naroznikdw stalowej ramy z katownika
35x35x2mm,

— stelaz ramy jest wbijany w bloczki betonowe 380x240x140mm i grunt,
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— Sciany, potki, scianka azurowa i dach domkow nalezy wykonaé¢ z drewna
sosnowego suchego tgczonego Srubami cynkowanymi z tbem stozkowym,

- pionowe wzmocnienie $cian i poziome oparcia potek wykonaé z kantowki
sosnowej 20x20 mm,

— elementy drewniane impregnowane bezzapachowym i nieszkodliwym dla
owadow srodkiem do drewna,

— wypetnienie domku z rurek trzcinowych, cegty dziurawki, gatgzek brzozowych,

watki z drewna nawierconego @6 i @8 z brzozy i olchy.

BYDGOSKI HOTEL DLA OWADOW ZAPYLAJACYCH

Fot. 18. Projektowany Bydgoski Hotel dla owaddw zapylajacych
2.5.3. Zielen

Projektowana kompozycja nasadzen ma wyrazisty, geometryczny uktad
taczacy w harmonijng catos¢ obszar bedacy przedmiotem inwestycji.

Dobor gatunkéw podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi roslin,
ale réwniez ich walorami dekoracyjnymi (zabarwienie lisci, pedéw, okres kwitnienia, itp.),
a takze tatwg pielegnacjg i doborem roslin miododajnych i dajacych pokarm dla zwierzat.
Kompozycje sktadajg sie z krzewdw lisciastych oraz krzewdw i traw o atrakcyjnym
kwitnieniu. Cata kompozycja zostanie uzupetniona o nasadzenia drzew liSciastych.

Dodatkowym elementem bedzie wykonanie taki kwietnej o powierzchni ok. 100
m2. A po wykonaniu $ciezek i uzupetnieniu ziemia urodzajna bedzie posiany trawnik o

szerokosci ok. 0,5m po kazdej ze stron Sciezki.
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2.5.3.1.Spis roslin projektowanych

Gatunek Ol‘an. na .I:d")', Wy_s. Szer./ |Rozstawa Ilo&é
Nr Nazwa polska ys- rlosc pnia wys. Ilo$¢ na osc
Nazwa faciniska 1,0m pedow | drzewa (cm) m?2 (szt.) roslin
(cm) (szt.) (cm) )
Drzewa lisciaste
1 Brzoza brodawkowata 16-18 10 220 13
Betula pendula
> | Brzoza omszona 16-18 10 220 5
Betula pubescens
3 |Jabton Ola ta-14 10 f.nat. | 200-300 11
Malus Ola
4 Jarzab maczny 14-16 10 220 5
Sorbus aria
5 | Klon jawor 14-16 10 220 1
Acer pseudoplatanus
. . 16-18
6 Lipa drobnolistna 10 220 4
Tilia cordata
7 Lipa krymska 16-18 10 220 13
Tilia x euchlor
- . - , 12-14
8 Sliwa wisniowa 'Nigra 10 f.nat. 200-300 14
Prunus cerasifera
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 66
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga
9 'Atropurpurea’ 3-5 30-40 2 18
Berberis thunbergii
Berberys Thunberga
10 |'Erecta' 3-5 20-40 3 0
Berberis thunbergii
11 Deren biaty 'Sibirica’ 3-5 40-60 2 132
Cornus alba
Forsycja posrednia
12 |'Minigold Flojor' 3-5 30-40 2 0
Forsythia intermedia
Jasminowiec wonny
13 |'Snowbelle’ 3-5 30-40 2 48
Philadelphus coronarius
Kalina koralowa
14 |'Compactum’ 3-5 20-30 2 92
Viburnum opulus
Lilak pospolity 'Mr's
15 | Edward Harding' 3-5 40-60 2 10
Syringa vulgaris
Porzeczka alpejska
16 |'Schmidt' 3-5 30-40 3 0
Ribes alpinum
17 | Rokitnik pospolity 3-5 30-40 2 64
Hippophaé rhamnoides
Réza okrywowa
18 |'Marathon’ 3-5 20-30 5 54
Rosa sp.
19 |Sliwa tarnina 3-5 30-40 3 138

Prunus spinosa
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Tawuta douglasa
20 |'Menziesa’ 3-5 20-30 3 0
Spiraea douglasii

21 | Tawuta szara 3-5 30-40 3 131
Spiraea cinerea

22 Zylistgk szorstki 'Plena’ 3-5 30-40 2 49
Deutzia scabra

RAZEM KRZEWOW LISCIASTYCH 736

Trawy

Rozplenica japonska

'Lady U'

Pennisetum

alopecuroides

Trzcinnik ostrokwiatowy

24 | Karl Foerster 20-30 3 120
Calamagrostis

xacutiflora C3

23 C3 20-30 2 65

RAZEM TRAW 185
LACZNIE WSZYSTKICH ROSLIN 2083

2.5.3.2.Wymagania dotyczace materiatu roslinnego (wytyczne
do ST)
Materiat roslinny drzewa:

a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety, korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla
gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegdlnych tj.: bardzo
wolno rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 12-16 cm,
b) drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach,
c) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w bulbach w pozostatym okresie,
d) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie,
- pomarszczenie,
- pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Materiat roslinny krzewy i trawy:
a) krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co
najmniej 30 cm wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3), rosliny wolnorosngce lub
docelowo niskie o wielkosci minimum 20 cm, wg wielkosci szczegdtowo okreslonej
w projekcie nasadzen, wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej
roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na
pedach,
b) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady
zerowania szkodnikdéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica na korze korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowej, zwiedniete korzenie w donicy.
c) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia drzew, krzewdow i traw - zgodnie z projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen wg
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc

nasadzen.
2.5.3.3.Zalecenia wykonawcze i pieleghacyjne

Miode, Swiezo posadzone rosliny wymagajq regularnego podlewania tak, aby
wokot ich korzeni ziemia przesigkta woda.

Wszystkie  nasadzenia powinny by¢ Scidtkowane materiatem  typu
przekompostowana kora z drzew iglastych o grubosci 5-7 cm.

Sadzenie drzew:
a) wykopac doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1,0 m3
w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) i 1,5 m3 na glebach
lekkich i nasypowych,
b) wypetnienie wykopanych dotdw ziemig ogrodniczg (1,0 m3 pod kazde drzewo) o pH
wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawierac
co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture gruzetkowatg i by¢ wolna od chwastéw

trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)
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c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu
gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wyfgcznie
w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢,
d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacii,
e) wykopane doty wypetni¢ ziemig ogrodniczg (1,0-1,5 m3) o pH wiasciwym dla
sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,
f) posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac,
g) wykona¢ miski wokoét drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej
istniejagcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po
uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw,
h) opalikowac drzewa:
- na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggdw komunikacyjnych: cztery
pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane s$rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatos$¢ drewna,
pale o $Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci
ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna
pojedyncza, gérne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,
- na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy pale drewniane dt.
ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, pale o sSrednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i Srednicy 6 cm na
dwéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gbérna pojedyncza, gorne kroétsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami,
i) wyscidotkowac misy korg, warstwg gr. 5 cm,
j) wykonac ciecia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
k) wywies¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych drzew:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w calym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkdw zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwac¢ odrosty,

odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
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maja do wrzesnia), uzupetnia¢ paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy
wokot drzew i uzupetniac¢ korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajgcych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpézniej w ciggu
14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa,
d) usuniecie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

Sadzenie krzewow i traw:
a) przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej
powierzchni przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 30 cm,
b) wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ Inspektorowi WGK celem dokonania odbioru
przez niego kontroli i akceptacji,
c) obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemi ogrodniczej
(z udziatem co najmniej 15% gliny, zawartos¢ materii ogrodniczej 5%, o pH 5,7-6,5),
o strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur, oset,
itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
d) uzupelni¢ wykopy ziemia ogrodnicza 5 cm ponizej przylegtych terendw,
zageszczajac poszczegolne warstwy wodg,
e) w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢
rosliny, a nastepnie uzupetni¢ warstwg kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok.
5 cm grubosci),
f) wykona¢ ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
g) wywiez¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych krzewow i traw:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w calym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkow zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wioshg) nawozami o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczanie skupin
co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac
korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,

zasychajgcych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu
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14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa.

Ewidencja drzew, krzewow i traw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej -
wymagane zgtoszenie posadzonych roslin do ewidencji.
UWAGA: Na terenach pasa drogowego wymagany jest réowniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).

2.5.3.4.Trawniki

Skfad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKLAD Przyktgdowe odmiany

Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA

Wiechlina fgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika- zakres czynnosci:

— usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadoéw,

— nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 c¢cm, wolnej
od zanieczyszczen i nasion chwastdw, wysianie nawozu wieloskfadnikowego
z przewagq zwigzkéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokos$¢ okoto
25 cm,

- wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

— wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkoéw, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%,
zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac
z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowac,

- nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopuscic¢
do przesuszenia,

— watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia
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- wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy

okoto 8-9 <cm, po zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia trawy,
z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania miodej trawy przez
kosiarke.
Pielegnacja trawnika, polegajaca na:

a) areacja (wertykulacja ) -— 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu

trawnika,

b) nawozenie — 2x w sezonie (wiosna, jesien - zastosowanie nawozu wiasciwego dla

sezonu agrotechnicznego)

c) koszenie trawy - w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysokosci

trawnika nie wiekszej niz 5 cm.

2.5.3.5.kaki kwietne

Sam proces zaktadania taki dla owaddéw przebiega analogicznie do prac
wykonywanych przy zakfadaniu trawnikéw tradycyjnych. Réznica pojawia na etapie
wysiewania nasion oraz przy pielegnacji takiego rodzaju trawnika.

Klasyczna fgka kwietna nalezy do nawierzchni do$¢ trudnych w uprawie, dlatego
w celu zwiekszenia szansy na udatnos¢ tej specyficznej uprawy przewiduje sie
zastosowanie mieszanki nasion zawierajacej czes¢ dawki siewnej uzytej przy
pozostatych trawnikach, tj. 15g/m? oraz dodatek z wyselekcjonowanych nasion
gatunkoéw roélin miododajnych w ilodci 2-3g/m?.

Projektowana mieszanka roslin powinna zawiera¢ nastepujace gatunki roslin:

- Aster alpejski Aster alpinus

- Chaber drakiewnik Centaurea scabiosa

- Chaber tgkowy Centaurea jacea

- Czosnek szczypiorek Allium schoenoprasum

- Dziewanna pospolita Verbascum nigrum

- Gilia tréjbarwna Gilia tricolor

- Gozdzik kartuzek Dianthus carthusianum

- Groszek pachnacy kartowy Lathyrus odoratus

- Jezowka purpurowa Echinacea purpurea

- Kosmidium brazowo-zéite Cosmidium burridgeanum
- Kosmos podwdijnie pierzasty Cosmos bipinnatus

- Krwisciag mniejszy Sanguisorba minor
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- Lawenda waskolistna Lavendula angustifolia
- Len trwaty Linum perenne

- Len wielokwiatowy Linum grandiflorum

- Lnica marokanska Linaria maroccana

- Maciejka dwuroga Matthiola bicornis

- Macierzanka tymianek Thymus vulgaris

- Mak polny Papaver rhoeas

- Marchew zwyczajna Daucus carota

- Mikotajek ptasko listny Eryngium planum
- Nachytek dwubarwny Coreopsis tinctoria
- Nagietek lekarski Calendula officinalis

- Nemezja powabna Nemezis strumosa

- Pysznogtéwka deta Monarda fistulosa

- Slazéwka letnia Lavatera trimestris

- Smagliczka nadmorska Lobularia maritima
- Szalwia okregowa Salvia verticillata

- Szczed pospolita Dipsacus fullonum

- Titonia okragtolistna Tithonia rotundifolia
- Tyton ozdobny Nicotiana x sanderae

- Zlocien wiasciwy Leucanthemum vulgare
- Zmijowiec zwyczajny Echium vulgare

- Inne.

Wyzej przedstawiona mieszanka sktada sie z wieloletnich i jednorocznych roslin
kwitngcych, charakteryzujacych sie zwiekszong produkcjg nektaru i pytku. Dzieki
bogactwie gatunkdw kwitngcych w réznym czasie, miododajna tgka kwietna zapewnia
pszczotom dostep do réznorodnego pokarmu przez caty sezon. Wiekszo$¢ gatunkdéw to
rosliny dwu- lub wieloletnie, zatem kwitnienie rozpocznie sie w drugim roku po
wysianiu. Ros$liny wybranych gatunkéw osiggaja docelowo 0,5 - 0,8m wysokosci
i charakteryzuja sie wyrazistymi zapachami. Mieszanka sprawdzi sie jako baza
pozytkowa dla pszczoty miodnej. Gatunki roslin tworzacych mieszanke sprawdzg sie
na glebach préchnicznych i przecietnych, na stanowiskach umiarkowanie wilgotnych
i wilgotnych. Miejsce wysiewu powinno byc¢ stoneczne i takie stanowiska przewiduje

w projekcie lokalizacja obszardéw fgki miododajnej.
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Sam siew nalezy przeprowadza¢ w miesigcach IV-VI, a kietkowanie nastepuje
po 10-15 dniach przy 15-20°C. Kwitnienie przewidziane jest w miesigcach VI - X.

W pierwszym roku od wysiewu tgke nalezy raz skosi¢ na koniec sezonu
wegetacyjnego. W kolejnych latach, zaleznie od gatunkéw dominujacych na tace,
nalezy kosi¢ jg 1-2 razy w roku. Aby wzmocnié efekt kwitnienia tgke mozna podsiewacd
mieszankami gatunkdéw jednorocznych w pdzniejszych latach.

W razie pojawienia sie roslin niepozadanych, w pierwszym roku od wysiewu,

nalezy usuwac je recznie. W kolejnych latach pielegnacja ogranicza sie do koszenia.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci

zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:

- 1.425,2 m - obrzeze betonowe,

- 2.074,8 m2 - nawierzchnia mineralna,
- 2.160,3 m2 - nawierzchnia z obrzezem,
- 391,7 m2 - projektowana zielen,

100,00 m2 - tgka kwietna,
21.613,6 m2- powierzchnia catkowita.

2.7. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu.
Nie dotyczy.

2.8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru

zabytkow.

Teren, na ktéorym usytuowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie
w otoczeniu zabytku - Kanat Bydgoski wpisany jako Zespdét Kanatu Bydgoskiego do

rejestru zabytkdéw nr A/900 z decyzjq z dnia 30 listopada 2005r.
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2.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

2.10. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancii.

Projektowany obiekt oddziatywaé bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmie Obreb 0034:
dziatka numer 48, 49, 50; Obreb 0334: dziatka numer 105. Nie przewiduje sie

poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
2.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.
2.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie zwiekszenia

obszaru oddziatywania poza ten teren.

2.13. CZESC RYSUNKOWA.
2.13.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.13.2. Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
2.13.3. Elementy do usuniecia 1:500

KERRIA

43



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

KERRIA

a4



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

KERRIA

45



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

KERRIA

46



Budowa i remont nawierzchni ciagu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
»~Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy i Osowa Géra (Program BBO)".

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

- teren Osiedla Flisy i Osiedla Osowa Gora

Miasto Bydgoszcz,
Inwestor: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia Remont nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego wraz

budowlanego: z montazem matej architektury

Adres i kategoria Teren nad Kanatem w Bydgoszczy - teren Flisy i Osowa

obiektu budowlanego: | G415

Miasto Bydgoszcz,

ul. Spacerowa, Minska, Kruszynska,
85-102 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, VIII

Pozostate dane Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
adresowe Obreb 0034: Dziatka numer 48, 49, 50,
Obreb 0334: Dziatka numer 105,
Zespot Imiei Specjalnos¢ i numer Zakres Data
autorski nazwisko uprawnien opracowania| opracowania

budowlanych

Podpis

Do projektowania bez

mgr inz. arch. ograniczen w
Projektant | Agnieszka specjalnosci _ N
Ogrodowczyk- architektonicznej Architektura i Kwiecien 2021r.
Gruszczyr'lska nr uprawnien: nawierzchnie
16/R-258/L0IA/04
mgr inz.
Opracowat| Dominika - - Kwiecien 2021r.
Kowal
inz. Adam
Opracowat Rogacki - - Kwiecien 2021r.

Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - Kwiecien 2021r.
Piorkowski
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres remontu nawierzchni ciqgu pieszo-rowerowego
wraz z montazem matej architektury na osiedlu Flisy i Osowa Géra w Bydgoszczy.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robét budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 48, 49, 50, obr. 34; 105
obr. 334 w Bydgoszczy. Wiascicielem dziatki jest Miasto Bydgoszcz; administratorem
jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

3.2. Podstawa opracowania

3.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajqcego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

3.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa nr WIM 272.89.2020

z dnia 26.08.2020r, zawarta pomiedzy zamawiajacym Miasto Bydgoszcz,

a przedstawicielem firmy KERRIA Piérkowski sp. j.
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3.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - teren zieleni.
Kategoria obiektu budowlanego: IV - elementy drég publicznych i kolejowych
drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony,

rampy, VIII - inne budowle.

3.4. Zamierzony sposOob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu, a jedynie zostang
wyremontowane nawierzchnie i uzupetnione wyposazenie terenu.

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni ciqgu pieszo-rowerowego wraz z
montazem matej architektury wzdtuz Kanatu Bydgoskiego na osiedlach Flisy i Osowa
Goéra. Zakres prac obejmuje prace ziemne, wykonanie remontu nawierzchni
mineralnej z zatoczkami pod tawki, montaz matej architektury, nasadzenia roslin oraz
wykonanie trawnikdéw i taki kwietnej.

Gtéwne zadania obejmujq:

usuniecie istniejgcej nawierzchni wyznaczonych alejek ziemnych,

- rozbiérke matej architektury,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- remont uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 3m wraz
z zatoczkami pod tawki oraz obrzezem betonowym 6x20x100 cm w tawie z bet.
C20/25 po stornie osiedla Flisy,

— montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, tawek Watergate, koszy na
$mieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawki, lezakdéw
pojedynczych i podwdjnych, fawostotdéw, stojakéw na rowery, hotelu dla owadow,

— wykonanie taki kwietnej,

— uzupetnienie powierzchni ziemig urodzajng oraz posianie trawy po 0,5m szerokosci
po dwdch stronach alejki na osiedlu Flisy,

- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajacej w postaci drzew i krzewdw
lisciastych oraz traw,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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Realizacja zadania inwestycyjnego powinna zapewnic:

modernizacje terenu parku/skweru przy uwzglednieniu potrzeb rozrywkowych

i rekreacyjnych dzieci jak i dorostych;

stworzenie miejsca wpisujacego sie w oferte spedzania wolnego czasu przez

mieszkancow Bydgoszczy i okolicy;

kompozycyjne uporzadkowanie przestrzeni oraz nadanie jej nowej, bardziej
reprezentatywnej funkcji;
Wykaz elementéw inwestycji:
Jednostka Liczba/
Lp. Nazwa miary ilo§¢
1. |Roboty pomiarowe m?2 21.613,6
2. |Rozbiérka matej architektury kmpl. 27
3. | Drzewa do usuniecia 19 szt., niektére wielopniowe szt. 36
4. |Krzewy i samosiewy do usuniecia m?2 22
5. | Drzewa do pielegnhacji szt. 271
6. | Zabezpieczenie drzew szt. 92
7. | Wywoz z rozbidrek, wycinek i pielegnacji m? 100
8. | Korytowanie reczne 45% m?2 933,66
9. |Korytowanie mechaniczne 55% m?2 1141,14
10. | Wywdz z korytowania $r. grub. 25cm m? 518,7
Nawierzchnia mineralna z kruszywa granitowego na
podbudowie z kruszywa naturalnego twardego tamanego 4-
11.]31,5mm do obrzezy betonowych m?2 2.074,8
Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie bet. C20/25
12.]25x25cm m 1425,2
13. | Odtworzenie trawnika, po 0,5m z kazdej strony Sciezki m?2 1425,2
14. | Ustawienie tablicy informacyjnej kmpl 2
15. | Ustawienie tawek parkowych kmpl 13
16. | Ustawienie tawek wategate kmpl 2
17. | Ustawienie fawostotdéw kmpl 4
18. | Ustawienie lezakdw pojedynczych kmpl 3
19. | Ustawienie lezakéw podwdjnych kmpl 2
20. | Ustawienie pergolo-hustawek kmpl 1
21. | Ustawienie koszy na Smieci kmpl 10
22. | Stojaki na rowery szt. 14
23. | Hotel dla owaddw szt. 1
24. | Rury ostonowe montowane na instalacjach podziemnych m 410
25. | Regulacja pionowa studni kmpl 1
26. | Nasadzenia krzewdw m?2 391,7
27.| Nasadzenia drzew li$ciastych szt. 66
28. | taka kwietna m?2 100
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3.5. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

Projektowane elementy matej architektury sg stylizowane, spdjne stylistyczne,
dostosowane do elementéw historycznych usytuowanych na terenie miasta. Saq
umieszczone liniowo wzdtuz remontowanej Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3m
ze szlachetnej nawierzchni mineralnej w kolorze szarym. Najwyzszym obiektem bedzie
pergolo-hustawka o wysokosci 2,54 m. Kolorystyka elementdéw stalowych matej
architektury bedzie utrzymana w odcieniu czarno-brgzowym, RAL 8022, elementy

drewniane w kolorze ciemny orzech.

3.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane:
- 1.425,2 m - obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie C20/25 o wym. 25x25
cm,

- 2.074,8 m2 - nawierzchnia mineralna o szerokosci 3m,

2.160,3 m2 - nawierzchnia z obrzezem,

391,7 m2 - projektowane krzewy lisciaste i trawy,
- 66 szt. — projektowane nasadzenia drzew,
100,00 m2 - fgka kwietna,

21.613,6 m2- powierzchnia catkowita dziatek inwestycji.

3.7. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012r) projektowane elementy
zagospodarowania terenu zaliczajg sie do I kategorii geotechnicznej. Obiektu
posadowione sgq w prostych warunkach gruntowych, wykopy pod fundamenty matej

architektury do gtebokosci 1m.
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3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania

z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Modernizowany teren nie posiada barier architektonicznych, wiec nie ma
potrzeby przystosowywac¢ obiektu do oséb niepetnosprawnych. Teren nie jest
wyposazony w schody, a spadki podtuzne remontowanej nawierzchni mieszczg sie do

6% pochylenia.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw  obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) sposob odprowadzania wdéd opadowych - wody opadowe zostang
odprowadzone spadkami poprzecznymi $ciezki pieszo-rowerowej w tereny zieleni,
ponadto projektowana $ciezka jest przepuszczalna.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - planowane obiekty nie wptyng na

istniejgce zagospodarowanie.

3.10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej, itp..
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3.11. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.12. CZESC RYSUNKOWA

3.12.1.1. PAB-N-01.
3.12.1.2. PAB-N-02.
3.12.1.3. PAB-N-03.
3.12.1.4. PAB-N-04.
3.12.1.5. PAB-N-05.
3.12.1.6. PAB-N-06.
3.12.1.7. PAB-N-07.
3.12.1.8. PAB-N-08.
3.12.1.9. PAB-N-09.
3.12.1.10. PAB-N-10.
3.12.1.11. PAB-N-11.
3.12.1.12. PAB-N-12.

Mostkowanie i prace reczne
Mostkowanie i perforacje — szczegot
Przekroje przez nawierzchnie
Wymiarowanie sciezek

Mata architektura - tawki i kosze
Mata architektura - stojaki na rowery
Mata architektura - pergolo-hustawka
Matla architektura - lezaki i fawostotly
Mata architektura - tablice informacyjne
Mata architektura - hotel dla owadow
Zielen

Schemat sadzenia i palikowania
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4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
4.1. INFORMACIJA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorej zakres okresla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego wraz z montazem matej architektury w ramach zadania
"Zagospodarowanie terenu nad Kanatem Bydgoskim na osiedlu Miedzyn-Prady, Flisy
i Osowa Géra (Program BBO)".

Niniejszy tom zawiera zakres remontu nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
wraz z montazem matej architektury na osiedlu Flisy i Osowa Gora w Bydgoszczy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 48, 49, 50, obr. 34; 105
obr. 334 w Bydgoszczy. Wiascicielem dziatki jest Miasto Bydgoszcz; administratorem
jest WGK i ZDMIKP (pas drogowy).

Gtéwne zadania obejmuja:

usuniecie istniejgcej nawierzchni wyznaczonych alejek ziemnych,

- rozbidrke matej architektury,

— gospodarke drzewostanem, np. wycinki (osobne opracowanie),

- remont uktadu alejek o nawierzchni mineralnej granitowej o szerokosci 3m wraz
z zatoczkami pod ftawki oraz obrzezem betonowym 6x20x100 cm w tawie z bet.
C20/25 po stornie osiedla Flisy,

- montaz wyposazenia terenu - fawek parkowych, tawek Watergate, koszy na
Smieci, dwustronnych tablic edukacyjnych, pergolo-hustawki, lezakéw
pojedynczych i podwojnych, fawostotdéw, stojakdw na rowery, hotelu dla owadow,

— wykonanie tgki kwietnej,

— uzupetnienie powierzchni ziemig urodzajng oraz posianie trawy po 0,5m szerokosci

po dwdch stronach alejki na osiedlu Flisy,
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- wykonanie nasadzen zieleni uzupetniajagcej w postaci drzew i krzewow
lisciastych oraz traw,
— wykonanie trawnika,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- zabytkowy kanat wodny,

- wielo- i jednorodzinne budynki mieszkalne, gospodarcze, uzytecznosci
publicznej, itp.

W poblizu powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie alejek znajduja sie

media, tj. sie¢ telekomunikacyjna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robét mogq wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z:

e osunieciem sie skarp wykopow o gtebokosci max. 1 m dla potrzeb wykonania
fundamentéw matej architektury. Podczas prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym miejsce te nalezy oznakowac zakazem poruszania sie.

e ruchem pojazdéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas zdejmowania
i wywozu warstwy darni, ziemi i kruszyw oraz przywozu i rozscielania ziemi
urodzajnej i kruszyw. Teren inwestycji powinien by¢ na czas robdét ziemnych

ogrodzony, oznakowany i objety zakazem wstepu dla 0séb postronnych.
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W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzegac¢ zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych
z o0gdblnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzeh zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

e wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

e brak zapewnienia $rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni:

e by¢ przeszkoleni z przepiséow bhp,

e posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

e byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

e posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajace atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadgac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest

obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia uwzgledniajac w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wynikngc

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANT:

Architektura i nawierzchnie:
Projektowat

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-
Gruszczynska
16/R-258/LOIA/04
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4.2, Opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne dokumenty
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