——

BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYEACZA KANALTIZACIT SANITARNE] ORAZ PRZYEACZA KANALIZACI

DESZCZOWE) WRAZ Z INSTALACIA DESZCZOWA DLA BUDYNKU WSPARCIA DZIENNEGO MEODZIEZY Z REJONU DZIELNICY

ZATORZE PRZY UL. TRAUGUTTA 3 W GLIWCACH
INWESTOR: ZBH II TBS / UL, WARSZAWSKA 35B / 44-100 GLIWICE

VII. ZALACZNIKI
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14,

UZGODNIENIE Z DN. 09.11.2022R., ZNAK SPRAWY: GW.7021.8.135.2021.

UZGODNIENIE Z DN. 25.10.2022R., ZNAK SPRAWY: PWIK/W/2022/2360/DT/W/2022/2304.

INFORMACIA Z DN. 29.09.2022 R., ZNAK SPRAWY: GW.7021.7.312,2021.

DECYZJA NR ZDM/3108/2022/DS Z DN. 26.09,2022R.

INFORMACIA Z DN. 21.09.2022R., ZNAK SPRAWY: S/WT/21/486.

ZGODA NA WEISCIE W TEREN I CZASOWE ZAJECIE NIERUCHOMOSCI PRZ UL. TRAUGUTTA, DZIALKA NR
216, OBREB CENTRUM Z DN. 12.09.2022R., ZNAK SPRAWY: GN.6852.1.164.2022.

DECYZJA NR ZDM/2875/2022/DS Z DN, 08.09.2022R.

DECYZJA NR ZDM/2415/2022/DS Z DN. 29.07.2022R.

WARUNKI TECHNICZNE ODWODNIENIA Z DN, 09.12,2021R., ZNAK SPRAWY: GW.7021.7.313.2021.
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE) I SIECI KANALIZAC)I SANITARNE) Z DN.
25.11.2021R., ZNAK SPRAWY: S/WT/21/486.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAIACEGO PROJEKT DO
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO PROJEKT TECHNICZNY.

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
ponfedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wadami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gilwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.p!

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 09.11.2022 r.

IS —————— |11

ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0.
ul. WARSZAWSKA 35B

44-102 GLIWICE

GW.7021.8.135.2022

W odpowiedzi na pismo prosze powolal sie na nr sprawy: GW.7021.8.135.2022

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie
odprowadzenia wdéd opadowych z terenu inwestycji, ul. Traugutta 3,
dz. nr 216, obreb Centrum.

Po rozpatrzeniu wnlosku w sprawle jak wyzej, Wydzial Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentacje
projektowg. Dokumentacja zostala opracowana zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Wydzial Gospodarowania Wodami
pismem znak GW.7021.7.312.2021 z dnia 09.12,2021r. oraz
GW.7021.7.312.2021 z dnia 29.09,2022r.
Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z dachu istniejgcego
obiektu budowlanego oraz pow. utwardzonych do projektowanej studni
na sieci kanalizacji deszczowej kdB w ul. Traugutta /dz. nr 449/2,
obreb Centrum/ z uwzglednieniem retencjonowania wod opadowych
poprzez zabudowe retencji kanalowej. W celu ograniczenia zrzutu wéd
opadowych z terenu inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowano regulator przeptywu o wydajnosci 5l/s /studnia SKD.2
zgodnie z planem zagospodarowania terenu/.
Jednoczesénie Informujemy, ze:
1. Zgodnie z wykonang inspekcja kanalizacji deszczowej na koszt
i staraniem inwestora kanalizacja deszczowa kdB w ul, Traugutta
stanowi kanat o srednicy @250, material - kamionka.

2. Nalezy zachowa¢ warunki na lokalizacje przytacza kanalizacji
deszczowej wraz ze studnig w pasie drogowym zawarte w decyzji
administratora drogi - Decyzja Nr ZDM/2875/2022/DS z dnia
08.09.2022r.

3. Przedstawiony powyzej sposob odprowadzenia wéd deszczowych
nie moze spowodowaé zaklécenia stosunkdéw wodnych na gruntach
sasiednich. Szkody powstale na wskutek odprowadzenia wod
deszczowych z projektowanej zabudowy, wiasciciel lub inwestor
winien usuna¢ na whasny koszt | we wlasnym zakresie,

4. Przed przystgpieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyine z ktérych wynikac winno faktyczne zagiebienie
istniejgcych kanaléw deszczowych.

5. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowlgzujacymi




normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

6. Nalezy stosowac materialy budowlane i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie,

7. Wszelkie prace budowlane wykonywane w  bezposrednim
sgsiedztwie istniejacych kanatéw deszczowych oraz w miejscu
skrzyzowan z istniejaca miejskq siecig kanalizacji deszczowej
nalezy wykonywa¢ w sposéb nie naruszajacy konstrukcji
istniejacych urzadzen odwadniajacych.

8. W_ przypadku zaistnienia awarii  przykanalikéw i kolektoréw
deszczowych w  wyniku prowadzonych prac__ budowlanvch
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia na
koszt | starapiem inwestora.

9. Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy nanie¢ na zasoby
geodezyjne miasta.

10. Catos¢ kanalizacji deszczowej z terenu przedmiotowej inwestycji do
miejsca wiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
znajdowac sig bedzie na majatku oraz w utrzymaniu przez zarzadce
odwadnianego terenu.

11.7a prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada

projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane / t. j. Dz. U, z 2021r., poz. 2351 ze zm./.

12. Nalezy zglosi¢ do tut. Wydzialu gotowo$é odbioru wykonanego
odwodnienia zgodnie z pkt 16 warunkéw technicznych
GW.7021.7.312.2021 z dnia 09.12,2021r oraz przekazaé

dodatkowo inspekcje kanalizacji deszczowej po zabudowie studni
na istniejgcym kanale deszczowym.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoig waznosé na okres 2 lat od

daty niniejszego pisma.

Hanzelifddvaaiy
Gogpodartwigg

Roluata Bura

a.  Adresat
b. afaGW
ke
1.  Dokumentacia projektowa - zwrot 1 egz.
wala:
Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14,




Gliwice, 25.10.2022 r.

PWIK/W/2022/4 0 DT/W/2022/2304
DT/2832/2022/10598
Znak sprawy: S/WT/21/486

KOZMIK PROJEKT
Barttomiej Mikolajczyk
ul. Chopina 6

44 - 100 Gliwice

Dot.: dokumentacji projektowej przylaczenia do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji

sanitarnej placowki wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy - swietlicy osiedlowej
przy ul. Traugutta 3 (dz. nr 216) w Gliwicach
(Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich I¥ TBS Sp. z o.0. w Gliwicach)

Dokonano sprawdzenia przedtozonego opracowania pod katem zgodnoéci z warunkami przylaczenia

do sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponizej przedstawiamy nasze uwagi oraz warunki:

1.

Przylacze wodociagowe PE @40 x 3,7 mm od zasuwy DN32 na wlaczeniu w punkcie W do istniejacej
sieci wodociggowej PE @90 mm zlokalizowanej w poboczu ul. Traugutta do zaworu giownego za
wodomierzem zabudowanym w pomieszczeniu technicznym budynku pozostanie na stanie
majatkowym | w eksploatacji Inwestora.

Zasuwa odcinajaca DN32 pozostanie na stanie majatkowym i w eksploatacji PWIK Sp. z 0.0.

w Gliwicach.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej PVC, rury lite klasy S, @160 mm od wlaczenia do projektowanej studni

SK5.1 na istniejacej kamionkowej slecl kanalizacjl sanitarnej @300 mm zlokalizowanej w ul. Traugutta

do budynku pozostanie na stanie majatkowym i w eksploatacjl Inwestora.

. W zwigzku z koniecznoscia zabudowy studni SKS.1 na istniejacej kanalizacji sanitarnej @300 mm

prosimy o kontakt z Kierownikiem Dziatu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej pod numerem teiefonu
697 163 379. Zabudowa studni na kanale glownym, jak i budowa przytacza kanalizacyinego powinny
by¢ ze soba skoordynowane,

Istniejace, nieczynne przylacze wodociqgowe oraz przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy odclgc
i za$lepi¢ pod nadzorem tut. Przedsiebiorstwa.

Naleizy zawiadomié tut. przedsiebiorstwo o rozpoczeciu prac zwigzanych z budowa przytaczy.
Szczegdlowe warunki w tym zakresie okresla punkt 1II. ,Warunki formalne, zgioszenia i odbiory
przylacza” zatacznika do wydanych warunkdw przytaczenia do sieci.

Przed realizacja robdt budowlanych nalezy zapoznaé sie z obowigzujaca w tut. przedsigbiorstwie
procedura odbioru przytacza wodociggowego znajdujgaca sie¢ na stronie: https://pwik.gliwice.pl
w zakiadce Strefa Klienta/tryb zatatwiania spraw/przylaczenia do sieci.

Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z 0.0, z siedziba w Gliwlcach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X
KRS 0000027652

Strona;

Kapitat zakladowy 212 416 500,00 zt
Kanto: Bank MILLENNIUM S.A.

www.pwik.gliwice.p! e-mail : bok@pwik gliwice.pl 97 1160 2202 0600 0003 6691 7854

Strona 1z 3




7. Inwestor nie moze wykonywac Zzadnych zmian na projektowanych przeWodach, nie wolno mu réwniez
udzielaC zgody osobom trzecim na wlaczenie do zrealizowanych rurociagébw bez wiedzy

tut. przedsiebiorstwa,

Niniejsze pismo stanowi integraing cze$é wydanych warunkéw przylaczenia, nasze pismo znak:
ZT1/3242/2021/11924 z dnia 25.11.2021 . wraz z pismem: DT/2624/2022/9746 z dnia 21.09.2022

Wi

-4 ‘Sprawe prowadzi: Jacek Bohr, tel. 32 428 45 14
Zatgezniki:
1 egz. dokumentacji projektowej
Kopia:

DT 3.B. + 1 egz. dokumentacji projektowej

Przedsighiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0, z sledziba w Gliwicach

ul, Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 S3d Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652
Kapital zakladowy 212 416 500,00 2
Strona; Konto: Bank MILLENNIUM S.A,
www.pwik.gliwice,pl e-mail : bok@pwikgliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona2z3
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Informacia o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie
banych) (dalej jako ,RODO™), Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacii sp. z 0.0. jako administrator danych
informuje, ze:

1.

0.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiebiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji
sp. z 0.0. zsiedzibg w Gliwicach przy ul. Rybnickie} 47, 44-100 Gliwice (dalej rowniez jako: ,PWIK”
lub ,Administrator”), tel. 32 428 44 65; e-mail: bivro@pwik.gliwice.p!

W razie jakichkolwiek pytad w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o Kkontakt

z Inspektorem Qchrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.giiwice.pt

Spoika bedzie przetwarzac Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkdw przylaczenia do sieci  wodociagowe]
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwlazku z przetwarzanfem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0gdine rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz,UE.L Nr 1189, str. 1;
zwane dalej ,RODO"); Administrator wymaga podania wylacznie danych osobowych niezbednych do
podjecia dzialan na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg;

2) w przypadku, gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spétka bedzie przetwarzala
Pani/Pana dane réwnie? w celu ustalenia prawidiowej reprezentacji podmiotu reprezentowaneqo przez
Pania/Pana | zagwarantowania odpowiedzialnosci za zobowigzania tegoz podmiotu; podstawa prawng
dla przetwarzania Pani/Pana danych oscbowych jest uzasadniony interes administratora danych
osohowych (art, 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Spétka moie przetwarza¢ PanifPana dane osobowe (imig nazwisko, adres) w celach marketingu
bezposredniego (przestanie oferty poczta tradycyjna); podstawg prawna do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODOQ); nlezaleinie od przystugujacych Pani/Panu innych praw, Spotka informuje, 2e w przypadku
przetwarzania danych na cele marketingu bezposredniego moze Pani/Pan wnies¢ w dowalnym
momencie sprzeciw wobec tych czynnosci; po wniesieniu sprzeciwu Spdlka nie bedzie przetwarzala
Pani/Pana danych osobowych na ten cel.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wiec zgodnie z tredcig art. 6 ust, 1 fit. b

RODO, na mocy ktérego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest

niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strona jest osoba, ktérej dane dotyczg lub do podiecia dziatan na

zgdanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie PanifPana danych osobowych moze sig rowniez odbywaé zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

gdy przetwarzanie jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie uzasadnlonych interesow realizowanych

przez administratora, o ktérych mowa powyzej w ust. 3 pkt 2 3.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowoine, ale stanowi warunek niezbedny

do rozpoznania przez Spdélke wniosku o wydanie warunkéw na przylaczenie do sleci wodociggowej

lub kanalizacyjnej. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwodci prawidlowego wykonywania
przez Spotke obowiazkdw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode izblorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U, z 2017 roku, poz. 328), w szczegdlnosci zas

przekazanla potwierdzenia, o ktérym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku

o wydanie warunkdéw przylaczenia do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej.

Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez PWIK w okresie obowigzywania umowy,

a takze pdiniej, tj. do czasu uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych z umowy

oraz przez okres, jaki wymagaja tego powszechnie obowigzujace przepisy.

W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywad PanifPana dane, jedli bedzie to konieczne

do dochodzenia praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Dane osobowe bedg  przekazywane  wylacznie  osobom  upowainionym przez  Spdlke

tj. pracownikom i wspélpracownikom Spdiki, ktorzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje

obowiazki*, podmiotom przetwarzajgcym, ktérym ziecimy to zadanie* innym odbiorcom danych
np. kurierom (placdwkomn pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym™*
lub Instytuciom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania przedmictowych danych.

Jednoczesdnie Informujemy, e przystuguje Pani/Panu prawo do Zadania dostgpu do gromadzonych przez

Spétke danych osobowych, ich sprostowania, usuniecta lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

whiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia ww. danych.

Na czynnodci Spétki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wnies¢ skarge do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Udostepnione przez Panig/Pana dane nie beda podstawg do zautomatyzowanego podejmowania decyzjl,

w tym nie beda podlegaly profilowaniu. Spéika nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do paristwa

trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Przedsigblorstwo Wodociaggw i Kanalizacji Sp. z 0.0, z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-G10-26-08
44-100 Gliwice teh+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Glivicach Wydzial X
KRS 0000027652
Kapital zakladowy 212 416 500,00 #
Strana: Konto: Bank MILLENNIURM SA
waw. pivik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik gliwice,pi 97 1160 2202 0000 0003 6631 7854
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ui. Zwyclestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.p!
www.gliwice.,eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
ponledziatek - $roda;
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyclestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJISKI W GLIWICACH

Gliwice, 29.09,2022 r,
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ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0,
ul. WARSZAWSKA 35B

44-102 GLIWICE

GW.7021.7.312.2021

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: GW,7021.7.31 2.2021

techniczne na odprowadzenie wéd
Traugutta 3, dz. nr 216,

zamienne warunki
inwestycji, ui.

Dotyczy:
opadowych 2z terenu
obreb Centrum,

W odpowiedzi na wniosek w Jak  wyzej, Wydziat
Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach wyraza zgode
na odprowadzenie wéd opadowych z terenu inwestycji poprzez proj.

studnie na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta ze wzgledu na

sprawie

brak mozliwosci podtaczenia do istniejacej studni.

Pozostale warunki techniczne zawarte w pismie GW.7021.7.312.2021
z dnia 09.12.2021r. nie ulegaja zmianie.

Otrzyimuia;

a. Adresat
b, afa GW
Zalaczniki:
1. Pian zagospodarowania terenu - zwrot 1 egz,

Przygotowala:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel, 32 238 55 14,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad wspbirzpdnych: PURP 2000 slrefg 6, PL-EVRF2007-I¥
Sekcjor 6.130.22.06.1.2/21

Mopa w skalé 1:500

Kofowddluo: dgskdg, Powial: m. Gieice

vechast. ev: Girke 245601_1

Obv. ex. Cenbrum G021

Yigpeorost: Ghivice . Traxgulle J

GE.BE4D. 1085, 2022

Leggennda:
Sied dekbromargatycmo T mm————
ﬁ kondizatya
slad sarona
et tdekomnkotyi
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Zokres opracowaniy
Granice driots
Dats cpeacomniy mopy.
Stuzebrodd gruntorych b badira 02.08.2072.
£ bryble WY repr nirri Q2B X3 poc B 1 XD

V zokreske oprocowonts oborzuje aefscovy plon
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Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.p}

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowlecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice,pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436.427.2022.D05 Gliwice, 26.09.2022 r.

BARTLOMIE] MIKOLAJCZYK
Adres do korespondencji:
KOZMIK PROJEKT
BARTLOMIEJ MIKOLAJCZYK
ul. FRYDERYKA CHOPINA 6
44-100 GLIWICE

—————real |11/

W odpowiedz| na pismo prosze powolal sle na nr sprawy: ZDM-UPD.436.427.2022.D5

DECYZJANR ZDM/3108/2022/DS.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 mareca 1985 1. ¢ drogach
publicznych (Dz. U, 2022.1693 - t.j.}, art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Pz. U, 2021.735, tj. ze zm.), Uchwaly
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia z dnia 07.02,.2019 nr 111/38/2019, na mocy
upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/11190/8/PM z dnia 21.10.2021 r;

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2022 r. (data wplywu 14.09.2022 1),
zlozonego przez:
Pana Bartlomicja Mikolajczyka (Mikolajezyk), pelnomocnika
Zarzadu Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego sp. z 0.0., z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Warszawskiej
35B;

Postanawiam
Zezwolié¢ na lokalizacje przylacza wody PE Dz40, zaprojektowanego
w pasie drogowym nw. drogi publicznej do budynkw przy ulicy
Traugutta 3: :

Nazwa ulicy Nr dzialki Obreb
ul. Traugutta - droga 10 cont
powiatowa nr 7207 S entrum

wg trasy pokazanej na zalaczniku mapowym stanowigcym integralng cz¢éé

przedmiotowej decyzji pod nastepujacymi warunkami:

1. Przylgcze wody dopuszcza sie wykonaé w chodniku i pod miejscami
parkingowymi metodg wykopowqg na gleboko$ci nie mniejszej niz
1,00 m ponizef niwelety chodnika i miejsc parkingowych.

2. Naruszony chodnik i miejsca parkingowe nalezy odtworzyé na calef
szerokosci do stanu nie_gorszege nif sprzed zajecia, z materialy,
wzornictwa i w kolorystyce identycznej jak na zajmowanym odcinkuy,
zgodnie ze sztukqg budowlang, z zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

3. Przylgcze w bezposrednim ofoczeniu zieleni (drzewa, krzewy,
urzqdzone tereny zielone) oraz sposob prowadzenia prac uzgodni¢
przed uzyskaniem pozwolenia lub zgloszenia pisemnie z Referatem
Utrzymania Zieleni Zarzqdu Drog Miejskich w Gliwicach.







4. Wszystkie zniszczone lub uszkodzone elementy wyposazenia pasa
drogowego wymienié na nowe na koszi inwestora.

5. Uzgodnienie wazne jest do 26.09.2024 r.

Réwnoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustawa o drogach publicznych

z dnia 21 marca 19851, rozdz. 4 art. 39 ust, 3a, 4 i 5 przed

rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

6. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robét budowlanych zgodnie z obowigzujacg Ustaws
prawo budowlane.
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9. Uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia  robét ~w  pasie  drogowym
lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

10, Utrzymania obiektéw budowlanych Iub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

11. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przeloZenia ponosi
jego wlasciciel (art. 39 pkt. S uodp).

12. Przed rozpoczgeiem inwestycji nalezy zatwierdzié w tut. Zarzadzie
Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w pasie
drogowym.

13. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad
technicznych spowodowanych nieprawidiowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciggu 24 miesigcy od udostgpnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.

Uzasadnienie
Whioskiem z dnia 13.09.2022 r. (data wplywu 14.09.2022 1.), pelnomocnik
inwestora zwrécil sie do tut. Zarzadu Drég Miejskich o wyrazenie zgody
na lokalizacje przylacza wody PE Dz40, zaprojektowanego w pasie
drogowym nw. drogi publicznej do budynku przy ulicy Traugutta3.
Whiosek byt kompletny w zwigzku z tym po przeanalizowaniu dostepnych
dokumentéw w dniu 26.09.2022 r. wydano niniejsza decyzjg.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy w szezegolnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie pasie drogowym obicktow budowlanych lub
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wiadciwy
zarzadca drogi moze odmdwié wydania zezwolenia na umieszezenie
w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej,

2







jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrgbnych
lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
r¢kojmi w zakresic budowy, przebudowy IJub remontu drog.
W omawianym przypadku organ I instancji postanowil przychyli¢ sig
do wniosku strony przy spelnianin ww. warunkéw. Przy wydaniu decyzji
okreslono rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia
w pasie drogowyi.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowg, ktére nalezy uzyskaé w trybie
i na zasadach okre§lonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz,1,2021.2351-j.t. ze zm.}.

Zgodnie z art, 40 ust. 1, 2 1 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robdt moze nastapié wylgcznie
za zezwoleniem Zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskicj nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego z 2021 1. poz.
7361 t..).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Odwolanie wiosi si¢ do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego w Katowicach
za pofrednichvem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzjg.

7. dniem dorgczenia organowl, ktéry wydal decyzje oSwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawonmocna.
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Fragment dziatid ewidencyinej nr 449/2,
obreb: Centrum

Istn. budynek przy ul. Traugutta 3
w Gliwicach

Proj. przytacze wodociagowe ~ PE Dz40

Proi. orzyfqoze kanalizacji sanitame
- PC ON180

Prej. prayiqeze kandlizocy deszczows

- PVC DN20O

kozmik

PROJEKT

INWESTOR:

| oATA: 0920228

ZBM II TBS Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 358
44-100 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA:
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DESZCZOWE) DLA BUDYNKU WSPARCIA DZIENNEGO DZIECT I MuODZIEDY

= dniz N PRZY UL. TRAUGUTTA 3 W GLIWICACH.
OBIEKT: BRANZA: FAZA:
BUDYNEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA, IS DM
,m,\ﬂh\.\_ 7 QQQ ﬂumﬂnzwomﬁgcrgms._su ¥4
Wkiad odniesienia: PL~ETRFBY, ukiod wsp. plaskich: PL~PL~2000 strefa 6, uktad WS BLEEUREZ007-NH - [TEAT RYSunku: S i
Sekcje mapy: 6.130.27.06.1.2: 6. 130.2 7 (062 vudowtane do projeliowania .__u.__.mﬂz_m_,_N%momvo_u%oEg; 1:500 ZDM-01
w specialnosd) instalacyjne] w zakresie :
sieql, instalac]i 1 urzadzen anSwm oh PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS;
POSWADCZAM ZGODNOSC NINEJSZES KOPIl MAPY ggézﬁ%@mﬂ@%% odogagor o o Bordormi] TG SLK0sE/RsT|
PANSTWOWEGO ZASOBU GODEZYUNEGOD | %gmom%_mmﬁ? iny) Se040iPBS/17 OPRACOWAL: NR UPRAWNIER: | PODESS:
\%:\ ela., - mgr Inz. Bartiomiej Mikotajczyk SLK/7045/PBS/17] £/ 7

7







PWIK/W/2022/.4.‘.%?S?§..../DT/W/2022/20?5 Gliwice, dnia 21.09.2022 1.
DT/2624/2022/9746
Znak sprawy: S/WT/21/486

Pelnomocnik:

KOZMIK PROJEKT

Barttomiej Mikolajczyk

ul. F. Chopina 6

44-100 Gliwice

INFORMACIA

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich II TBS Sp, z ¢.0.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gliwicach w nawigzaniu
do wydanych warunkdw przylaczenia, znak: ZT/3242/2021/11924 7z dnja 25.11.2021 r
oraz Pana e-maila z dnia 14.09.2022 r. dotyczacego zmiany trasy projektowanego przylacza
wodociggowego dla istniejacego obiektu przy ul. Traugutta 3 w Gliwicach, ewidencyjny
numer dziatki: 216 informuje, Zze akceptuje przedstawiona na zalaczniku graficznym nowa trase
przewodu jw,, a tym samym wyraza zgode na wykonanie przylacza wodoclagowego od istniejacej
steci wodociggowej PE @ 90 mm usytuowanej czeSciowo w chodniku, prostopadle do
ul. Traugutta, Zaznaczamy, ze ww. sle¢ wodociagowa jest widoczna réwnlez na dotaczonym do
warunkéw przytaczenla szkicu powykonawczym.

Niniejsza akceptacja stanowi integraing czeé¢ wydanych warunkéw przytgczenia o numerze
znak: ZT/3242/2021/11924 z dnia 25.11.2021 r,

Z powazaniem,

/

- , , KIERCPAYNIK
j Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06 DA U THCRMMNICZNEGD
Zataczniki: Bait M . ,
i wpasirep_ i Al
Zatacznik graficzny G Gﬁﬁc’ﬁi{:{ Widoel
Kopia:
DT aa. K.M. + zalacznik graficzny
Przedsighiorstwo Wodociqgéw i Kanalizagji Sp. 2 0.0, z sledziba w Gliwicach
ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugl Klienta; NIP 631-010-26-08
44-100 Glhwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gllwicach Wydziat X
KRS G000G27652
Kapltat zakladowy 212 416 500,00 zt
Strona: Konto: Bank MILLENNIUM S.A
www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Stronalz?2







ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice,p!
www.gliwlce.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedzialek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwarlek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Prezydent Mijasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 239 11 82
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.ghwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Gliwice, ..{2..08...2027 .
arkor. umosasss.2ozz MIINHNINEIAIANY

ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0.
ul. WARSZAWSKA 35B

44-100 GLIWICE

GN.6852.1.164.2022

W odpowiedzi na pismo prosze powolad sig na nr sprawy: GN.6852.1.164.2022

Dotyczy: Zgoda na wejécie w teren i czasowe zajecie nieruchomosci
Przy ul. Traugutta, dzialka nr 216 obreb Centrum, w celu budowy
przytaczy wody, kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Inwestor ZBM II TBS.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2022 roku, w sprawie
wydania zgody na wejscie w teren i czasowe zajecie nieruchomosci
w celu wykonania przylaczy: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
do budynku polozonego w Gliwicach, przy ulicy Traugutta 3 oraz na
podstawie §5 Zarzadzenia Nr PM-3879/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
/z péin. zm./ - odstepujac od naliczenia optaty z uwagi na fakt, ze
przedmiotowa inwestycja realizowana jest na potrzeby miasta Gliwice;
niniejszym wyrazam zgode na czasowe zajecie nieruchomodci,
oznaczonej jako dziatka:

Nr 216 obreb Centrum; Kw GL1G/00061551/9
Przedmiotowa zgoda wazna jest wraz z zatgcznikiem mapowym.

Niniejsze zezwolenie upowainia inwestora do zlozenia
oswiadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zawiadamiam, iz zgodnie z trescig art. 132 ust. 6 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosdciami fj.t. Dz.U.
z 2021r, poz. 1899/ - inwestor ponosi odpowiedzialnoéé za
szkody wyrzadzone na nieruchomosci.

Informuje, ze kazdorazowa zmiana przebiegu trasy inwestycji
wymaga uzyskania odrebnej zgody.

Przedmiotowa zgoda nie stanowi pozwolenia na budowe
w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

Zgoda niniejsza wazna jest przez okres dwéch lat od daty jej
wydania.
Sprawe prowadzi: Iwona Seferowicz, tel; (32) 338 64 34; ul. Jasna 314, pok. 30.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta
RGOV Reler
i weizonia NieryetSmodaian

Do wiadomosci: Wydziat AB (SOD)
1agalaw Knapek







MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Obr. ex. Lenlrum 0021

Miekeowost: Ginice W, Trougulta 3

GLG640.1065.2022
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436,427.2022,D5 Gliwice, 08,09.2022 1,

BARTLOMIE] MIKOLAJICZYK

Adres do korespondencii:
KOZMIK PROJEKT

BARTLOMIE] MIKOLAJCZYK
ul. FRYDERYKA CHOPINA 6
44-100 GLIWICE

nekor, zom.zasaz.202270  MINIEEIAIAAIIINE

W odpowledzi na pismo prosze powolad sle na nr sprawy: 2DM-UPD.436.427.2022.DS

DECYZJA NR ZDM/2875/2022/DS.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczaych (Dz. U, 2021.1376 - t.j. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735, t.j. ze zm.), Uchwaly
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia z dnia 07.02.2019 nr 10/38/2019, na mocy
upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2019/7714/S/PM z dnia 05.04.2019 r;

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2022 r. (data wplywu 02.09.2022 L),
zlozonego przez:
Pana Bartlomieja Mikolajezyka (Mikolajezyk), pelnmomocnika
Zarzadu Budynkéw Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego sp. z 0.0., z siedziba w Gliwicach przy ulicy Warszawskiej
35B;
Postanawiam
L. Uchyli¢ pkt 1. Decyzji nt ZDM/2415/2022/DS, z dnia 29.07.2022 t.
IL. Zezwoli¢ na lokalizacj¢ przytacza kanalizacji deszczowej DN 200
mm PVC wraz ze studnia, zaprojektowanych w pasie
drogowym pw. drogi publicznej do budynku przy ulicy

Traugutta 3 wg wariantu nr 2/kd-1V/;
Nazwa ulicy Nr dzialki Obr¢b
ul.  Traugutta - droga 44902 Cent
powiatowa nr 7207 S entram

wg trasy pokazanej na zataczniku mapowym stanowigcym integralng czedé

przedmiotowej decyzji ped nast¢pujacymi warunkami:

1. Przylgcze kanalizacji deszczowej dopuszeza sig wykona¢ w jezdni,
chodniku i pod miejscami parkingowymi metodq wykopowq
na giebokoSci nie mniejszej niz 1,20 m ponizej niwelety jezdni i 1,00 m
ponizej niwelety chodnika i miejsc parkingowych.

2. Naruszong jezdnig nalesy odtworzyé w oparciu o przekopy kontrolne
dla kategorii obcigzenia ruchem KR 5 w nastepujgcy sposéb: wykop
zasypaé warstwami grubosci 20 - 40 cm i doprowadzié do kategorii
Gl, warstwy podbudowy i wigiqeq odtworzyé w wykopie stosujgc
schodkowanie warstw (20 - 25 cm), warstwe Scieralng odtworzyé
na calej szerokosci ulicy oraz na diugodci nie mniejszej niz szerokoéé.
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Krawgzniki posadowié na lawie betonowej z oporem. Wykonaé jedng
wspolng latg na calej szerokosci ulicy z uwzglednieniem odtworzenia
wykopow réwniez dla kanalizacji sanitarnej.

3. Naruszony chodnik i miejsca parkingowe nalezy odnworzyé na calej
szerokosci do stanu nie gorszego nii sprzed zajecia, z materialu,
wzornictwa i w kolorystyce identycznej jak na zajmowanym odcinku,
zgodnie ze sztukq budowlang, z zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowiqzujgeymi warunkami technicznymi,

4. Przylgcze w  bezposrednim otoczeniu  zieleni (drzewa, krzewy,
urzqdzone lereny zielone) oraz sposdb prowadzenia prac uzgodnié
przed uzyskaniem pozwolenia lub zgloszenia pisemnie z Referatem
Utrzymania Zieleni Zarzqdu Drég Miejskich w Gliwicach.

5. Wszystkie zniszczone lub uszkodzone elementy wyposazenia pasa
drogowego wymienié na nowe na koszt inwestora.

6. Uzgodnienie wazne jest do 09.09.2024 r.

Réwnoczesnie informujg, iz zgodnie z Ustawa o drogach publicznych

z dnia 21 marca 1985y, rozdz. 4 art. 39 ust. 3a, 4 i 5 przed

rozpocz¢ciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

7. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujaca Ustawa

prawo budowlane.

T

10. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego  prowadzenia  rob6t w  pasie  drogowym
lub na umieszczenie w nim obicktu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat. _

11. Utrzymania obiektéw budowlanych lub urzadzein niczwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszezonych w pasie drogowym,

12. Jezeli_budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie

przelozenia wnioskowanych urzadzeni koszt przeloienia ponosi
iego wlasciciel (art, 39 pkt. 5 nodp).

13. Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzié w tut, Zarzgdzie
Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w pasie
drogowym,

14. Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciagu 24 miesiecy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajgtego odeinka pasa drogowego.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 02.09.2022 r. (data wplywu 02.09.2022 1.), petnomocnik

inwestora zwrécil sig do tut. Zarzgdu Drég Miejskich o wyrazenie zgody

na zmiang decyzji nr ZDM/2415/2022/D8S. z dnia 29.07.2022 1. w zakresic
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trasy i metody wykonania projektowanego przylacza kanalizacii
deszezowej DN 200 mm, zaprojektowanego w pasie drogowym ww. drogi
publicznej do budynku przy ulicy Traugutta 3. Wniosek byl kompletny
w zwigzku z tym po przeanalizowaniu dostepnych dokumentéw w dnin
08.09.2022 r. przychylono si¢ do argumeniéw petnomocnika i wydano
niniejszg decyzje.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzgdzent niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami tub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego
zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy
zarzgdea drogi moze odméwié wydania zezwolenia na umieszezenie
w pasie drogowym urzadzeni i infrastruktury, o ktérych mowa powyzej,
jezeli ich umieszezenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagati wynikajacych z przepiséw odrebnych
lub mialoby doprowadzié¢ do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
rgkojmi  w  zakresie budowy, przebudowy Iub remontu drég.
W omawianym przypadku organ 1 instancji postanowit przychylié sie
do wniosku strony przy spelnianiu ww. warunkéw. Przy wydaniu decyzji
okre§lono rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszezenia
W pasie drogowym,

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyskaé w trybie
i na zasadach okre$lonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351-j.t, ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t moze nastapié wylgcznie
za zezwoleniem Zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Za zajgcie pasa drogowego pobierane sy oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 1. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego z 2021 r. poz.
7361 tj.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia,
Qdwolanie wnosi si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach
za poérednictwvem Prezydenta Miasta Gliwice,

W trakele biegu terminu do wniesfenia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kibry wydal decyzje,

Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal decyzje oéwiadezenia
do wniesienin odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, de
i prawomaocna,

zrzeczenin sig prawa
ja staje sie ostateczna

EKTORA

Ochéd

0 jas
( 1. _Pelnomocnik, zalycznik: 1 egz. kopil mapy zasadnicze].
» ZDM Gliwice aa (sprawg prowadzl Doreta Soké! ted, 32 300-86-11).
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Prezydent Miasta

ul. Zwyclestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Zarzad Drdg Miejskich
w Gliwicach

ul, Plowtecka 31
44-121 Gliwice

Tel, +48 32 300 86 00
Fax, + 48 32 300 86 95
www.zdm.gliwice.pl

NIP; 631-244-02-61
. REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM-UPD.436.427.2022.DS Gliwice, 29.07.2022 r.

BARTLOMIE3 MIKOEAICZYK
DRES DO KORESPONDENCII:
KOZMIK PROJEKT

BARTLOMIE] MIKOLAJCZYK

ul. FRYDERYKA CHOPINA 6/ 204
44-100 GLIWICE

arkor, zom.soazs.zozz/os INIITHANHNIENIEIN

W odpowiedzi na plsmo prosze powolad sie na nr spraviy: ZDH-UPD.436.427.2022.08

DECYZJA NR ZDM/2415/2022/DS.

Na podstawie art, 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 maren 1985 r. o drogach
publicznych (Dz, U. 2021.1376 - t.j, ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodeks Postgpowania Administracyinego (Dz. U. 2021.735, t.j. ze zm.), Uchwaly
Rady Micjskiej w Gliwicach z dnia z dnia 07.02.2019 nr II}/38/2019, na mocy
upowainienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/11190/S/PM z dnia 21.10.2021 r;

po rozpatrzeniu waiosku z dnia 13.07.2022 r. (data wplywu 13,07.2022 1),
zlozonego przez:
Pana Bartlomicja Mikolajezyka (Mikolajezyk), pelnomocnika
Zarzgdu Budynkéw Miejskich I  Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego sp. z o0.0., Z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Warszawskiej
35B;

Postanawiam
Zezwoli¢ na lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej DN 200 mm
PVC i przylacza kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC, zaprojektowanych
w pasie drogowym nw. drogi publicznej do budynku przy ulicy Traugutta
3:

Nazwa ulicy Nr dzialki Obr¢h
ul.  Traugutta -~ droga 44972 Cent
powiatowa nr 7207 S entrim

wg trasy pokazanej na zatgczniku mapowym stanowigcym integralng czeséé

przedmiotowej decyzji pod nastgpujgcymi warankami:

1. Preylgeze kanalizacji deszczowef nalezy wykonalé metodg przewiertu
do istniejgcej studni bez naruszenia nawierzehni i konstrukeji jezdni
ww ulicy na glebokosci nie mmiejszej niz 1,20 m ponizej niwelety
Jezdni, 1,00 m ponizej niwelety chodnika i miejsc parkingowych.
Komore nadawceza zlokalizowad na nieruchomosci imvesiora,

2. Przylgeze kandlizacji sanitarnej dopuszcza sig wykonaé w jezdni,
chodniku i pod miefscami parkingowymi metodg wykopowqg
na glebokosci nie mniejszef niz 1,20 m ponizej niwelety jezdni i 1,00 m
ponizef niwelety chodnika i nifefse parkingowych,

1. Naruszong jezdnig nalezy odtworzyé w oparciu o przekopy kontrolne
dla kategorii obeigzenia ruchem KR 5 w nastgpujgey sposéb: wykop
zasypal warstwami grubosci 20 - 40 em i doprowadzié¢ do kategorii
G, warstwy podbudowy i wigiqcq odtworzyé w wykopie stosujgce
schodkowanie warstw (20 - 25 cm), warstwe Scieralng odtworzyé

1







4.

3.

na calej szerokosei kazdego naruszonego pasa richu oraz na diugosci
nie mniejszej niz szerokosé, Krawezniki posadowic na lawie betonowej
z oporem,

Naruszony chodnik i miejsca parkingowe nalezy odhvorzyé na calef
szerokosci do stanu nie_gorszego nii _sprzed_zajecia, z materialu,
wzornictwa i w kolorystyce identycznej jak na zgjmowanym odcinku,
zgodnie ze sziukqg budowlang, z zasadami wiedzy technicznej oraz
z obowigzujqcyni warunkami techniczrymi.

Przylgeze  w  bezposrednim  otoczeniu  zieleni  (drzewa, krzewy,
wrzqdzone tereny zielone) oraz sposcb prowadzenia prac uzgodnié
przed uzyskaniem pozwolenia lub zgloszenia pisemnie z Referatem
Utrzymania Zieleni Zarzqdu Drég Miejskich w Gliwicach.

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone elementy wyposaienia pasa
drogowego wymienié na nowe na koszt inwestora.

Uzgaodnienie wazne jest do 29.07.2024 v.

Réwnoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustaws o drogach publicznych

z

dnia 21 marca 1985 1., rozdz., 4 art. 39 ust. 3a, 4 i 5 przed

rozpocz¢ciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo

| wykonywania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcq Ustaws
prawo budowlane.

6.

10.

11

12.

13.

Mmeéma—zﬁ}é—:—l—mwo—Ge&defﬂne—Hmtogmﬁeme—M
2020276t na-naradzie-keordynacyjnej-n—Wydziale Geodezji
Héafteﬁaﬁl—-Uﬂedu—l\ﬁejslﬂega—w—thwaeh—lelmlmey

Uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajgcie pasa drogowego,
dotyczqcego  prowadzenia  robdt w  pasie  drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

Utrzymania obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

Jezeli budowa, przebudowa hib _remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przelozenia ponosi
jego wlasciciel (art. 39 pkt. 5 uvodp).

Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzié w tul. Zarzadzie
Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robt w pasie
drogowym.,

Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robét
ujawnionych w ciggu 24 miesigcy od udostgpnienia dla ruchu
uprzednio zajgtego odeinka pasa drogowego.

Uzasadnienie







Whioskiem z dnia 13.07.2022 r. (data wpiywu 13.07.2022 r.), pelnomocnik
inwestora zwrdceil sie do tut. Zarzadu Drog Miejskich o wyrazenie zgody
na lokalizacjc przylgcza kanalizacji deszezowei DN 200 mm PVC
i przylacza kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC, zaprojektowanych w pasie
drogowym nw. drogi publicznej do budynku przy ulicy Traugutila 3.
Wniosek byl kompletny w zwiazku z tym po przeanalizowaniu dostepnych
dokumentéw w dniu 29,07.2022 r. wydano niniejszq decyzie,

Zgodnie z art, 39 ust. 3 ww. ustawy w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzei niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wladciwego
zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wiasciwy
zarzadea drogi moze odméwié wydania zezwolenia na umieszezenie
w pasic drogowym urzadzen i infrastrukiury, o ktdrych mowa powyzej,
jezeli ich umieszezenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszcnie wyrhagah wynikajacych z przepiséw odrebnych
lub miatoby doprowadzié do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub
r¢kojmi  w  zakresie budowy, przebudowy lub remontu drog.
W omawianym przypadku organ | instancji postanowil przychyli¢ sie
do -'l.vnioskn strony przy spelnianiu ww, warunkéw. Przy wydaniu decyzji
okreslono rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia
w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyskaé¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351~ j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o drogach publiczaych zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t moze nastgpié wylacznie
za zezwoleniem Zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. {Dziennik Urzgdowy Wojewédztwa Slaskiego z 2021 r. poz.
7361 t.j.).

Pouczenie
O ninlejszej decyzjl przystuguje stronie odwolanic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Odwolanic wnosi sic do  Samorzqdowego Kolegium Odwolawezege w  Katowieach
za pofrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice,
W trakcie biegn terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wnlesienin
odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dorgczenin organowi, ktéry wydal decyzje ofwiadezenin o zrzeczeniu sig prawa
do wnlesienia odwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

l [)I’ﬂ\\'OI'IlOCI‘Iﬁ. - (
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Glivice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice,ey

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
1 8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziaf
Gospodarowania
Wodami

ul. Zvryclgstwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.312.2021 Gliwice, 09.12.2021 r.

nwor. unazsassa.2ozsmsos IINIHIIIHINEIINY

PPU ARKON PIOTR KOZKA
ul. PERLOWA 11/ 8
44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powolaé sle na nr spravey: GW.7021,7.312.2021

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych odwodnienia zmiany
sposobu uzytkowania budynku na placéwke wsparcia
dziennego dla dzieci | milodziezy przy ul. Traugutta,

dz. nr 216, obreb Centrum.

Nawlazujac do Paiistwa wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat

Gospodarowania Wodami informuje, 2e jest administratorem

kolektorow gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przylaczami kanaiizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowy i wejscia w teren
nalezy uzgadniaé z indywidualnymi wiaécicielami.

Po analizie wniosku tut. Wydziat informuje, ze istnieje mozliwosé
odwodnienia inwestycji do istniejacej kanalizacji deszczowej
Dn600 mm w ul. Traugutta w iloéci maksymalnej 5,0 I/s, pozostalg
czes$é nalezy zretencjonowad,

Majac na uwadze, ze istniejaca kanalizacja deszczowe wykonana jest

z rur betonowych zaleca sig wigczenie poprzez istniejaca studnle aby

‘zapobiec uszkodzeniu kanalu.

:Celem kontroli ilosci  zrzucanych wéd  deszczowych  nalezy
zaprojektowaé regulator przeptywu,
Natgzenie deszczu miarodajnego nalezy przyiaé o wartodc

[=218,5 I/s/ha w celu dokonania obliczen.

Tut. Wydziat informuje, ze teren inwestycji objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogoérskiej,
obejmujacego cze$¢ dzielnicy Szobiszowice | Zatorze - uchwala
nr. XXXVII/1089/2010 z dnia 15 lipca 2010 r - dokumentacja

projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zapisamt planu.







—

Tut. Wydzial przypomina, ze zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy
Prawo Wodne, Wiasciciel dziaiki nie moze:

1) zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odplywu
wod ze Zrédet - ze szkodg dla gruntdw sasiednich;

2) odprowadzac wdd na grunty sasiednie;

Na wiascicielu gruntu ciazy réwniez obowiazek usunigcia przeszkédd
oraz zmian w odplywle wody, powstalych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycii.

Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody
szkodliwie wplywajg na grunty sasiednie, Prezydent Miasta, nakazuje
wiascicielowi gruntu przywrdcenie stanu poprzedniego lub wykonanie

urzadzen zapobiegajgcych szkodom.

Warunki odprowadzenia wod deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej Dbn600 mm w ul. Traugutta:

1) Na wigczenie do studni w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode
administratora drogi tj. Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach
ul, Plowiecka 31.

2) Zaleca sie aby wiaczenie zaprojektowal poprzez istniejacq
studnie na kanalizacji deszczowej Dneoo mm
w ul. Traugutta.

3) Przed przystapleniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynikaé winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

4) Uzyskal zgode wlascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

5) Na zmianach kierunku przeplywu (zalomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

6) Wody opadowe wprowadzone do istniejacej siecli kanalizacji
deszczowej nie mogg zawieraé: twardych osaddw, smieci,
gruzu, piasku, zwiru, poplolu, wydzielin zwlerzecych oraz
statych odpadéw,

7) Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw
bytowo-gospodarczych.




s
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8)

9)

Zgodnie z art. 17 ust,1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki  Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r, (Dz.U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodhego
oraz warunkdw, jakie nalezy speiniaé przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekéw, a takze odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych —
nalezy: wody opadowe [lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace

z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

o terenéw przemyslowych, skfadowisk, baz transpertowych,
portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewédzkich fub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iodci, jaka
powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 i/s/ha,

s obiektéw magazynowania | dystrybucji paliw, w iloéci jaka
powstaje z opadéw o czesto$ci wystepowania jeden raz
w roku i czasfe trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opadéw o natezeniu 77l/s/ha

- mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzeri wodnych o ile

nie zawierajg substancji zanjeczyszczajacych w ilodciach

przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdinej oraz 15 mg/!
weglowodordw ropopochodnych.

W przypadku wystapienia przekroczer projektowang kanalizacjg

deszczowq z istniejacym uzbrojenlem nalezy projekt uzgodnié

z dysponentem istniejacej sleci,

10)W przypadku nowych wjazddéw lub poszerzenia paséw nalezy

uzgodni¢ plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istnigjgcymi sieciami  kanalizacji deszczowej, Wpusty
deszczowe powinny by¢ zlokallzowane poza pasem ruchu,
powinny znajdowad sle w mlejscach najmniej naraZonych na
dziatanle kot pojazddw,

11)W przypadku wigczenia do projektowanej studnl na Istniejacym

kanale deszczowym, wykonaé uszczelnienle polaczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejscia szczelne/.







12)Projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe
posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych,  zgodnie ze sztuka budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna.

13)Roboty zwigzane =z realizacjg podiaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowana
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje techniczng facznie
z niezbednymi uzgodnieniami,

i4}Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane oraz uzyskaé zgloszenie robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe Iub pozwolenie
na budowe w wydziale Architektury | Budownictwa tut. Urzedu,

15)Zgodnie z §124 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach  budynku
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
Sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenla przed przeplywem zwrotnym Sciekdw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach,

16) Wykonanie odwodnienia nalezy zatosié¢ do odbioru technicznego

po wykonaniu inwestycji:
- pisemnie na adres: Wydzial Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.
Przy w/w odbiorze nalezy przekazaé nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem budowy w oparciu
o ustawe Prawo Budowlane (Dz, U. z 2020r.,, poz, 1333
z pézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z nanlesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkdéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,




\.




- kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy na podstawie ktdrych wykonano zakres
robét,

- karte charakterystyk zamontowanych urzadzen.

Projekt nalezy uzgodni¢ z tutejszym wydziatem.
Warunki waz2ne sg na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
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Przygotowata:
Izabela Kupka (kanalizacja deszczowa) tel, 32 239 11 17,







Gliwice, 25.11.2021 r,
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Znak sprawy: S/WT/21/486
PPU ARKON Piotr Kézka

ul. Perfowa 11/8
44 - 121 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich II TBS Sp. z 6.0,

Przedsighiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0,0, w Gliwicach w odpowiedzi na wniosek z dnia
18.11.2021 r. okresla warunki przylaczenia do sieci wodociagowej | sieci kanalizacji sanitarnej dia
nieruchomosci zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Traugutta 3, dziatka ewidencyjna nr 216, obreb:

Centrum.

I. Warunki ogadlne
1. Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomoscl, ktéra ma zostaé przylaczona do sieci: placéwka

wsparcia dziennego dla dzieci | mtodziezy - $wietlica osiedlowa

2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qusr [Mm3/dobel: 1,0/ Qumax [Mm>/godzine]: 0,2
Qopi- [dmM3/s): 0,8

3. Nodé i jakosé odprowadzanych Sciekdw
Rodzaj odprowadzanych sciekéw: bytowe
Qqsr [m*/dobe]: 0,9/ Qumax [M*/godzingl: 0,18
Wielkoécl tadunku zanleczyszczen w odprowadzanych éciekach nie beda przekraczaly nastepujacych
wartosci:
BZTs = 1980 [g/330s*d], ChZT = 4125 [g/330s*d], zawiesina ogblna = 2970 [g/330s*d],
azot ogdlny = 330 [g/330s*d], fosfor ogbiny = 66 [g/330s*d].

4. Przytacze wodociggowe i przylacze kanalizacii sanitarnef po zrealizowaniu pozostang na stanie majgtkowym
i w eksploatacjl Inwestora. _

5, Warunki przytgczenia do slecl wodociagowej oraz siect kanalizacji sanitarnej waine s przez
okres 2 lat od dnia ich wydania.

Przedsiebiorstwo Wodoclggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0, z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obslugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel+48 32 428 44 44 Sad Rejonovey w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652
Kapitat zakladowy 212 195 000,00 2}
Strona: Konto: Bank Handlowy w Warszawde SA.
wenw.pwik glivice pl e-mail : bok@pwik.glivice.pt 30103015080000000804347003
Stronalzb







II.

1)
1.

Warunki wykonania przviaczy

Przytacze wodociagowe

Nalezy wybudowad przytacze wodociggowe od istniejacej sieci wodociagowej PE @63 mm usytuowanej
w rejonie budynku przy ul. Traugutta 1. W zataczeniu przekazujemy szkic powykonawczy z zaznaczonym

ww. przewodem.

. Zagliebienie przytacza wodociaggowego w gruncie powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu, ktéra dla

rejonu $laska wynosi 1,0 m z tym, ze przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej
projektowanego terenu powinno byé wieksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntu o0 0,4 m | tacznie powinno
wynosi¢ 1,4 m,

3. Przylacze nalezy wykona¢ przewodem z rur PELOO, SDR11 o $rednicy @40 mm.

2)

Informujemy, ze do pomiaru zuzycia wody tut, przedsigbiorstwo zastosuje wodomierz DN20, L=130 mm,
Q3=4,0 m3h, G 1” Wobec powyiszego nalezy przygotowa¢ odpowiednia instalacje dia zabudowy
ww. wodomierza zgodnie z wytycznymi podanymi w zatgczniku do nin. warunkéw przylaczenia.

. Wodomierz nalezy zabudowad w budynku, w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym, zgodnie

z dotaczonym do pisma zatacznikiem,

Przytacze kanalizacji sanitarne;j:

. Nalezy wybudowaé przylacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej kamionkowej

@300 mm w ul. Traugutta.

- Zagigbienie przytacza kanalizacjl sanitarnej w gruncie powinno uwzgledniaé strefe przemarzanta gruntu,

ktdra dia rejonu $laska wynosi 1,0 m, z tym Ze przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu do
rzednej projektowanego terenu powlinno by¢ wieksze, niz glebokoéd przemarzania gruntu o 0,2 m, i tacznie
powinng wynosié 1,2 m.

. Studzienke rewizyjng zaznaczong na przylaczu kanalizacji sanitarnej mozna wykonaé o Srednicy DN 315

iub DN 425 mm.

Przylacze nalezy wykona¢ przewodem PVC ze écianka fita, SDR 34, SN8 lub SDR41, SN4 o $rednicy
@160 mm ze spadkiem min, 1,5%, (tj. 1,5 cm na 1 metr biezacy rury) i max 15% (tj. 15 cm na 1 metr
biezacy rury) w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, ze w celu podiaczenia przedmiotowej nieruchomodci do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zachodzl koniecznos¢ zabudowy studzienki na jej wiaczeniu o $rednicy nie mniejszej niz @1000 mm. W tym
celu prosimy o kontakt z Kierownikiem Dzialu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej pod numerem telefonu
697-163-379. Wskazujemy, ze wszelkie uzgodnienia dotyczace zabudowy przylacza w pasie drogowym,
ktére lezg po stronie Inwestora oraz zabudowa studni na kanale gtéwnym winny by¢ procedowane w tym
samym terminie. Zaznaczamy, ze budowa ww. elementéw winna by¢ ze soba skoordynowana. Przed
zabudowg studni nalezy dodatkowo uzgodnié rzedne i miejsce wigczenia.

karty
w rejonie projektowanej inwestycji. Rzedne w ww. kartach podane sa w ukladzie wysokosciowym

Informujemy, 2e w zalaczeniu przekazujemy studzienek na kanale sanitarnym

Kronsztad86. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie Panstwowego systemu odniesiefs
przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U, z 2012 r poz. 1247, zmianie ulegl ukiad wysakosciowy
Przedsiehiorstwo Wodocizgdw i Kanalizacji Sp. z 0.0, z siedziba w Gliwicach
ul. Rybnicka 47

Biuro Obslugi Klienta: NI? 631-010-26-08
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Kronsztad86,
W chwili obecnej obowigzuje ukiad wysokoéciowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W zwigzku z powyiszym
podane rzgdne studni nalezy zweryfikowaé we wlasnym zakresie.

Ewentualne, istniejace doprowadzenie wody | odprowadzenie éciekéw nalezy odciac i zadlepié.

Przebieg przylaczy: wodociagowego i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa pogladowa - zatgcznik
graficzny do warunkdw przytaczenia do sieci. W przypadku braku mozliwoéci zachowania przedmiotowych tras
prosimy o przedlozenie ich nowego przebiegu.

Przed realizacjq przytaczy wod, - kan. prosimy o przedstawienie w tut. Spélce ich trasy wraz z profilami
i niezbednymi szczegdtami, co pozwoli na sprawdzenie zgodnoéci ich planowanego wykonania z wydanymi
warunkami.

Szczegodlowe obowiazki, warunki formalne, zgloszenia i odbioru przylaczy, a takze warunki prawne okreéla
«Zatacznik do warunkdw przytaczenia do sieci”,

Barlxiia hiciiysae o Wrébe!

Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Zataczniki:
1, Zalgcznik do warunkéw przytaczenia do siecl

2. Zatgcznik graficzny
3. Szkic powykonawczy
4. 3 karty studni

Kopia:
ZT K.M. + zalacznik graficzny + szkic powykonawczy + 3 karty studni

Przedsigbiorshwo Waodociggéw i Kanalizacji Sp. 2 0.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biueo Obslugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Glivwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy v Gliwicach Wydziatl X
KRS 0000027652
Kapital zaktadowy 212 195 000,00 24
Strona! Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
v pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwicepl 30103015080000000804347003
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Informacia o przetwarzaniu danych osohowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdine Rozporzadzenie o Ochronie

Danych) (dalej jako ,RODO"), Przedsiebiorstwo Waodociagdw i Kanalizacji sp, z 0.0. jako administrator danych

informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0,
z sledzibg w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice {dalej rownlez jako: ,PWiK”
lub ,Administrator”), tel. 32 232 25 12 : e-mail: biurc@pwik.glivice.pl

. W razie jakichkolwiek pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

. Spélka bedzie przetwarzaé Pani/Pana dane:

1} W celu rozpoznania wniosky o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz tuchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych (Dz.Urz,UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej ,RODO"),
Administrator wymaga podania wylacznie danych osobowych niezbednych do podjecia dziatar) na zadanie
osoby, ktérej dane dotycza,

2) W przypadku gdy Pani/Pan wystgpuje w imieniu innego podmiotu, Spéika bedzie przetwarzata Pani/Pana
dane réwnlez w celu ustalenia prawidtowe]j reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panig/Pana
i zagwarantowania odpowiedziainoei za zobowlazania tegoz podmiotu. Podstawg prawng dia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych,

. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wigc zgodnie z trescia art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

na mocy ktérego przetwarzanle danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest
niezbgdne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza lub do podjecia dziatart na
zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem UMOowY,

. Podanie przez Panla/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbedny do

rozpoznania przez Spoétke wniosku o wydanie warunkéw technicznych na przytaczenie do sieci wodoclagowej
lub kanalizacyjnej. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwoéci prawidtowego wykonywania
przez Spotke obowiazkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegdlnodcl zaé
przekazania potwierdzenia, o ktérym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie
warunkdw technicznych przytaczenla do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

- Dane osobowe Klienta bedg przetwarzane przez PWiK w okresie obowigzywania umowy, a takze pézniej tj.

do czasu uplywu terminu przedawnienia ewentuainych roszczent wynikajacych z umowy oraz przez okres,
jaki wymagaja tego powszechnie obowiazujace przepisy,

Przedsi¢blorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0, 2 siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obsiugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Glivicach Wydzial X
KRS 0000027652
Kapital zakladowy 212 195 000,00 24
Strona: Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
v, paik.glivice,pl e-mail : bok@pwik gliwice.pl 30103015080000000804347003
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W niektoérych sytuacjach mamy prawo przekazywaé Pani/Pana dane, jedli bedzie to konieczne
do dochodzenia praw i obowiazkéw wynikajacych z umowy Iub obowigzujacych przepiséw prawa,

. Dane osobowe bedg  przekazywane wytgcznie osobom upowaznionym przez Spotke

tj. pracownikom | wspolpracownikom Spéfki, ktérzy musza mie¢ dostep do danych, aby wykonywaé swoje
obowlgzkl, podmiotom przetwarzajacym, ktérym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom
(placéwkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upowaznionym
z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Pani/Panu prawo do zadania dostepu do gromadzonych przez
Spotke danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia ww., danych.

. Na czynnosci Spétki zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wniedé skarge do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych,

Udostepnione przez Pania/Pana dane nie beda podstawa do zautomatyzowanego podejimowania decyzji,
w tym nie beda podlegaly profilowaniu. Spélka nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. z stedziba w Gliwicach

ul, Rybnicka 47 Biurc Qbstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652
Kapital zakladowy 212 195 000,00 zt
Strona; Konto: Bank Handlovay w Warszawie SA.
viww.pwik.glivice.pl e-mail : bek@pwik gliwicepl 301030:15080000000804347003

Strona 5z 5







Z (J{.<L‘ -

e /
X f
-
—_— fe:)

S

PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociggow i Kanalizacji

Dzial Techniczny
44-100 Ginwvico, ul. Rybnicka 47

waBeN g e SKALA 1500
Uded odeiesienio PL-E TRF 89, uidod wsp. p{ askich: PL-PL-2000 strefo 8, uidad wys.: PL-EVRF 2007 -1H
Scr\c,:e maopy: 6.130.27.06.1.2,6.130.27.06.2.1

25 440 2ag e

gty jro SEBATT S (e

Spotka 2 0.0,

Gorep (023 Centrom

| _\ﬁ\% —

220

BUIDYIEL
OB)ﬁ,N WIOS LU B

/

Norwgergamiprosctizess
20558 gzodszpiy ke oy ol zy

foentylivaley ¢aidency oy
rileiduaseda

Fr

DENT HASTA GLWICE

P.2466. 2000 ff'!

thzwamalsioh zesedy

up, Prezly

l”f ﬁlaiAjAD\’Cﬂ

folo »}mfm o!rc, Ir
maletayzosotia

brrg, rors’sto i perry odiba qak
regreietfaief (oo

dor 2021105







i
|
j
;
!

Obiekt: Gliwice ul. Traugutta
Zlec. 1971105

v
ey

R ST R AN

P N
A 3

224.0¢
222,76 ™,

[ R

nieczyn.

ul. Traugutta

~

whOPE N

et 200 50

v

\
L 225.0¢
223.50

63F% N

R

Arzedsighiorstwe Proschiowo-Ustiugove
TREEITTY o, MR Vet 9007
44- 100 SUWILE . Sobdild 3
TROZOY26 NP OH31.01-14-51)

Zestawignie:

Rury polietylenowe:

690 - 16,3 mb.
663 - 35mb.
850 - 47mb,

440 - 2 mb.

Zasuwy:

£ - 68,8 mb.

Dn80 - 1szt
Dn50 - 1szt
Dn40 - 1szt

rga fride Hanna A3

A4 UPRAW IONY
Nr upr. 528

HWnwick







R A PR Le I (] (5

lummwr;(y]n i
IR CFEATRRwYE iy g{‘l 514;;;,5,_.

Korto inwentaryzocying  studzienk

T U PSR T My VS P S TN S PN SO JUp I FEE REMIETET PEUPP

NI ‘>ttld-f1:>i\r: 1(5 96 } »fmpu

\ ’5;\3hht fdne r{}dLn noluyw\ 1 17 O 7 3 |

(K- { 41 qgodic inupy -’(HUUHHJL"

Opls
potozenio

ctudzienki
Lmiesto vl onr uofnu ph -,hmu\c.u_r;'slyw)

S . e G T TR IS D EPEICE,

stan Liiary
techniczny

studzienk
T Bobry. zi; popemne SCIONY DrUL PO yrey )

o i 1 i AN e b R L e A A A BN Lt e e T

Uwaagi

{ studriennn 2aung 2omuichs reedfozrng )

Dane wyvsckosciowe dot. studzienk!
A i e et e e e
_i Wykonowee

Wyszcaegidnies |Cuinsy Done " Rok | proc porawyeh
nee v ykon] FrECETE T OY

§ e e i i e et i e R T L s RLrvEs " ——————t L8

ree
225 731972 “'UI“!}‘ """" =] 470 +7p

VISR B SO SO AU D-300 [ r’_ \ “#(1.300

Recdnd I s I S ™ (T Ty e
-gory HD T Y3 . - /"

pokrywy | p—— s et R a1
i LS

. T ﬁiul 5080\:'
222,60 92 P y

[-X4

s 2

Rzedna o b N
dna Hd e ] ,

-~ =370

ST e e —_—— __.2_26
. —_— SOV U S : |
Dcme dotycrure wloiow 1 v.vtaiow
Oznac;:emc Glebukofd drednco Ropozaj |
W rzatas edme 5:cho , - '
pignowego nagor) POk ywy # un ) _"'_'““0'“ .
i .13 S0 Ao lonka |

: 4 A0 00 — 5 i LEe, E
o 4, 3 —
[ I SR R T, . 1 !&.'5 ! .}-IO} 2

T e T St ST L

A N ) = s serocn R e i ce S waafanta







[,( VA to- Fovd TN %
SO nwenta VOV
Zlee 7927 /G045

i‘ i H

s ST R T e

O Lt e
KERG - §i2-189/G8

Hrostadziense

\‘;:':fin aﬁdui !i(_‘(l\-‘léuh po!aryi:y: . BAT 104 (O
%= 57420556 y=217024 5]

Mapa

(612

4\) tH

Prezedsichiorsten Gooderying
Obstogd Iwesteo i

GEOINIWEST 7 - Jeqoorzno

Opis
peinzenis
studzienk:

GLIVICE
whea: Trauguifcl

centrum

Herrh
4= HEW

Stan )
techmozny

studmenk

oy, <lyey

cm D'!P!?i'."n‘:' (":E-';Q‘;H."Ck ;w'_\‘l;p,g‘g;{’r)

RIVTET

(studzienko zalona, ramwlonq, niadrozna)

1:‘);_:7&3;'(1]"( z/

1y
Ty 4oz

sciowe dolyczqee studzienkt:

Dane wysoka:

Rzut

i o fizna- Rok Viyrnnowoo:
Wyszezaqoinienie: crenie:| Dooe wykon,| B1UC potowych
prac kameralnych
o 1998 | Bajor Jarzy
222406

¥
1998

Sternal Jerzy

Rzedno
fJory

Hp

poKrywy:

218.59

1948

Bajor Jerzy

1998

Sternal Jerzy

LZE0

tner

Dane dotyczqee wiotow i wylotow:
Qznaczenis Glebokosd o .
g ralu ndpiesiona wredsica: Rodzaj
pisnnzeqa; v gory pokiywy: v ram molenalu:
I 2.98 250 kam
g 2.8% 250 —v—
S 2.96 250 —1—
a o,
- 1 28l 2 g
&) e
L e hyepp— é’- 8-
Dno kanaiud  2.87 208 i







CTOL W e LT 2O R EE R TR AR
/ /o
Zren 2T SN0 LES( HERR IS FAITS
ooy | Ma J i
'm-q'—rllmpr.‘rr--v*' o A TA f i ; o Lty ’jf?:.ile:frw""“‘[.
7 \::'EH:E 750981 ot em e (G L CEOINIEST  —Jwwerzne

GLIWICE -

cantium

ulica: Trauguiia

C.:i.f:i I )
tachiczny
studzienk:

(dnbey, s ropekape 2l bialpatyay)

o~

Uwegi:

{studzienka zolona, zamuiona, niedrozne)

(nﬁs tepografic zny

Dane wysokasciowe dotyczgee studzienki:

Ozne—
rzenia

A,

fiyszezeqolnienie: Done:

Rel:

VYO,

Viykonawoa:

prac_polawyeh
prac komerclnych

Fants

224.01

1998

Bajor Jerzy

1988

Sternal Jeczy

Rzedna
fqory

polrywy:

220.38

taus

Bojor Jerzy

1Ga8

Sternal Jerzy

Rzedno

fnag: Hel

Dane dolyczgee wilntow

t wylotow:

Qznaszenis ilghbakode . o

wig rzulu otiniesionn STEGAIC fodzoj

plonowage: do gory pokeyvey womm materialy:
1 3.85 250 Eam
2 3.¢6f 250 -
3 3.5 160 — -

el

Dno kanatu

] 3.63

Rzut pionowy:







E T Y I O

Ryl G 4y, A1 G e

et Technicozny

Zalaecznik do warunkéw przyiaczenia do sieci

ZT/3242/2021/11924

I. Informacje ogdlne
1. Realizacje budowy przylaczy do sleci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego

do lokalizacji wodomierza giéwnego 1 urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ublegajaca sie o przylaczenie nieruchomodci do siect.

Naley przez to rozumied realizacje budowy przytaczy wodoclagowych oraz przylaczy kanalizacii
sanltarnej | deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wlaczona do sieci
ogolnosplawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni $ciekéw lub studni wodomierzowej
na przylaczu.

2. Koszty nabycia, montaZu | utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia cinienia zapewnia
na wiasny koszt Inwestor, '
3. Koszty nabycia, zainstalowania 1 utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomliarowania

ilosct odprowadzanych $ciekéw spoczywaja na odbiorcy uslug.

4, Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj.
PWIK sp. z 0.0, w Gliwicach.

5. Koszty nabycla, zalnstalowania | utrzymania zasuwy na wilaczeniu przytacza do sleci wodociagowej
oraz wykonania samego wiaczenia spoczywajg na dostawcy wody, tj. PWIK sp. z 0.0, w Gliwicach.

6. Przylacza wod.-kan, nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej z zachowaniem przeplsowych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia oraz zagospodarowania
terenu. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgdd, w tym uzyskania zgody
Zarzadcy drogl na lokalizacje urzadzenia w pasle drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu
i dokonania innych koniecznych uzgodnies.

~JI

. Przylacza nalezy wybudowad z materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty 1 éwiadectwa
do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materlaly uzyte do budowy przylacza
wodociggowego mialy dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzl.

II. Obowiazki

1) W zakresie wykonania przylacza wodoclagowego
1. W miejscu wcinki do istniejacego przewodu wodociagowego naleizy przewidzied zasuwe odcinajaca

bezdlawnicowg w obudowie ziemnej ze skrzynka obrukowang 0,5 x 0,5 m.

2. Nalezy przewidzie¢ ulozenie nad wodociagiem 30 ¢m od jego gérnej krawedzi tasmy PVC z wkiadkq
metalowa, szerokosci 20 cm koloru zielonego.

3. Przylacze nalezy wykonal na 15 cm podsypce z plasku oraz wykonaé zasypke z piasku o wysokoéci
30 cm ponad wierzch rury.,

4, Przylgcza wodociggowe, szczegélnie na dzialkach drogowych, nalezy utoiyé zgodnle z warunkami
zarzgdey/wiasciciela drogi lub wtadciciela dziatki,
5. Przejdcia przewodaml przez $ciany budynkdw, fundament lub posadzke nalezy wykonadé w tulei

ochronnej, ktérg nalezy odpowlednio uszczelnié uszczeinleniem nle wchodzacym w reakcje z rurami
PE.
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Zatacznik do warunkéw preyiaczenia do sieci

ZT/3242/2021/11924

» Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza giéwnego poprzez umieszczenie w plwnicy

budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalanlem
woda, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zblorowego | uzytecznodct publicznej miejscem tym powinno by odrebne
pomieszczenie,

. Dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gidwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest

on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa
powyzej.

. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidiowe] eksploatacji oraz powinien by¢

zapewniony latwy dostep do wodomierza w celu dokenywania kontrolnych odczytéw, wymiany bad?
przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami,
zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych pomieszczeniach,
w ktorych jest zamontowany wodomierz,

. Z uwagl na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego

na wodomierzu zabranla sig¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi
elementami ze stali oraz metall kolorowych.

W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studnl nalezy dostosowac
dla zabudowy wodomierza wraz z instalacjg wokdiwodomierzowa w pozycji poziomej tak, aby stuzby
PWIK mialy zapewniony swobodny dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obsiugi,
konserwacjl.

Zestaw wodomierzowy powinlen by¢ zlokalizowany w odlegloéci max do 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, przez ktora przylacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowa¢ na wysokoéci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzows
zamocowa¢ do $ciany za pomocg konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowad
W pozycji poziomej.

Pod wodomierzem nie nalezy wykonywad zadnych podpér. W przypadku koniecznodc podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonad tak, aby nie utrudniaty demontazu armatury
wokdtwodomierzowej.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzied filtr przeptywowy.,

W przypadku wodomierzy od DN50 mm wiacznie nalety przewidzie¢ lacznik kompensacyiny rurowy
o nastawle wynoszacej dlugosé minimalng kompensatora plus 80 mm w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy $rednicy armatury odcinajgcej od DN5S0 mm
wlgcznie nalezy stosowad zasuwy odcinajace zamiast zawordw,

Za kazdym zestawem wodomierza giéwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowad
zabezpleczenia uniemozliwlajgce wtérne zanieczyszczenle wody, zgodnie z wymaganiam| dia
przeplywédw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym.

Zawoér antyskazeniowy nalezy réwniez zainstalowaé na odgatezieniu instaiacji hydrantowej, jezeli jest
ona potgczona z instalacjg wody pitnej do celéw bytowych.
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Zatacznik do warunkdéw prezyfaczenia de sieci

ZT/3242/2023/11924

Zabudowe zaworéw antyskazeniowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznosé jego dziafania nalezy

bada¢ co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowac. Powyisze nalezy stosowaé do wszystkich

zawordw, dla ktdrych norma okreéla taki wymadg.

Po zlozeniu stosownego wniosku istnieje moziiwosé, na czas trwania budowy oblektu, zamontowania

na przylaczu wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej

w kompletng armature, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora

przez tut, przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasnodé dostawcy wody),

W przypadku studni wodomierzowej do celdw budowy respolu doméw, demontas wodomierza

ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokenaniu montazu wodomlerzy we wszystkich

budynkach. Do czasu montazu wlasciwych wodomierzy rozliczenia zuzycia wody w budynkach,

w ktoérych wodomierze nle zostaly zamontowane nadal bedzie sie odbywato na podstawie wskazas

wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

Przytacze sluzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi byé

wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PWIK oraz planem sytuacyjnym

I bedzie stanowilo odcinek docelowego podiaczenia do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem

podiega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWIK.

W przypadku budynku mieszkalno-uslugowego zalecane Jest, aby dla kazdej cze$ci przewidzieé

niezalezne opomilarowanie wodomlerzem z uwagi na zréznicowana cene za 1 m3 dostarczanej wody

dla poszczegélnych grup taryfowych podana w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe

odprowadzanie $clekéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

W  przypadku zastosowanla w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy

bezwzglednie przewidzieé zabudowe zblornika posredniego, celem eliminacji bezpoéredniego poboru

wody z sleci.

W przypadku, gdy budynek poblera wode z wilasnej studnl projektowane przylacze wody nie moze

by¢ potaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni.

W przypadku poboru wody z wlasnego ujecia, nalezy jej pobor opomlarowaé przed podiaczeniem

do siecl kanalizacji sanitarnej ub zainstalowaé urzadzenie pomiarowe chyba, ze woda z wiasnego

tijecia nie jest odprowadzana do sleci kanallzacji sanitarnej.

Przewody wodociggowe, wykonane z materialow przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed

i za wodomierzem potaczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczacq uziemier

i przewoddw ochronnych,

Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zalnstalowany zestaw wodomlerza gtéwnego, powinny

mieé:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacj, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym, jezell warunki lokaine tego wymagaja, a takze wentylacje,

2)w przypadku umieszczenia w studzience wodomlerzowej poza budynklem
- zabezpieczenie przed naplywem wdd gruntowych 1 opadowych, rzgple, umozliwiajace
wypompowanie wody oraz wentylacje,
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Studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materiaiu trwalego, mieé stopnie lub kiamry
do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle, a pokrywa studni powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obclazenia ruchem pieszym lub kolowym. Sciany i strop studni
powinny zosta¢ tak wykonane, aby w studni utrzymywata sig temperatura nie nizsza niz +4°C. Studnia
powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wéd gruntowych i opadowych.

Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewnié mozliwosé dojécia tub dojazdu.

Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowal prefabrykowane elementy betonowe
i Zelbetowe 2z betonu o klasie minimum C35/45, nasiakliwoéci betonu nie wigkszej niz 5%
i wodoszczelnosci W10,

W przypadku zabudowy wodomierza w  komorze wodomierzowej nalezy  zastosowad
sie do odpowiednich przepiséw.

Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajacych obstuge
wodomierza | Instalacji wokélwodomierzowej bez koniecznoéci schodzenia do studzienkl, jednak
z zastrzezeniem zawartym w punkcie 11,1),10 niniejszych warunkéw,

2) W zakresie wykonania przylacza kanalizacyinego

1,

2.

4

5.

6

=¢]

O

10,

Studzienke rewizyjng umiescié w odleglodcl do 2 metréw od granicy dziatki na terenie nieruchomosci,
patrzac od strony kanatu gléwnego,

Przylacza nalezy wykonaé jako szczelne z zastosowaniem rur okreslonych w warunkach
przylaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie Sciekéw bytowych odbywa sie do zbiornika
bezodptywowego (szamba), podiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
z pominigciem szamba.

Na zmianach kierunku przeplywu (zatomach) nalezy zastosowaé studzienki kanalizacyjne.

Dopuszcza sig instalowanie na przylaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

Scleki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgalezienie nie moga zawieraé m.ln.:
twardych osaddéw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, poploly, szkia, wydzielin zwierzecych oraz stalych
odpadow (np. koécl, skorupy, galezie, wata, plerze, itp.) oraz Innych substancji i zanleczyszczeri,
o ktdrych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zblorowym odprowadzaniu $clekéw.,
Rury nalezy uklada¢ na 15-20 ¢cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30 cm warstwa piasku, Rury nalezy
ukiada¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przytaczeniowej zawsze kielichem kanalu
w Kierunku przeciwnym do sptywu ciekéw, a bosym koricem w dét.

Przytgcza Kkanalizacyjne, szczegdlnie na dzlaikach drogowych, nalezy ulozyé zgodnie z warunkami
zarzadcy/wilasciciela drogi lub wlaéciciela dzialki.

Na skrzyzowanlu przytacza kanalizacji sanitarnej z Istniejacym gazociagiem nalezy zastosowaé rure
ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.

Przejscla przewodami przez éciany budynkéw, fundament lub posadzke naiezy wykonaé w tulei
ochronnej, ktdra nalezy odpowiednio uszczelnié np. planka poliuretanowa lub innym uszczelnieniem
nie wchodzacym w reakcje z rurami PVC,
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W przypadku zastosowania na przylaczu studni betonowych nalezy stosowal prefabrykowane
elementy hetonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwoséci betonu nie wiekszej
niz 5% i wodaoszczelnodcl minimum W8,

Wiaczenle do studni na kanale naleiy przewidzie¢ na wysokodch minimum polowy Srednicy
istniejgcego kanalu z tym, Zze rdznica wysokoscl pomiedzy dnem przykanallka, a dnem kinety
ww. studni nle moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wigczenie nastapi na wysokosci powyiej 0,6 m
od dna Istniejacej studni nalezy wykonaé kaskade zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach
kaskade wewnetrzna, pod warunklem zgody PWIiK na takie rozwigzanie.

W  miejscu  wilaczenia przylacza w  $Scianie  studni  nalezy wykonaé przejécie  szczeine,
a pod przytaczem nalezy wyprofilowaé w dnie Istniejace] studni kinete w kierunku splywu $ciekdw.
Jezeli warunki przylaczenia do slec] wydano do studzienki, ktéra jest wykonana z tworzywa sztucznego
I znajduje sie na odgatezieniu do posesji, wigczenie moina wykonadé do dna studzienki lub do rury
trzonowej za pomoca wkladek szezelnych, np. typu in - situ.

W przypadku odprowadzania Sciekéw bytowych | wéd opadowych do kanalu ogdlnosptawnego
na istniejageym  badZ  projektowanym przylaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne
przeciwzalewowe (klape zwrotng).

W przypadku obiektdw, w wynlku dzlalalnosci ktérych beda powstawal sScieki przemyslowe
na terenie nieruchomoscl na kazdym przytaczu nalezy wytypowaé studzienke kontroing do poboru
préb $clekow, celem wykenywania analiz ich jakosdcl (nie moze to byé studzienka polaczeniowa, tzn.
ze powinna mlec jeden doplyw i jeden odplyw). Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna
wynosi¢ @800mm z whazem o prze$wicie min. @600 mm. Nalezy rowniez zaprojektowac odpowiednie
urzgdzenie podczyszczajace (lapacze tluszczow, olejéw, produkidw naftowych, zawiesin), tak aby
$cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogdlnosplawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Razporzadzentu Ministra Budowntctwa z dnla 28 wrzednia 2016 r. w sprawie sposcbu realizacjl
obowligzkéw dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $clekdéw do urzadzen
kanalizacyjnych (j. Dz.U. z 2016 r,, poz. 1757).

Wody opadowe z terendw utwardzonych odprowadzane do kanalu ogélnosplawnego bedacego
wiasnosdcig PWIK nalezy przed wprowadzeniem do Kkanatu odpowiednio podczyécié w stopniu
zapewniajacym usunigcie zawiesin ogolnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem
warunkéw okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakle nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniv wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzets wodnych
{Dz. U. 2019 r,, poz. 1311). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami
plasku i tapaczami lici, kamieni, patykéw itp.

Zabrania sie wprowadzania Sciekéw bytowych 1 Sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowyceh lub roztopowych bedacych skutkiem opadow
atmosferycznych, a takze wprowadzania tych wéd opadowych | roztopowych oraz wéd drenazowych
do kanalizacji sanitarnej.
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19. W przypadku braku mozliwodci grawitacyjnego odprowadzenia éciekdéw nalezy na przylaczu
zastosowad przepompownie Sciekéw, ktéra stanowi wiasnoéé Inwestora. Przed wlaczeniem do sieci
kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzlenke rozprezna, a nad przylaczem ttocznym utozyé 30 cm
od jego gornej krawedzi taéme PVC z wkladka metalowa o szerokodci 20 cm koloru brazowego.

III. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przyiacza

1. Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznoéct od formy wybranej przez
Inwestora wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Wymaga sie zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanallzacyjnego o© rozpoczeciu  prac
zwigzanych w budowa przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyinego,

3. Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego powinno
zawieraé;

1) dane identyfikujgce osobe ubiegajacy si¢ o przylaczenie nieruchomodci do sieci,

2) symbol/numer oraz date wydanych warunkdw przytaczeniowych {dokumentacji technicznej),

3) okreslenie zlecanych ustug oraz rodzaju przylaczy wodociagowych lub kanalizacyjnych, ktérych
dotyczy wnlosek,

4) podpis osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do siedi,

§) termin odbioru proponowany przez osobg ubiegajacq sie o przytaczenie nleruchomosel do siecl,

4. Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowoséci do odbloru koficowego przez osobe ublegajaca sie
o przylaczenie nieruchomodci do slect oraz dostarczeniu do przedsiebiorstwa wodoclagowo-
kanalizacyjnego kompletu dokumentdw, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne bez zbednej
zwioki, jednak nie péiniej niz w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawcze], dokonuje odbioru przytacza wodociagowego oraz kanalizacyjnego.

5. Dokonanle odbioru przylaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyinego
oraz osobg ubiegajacy sie o przylaczenie nieruchomoéel do sleci.

6. Warunkiem przystapienia do odbioru przytacza wodociggowego jest uzyskanie prawidlowych wynikow
bakteriologicznych wody.

~I

. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przylacza wodociagowego nalety bezwzglednie oznaczyé

zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

8, Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego, Wszelkie odcinkl przytacza wodociagowego ub przytacza kanalizacyjnego ulegajace
czegSclowemu zakryciu (tzw, prace zanikajace) nalezy zglaszaé do odbioru czedclowego przed Iich
zasypaniem,

9. Préby 1 odblory czedclowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych

przedstawliciell stron (osoby ublegajacej sle o przytaczenie nleruchomoéci do sieci i przedsiebiorstwa

wodoclagowo-kanalizacyjnego).
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10. Protokot odbioru technicznego czedciowego | koficowego przytacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) datg podpisania protokotu,

2) adres inwestycii,

3) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacjl} w oparciu,
o ktdre wykonano przyiacze,

4) dane techniczne charakteryzujace odblerane przylacze ($rednica, materiat, dlugosé, elementy
uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przytaczenia do sieci wodociagowej
lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagana przepisami Prawa budowlanego a sposobem
realizacji przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego,

6) oswiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgdd na posadowienie przytaczy,

7) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej czionkéw,

8) zalacznikami niezbednymi do podpisanta protokolu korficowego sa:

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przyltaczy,

- protokét proby szezelnosci przylacza wodociagowego,

- badanie bakterlologiczne wody,

~ na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje
zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatéw wykorzystywanych do budowy przylacza
wodociagowego craz kanalizacyjnego.

11. Roboty na czynnych sleclach wodociggowych bedacych w eksploatacji przedsleblorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie ktdrych dochodzi do bezpoéredniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia
przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikdw przedsiebiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego (wpiecle przytacza wodoclagowego do sleci wodociggowej).

12. Badanie bakteriologiczne wody, jak i prébe szczelnoéci, moze wykonaé przedsigbiorstwo na zlecenie
Inwestora.

13. Przylacza podlegajg  geodezyjnemu wyznaczeniu w  terenie, a pe ich  wybudowaniu
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktdrym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przyfacza, jezell Ich polaczenie z sleclg
wodociagowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzlaice co przytacza lub na dzialce do niej
przylegiej. Geodezyjna Inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem przylaczy.
Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika
budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony ~ do Inwestora {osoby
ubiegajacej sig o przytaczenie nieruchomoscl do sieci). Inwestor jest zobowiazany nanieéé wykonane
przylacza na zaséb map geodezyinych.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $clekéw moie odbywad sie na podstawle plsemnej Umowy
sporzadzonej w oparclu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw zawartej migdzy PWIK Sp. z 0.0, a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcle Umowy nalezy ztozyc
w siedzible PWIK po spetnieniu warunkéw okredlonych w niniejszym zataczniku.
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Warunki prawne

I prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomoscl, warunki obowiazujg
w odniesleniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostgp do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sle¢ wodoclagowa lub sieé kanalizacji sanitarnej/ogoinosptawnej. W stosunku do nleruchomodci
powstatych w wynlku podzialu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do siecl,

- Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej iub sieci kanalizacyjnej nle stanowia podstawy prawnej

do korzystania z nieruchomodci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przylacze wodociagowe
lub przytgcze kanalizacyine. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do stecl
wodociagowej lub sleci kanalizacyjnej winien we wtasnym zakresie uregulowa¢ mozliwosé¢ korzystania
z nieruchomodcl.

- Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,

aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

. W celu przeniesienia niniejszych warunkow przylaczenia do sieci wodoclagowe]j lub sieci kanalizacyinej

nalezy zwrdci¢ slg do przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory

bedzie zawierat w swej tredci, co najmniej:

1) Imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ublegajacego sie
0 przytaczenie do sieci,

2) Imlg | nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedzlby podmiotu na rzecz, ktérego maja
zostaé przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencii,

3) podpisy podmiotdéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

- W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodoclagowej lub sieci kanalizacyjnej

nalezy zwréci¢ sie do przedsiebiorstwa wodoclagowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory

bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkanla lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
0 przylaczenie do sieci,

2) numer | date wydania warunkéw przytaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie,

3} postanowienia warunkdw przylaczenia do steci, ktore majg ulec zmianle,

Nie pobiera sig oplaty za odbiér przylacza wodociagowego Iub przylacza kanalizacyjnego przez

przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takie za wlaczenie przylacza wodociagowego

lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za Inne zezwolenta

z tym zwigzane.
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