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Mrocza - przytacza i instalacje zewnetrzne 1S przedPBEQA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
PRZYLACZE KS i WODY

1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|/0119-03
1
138,4 m 138,400
RAZEM 138,400
2|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.1.|0312-10
1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1/0214-04 10 km
(138,40%1,0*1,40)*0,9 m3 174,38
RAZEM 174,38
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.111)
1/0214-04
(138,40%1,0*1,40)*0,1 m3 19,38
RAZEM 19,38
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1/0214-04 10 km
poszerzenie |(1*1,0*8,90)*0,9 m3 8,01
dla studni
RAZEM 8,01
6|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.IIl)
1/0214-04
poszerzenie |(1*1,0*8,90)*0,1 m3 0,89
dla studni
RAZEM 0,89
7|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.1.|0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, kategoria gruntu
1 n-v
387 m?2 387,000
RAZEM 387,000
8|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.1.|/0605-01
1
19 godz. 19,00
RAZEM 19,00
9|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|0511-02
1
138,40*1,0%0,15 m3 20,76
RAZEM 20,76
10|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.1.|wtasna kanat
1
69,20 m3 69,200
odjetos$¢ rur |-4,35 m3 -4,350
RAZEM 64,850
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
64,85 m3 64,85
RAZEM 64,85
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
64,85 m3 64,85
RAZEM 64,85
13|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0219-01
1
138,40 m 138,40
RAZEM 138,40
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14 |kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziou terenu |m3
d.1.|wlasna
1
193,76 m3 193,760
-(20,76+69,20) m3 -89,960
RAZEM 103,800
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
103,8 m3 103,80
RAZEM 103,80
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
103,8 m3 103,80
RAZEM 103,80
17 |kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki studni do poziou |m3
d.1.|wlasna terenu
1
8,90 m3 8,900
RAZEM 8,900
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll
1
8,90 m3 8,90
RAZEM 8,90
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1.|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
8,90 m3 8,90
RAZEM 8,90
1.2 ROBOTY INSTA:LACYJNE
20|KNR-W 2-18 |Wigczenie w studnie szt.
d.1.|/0527-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk 200x5,9mm SDR 34 SN 8 m
d.1.|0408-03
2
138,40 m 138,40
RAZEM 138,40
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
138,40 m 138,40
RAZEM 138,40
23|KNR-W 2-18 |Podioza pod studnie z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
2
0,225*6 m3 1,35
RAZEM 1,35
24|KNR-W 2-18 |Podioza betonowe C 12/15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.1.|0510-02
2
0,225*6 m3 1,35
RAZEM 1,35
25|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana betonowa Fi1000 z betonu C35/45 W10 ze stopniami |stud.
d.1./0513-01 ztazowymi wg DIN1212E, z poreczg chwytna, z wkazem kanatowym h=140mm
2 DN600, D400, niewentylowanym, wypetnionym betonem C35/45, z kinetg be-
tonowg C35/45 W10 o wys. 0,75 kanatu
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.1 ROBOTY ZIEMNE
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|/0119-03
1
76,4+56,9 m 133,300
RAZEM 133,300
27|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.2.|0312-10
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1/0214-04 10 km
(133,30%1,0*1,70)*0,9 m3 203,95
RAZEM 203,95
29|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.IIl)
1/0214-04
(133,30*1,0*1,70)*0,1 m3 22,66
RAZEM 22,66
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1/0214-04 10 km
poszerzenie |(1*2,4*1,9)*0,9 m3 4,10
dla studni
RAZEM 4,10
31|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.111)
1/0214-04
poszerzenie |(1*2,4*1,9)*0,1 m3 0,46
dla studni
RAZEM 0,46
32|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi(wy- m2
d.2./0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiorka, umocnienia petne, kategoria gruntu
1 n-v
452 m?2 452,000
RAZEM 452,000
33|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.2.|0605-01
1
22 godz. 22,00
RAZEM 22,00
34| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|0511-02
1
133,30*1,0%0,15 m3 20,00
RAZEM 20,00
35|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.2.|wlasna kanat
1
51,31 m3 51,310
odjeto$é rur |-1,08 m3 -1,080
RAZEM 50,230
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
50,23 m3 50,23
RAZEM 50,23
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2.|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
50,23 m3 50,23
RAZEM 50,23
38|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasmga z tworzywa sztucznego m
d.2.|0219-01
1
133,30 m 133,30
RAZEM 133,30
39|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziou terenu |m3
d.2.|wlasna
1
226,61 m3 226,610
-(20+51,31) m3 -71,310
RAZEM 155,300
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
155,30 m3 155,30
RAZEM 155,30
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41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2.|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
155,30 m3 155,30
RAZEM 155,30
42 |kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki studni do poziou |m3
d.2.|wlasna terenu
1
4,10 m3 4,100
RAZEM 4,100
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
4,10 m3 4,10
RAZEM 4,10
44 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.2./0236-03 z. |geszczenia Js = 0.98
1|sz. 2.5.2.
9907
4,10 m3 4,10
RAZEM 4,10
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE
45|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych Dn 160 kpl.
d.2.|0801-03 Tréjnik kotnierzowy DN 150/100 PN 16
2 Kotnierz specjalny Dz160/DN150 zabezpieczony przed przesunieciem
Potaczenie kotnierzowe dla rur - regulowane
Tuleja kotnierzowa Dz125 + kolnierz stalowy galwanizowany Dz125/DN100
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa PN 16 DN 100 z migkkim uszczelnieniem klina + |kpl.
d.2.|/0210-02 obudowa teleskopowa + skrzynka uliczna duza
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw PE 100 RC SDR 11 Fi 125x11,4 mm |m
d.2.|0109-05
2
73,40 m 73,40
RAZEM 73,40
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw PE 100 RC SDR 11 Fi 63x5,8 mm m
d.2.|/0109-01
2
56,90 m 56,90
RAZEM 56,90
49|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|/0219-03
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR-W 2-18 |Podtgczenie do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do rurociggéw o $r. |kpl.
d.2.|0801-02 125 mm
2 Trojnik kotnierzowy DN 100/50 PN 16 ksztattka z zeliwa sferoidalnego
Kotnierz specjalny dla rur PE Dz125/DN100 zabezpieczony przed przesunie-
ciem
Tuleja kotnierzowa Dz63 + kolnierz stalowy galwanizowany Dz63/DN50
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-18 | Zasuw a zeliwna obustronnie ze ztgcz em ISO do rur P E kpl.
d.2./0210-01 PN 16 DN 50 z miekk im uszczelnieniem klina
2 + obudowa teleskopowa
+ skrzynka uliczna duza
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR-W 2-18 |Bloki z betonu C 16/20 m3
d.2.|0530-01
2
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




Mrocza - przytacza i instalacje zewnetrzne 1S przedPBEQA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
53|KNR-W 2-18 | Prefabrykowanej studni wodomierzowej, wykonanej z kregéw betonowych o kpl.
d.2.|0513-01 Srednicy 1500mm i wys. min. h=1750mm. Studnie uzbroi¢ w wiaz inspekcyjny
2 zeliwny, kl. B125 o o $rednicy 600mm.
Konsola montazowa pod wodomierz DN40 - 1 szt.
Ztaczka typu I1SO do rur PE Dz63 z gwintem wewnetrznym 2"- 2 szt.
Zawor kulowy odcinajgcy PN16 2"- 2 szt.
Wodomierz skrzydetkowy DN40, L=300mm n p. typu Js16 DN40 - 1 szt.
Zawor antyskazeniowy typu EA 2"- 1 szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PE Dz 90 szt.
d.2.|0527-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55/KNR 2-19 Oznakowanie trasy - drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju minimalnym |m
d.2.|/0219-01 1,0mm2
2
130,30 m 130,30
RAZEM 130,30
56| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |{200m -
d.2./0704-02 nej 160 mm 1 prob.
2
0,65 200m - 0,65
1 prob.
RAZEM 0,65
57|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0708-01 200m
2
0,65 odc. 0,65
200m
RAZEM 0,65
58| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0707-01 200m
2
0,65 odc. 0,65
200m
RAZEM 0,65
59|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0708-01 200m
2
0,65 odc. 0,65
200m
RAZEM 0,65
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