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ZALACZNIK B
UZUPELNIAJACE WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1. Demontaz instalacji c.o. i pieca jest poza zakresem przedmiotowego zamdwienia.

2. Instalacje wod-kan prowadzi¢ w bruzdach

3. Przy okresleniu wartosci ryczattowej przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ prace podstawowe
jak i uzupetniajace (np. przy ukftadaniu instalacji elektrycznej i sanitarnej nalezy uwzgledni¢
przygotowanie podtoza z bruzdowaniem oraz zaprawienie bruzd, przy pracach posadzkarskich
uwzgledni¢ przygotowanie podtoza poprzez skucie nieréwnosci i wykonanie warstwy wyréwnawcze;
pod wtasciwg posadzke)

4. Zmieniony zostaje zapis opisu technicznego branzy budowlanej pkt. 4.8. — obrobki blacharskie, rynny i
rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej powlekane;j.

5. Elewacje budynku $wietlicy wykona¢ z tynku cienkowarstwowego dwukrotnie malowanego farbg
silikonowa,

6. Zakres robdt uzupetniajgcych
- obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu [=2,60m szt. 2 , 1=0,90m szt.1

Suplement do dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy i modernizacji Swietlicy wiejskiej w Karnowie, gmina
Naklo nad Notecia
Uzupeknienie dokumentacji projektowej o wskazanie zakresu robot,

koniecznych do wykonania calosci zadania.
ROBOTY BUDOWLANE

1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

2 Skucie nieréwnos$ci betonu na Scianach lub podtogach

3 Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome

4 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow. do 10 m2

5 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2

6 Cokoliki z pltytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

7 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2

8 Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

9 Podktady betonowe z uktadaniem recznym na podtozu gruntowym

10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome
podposadzkowe

11 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro

12 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

13 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

14 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
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15 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

16 Scia.nki. dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkow gazobetonowych - transport materiatow
wyciggiem

17 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

18 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych INP 140 mm

19 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki-stalowe,
prefabrykowane

20 Wykucie otwordéw w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej, dla otworéw drzwiowych i okiennych
Wykonanie paséw szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z

21 cegiel lub $cianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachowkami.
Otynkowanie zamurowanych belek

99 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 25 cm

23 Oscieznice stalowe typu FD obsadzane w $ciankach dzialowych

24 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

o5 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycznie
wykonczone

26 Demontaz skrzydta drzwi zewnetrznych

27 Demontaz oscieznicy drewnianych drzwi zewnetrznych

28 Montaz drzwi zewngtrznych

29 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek

30 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane rgcznie na $cianach i stupach

31 Tynki (gladzie) wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku

39 Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na §cianach

33 Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na stropach, biegach i spocznikach

34 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza przez
szpachlowanie

35 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej

36 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi

37 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem

38 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

39 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk

40 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigezby dachowe proste z podsufitka wraz z
istniejacym ociepleniem

a1 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku

42 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

43 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

44 Montaz plyty OSB pod obrobki blacharskie

45 zkuﬁie nierownosci betonu na $cianach lub podtogach. Podkucie nierownosci po demontazu

achu
46 Wyrownanie podloza po demontazu dzwigardw deskowych i wykonaniu niezbednych sku¢
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dla przygotowania podtoza.

Dachy z wiazaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 13.5 m. Nalezy przyjac

47 .
wsp. do materiatu — 2.

48 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng podktadowa na podiozu drewnianym i z plyt
drewnopochodnych jednowarstwowo

49 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniows, jednowarstwowe

50 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej

51 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

52 Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej potokragte o §r. 150 mm

53 Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej okragle o §r. 120 mm

54 Rury wentylacyjne fi 120 wg rzutu przyziemia

55 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej
z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, (system 4.05.25)

56 Ulozenie warstwy izolacji z welny mineralnej gr. 30 cm gestos¢ do 40kg/m3

57 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem

58 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

59 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych INP 140 mm

60 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki-
stalowe,prefabrykowane

61 Wykucie otwordéw w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
Wykonanie paséw szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na murach z

62 cegiel lub $cianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachowkami.
Otynkowanie zamurowanych belek

63 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokos$ci do 25 cm

64 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

65 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych INP 140 mm

66 Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki-
stalowe,prefabrykowane

67 Wykucie otwordéw w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

68 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej ceglami
Wykonanie paséw szer.do 30cm z tynku kat.IIl na zapr.z wapna suchogasz.na murach z

69 cegiel lub scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub dachowkami.
Otynkowanie zamurowanych belek

70 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szeroko$ci do 40 cm

71 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

79 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej ceglami
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na

73 $cianach i stupach prostokagtnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw

74 Ocieplenie $cian budynkow systemem. Zamocowanie listwy cokotowej
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Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej, z

75 przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, zatopieniem siatki i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej -

76 Docieplenie osciezy z betonu szer.do 40 cm,plyt.styropian przy uzyciu gotowej zaprawy
klej.z przygot.podloza,recz.wykon.wyprawy elew. O$cieza okien.

77 Ocieplenie $cian budynkow systemem. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

78 Rozebranie obrobek murdéw ogniowych,okapdéw.kotierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku. Rozebranie istniejgcych podokiennikow

79 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm. montaz
podokiennikdw

80 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m

81 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. [V

82 Oczyszczenie i zmycie podtoza

83 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murow nieotynkowanych lepikiem

84 Ocieplenie $cian budynkéw systemem. Zamocowanie listwy cokotowej

85 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi XPS - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian

86 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system przyklejenie warstwy siatki
na $cianach

87 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie Kat. 111
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o

88 L )
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV

89 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowej

90 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podlewka pod fundament.

91 Fundamenty z cegiel, na zaprawie cementowej

92 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie Kat. 111

93 Scianki oporowe podjazdu z cegly petnej gr. 12 cm.

94 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na §cianach ptaskich §ciana
oporowa

95 Balustrada podjazdu z pochwytem stalowym

9% Zasypanie piaskiem, wykonanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

97 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm

98 Podsypka Cemgntowo—piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy
po zaggszczeniu

99 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 8 cm - 11-
20 elementéw/m2

100 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV

101 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podlewka pod fundament.

102 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

103 Zasypanie_wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111

104 | Scianki oporowe schodow zewnetrznych z cegly petnej gr. 12 cm.
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Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane recznie na §cianach plaskich §ciana

105
oporowa

106 | Balustrada podjazdu z pochwytem stalowym

107 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

108 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. III-1V
glebokosci 56 cm

109 Podsypka p.iaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu

110 Podsypka cemgntowo—piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$ci warstwy
po zageszczeniu

111 Podsypka p_iaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu

112 Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618 cm - 11-
20 elementéw/m2

113 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawa cementowa

114 \l:VyWiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1

m

115 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km /
papa

116 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km / drewno

117 | Wykonanie paroizolacji - pod ociepleniem dachu z welny mineralnej- z folii paroizolacyjnej

118 | Deskowanie pelne — deski gr. 2,5 cm na styk lub ptyta OSB gr. 2,8 cm.

119 | Dwukrotne malowanie elewacji farba silikonowa.

120 | Izolacja powlokowa ocieplonych scian fundamentowych — izolacja na zimno (3 warstwy).

STOLARKA OKIENNA

1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 / okna PCV

2 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 / okna pcv

3 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2/ okno pcv

4 Uzupehienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

5 Uzupehienie tynkdw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow

6 Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii I1I o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetonow

7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem

8 Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztatltownikow z wysokoudarowego PCW

9 Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztatltownikoéw z wysokoudarowego PCW

10 Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW / materiat inwestora
— okna przetozone demontaz i ponowny montaz/

11 Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

12 Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych do 1.5 w $cianach z cegiet / z
konglomeratu

13 Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w $cianach z cegiet /
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| parapety z konglomeratu

BUDOWA INSTALACJI WOD-KAN | CO | WENTYLACJA MECHANICZNA

1 Przebicie otworéw w $cianach fundamentowych

2 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej

3 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
$cianach z cegiet

4 Rura ochronna przy przejsciu przez przegrody (stropy)

5 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
o0 polaczeniach wciskowych

6 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o §r. zewn. 160 mm -
kolano

7 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm - trojnik

8 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
0 polaczeniach wciskowych

9 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- mieszkalnych o
polaczeniach wciskowych

10 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm -
kolano

11 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o §r. zewn. 110 mm - trojnik

12 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
polaczeniach wciskowych

13 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
polaczeniach wciskowych

14 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach wciskowych

16 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm

17 Pompy o srednicy kroéca 32 mm / pompa podumywalkowa

18 Przebicie otworow o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w $cianach fundamentowych

19 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej

20 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- mi w
$cianach z cegiet

21 Rura ochronna przy przej$ciu przez przegrody (stropy)

22 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o §r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach
zgrzewanych, prowadzone w podlogach

23 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 25 mm o polaczeniach
zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych

24 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewngtrznej 32 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych

25 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi

26 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi

27 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi

28 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

29 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)

30 Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. do 100 dm3
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31 Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. do 150 dm3
32 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
33 Ustepy z pluczka ustepowa typu kompakt z miska ustgpowa bezkotnierzowa
34 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym
35 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm z za- mknigciem
doptywu
36 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
37 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie
38 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm
39 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych
40 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdéw konstrukcyjnych w rurociggach stalowych o $r.
nominalnej 32 mm - kolana
41 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o §r. nominalnej 32 mm
42 Szafki hydrantowe nascienne 25mm dod. we¢zem dt. 32 m potsztywnym
43 Montaz przepustow rurowych w $cianie - §r. zewnetrzna rury 125 mm - roboty w budowlach
na wys. 4-12 m; uszczelnienie ognioodporne
44 Proba instalacji wewnetrznej na ci$nienie (pneumatyczna) w bud. niemieszkalnych -
$r.rurociggu do 65 mm
45 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32
mm
46 Zawory antyskazeniowe typ EA DN32
47 Zawory pierwszenstwa przeplywu
48 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm
49 Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istniejacych
rurociggach o $r. 100 mm
50 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odleglos¢ do 1 km z utylizacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
2 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111
3 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVK 50mm
4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m
5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel H 4G25mm2
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
6 mocowaniem (wyjscie kabla ze ztgcza ZK1-1P i wejscie do projekt. rozdzielnicy RG) -
kabel H 4G25mm?2
7 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 25 mm?2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
8 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy
9 Osadzenie w podtozu kotkow kotwiacych
10 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wysiggnik do montazu
korytka
11 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordéw - korytko kablowe o
szer. 100H50mm (dla kabli i przewodow elektr.)
12 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
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Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

13 beton - rura winidurowa fi 28mm

14 | Zaprawianie bruzd

15 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

16 Zaprawianie bruzd

17 | Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

18 Przebijanie otworow §r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu

19 Uszczelnianie przepustow materiatami uszczelniajgcymi

20 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik PWP2 (przycisk wytacznika
przeciwpozarowego w obudowie z szyba, IP55)
Analogia - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w

21 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (z istn. GTR do PWP2) - kabel (N)HXH
FE 180/E90 3x1,5mm2

99 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 1,5 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

23 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjag mocowang do

24 | podtoza przez przykrecenie - Tablica rozdzielcza RG (rozdzielnica XL3 S 160,
812x883x135; izolacyjna; IP 40, IKO8 wngkowa z wyposazeniem wg schematu w projekcie)

25 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol

26 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

27 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

28 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)

29 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)

30 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba)

31 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba)

30 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

33 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodow o przekroju
do 2.5 mm2

34 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

35 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm

36 Laczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

37 Laczniki §wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

38 Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

39 Laczniki dwubiegunowe 1P44

40 Analogia - Laczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacznik 1-bieg.
+ gniazdo wtyk.2-bieg. IP54 (zestaw w ramce)
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koficowe

41 . o . . .
0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2

42 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2

43 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2

44 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 / x 2

45 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2

46 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik wentylatora WD
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47 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych

48 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - 0zn. w proj. A - oprawa do montazu w
stropie typu InLED 4400Im 4000K (28 W)

49 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - 0zn. w proj. B - oprawa do montazu w
stropie typu InLED 4000Im 4000K (25 W)

50 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - ozn. w proj. C - oprawa do montazu w
stropie typu InLED 6600Im 4000K (36 W)

51 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - 0zn. w proj. D - oprawa n/t typu LED 2000
Im, PC, E 840, IP65, 13W

59 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - 0zn. w proj. F - oprawa n/t typu LED 3000
Im, PC, E 840, IP65, 18W

53 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - 0zn. w proj. G - oprawa n/t typu LED 4000
Im, PC, E 840, IP65, 28W

54 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - 0zn. w proj. H - oprawa natynkowa, 51W

55 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. K - oprawa n/t LED 1300Im, E
840, IP44 11W

56 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane -
0zn. w proj. PSD - oprawa typu LED 15W IP54 IK 10 (285x285x55mm z ramka)

57 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - ozn. w proj. AW1 - oprawa LED — AP-1W-
CW-9016 (1,0W)

58 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - ozn.w proj. AW2 — oprawa — AP-2W-CW-
9016 (340 Im; 2,0W)

59 Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - ozn.w proj. AW3 - oprawa FL LED — RP-
2W-CW-9016 (145 Im; 2,0W)

60 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - 0zn.w proj. EW1 - oprawa kierunkowa LED-
AT-1H-M (jednostronna nascienna)

61 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - 0zn.w proj. EW2 - oprawa kierunkowa LED-
AT-1H-M (dwustronna nasufitowa lub zawieszana)

62 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - 0zn.w proj. EW3 - oprawa do$wietlajaca
LED-CL-2W-AT-1H-NM-TE (natynkowa + term. H323)

63 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - 0zn.w proj. EWA4 - oprawa do$wietlajaca
LED-SD-2W-AT-1H-NM (nascienna ze wspornikiem W132)

64 Pomiary natgzenia o§wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku

65 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku

66 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDXzo 2x1,5mm?2

67 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDXZo 3x1,5mm?2

68 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDXzo 4x1,5mm?2

69 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDXZo 3x2,5mm?2

70 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe - HDXZo 5x2,5mm?2

71 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
- HDX7Zo0 3x1,5mm?2

79 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
- HDX7Zo0 3x2,5mm?2

73 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych

korytkach - HDXzo 5x2,5mm?2
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74 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel H 3G2,5mm?2

75 | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel H 5G10mm2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z

76 -
mocowaniem - kabel H 3G2,5mm?2
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z

77 -
mocowaniem - kabel H 5G10mmz2

78 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

79 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 10 mm2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

80 Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce

81 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy

82 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

83 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach §ciennych
na podtozu innym niz drewno - gldwna szyna wyréwnawcza GSW

84 | Montaz uziomoéw poziomych - bednarka Fe/Zn 25x4mm

85 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm2 w wykopie

86 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm?2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia

87 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 111 - bednarka
FeZn 30x4mm

88 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm2 w wykopie

89 | Przewody instalacji odgromowej napr¢zane poziome - drut stal. ocynk. Fe/Zn fi 8mm

9 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - rura instalacyjna odgromowa 20/12 gruboscienna

91 Analogia - Przewody instalacji odgromowej pionowe - drut Fe/Zn fi 12mm - wciaganie
przewodow do rur grubo$ciennych

9 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z preta o $r.do
10 mm na dachu

93 | Przewody uziemiajgce na budynkach mocowane pionowo - bednarka Fe/Zn 30x4mm

94 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o
przekroju do 120 mm2 do konstrukcji zbrojenia

95 Z%acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - polaczenie
pret-ptaskownik - ztacza kontrolne ZK + skrzynka kontrolna ztacza /na elewacji/

96 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglica kominowa 70.15AL
Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy 3,0 m

97
(43.3AL)

98 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

99 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)

100 | Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych (przewody, gniazda, oprawy)

101 | Nagrzewnice / powierzchnia grzejna do 18.0 m?

102 Mocowanie aparatow o masie do 5 kg bez czgSciowego rozebrania / montaz grzejnikow

elektrycznych
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PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO,
UKIERUNKOWANEJ NA WYKORZYSTANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WLASNE

POTRZEBY BUDYNKU SWIETLICY W KARNOWIE.

1 Szafa RG - doposazenie

2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w instalacji wiazkowej w ostonie z
rur winidurowych mocowanych na uchwytach, rura winidurowa do Fi-28-mm

3 Szafki lokalne instalacji fotowoltaicznej

4 Montaz inwerterow sieciowych

5 Montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu

6 Montaz zwodow poziomych i pionowych z preta o srednicy do 10-mm na wspornikach,
zwody pionowe, $ciana

7 Laczenie preta o Srednicy do 10-mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych, odgatezionych
trojwylotowych

8 Montaz zwodow pionowych na dachu z pregta ocynkowanego Fi-18-mm, na dachu Iub
dymniku plaskim

9 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego

10 Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy

11 Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynkéw oraz budowli wysokich uziom

otokowy




