Zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
DLA ZESPOLU SPALINOWO ELEKTRYCZNEGO DUZEJ MOCY.

1. WSTEP.
Niniejsze wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) dotyczg zakupu
wysokowydajnego zespotu spalinowo - elektrycznego (ZSE) o mocy 340 kW
(425 kVA), zainstalowanego na ramie - bez obudowy przeznaczonego do awaryjnego
zasilania infrastruktury nieruchomosci wojskowych.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE.
Zamawiany ZSE musi spetnia¢ wymagania:
¢NO-61-A208:2013 Zespoty prgdotwoércze prgdu przemiennego z silnikami
spalinowymi — Wymagania ogdélne i metody badan.
ePN — EN 60034 — 1:2011E: Maszyny elekiryczne wirujgce. Dane znamionowe
i parametry.
2.1. Podstawowe parametry i wymiary.
2.1.1. Warunki pracy.
ZSE bedzie pracowat w polskich warunkach klimatycznych w pomieszczeniu,
posadowiony na podtozu niewymagajgcym specjalnych fundamentéw.
2.1.2. Dane wyjsciowe (techniczne) zespotu spalinowo — elektrycznego.
1) Moc ciggta uzyskiwana na zaciskach wyjsciowych zespotu nie mniej niz
340 kW (425 kVA) z mozliwoscig przecigzenia o 10 % przez 1 godzine
w ciggu 12 godzin pracy;
2) Napiecie znamionowe Un=400/230 V;
3) Tolerancja napiecia od znamionowego w czasie 15 min w przedziale od -10%
do +5%;
4) Fazy 3/N/PE
5) Czestotliwos¢é znamionowa 50Hz;
6) Tolerancja czestotliwosci z max. Odchyleniem od -0,5% Hz do + 0,5 % Hz;
7) Znamionowy wspotczynnik mocy cos ¢, > 0,8;

8) Wspdtczynnik odksztatcenia napiecia nie wiekszy niz 8% i zawartos¢
poszczegolnych  harmonicznych w napieciu  nieprzekraczajgca 5%
harmonicznej podstawy;

9) Silnik spalinowy, wysokoprezny.

2.1.3. Sprzezenie techniczne z innymi rodzajami wyroboéw.

ZSE stanowigcy odrebng cato$¢, powinien posiadac¢ przytgcza do automatyki

sieciowej przeznaczone do wspotpracy z instalacjg elektryczng z zastosowaniem

uktadu SZR. Sposoéb, miejsce montazu uktadu SZR uzgodnig zamawiajgcy —
wykonawca.

Nie zakfada sie oddawania mocy do sieci energetyki zawodowe;.

Wykonawca dokona podigczenia do sieci elektrycznej oraz odbioréw do

istniejgcej przygotowanej do podtgczenia rozdzielni linig kablowg mogaca

przenies¢ min. 110% mocy znamionowej ZSE. Opracuje i uzgodni z zaktadem
energetycznym instrukcje wspotpracy uktadu SZR z instalacjg elektryczna.

Montaz w miejscu docelowego posadowienia nie podlega odbiorowi RPW.

2.1.4. Rodzaj zasilania, wielko$¢ zuzycia energii lub paliwa.
Do napedu pradnicy powinien by¢ zastosowany silnik wysokoprezny o mocy
i zuzyciu paliwa na jednostke pracy zgodnie z parametrami oferowanymi przez
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producenta. Uktad paliwowy i zbiornik paliwa powinien by¢ wyposazony we wlew
paliwa, korek spustowy, krociec zasilania silnika oraz powrotu (przelewu)
z silnika. Ponadto powinien umozliwia¢ tankowanie agregatu w trakcie pracy, nie
czesciej niz co 24 godziny przy 100% obcigzeniu.

Czas przygotowania do pracy.

Czynnosci niezbedne do uruchomienia zespotu i uzyskania mocy znamionowej,
w trakcie gotowosci do pracy awaryjnej — nie powinny przekracza¢ 120 sekund.

2.2. Wymagania konstrukcyjno-techniczne.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Ogdlne wymagania konstrukcyjne.

1) ZSE powinien by¢ wyposazony w:

a) uktad pomiaru mocy oraz poboru energii elektrycznej;
b) uktad pomiaru napiecia i pradu dla kazdej z trzech faz;
c) stanowisko obstugi i dozoru.

2) Pradnica bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulujgca, synchroniczna
z wewnetrznymi obwodami ttumigcymi, odporna na obcigzenia asymetryczne
do 30% z wewnetrznym regulatorem napiecia;

3) Klasa izolacji uzwojen pradnicy — H (125°C), stopien ochrony co najmniej
IP 23;

4) ZSE stanowigcy catos¢ funkcjonalng powinien byé wyposazony
w rozdzielnie z zabezpieczeniem nadmiarowo prgdowym oraz zwarciowym,
uktad automatyki SZR wyposazony w blokade elektryczng i mechaniczng
(miejsce montazu SZR uzgodnig zamawiajgcy — wykonawca).

5) Wszystkie zamki zastosowane w ZSE powinny by¢é zamykane jednym
kluczem (w systemie ,MASTER KEY”) — komplet 3 klucze.

6) Kompletny ukfad wydechowy - montaz w miejscu posadowienia agregatu.

Wymagania dotyczace wygladu zewnetrznego, powtoki ochronnej

i barwy powlok ochronnych.

Elementy do pomalowania na RAL-6006 ciemny pdtmat to m.in. rama, zbiornik

paliwa, technologiczne ostony i obudowy;

Wymagania dotyczace wymiaréw gabarytowych i masy.

Mase wyrobu przyjg¢ zgodnie z warunkami producenta.

Wymagania dotyczace izolacji elektrycznej.

Pradnica jak w ppkt, 2.2.1., pozostata instalacja napiecia oraz kable

przytaczeniowe 400/230V nie mniej niz 750V.

Wymagania dotyczace zasilania w energie elektryczna.

Ukfad 12 lub 24 V z alternatorem i elektrycznym rozrusznikiem, baterig duzej

pojemnosci oraz uktadem jej tadowania w trakcie pracy agregatu.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

ZSE powinien byc¢:

1) wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, ukfad automatycznego
gaszenia pozaru zespotu spalinowo elektrycznego zamontowany na ramie
urzgdzenia oparty na systemie gazowym oraz podreczny sprzet ppoz.;

2) zabezpieczony przed dostepem o0sOb nieuprawnionych do urzadzen
sterowniczych i innych podzespotéw ( wlew paliwa itp.);

3) wyposazony w oswietlenie awaryjne, zamontowane na urzgdzeniu,
umozliwiajgce monitorowanie parametrow pracy na stanowisku pomiarowo
kontrolnym, wykonanie podstawowych sprawdzen i przygotowanie
urzgdzenia do pracy w przypadku zaniku napiecia;

4) wyposazony w lampe przenosng z przewodem o dtugosci min. 10 m;

5) wyposazony w min. dwa zaciski ochronne (uziomowe) do podigczenia
przewodu uziomowego;
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6) wyposazony w wytgcznik bezpieczenstwa.

7) wyposazony w sprzet ochronny elektroizolacyjny.

2.2.7. Wymagania ergonomiczne.

Zespot powinien:

1) miec¢ fatwy dostep do akumulatoréw;

2) posiadac podczas czuwania (ZSE podtgczony do sieci) wewnetrzny system
ogrzewania, system wentylacji sterowany automatycznie zapewniajgcy
utrzymanie temperatury w zakresie +5°C do +30°C;

3) miec tatwy dostep do wlewow zbiornika paliwa i chtodnicy;

2.3. Wymagania odnosnie odpornosci catkowitej oraz wytrzymatosci

i odpornosci na oddzialywanie czynnikéw srodowiskowych.

2.3.1. Wymagania dotyczace oddziatywan mechanicznych.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ tak zamocowane, aby podczas za

i wytadunku oraz w trakcie transportu nie ulegaty przemieszczaniu. Zestaw silnik-

pradnica powinien by¢é mocowany do ramy poprzez wibroizolatory, eliminujgce

koniecznosc¢ stosowania specjalnych fundamentow.

2.3.2. Wymagania dotyczace oddziatywan klimatycznych.

Zesp6t powinien by¢ przystosowany do pracy w polskich warunkach

klimatycznych w pomieszczeniu zamknietym

2.4. Wymagania niezawodnosciowe.

2.4.1. Wymagania dotyczace nieuszkadzalnosci.

Czas pracy do naprawy gtéwnej nie mniej niz 20 000 mth.

2.4.2. Wymagania dotyczace trwatosci (zaséb pracy).

ZSE musi byC przeznaczony do pracy ciggtej i zapewni¢ moc nie nizszg niz

340 kW (425 kVA).

2.4.3. Wymagania dotyczace podatnosci na przechowywanie i/lub transport.
Wyréb powinien by¢ przystosowany do przechowywania w pomieszczeniu.

2.4.4. Wymagania dotyczace naprawialnosci-podatnosci na naprawe.

Wszelkie naprawy prowadzone przez serwis producenta.

2.5. Zestaw (komplet).

2.5.1. Wykaz kompletnosci wyrobu.

Zespot poza wezesniej okreslonym wyposazeniem powinien posiadac:

1) Kompletng instalacje paliwows i elektryczng;

2) Rozrusznik elektryczny z akumulatorem;

3) Monitor parametréw pracy silnika z alarmem dzwiekowym;

4) Panel automatyki sieciowej wraz z uktadem samoczynnego zatgczania
rezerwy (SZR);

5) Panel monitorujgcy (woltomierz, amperomierz, miernik czestotliwosci, licznik
motogodzin; wskaznik paliwa, wskaznik poboru mocy i energii);

6) Regulator elektroniczny napiecia;

7) Kompletny ukfad wydechowy;

8) Wytaczniki awaryjne dziatajgce przy:

a) niskim cisnieniu oleju;

b) wysokiej temperaturze cieczy chtodzacej;
c) zbyt wysokich obrotach;

d) zbyt wysokim i niskim napieciu;

€) przecigzeniu i przegrzaniu generatora.

2.5.2. Wykaz dokumentéw wchodzacych w sktad dokumentacji eksploatacyjnej.
Do egzemplarza zespotu Dostawca dotgczy dokumentacje zawierajgca:
szczegoOtowg instrukcje budowy i uzytkowania, obstugiwania, konserwacji,
serwisowg napraw, przechowywania oraz katalog czesci zamiennych silnika,
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2.6.1

2.6.2.

3.2.

3.3.
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pradnicy i uktadéw automatyki, wykonang na nosniku elektronicznym w jezyku
polskim.
Cechowanie.

. Miejsce nanoszenia cechowania (np. na wyrobie, przywieszkach,

opakowaniach);

Tabliczki znamionowe charakteryzujgce wyrdb i zespoty, powinny znalez¢ sie na
silniku spalinowym i pradnicy w miejscu wskazanym przez producenta.

Tres¢ cechowania.

Wedtug ustalen producenta. TreS¢ wszystkich napiséw (tabliczki znamionowe,
informacyjne, menu monitoringu, opisy miernikow itd.) ma by¢ wykonana
w jezyku polskim.

ZASADY ODBIORU.

Klauzula jakosciowa bedgca zatgcznikiem do niniejszych WET stanowi ich integralng
czesc.

Ocene zgodnosci wyrobu na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa
przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 listopada 2006r. ,0 systemie oceny
zgodnoSci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnoSci i bezpieczenstwa
panstwa”

Odbior sprzetu bedzie prowadzony na zasadach odbioru wojskowego przez
wiasciwe dla siedziby dostawcy Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, na
zasadach okreslonych w klauzuli jakosciowe.

3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Warunki transportu z wymaganiami dotyczacymi doboru rodzaju srodkow
transportu.

ZSE powinien by¢ przystosowany do przewozenia bez koniecznosci demontazu
elementow.

Wymagania dotyczace mocowania i okrywania wyrobu na srodkach
transportu.

Zespol powinien spetiaé wszystkie wymagania zwigzane z przetadunkiem
(posiadac zintegrowane uchwyty zatadunkowe).

Terminy przegladéw okresowych.

Wg zalecen producenta.

Wymagania dotyczace konserwacji, rozkonserwowania i przekonserwowania.
Wg zalecen producenta.

4. ZASADY EKSPLOATACIJI.

4.3.

4.4.

Wymagania dotyczace pracy i obstugi urzadzen -chtodzacych
i podgrzewajacych oraz sSrodkéw zabezpieczenia przed wilgocia, jak
réwniez amortyzaciji i uziemienia.
ZSE powinien byC przystosowany do ustawienia na wyréwnanej, poziome;j
powierzchni terenu. Posiadac¢ zaciski do podtgczenia uziemienia oraz instalacje
uziemiajgcg. Posiada¢ ukfad podgrzewania bloku silnika i fadowania
akumulatorow.
Wymagania dotyczace minimalnego czasu pracy przy danym zrédle
zasilania.
ZSE powinien by¢ przystosowany do pracy ciggtej. Pojemno$¢ zbiornika paliwa
powinna by¢ tak dobrana, aby spetniony byt warunek 24 godzinnej pracy bez
uzupetniania paliwa (przy 100% obcigzenia). Zastosowane w zespole materiaty
pedne ismary majg by¢ uzgodnione z Szefostwem Stuzb Materiatowych
Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZ i przedstawione do Zamawiajgcego przed
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podpisaniem umowy.

Wymagania dotyczace dozoru technicznego, atestowania oraz legalizacji
przyrzadow pomiarowych, majacych wplyw na proces uzytkowania
wyrobu.

Dostarczony sprzet ochronny elektroizolacyjny powinny posiada¢ odpowiedni
atest.

5. GWARANCJA DOSTAWY | SPOSOB SERWISOWANIA.

5.3.

Obowigzki dostawcy (producenta) w zakresie zgodnosci dostarczonego

wyrobu z wymaganiami technicznymi i dokumentacja eksploatacyjna.

1) Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglady i naprawy urzgadzen na
wiasny koszt w kazdym miejscu, gdzie bedzie pracowat zespot.
W okresie trwania gwarancji, dostawca zapewni obstuge serwisowg
w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od chwili zgtoszenia awarii przez
uzytkownika.

2) Po uptywie okresu gwarancji Dostawca wskaze podmioty uprawnione do
ptatnej obstugi serwisowej oraz zapewni dostep do czesci zamiennych na
okres minimum 10 lat od daty zakonczenia gwaranciji.

3) Dostawca dostarczy sprzet do uzytkownika na wtasny koszt.

4) Dostawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie teoretyczne oraz
praktyczne operatoréw oraz 2 specjalistow z infrastruktury Wojskowego
Oddziatu Gospodarczego w zakresie budowy i zasady dziatania, obstugi,
zasad bezpieczenstwa, kontroli parametrow pracy, wykonywania obstugiwan
i przegladdéw, zapoznania z dokumentacja eksploatacyjng wg opracowanego
i uzgodnionego z zamawiajgcym oraz zatwierdzonego przez Szefa
Infrastruktury programu szkolenia (wzér w zatgczeniu). Szkolenie nalezy
zakonczy¢ egzaminem. Kazda ze szkolonych osob powinna otrzymacé imienne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia w przypadku uzyskania pozytywnego
wyniku z egzaminu.

5.4. Rodzaj gwarancji oraz okres obowigzywania gwarancji i termin poczatku

jego liczenia.
Okres gwarancji na poprawnos¢ pracy zespotu minimum 24 miesigce od daty
przekazania wyrobow uzytkownikowi, bez limitu ilosci mtg.
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