Zadanie 3 - Remont duzej sali sportowej - Przedmiar robér - wentylacja mechaniczna’

21_Kostrzyn SP4 wentylacja.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Instalacja wentylacji mechanicznej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odra
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej w pomiesz- [kpl.
d.1|kalk. wiasna |czeniu wentylatorni wraz z utylizacjg materiatu po rozbiérce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej w sali sporto-|kpl.
d.1|kalk. wtasna |wej z obudowe murowang kanatéw wraz z utylizacjg materiatu po rozbiérce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozebranie instniejgcej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej w po- kpl.
d.1|kalk. wlasna |mieszczeniu wentylatorni wraz z utylizacjg materiatu po rozbiérce
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
4 Odtworzenie podtogi sali sportowej po demontazu instalacji wentylacji kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz istniejgcej instalacji c.o. zasilajacej demontowane uktady wentyla-  [kpl.
d.1(kalk. wiasna |cyjne w pomieszczeniu wentylatorni
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Demontaz istniejgcych przewodow elektrycznych zasilajacych istniejace odbio- [kpl.
d.1|kalk. wtasna |ry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane
8 Demontaz izolacji $ciany zewnetrznej dla potrzeb wentylacji m?2
d.2|kalk. wiasna
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
9 Wykucia w $cianie zewnetrznej dla potrzeb wentylacii m?2
d.2|kalk. wiasna
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
10 Zamurowania $ciany zewnetrznej po montazu kanatéw wentylacyjnych m?2
d.2|kalk. wiasna
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
11 Odtworzenie izolacji $ciany zewnetrznej po montazu kanatéw wentylacyjnych  [m2
d.2|kalk. wiasna
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
12 Wykucia w $cianach i stropach dla potrzeb instalacji c.o. i instalacji elektrycz- [m2
d.2|kalk. wiasna |nej
0.12 m2 0.120
RAZEM 0.120
13 Uzupetnienie otworéw w $cianach i stropach dla potrzeb instalacji c.o. i instala- [m2
d.2|kalk. wlasna |cji elektrycznej
0.08 m?2 0.080
RAZEM 0.080
3 Konstrukcje wsporcze dla potrzeb wentylacji
14 Konstrukcja wsporcza kanatu wentylacyjnego czerpnego i wyrzutowego + kon- [kpl.
d.3|kalk. wtasna |strukcja wsporcza centrali wentylacyjnej - wg projektu konsktrukcyjnego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty budowlane dla potrzeb wykonania konstrukcji wsporczego wg poz. 14 [kpl.
d.3|kalk. wtasna |zgodnie z projektem konsktrukcyjnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Konstrukcja wsporcza kanatéw wentylacyjnych nawiew/wywiew prowadzonych [kpl.
d.3|kalk. wtasna |na zewnatrz od centrali do $ciany hali
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja wentylacji mechanicznej
17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa o wydajnosci 12.000m3/h typ kpl.
d.4|kalk. wtasna |GOLD F RX 035 z obrotowym wymiennikiem ciepla, nagrzewnicg wodng i
uktadem mieszajacym nagrzewnicy, regulatorem, sterowaniem, okablowaniem
i montazem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18|KNR 2-17 Czerpnia dachowe prostokgtna 1250x1250mm szt.
d.4|0143-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokatna o wym. 1400x800mm szt.
d.4|0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Ttumik akustyczny prostokatny typ MS-F/1250x1250x2000/8x100/P szt.
d.4|0154-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Ttumik akustyczny prostokatny tyop MS-F/1000x1000x2250/6x100/P szt.
d.4|0154-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-17 Thumik akustyczny prostokatny typ MS-F/1400x800x2000/8x100/P szt.
d.4|0154-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu typ TJN/315/D szt.
d.4|0140-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 2-17 Kratka wyciggowa do montazu na kanale o przekroju okragtym typ TRS-R szt.
d.4|0138-05 825x225
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-17 Kratka wyciggowa do montazu na kanale o przekroju okraglym typ TRS-R szt.
d.4/0138-05 825x125
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0103-07 8000 mm - udziat ksztattek do 65 % - przewody 1250x1250mm
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |mz2
d.4|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - przewody 1400x800mm
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - przewody 1000x1000mm
66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - przewody 1400x600mm
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 1000 mm - |m?2
d.4|0115-06 udziat ksztattek do 65 % - przewody 1000mm
41.76 m?2 41.760
RAZEM 41.760
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 1000 mm - |m?2
d.4/0115-06 udziat ksztattek do 65 % - przewody 900mm
23.17 m?2 23.170
RAZEM 23.170
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér.do 1000 mm - |m?2
d.4|0115-06 udziat ksztattek do 65 % - przewody 800mm
14.07 m?2 14.070
RAZEM 14.070
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $ér.do 1000 mm - |m=2
d.4|0115-06 udziat ksztattek do 65 % - przewody 710mm
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm - m2
d.4|0115-05 udziat ksztattek do 65 % - przewody 630mm
11.28 m?2 11.280
RAZEM 11.280
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm - m?2
d.4|0115-05 udziat ksztattek do 65 % - przewody 560mm
5.28 m?2 5.280
RAZEM 5.280
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm - m?2
d.4|/0115-05 udziat ksztattek do 65 % - przewody 500mm
5.02 m?2 5.020
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; RAZEM 5.020
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 630 mm - m2
d.4|0115-05 udziat ksztattek do 65 % - przewody 450mm
4.24 m2 4.240
RAZEM 4.240
38|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m?2
d.4|0115-04 udziat ksztattek do 65 % - przewody 355mm
2.79 m?2 2.790
; RAZEM 2.790
39|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.4|0115-03 udziat ksztattek do 65 % - przewody 315mm
2.57 m?2 2.570
RAZEM 2.570
40|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 40-50 mm weing mineralng pod blachg k.o. powierzchni |m2
d.4/0117-01 ptaskich
92.5 m?2 92.500
RAZEM 92.500
5 Instalacja c.o.
41|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla ci$nieri 0,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.5|0520-10 125 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Kotnierz zaslepiajacy dn125 szt.
d.5/0517-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.5/0404-04 potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
44| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- (m
d.5/0101-19 mi gr.30 mm (S)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
45 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.5|0128-02
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR-W 2-15 | Préby szczelno$ci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
47 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalaci c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.5|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6 Instalacje elektryczne
48/KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielnicy RCW wraz z aparaturg zabezpieczajaca szt.
d.6|0405-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.6/0103-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
50 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 uktadane w rurze ochronnej m
d.6|0212-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6{1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.6|1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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2 Hala sportowa o$wietlenie
21 Rozdzielnia wymiana
44|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.2.1{1129-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych o {gcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- [m o
d.2.1)1117-01 foza drewnianego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
Srub .
220 m 220,00 o
RAZEM 220,00
46|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.2.1|1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
47|KNNR 5 Tablice rozdzielcze T-HALA szt.
d.2.1|0404-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacja oswietleniowa
48|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.2{1207-01
128 m 128,00
RAZEM 128,00
49|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.2|0103-01
120 m 120,00 )
RAZEM 120,00
50|KNNR 5 Przewody typu HDHp-J 450/750V m-
d.2.2|0205-01 3/4/5x1,5 mm2
445 m 445,00
RAZEM 445,00
51/KNNR 5 ¥ aczniki natynkowo w puszce szczekowej pojedynczy IP 24 szt.
d.2.2]0306-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
52|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP 24 szt.
d.2.2|0306-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
53|KNNR 5 MONTAZ-OPRAWA LED ZGODNA Z SPECYFIKACJA (23310 Im; 147.0 W) |kpl.
d.2.2|0511-02
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
54/KNNR 5 MONTAZ-OPRAWA LED ZGODNA Z SPECYFIKACJA (8566 Im; 52.0 W) kpl.
d.2.2|0511-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
55|KNNR 5 MONTAZ-OPRAWA AWARYJNA OPTYKA DOOKOLNA: 705 Im, 5.0 W: 705 |kpl.
d.2.2|0502-02 Im, 5.0 W
analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
56|KNNR 5 MONTAZ-OPRAWA AWARY JNA OPTYKA KORYTARZOWA 685 Im, 5.0 W  |kpl.
d.2.2|0502-02
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNNR 5 MONTAZ-OPRAWA KIERUNKOWA 1H JEDNOFUNKCYJNA 1-STRONNA  [kpl.
d.2.2|0502-02
analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.3 Pomiary
58|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pd! |szt
d.2.3|1301-03
1 szt 1,00 )
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.3{1301-01
4 pomiar 4,00
RAZEM 400
60(KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy (pomiar pomiar o
d.2.3|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,00 B
RAZEM 1,00
61|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.3{1303-02 stepny pomiar)
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.3|1304-01
1 szt. 1,00
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20 Prace remontowe sala gimnastyczna
21 ‘ Roboty remontowe ogolne
454|KNR 4-01  |Zerwanie oktadzin z ptytek $ciennych m2 T
.2.1]0807-04
analogia
53,76+38,40 m?2 92,160
o RAZEM 92,160
55|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw drewnianych m
d.2.1|0808-08
100,45 m 100,450 |
RAZEM 100,450
56|KNR 4-03 _ |Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5 * 8 cm w $cianie cegly lub kamienia z |m o
d.2.1{1001-03 oczyszczeniem sprezonym powietrzem i wodg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57 Montaz 3 Brutt Profile fi 8 mm w otulinie Brutt Saver Powder S w szczeliniez  |m '
d.2.1|kalk. wiasna |wypetnieniem pozostatej szczeliny zaprawg cementowo-wapienng (obmiar -
dtugosc szczeliny)
10 m 10,000 .
RAZEM 10,000
58{KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- m2 )
d.2.1|2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.54 m?2 92,160
663,41+245,58 m2 908,990
RAZEM 1.001,150
59|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. I1l wykonywane mechanicznie na scianach i stu- m?2
d.2.1]0801-02 pach
poz.54 m?2 92,160
RAZEM 92,160
60 Demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia, tj. tablica do koszykéw- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |ki, bramka, drabinki, gto$nik, gasnica p.poz. , siatek - zabezpieczen wokoét kon-
widualna strukcji dachu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty wykornczeniowe
61|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.2.2{0815-02 Krotnos¢ = 2
poz.58 m?2 1.001,150
RAZEM 1.001,150
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2.2(1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.58 m2 1.001,150
RAZEM 1.001,150
63[TZKNBK XXI |Kratka - ramka wypetniona siatkg mosiezng cigtociggniong o wymiarach do szt.
d.2.2|0202-04 0,20 m2
analogia
{20 szt. 20.000
| RAZEM 20,000
2.3 Posadzki
64|KNR 2-02 Renowacja podiogi sportowej w zakresie: m2
d.2.3{1115-02 -Demontaz cokotu drewnianego.
analogia -Oczyszczeniu wraz z usunigciem starej powtoki zabezpieczajacej oraz zanie-
czyszczen odpowiednimi $rodkami (ze szczeg6inym uwzglednieniem wgnie-
cen).
-Usuwanie starych linii.
-Malowanie nowych linii. Istniejace podziaty boisk powinny by¢ odwzorowane
wzgledem odpowiednich norm okreslajgcych oznaczenie boisk do gry.
-Neutralizacja oraz odtfuszczanie catej powierzchni.
-Dwukrotna impregnacja specjalnym $rodkiem chemicznym.
-Polimeryzacja - natozenie 2 warstw specjalnego $rodka konserwujgco-na-
blyszczajgcego.
-Montaz cokotu drewnianego pomalowanego lakierem bezbarwnym ze szczeli-
ng wentylacyjna zapewniajgcg uszczelnienie styku oraz wentylacje przestrzeni
podpodtogowe;j. llo$¢ pozostawionych otworow (podciet listwy) musi spetniac¢
wymagania wentylacji zgodnie z warunkami technicznymi.
605,86 m?2 605,860
RAZEM 605,860
2.4 Wywoz gruzu
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.4/0108-11 legtos¢ do 1 km + utylizacja
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 ’
d.2.4|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 6
poz.65 m3 10,000
RAZEM 10,000




