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\(\ () (), O ;\ C) W, /4 ‘ — X[ - istniejgce; nr 1, 3+4,6+7, 9+10, 12+13, 15+16, 18+19 - pale CFA 2400, L, =6,5m,
o - 120 6szt. zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 5@/16, =65m
.J '\ - \ — x g - istnilejqce; nr2, 5,p8, 11,%, 17 »‘{mle E‘EA @400, Ln::;séaﬁ m, zbrojone koszem
\ © - \N % g prefabrykowanym z pretow 5816, L,,.,.= 7,0 m
\ * \ |_A_7 B § 120 szt o . istniejgge; nr 20 - pale CFA @400, L . =6,5m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 6216, L,;,= 7.0 m
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Obudowa paryska z pali CFA 2400,

- istniejgce; nr 24+29 - pale CFA @400, L, =9,0 m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 8816, L ..,=
8,5 m (skucie 0,5 m pala - rz. zbrojenia %1,7 mn.p.m.)
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- istniejqoe nr 30+35 - pale CFA @400, L, =7,5m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 60116, Ly,.,,=7,0 m
(skucie 0,5 m pala - rz. zbrojenia 11,7 m n.p.m.)
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g | I I lonpml  Palisada kotwiona z pali CFA 8400,
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- Istniejgee nr 41+42, 44+49, 4/+48, 900+01, 93+04, 06+0/ - pale , Laa= 60 M,
| I thiejac 41+42, 44+45, 47+48,50+51, 53+54, 56+57 - pale CFA @400, L‘ma 65
| . £ zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 5@16, L,,.= 6,5 m
8 [ I | sg | " bt isniejace nr 43, 46, 49, 52, 55, 56 - pale CFA @400, L =65
S= - istniejace nr 43, 46, 49, 52, 55, 58 - pale ,La,=85m,
% I I I I l . O E é zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 5816, LKQ:I:,= 70m
@ L — - /®J ’1 N § < 120 1szt ‘ - istniejgce nr 40 - pale CFA @400, Lm=6,5m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 6216, Ly,s,,= 7,0 m
Q T . & ’\ N 1220 4szt o . istniejace nr 36+39 - pale CFA @400, L, =8,0 m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 6216, Lyqs;,= 8,0 m
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Rzgdna wykonania
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‘ (L . \(\ E K (l: 120 6szt %) istniejace; nr 59+64 - pale CFA @400, L,,.;=65m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 8@16, Ly,,,= 6,5 m
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k /\%rl % § |: 1120 7szt. Qo . istniejace; nr 65+71 - pale CFA @400, Lvah= 6,5 m, zbrojone koszem prefabrykowanym z pretow 5316, L ,,,= 6,5 m
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L 6 ° UwWAGI STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (min. fyk=500MPa)
e _I (l . | 1. Wymiary podano wm]
'\ 2 Wspdlizedne podano w geodezyjnym ukladzie 2000
_ 6 0 9 2 0 7 5 3 Na czas zjazdu palownicy do wykopu nalezy zabezpieczyé wszystkie istniejace oraz czynne sieci podziemne - po Zalacznik do PFU -
b e t W rens Wykinaney, Rozbudowa, przebudowa, remont Muzeum Ziemi Puckiej we Wiadyslawowe, ul Morska 6, dz. nr 421
. 4.0dwodnienie platformy roboczej, wykopu, palisady oraz zabezpieczenie powierzchniowe leza po- stronie
- Wykonawcy. Plan rozmieszczenia istniejacych pali CFA
I 5. Na czas prowadzenia robt palowych Wykonawca zapewni pena obsluge geodezyjng,
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6. Wszystkie prace wykonywac zgodnie Z normami branzowymi oraz przepisami cbowiazujacymi
7.Na kazdym etapie prowadzenia robdl nalezy zachowat zasady BHP oraz zagwarantowat bezpieczng prace T OO T
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