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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany budowy os$wietlenia drogowego w
miejscowosci Morag przy ul. Pitsudskiego sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Tomasz Krawec¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

9

Od decyzji niniejszej stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Tomasz Piotr Krawe¢ upowazniony jest :

L.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1

l.

i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B5L-LY3-YNB *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej budowy oswietlenia drogowego ul.

Pitsudskiego w miejscowosci Morag

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

1.2.  Inwentaryzacja w terenie,

1.3.  Aktualna mapa do celéw projektowych,

1.4. Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2.

Przepisy zwigzane

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).

b)

c)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.
623).

Normy

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.



- PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe —
Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég — cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég — cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drég — czes$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drog — cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
os$wietlenia.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije projekt o$wietlenia drogi w miejscowosci Morag, ul. Pitsudskiego
W zakresie opracowania ujeto:

- Charakterystyke uktadu zasilania,

- Trase odcinkoéw linii o$wietlenia,

- Lokalizacje stupow (latarin) oswietleniowych,

- Lokalizacje rur ostonowych,

4. Zalozenia projektowe
- uklad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- zrédta swiatta LED

5. Zalozenia ogdlne

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich
ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czytac tacznie

Z uzupetnieniem: ,....ceeee. lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu

Projektowane os$wietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na

nieruchomosci: Morgg ul. Pitsudskiego.



Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) oraz Uchwaty nr 111/10/14 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta

Morag, obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice ww.

dziatek.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji stanowig
dziatki drogowe. W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca
infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna,
telekomunikacyjna oraz sie¢ elektroenergetyczna. Obszar terenu objetego projektowanym
przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest potozony na terenie wystgpowania szkéd gorniczych
i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewoddztwa warminsko — mazurskiego. Obszar lezy
w strefie umiarkowanej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochronnej od terendw
zamknigtych.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonac
szczegolnie starannie m.in zageszczajac grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7; max warstwy
zageszczenia 25cm. Teren po inwestycji nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego i
uporzadkowac.

7. Wymiana istniejacych oraz montaz nowych opraw oswietleniowych

a. Na stanowiskach o numerach: Nr2, Nr4, Nr8, Nr10, Nr11, Nr12, Nr13 i Nr14 projektuje

sie wymiane istniejacych opraw os$wietleniowych sodowych na oprawy LED.

b. Na stanowiskach: Nr3, Nr6 i Nr7 projektuje sie zamontowanie opraw o$wietleniowych

wraz z wysiegnikami.

c. Na stanowisku Nr1 projektuje sie wymiane wysiegnika na dwuramienny o kacie
rozwarcia ramion 120°. Na jednym ramieniu zamontowa¢ istniejacg lampg LED, na
drugim ramieniu za$ zamontowaé nowg oprawe. Wysiegnik usytuowac tak, aby jedna

opraw byfa skierowana do ulicy Pitsudskiego a druga w kierunku ulicy Sikorskiego.

d. Jako stanowisko Nr9 projektuje sie nowg lame o$wietleniowg zasilong kablem ze stupa

Nr10. Projektuje sie stup stalowy o wysokosci 7m z wysiegnikiem pojedynczym o



dtugosci ramion 1/1,2m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Wysokos¢ zawieszenia
oprawy okoto 8m. Podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250, co

zapewnia stabilno$¢ catej konstrukciji.

W celu os$wietlenia drogi przewidziano montaz punktéw $Swietinych zrealizowanych za
pomoca opraw LED o nizszej przedstawionych parametrach:

e konstrukcja oprawy samoczyszczaca z wysokocisnieniowego odlewu aluminium

e cze$é optyczna oprawy zabezpieczona kloszem z PC-UV gwarantujgcym odpornosé

na uderzenia IK 08,

e klasa szczelnosci IP 65,

e moc catkowita oprawy max 83W,

e temperatura barwy Swiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e. Stanowiska Nr5 i Nr5A projektuje sie jako os$wietlenie przejscia dla pieszych.
Zastosowac stupy bez wysiegnikéw o wysoko$ci 6m mierzac od poziomu gruntu. Stupy

posadowi¢ na fundamentach betonowych dedykowanych do zastosowanych stupéw.

Oswietlenie przejscia dla pieszych realizowaé w klasie uzupetniajgcej PC: klasa
o$wietleniowa stworzona do o$wietlania przejécia dla pieszych za pomoca rozwigzania, w
ktorym uzyskuje sie oswietlenie pionowej sylwetki pieszego poprzez instalacjg, nisko
zawieszonych opraw o asymetrycznym rozsyle strumienia Swietinego. Oprawy instaluje sig
przed przej$ciem dla pieszych oddzielnie do kazdego z kierunkow ruchu.

Temperatura barwowa $wiatta powyzej 4000K, aby wyrdézni¢ przejécie dla pieszych od

o$wietlenia ulicznego.

8. Budowa odcinkow linii kablowych nN 0,4 kV — sposéb wykonania

Kablem ziemnym zasilane bedzie o$wietlenie przejscia dla pieszych (lampy nr 5 i 5A) oraz
lampa wolnostojgca nr 9.

Budowe ww. elementow o$wietlenia projektuje sie kablem typu YAKY 4x25mm? w uktadzie
TN-C. Przewidujac mozliwo$¢é rozbudowy obwodoéw kablowych w przysztosci.

Projektowane kable nalezy uktada¢é w ziemi zgodnie z trasg jak na planie
zagospodarowania terenu - rys. E-01. Kable uktadaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty



kablowe zalicza sie do robét ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe
o dlugosciach opisanych na rys. E-01 oraz E-02. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamuleniem przy uzyciu uszczelnienh mutoszczelnych.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi,
energetycznymi oraz wodociggowymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustow oraz na zagigciach kabla. Po utozeniu
poszczegolnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w ztgczach oraz na poczatku obwoddw
nalezy zamontowaé grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika,

kierunek oraz rok budowy.

9. Wymiana odcinka linii_napowietrznej oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV — sposéb

wykonania . o
Pomiediy stanowiskami 1-3 istniejg przewody oswietleniowe typu AL. 2x25mm2. Projektuje

sie wymiane przewoddw na izolowane na odcinku o dtugosci 115m pomiedzy stanowiskami 1-
3. Zasilanie obwodu os$wietleniowego bez zmiany uktadu sieci. Do montazu przewodow

izolowanych stosowa¢ dedykowany osprzet.

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania za

pomoca wktadek bezpiecznikowych topikowych D-01/gG 6A na tabliczkach bezpiecznikowych
w stupach. Potgczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?,
450/750 V. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach
zaciskowych stupdw.
Uziemienie stupéw wolnostojgcych na stanowisku 5A i 9 projekiuje sie na bazie systemow
uziomoéw pograzanych szpilkowych z pretéw stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety
potaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Warto$¢ rezystanciji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci sprowadzic¢
parametry do wiasciwych.



11. Uwagi realizacyjne

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.
Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zlecic
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposob trwaty.
Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Po zakonczeniu robot, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi
(inspektorowi nadzoru).

Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikéw i drog.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Nalezy uwzgledni¢ i spetni¢ wymagania z dotgczonych do projektu uzgodnien

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
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TABELA MONTAZOWA

L.p Nazwa Jednostka llosé

1 Stup oswietleniowy 7m szt. 1

2 Wysiegnik jednoramienny 1/1,2 szt. 4

3 Stup oswietlenia przejs¢ dla pieszych 6m szt. 2

4 Fundament szt. 3

5 Oprawa oswietlenia ulicznego szt. 13
6 Oprawa os$wietlenia przejsc dla pieszych szt. 2

7 Wysiegnik dwuramienny o kacie rozwarcia ramion 120° szt. 1

8 Przewdd izolowany AsXSn 225mm2 m 115

9 Kabel YAKXs 4x25mm? m 100
10 | Rura ostonowa PVC ¢110 dwudzielna m 6
11 Rura ostonowa PVC 9110 m 18
12 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 100
13 Bezpiecznik 6A szt. 15
14 | Uszczelnienie mutoszczelne szt. 6
15 | Folia kablowa (niebieska) m 50
16 | Opaski kablowe OKI szt. wg

. potrzeb

17 Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m 60
18 | Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m szt. 6




TABELA DEMONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
Opawy oswietleniowe szt. 8
2 Wysiegnik jednoramienny stanowisko 1 szt. 1
Przewdd oswietlenia ulicznego AL. 25mm2 m. 230
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIO0Z”

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

a. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdlnych obiektow (robot);

ldentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetyczne;j;

Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg i stupy

oswietleniowe;

UtoZenie rur ostonowych / wykonanie przeciskow;
Budowa linii kablowej;

Posadowienie stupéw o$wietleniowych;

Montaz opraw o$wietleniowych;

Montaz osprzetu kablowego;

Pomiary rezystancji izolacji kabli;

Pomiary uziemien;

Odbidr robét;

Zatgczenie pod napiecie;

Uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki;
Droga asfaltowa;
Ciag pieszo-rowerowy;
Sie¢ wodociggowa;
Sie¢ kanalizacyjna;
Sie¢ telekomunikacyjna;

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod stupy o$wietleniowe;

stwarza¢ zagrozenie



Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;
Zabudowa,;

Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga powodowagé:

Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww.
liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania

robot:

Upadki elementéw z wysoko$ci (upuszczenie materiatéw lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

Zetknigcie z ostrymi cze$Sciami narzedzi, maszyn i materialtbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;

Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

Srodki transportu pionowego (dzwig, podnos$nik) podczas montazu latarn;
Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;
Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysoko$ci;



e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznos$ci od wykonywanych

czynnosci i petnionej funkciji;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

e Omoéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi Srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajacymi na poprawe

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa;

Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;
Sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;
Wytaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego
wymagajg;

Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych
prac;

Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace $rodkéw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg .
Zapewnienie brygadzie Srodkéw tacznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
Zapewnienie brygadzie srodkow tacznosci w zakresie niezbednym do biezace;j

komunikacji podczas wykonywania robot;

g. Informacje dodatkowe:

Prace w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych beda wykonywane w

technologii zapewniajgcej ciggto$¢ zasilania odbiorcow.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”.
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