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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami dla
inwestycji pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego w Moragu.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy
powiatowej Marszatka Pitsudskiego w Moragu.

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych wyzej. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu budowe sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa

sieci wodociagowej wraz z przylaczami w obszarze przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami dla
inwestycji pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego w Moragu

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodza:

sie¢ wodociagowa PE DN150 — 405 mb.

sie¢ wodociggowa PE DN100 — 18 mb.

Do wykonania ww. robdt nalezy zastosowaé rozwigzania przedstawione w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe w ST

Sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych.

1.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona

przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz
zamawiajacego.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
roboét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia
lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sig,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materialow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie Wykonawca. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy.



2.2. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujgcych najwyzsza
jakos$¢. Materialy musza by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga by¢ prototypami.

Materiaty musza spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz
art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskac przed zastosowaniem
wyrobu - akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Odbiory

Nalezy wyszczegdlnic¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy, sa
to:

- odbiory migdzyoperacyjne,

- odbiory czesciowe,

- odbior koncowy.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokoét, podpisany przez wszystkich cztonkdéw
komisji.

2.4. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na placu budowy tablicy
informacyjnej, ktora odpowiada¢ powinna wymogom ustawy - Prawo Budowlane. Lokalizacje i projekt
tablicy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Strony Zamawiajace;.

3. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

3.1. Rurociagi

Do budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami nalezy stosowac:

- rury i ksztaltki systemu cisnieniowego PE100 PN10 SDR17 o wielkosci: [1225x13,4mm, 160x9,5mm,
163x3,8mm, [150x3,0mm, [140x2,4mm,

- hydranty nadziemne teleskopowe z zeliwa sferoidalnego ustawione na kolanie stopowym z zasuwg
odcinajgca, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna,

- zasuwy wodociggowe odcinajace, kotnierzowe PN-16 wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- zasuwy do przylaczy domowych do zgrzewania z zeliwa sferoidalnego PE100/SDR11,

- obejmy siodlowe do nawiercania z dolna czg¢sciag montazowa PE100 SDR11 PN-16.

3.2. Skladowanie materialow

Rury z PE winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiagzkach).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0 m, w taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Rury po rozpakowaniu nalezy sktadowa¢ w stertach, z zastosowaniem bocznych, drewnianych
ogranicznikdw w postaci stupkéw rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 150 cm. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dugos$ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o
szerokos$ci min. 50 mm i rozstawie nie wigkszym niz 200 cm. Rury o réznych $rednicach nalezy sktadowac
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie powinno si¢ znajdowaé nie wigcej niz 7 warstw i nie wyzej niz 1,0 m. Jezeli czas sktadowania
przekracza 12 miesi¢cy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego
poprzez zadaszenia. Ksztaltki z PE powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed
uszkodzeniem miejscach, z podziatem na poszczegdlne grupy asortymentowe.

Ksztaltki, ztgczki, 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznos$ci. Armature sieci wodociaggowej
nalezy sktadowaé¢ w wydzielonych, chronionych przed uszkodzeniem miejscach, z podziatem na rodzaje

i $rednice. Przy pracach przetadunkowych stosowaé odpowiednie przenos$niki. Niedopuszczalne jest
rzucanie rurami jak rOwniez ich przetaczanie lub wleczenie.

3.3. Piasek i kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny

z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Roboty ziemne w poblizu istniejacej
infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac r¢cznie.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Zarzadzajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.1 Transport rur i ksztaltek

Przewo6z rur moze odbywac¢ si¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugo$ci. Przewoz
rur i prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od -5°C do
+30°C. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur rzuca¢. Rury nie pakietowane, w czasie transportu,
powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10cm

1 grubosci co najmniej 2,50mm - utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca klinéw i kotkow
drewnianych. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

Rury polietylenowe zarowno w odcinkach prostych jak i zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciaggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Bezpieczny i prawidlowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej dtugosci,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe, bawelniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin lub tancuchow. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach w sposob uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie si¢

i uszkodzenie.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiatow o wymaganej jakosci.

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

6.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os wodociagu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zachowaniem ciagdw reperow roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 - 50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby
istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowej. Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego
linii nie powodowat zadnych szkoéd w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami
drog. Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych. Odlegtos¢
od innych systemow musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odleglosci te
reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.



6.3. Roboty ziemne

Wykopy pod siec wodociagowa nalezy wykona¢ o §cianach pionowych lub ze skarpami, mechanicznie
koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 - 0,6m3 oraz rgcznie w miejscach skrzyzowan miedzy soba sieci
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050 i PN-B-10736. Krawedzie boczne wykopu oznacza
si¢ przez odmierzenie od kotkoéw osiowych prostopadle do trasy kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topata. Wydobyta ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone

Z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i urwisk:

—-w gruntach bardzo spoistych 2:1,

—w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastychl: 1,25,

—-w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wdd opadowych od krawedzi wykopu

z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu. Dla gruntdow nawodnionych nalezy
wykona¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15cm ponad teren. Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglt¢bienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokos$ci ca 1,0m nad powierzchnia
terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lubbiegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
podwieszenia w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wickszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
wigkszej niz 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +- 3cm dla gruntow zwigztych,
+/- 5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- Scm.
6.4. Odspajanie i transport urobku

Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonac¢ przy uzyciu matej koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3 - 0,6
m3. W miejscach skrzyzowan miedzy sobg sieci wykona¢ wykopy tylko rgcznie. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy wykona¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Istniejace elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawezniki)
przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.
6.5. Szalunki

Wykopy liniowe nalezy wykona¢ w deskowaniu pelnym na catej glebokosci pod terenem (na gigbokosci
swobodnego zwierciadta wody gruntowej palami szalunkowymi). Wykop z deskowaniem nalezy tak
wykona¢, aby bale drewniane przylegaty do $cian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gorne bale
nalezy wysuna¢ na 10-15 cm ponad poziom $cian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenia wykopu
przed zsunigciem ziem. Deskowanie $cian wykonaé obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory moga
by¢ drewniane z drewna okragltego o $rednicy 140-220 mm o dtugosci o 510 cm dtuzszej od szerokos$ci
wykopu w $wietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed pgkaniem i strzgpieniem si¢ w czasie
whbijania pomig¢dzy naktadki - stosuje si¢ je na koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowac
klinow i naktadek wydtuzajacych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych
czynnikami zewngtrznymi mogg one wysung¢ sie powodujac zasypanie wykopu i ,,zamkniecie" obudowy.
Poza rozporami drewnianymi mozna zastosowaé roézne typy rozpor stalowych i stalowo-drewnianych,
$rubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny,
zwlaszcza rozpor srubowych nalezy okresowo sprawdzac i uszkodzone eliminowac.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrongwykonywanych robot.

6.6. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.



Jezeli grunt lokalny spetia powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej
60mm lub podloze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
w pianie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych podtoza od rz¢dnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1cm. Badania podioza naturalnego i umocnionego zgodnie

z wymaganiami PN-81/B-10735.

6.7.0bsypka rurociagéw

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki co material na wymiang w przypadku wymiany, a bez wymiany bedzie to grunt rodzimy. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zaggeszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowe;.
Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.

6.8. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata, wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terendéw zielonych). Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg. PN - 86/B-02480. Materiat zasypu powinien byc zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jesli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

6.9. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robot montazowych. W celu
zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokos$ci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.9.1. Ogolne warunki ukladania rurociagow PE

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczy¢ za
pomoca zgrzewania doczolowego lub za pomoca ksztattek zaciskowych. Montaz rurociagu za pomoca
zgrzewania doczolowego poszczegdlnych rur wykonywaé na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem
nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie czotowe taczonych rur poprzez odcigcie rur pita o drobnym
uzebieniu i nastepnie je oczy$ci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé proby szczelno$ci rurociggu
pomigdzy punktami weztowymi. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjna. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na poboczu wykopu,

- wykonac¢ zltgcze, przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych,

- opusci¢ polaczony odcinek rurociaggu na dno wykopu.

- polaczy¢ odcinki rurociggu na dnie wykopu. Zgrzewanie czolowe

- sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora rOwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek,

- przyciaé prostopadle do jej osi i usung¢ wiory (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne oczysci¢
rure wewnetrzna,

- przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniona warstwe PE z co najmniej tych obszaréw aczonych elementow,
ktore znajduja si¢ w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastgpnie przemyc¢

te miejsca plynem czyszczacym,

— absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze soba w potaczenie,

- zestawione elementy potaczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym,

- przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcja obstugi zgrzewarki,

—upewnic sig, czy proces zgrzewania przebiega bez zaktocen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu),

- zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ polaczenie w zacisku

montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),



- kable zasilajace mozna odlaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakofczenia zgrzewania.

6.9.2. Roboty montazowe armatury wodociggowej

Hydranty nalezy montowaé na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnosci, montujgc w trakcie
budowy wodociggu wszelkie niezbedne ksztaltki przytaczeniowe. Zasuwy wodociggowe nalezy montowaé
w trakcie wykonywania Robot montazowych wodociagu. Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach
z betonu lub z cegiel, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajacy potaczenie
przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem wilasciwym powinien szczelnie przylega¢ do gornego kohierza zasuwy.
Po zakonczeniu montazu wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania
wodociagu, uzywajac do tego czystej wody. Przewody wodociagowe nalezy poddaé¢ dezynfekcji.

W miejscach szczegodlnie narazonych na obciazenia jako rury ochronne nalezy stosowac rury stalowe.
Rure przewodowa nalezy w rurze ochronnej stabilizowa¢ za pomoca pt6z z tworzyw sztucznych

w rozstawie co 1,0 do 2,0 m.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociaggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-81 /B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek

z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- gleboko$¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sasiadujacych,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek,

— sktadowanie rur, ksztattek,

—ulozenie kanatu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i glownej,

— dokumentéw budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiardéw, pozostate dokumenty budowy i zasady
przechowywania dokumentéw budowy.

» Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

* Badanie wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

* Badanie zasypu kanalu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

* Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sybkosci materiatu uzytego do zasypu. Pomiar nalezy wykonaé
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

* Badanie materiatow uzytych do realizacji zadania, pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

* Badanie szczelno$ci poszczegdlnych elementow zadania.

» Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢

* do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1cm), badanie utozenia

* przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

* Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur, na co

* najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur

* i prefabrykatow przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

* Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady:

* rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, odpowiednie dlugosci mieszcza si¢



w granicach 300 do 500 m,

* luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

* proste odcinki rurociggu (miedzy ztagczami) powinny by¢ przysypane

* i zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

» maksymalna temperatura wodociagu lub gazociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C

* probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen.

* rurociagg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny

* po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany. UWAGA: ponizsze
dotyczy jedynie rur PE wodociggowych,

* miejsca odpowietrzen musza znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

* napetnianie rurociggu musi odbywac¢ sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

* po catkowitym napelnianiu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania

* po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa sieci wodociggowej jest 1 metr (m) dla kazdego typu,Srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Badania przy odbiorze powinny byc zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi -przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

9.1. Odbiér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow. Odbidr robot zanikajacych obejmuje
sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych,

- przydatnoéci podtoza naturalnego do budowy wodociagu (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokos$ci ulozenia,
— jako$ci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodow,

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego czgs$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci
zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy i wykonaniu odbioru technicznego - czgsciowego.

9.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

- protokotly wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci,

- $§wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna kanalow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostka geodezyjna,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

- protokoty badan szczelnosci.



Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych -
czesSciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonane
zadanie. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:

- wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi

- w warunkach przepisami i polskimi normami)

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i
sasiadujgcych nieruchomosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1996r.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1046/2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody
i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad
ziemia.

- PN-97/B-10725 Wodociagi - przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.



