KANAL TECHNOLOGICZNY

MATERIALY

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Materiaty do wykonania robot

Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— Studnie kablowe HDPE, rury polietylenowe PE oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub
$ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty techniczne;j,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki kanatu technologicznego, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13242:2004
[7], o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. lawa betonowa pod studnie kablowe, zgodna z dokumentacja projektowa, np. z betonu C 20/25 (B25) wg
PN-EN 206-1:2003 [8],

Sktadowanie materiatow

Studnie kablowe HDPE, rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby

nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej
dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢
uktada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac z podpdrkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt
duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac¢ ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym
powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzg¢tem zaggszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzgtem do rozladunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widtlowymi (roztadunek moze tez by¢
wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystapieniem do robét drogowych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejacych i projektowanych sieci
podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci okreslone norma ZN-96/TP S.A. — 004
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Odlegtlosci podstawowe dla zblizeh wynosza:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m



- od wodociaggu rozdzielczego 0,5 m

- od cieptociagu parowego 2,0 m

- od cieptociaggu wodnego 1,0 m

W miejscach zblizenia kanalizacji kablowej do gazociagdw o nadci$nieniu do 400 kPa powinny by¢ zachowane
nastepujace odleglosci podstawowe pomiedzy nimi:

-1,5 m dla kanalizacji kablowej majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat,

-1,0 m dla kanalizacji kablowej nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

- 0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie majacej potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat lub
uszczelnionej w sposob uniemozliwiajacy wnikanie przez nig gazu do pomieszczen.

W razie skrzyzowania kanalizacji kablowej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw lub gazow
najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy nimi powinny wynosic :

- od wodociggu magistralnego 0,25 m

- od wodociagu rozdzielczego 0,15 m

- od obudowy cieptociagu 0,50 m

- skrzyzowania kanalizacji kablowej majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy
wykonywag,

stosujac na gazociggach rury ochronne. Odleglo$¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji
kablowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Roboty ziemne

Trasa kanalizacji.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na podstawie
planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie kordynacyjnej korzystajac z domiaréw zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Glebokosci wykopow.

Glegbokos¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie uktadanych rur powinna wynosi¢ 0,80 m

Szeroko$¢ wykopow.

Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ 0,30 m.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane a w gruntach mato spoistych jak: torfy, suchy piasek
lub w gruntach przesyconych woda na dno wykopu nalezy utozy¢ taweg o grubosci, co najmniej 10 cm z warstwy
kamieni, thucznia i piasku z zalaniem zaprawa cementowg. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii,
powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

Budowa ciggéw kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do
gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,70 m. Przy przej$ciach pod drogami odlegtos¢ kanalizacji od
nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.

Prostolinijnos$¢ przebiegu.

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiegaé po linii prostej. W
przypadkach ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PE moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie byt
mniejszy niz 25 m.

Spadek kanalizacji.

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3%o w kierunku jednej studni. W
terenie pochytym kanalizacj¢ nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczego6lnych odcinkach w kierunku jednej studni.



Uktadanie i taczenie rur.

Rury nalezy taczy¢ kielichowo na zimno za pomoca kleju agresywnego. Konce wszystkich rur przed ich
faczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowaé wspotosiowosé. Odlegtosci migdzy
poszczegblnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu, nalezy uktada¢ rury warstwami na przektadkach dystansowych, zasypujac je
piaskiem lub przesiang ziemig. Ziemia powinna by¢ wyréwnywana i lekko ubijana dla wypetnienia szczelin
mi¢dzy rurami. Wszystkie rury PE powinny by¢ skierowane kielichami w t¢ sama strong, przy czym otwor
kielicha powinien by¢ skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Ostatnig warstwg rur nalezy
zasypac piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastgpnie nalezy zasypywac wykop ziemia
ubijajac ja warstwami, co 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia gruntu min 0,97.

Wprowadzanie kanalizacji do studni.

Laczenie rur PE na polaczeniu z studnig kablowa HDPE wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosé
polaczenia.

Skrzyzowania kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni z dopuszczalng
tolerancja 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowa nalezy poczatkowo wykona¢ wykop i
utozy¢ rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mogt si¢ odbywac bez przeszkod. Prace na drugiej potowie
jezdni mozna rozpoczaé po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢
ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy migajacymi lampami
ostrzegawczymi. Projekt techniczny zwigzany z niniejsza specyfikacja techniczng przewiduje wykonanie
przepustow telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogami utwardzonymi metoda przewiertu.

Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie z wymaganiami
producenta. Pokrywe wlazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna plaszczyzna lezala w ptaszczyznie
terenu,

chodnika lub pobocza drogi.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania og6lne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robot Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych
materiatow.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzanie materiatow
Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami



Dokumentacji Projektowej Iub uzgodnionych warunkow technicznych.

Sprawdzanie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma miernicza przez wykonanie domiaréw do statych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikoéw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan
uporzadkowania

terenu wzdhuz ciggdéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych, oraz wyniki pomiaréw zaggszczenia
gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej
polega na sprawdzeniu: — prawidlowosci wykonania ciagéw kanalizacji i studni kablowych. — prawidtowosci
przebudowy ram wlazoéw studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TPSA-023

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania ciaggdw kanalizacji

W czasie wykonania ciagdw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja: - wykopy pod rury — ich wymiary, - glebokosé
ulozenia rur, - prostolinijnos$¢ przebiegu, - sposob zestawienia i taczenia rur, - wykonanie skrzyzowania z
drogami, -

wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi. - sprawdzenie droznosci kanalizacji wykonane za
pomoca przyrzadu kalibrujacego o dlugosci 2m. Pomiary nalezy wykonywac za pomoca taSmy miernicze;j i
przez ogledziny.

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z PN-88/B-06250. Po
wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega: - lokalizacja, - prawidlowo$¢ montazu i
ustawienia, -

wysoko$¢ osadzenia ram. Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca ta§my mierniczej i przez ogledziny.

Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacje kablowa, kable nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik. Elementy ktore w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru



