Przedsiebiorstwo Robét Drogowych
Wojciech Zieja
14-100 Ostroda, ul. 1 Dywizji 2

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: »Przebudowa ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego w Moragu” obejmujaca:
- przebudowe odcinka ulicy w km 0+000 do km 0+479
- budowe kanalizacji deszczowe;j
- remont oswietlenia ulicznego
- przebudowe sieci wodociggowej

- budowe kanatu technologicznego

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Adres: jedn. ew. 281508 4 Morag, Obreb 0002 Morag,
Dz. nrew.: 155/1, 155/4, 214, 203, 193, 170, 248, 948/59
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostroda
Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna
BRANZA DROGOWA:
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta | specjalnos¢ inzynieryjna drogowa PDL/0044/POOD/15
Asystent mgr inz. Wojciech Zieja - -
Projektanta
Asystent inz. Magdalena Zieja - -
Projektanta
Asystent inz. Jolanta Lipska - -
Projektanta

BRANZA SANITARNA:

Projektant mgr inz. Ostrowski specjalno$¢ instalacyjna w zakresie PDL/0062/POQS/15
Krzysztof sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant mgr inz. Tomasz Krawe¢ specjalno$¢ instalacyjna w zakresie  [WAM/0065/PWOE/06
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych.

BRANZA TELETECHNICZA:

Projektant mgr. inz. Pawet Zych specjalno$¢ instalacyjna w zakresie  PDL/0162/PWBT/15
sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

28 Maj 2021 r.
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Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.218.2021

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie - Oddziat Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pok6j 5w dniu2021-06-02 w formie wyrazania opinii za pomocag srodkéw
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, kanat technologiczny
m. Morag, Morag obr.1 dz. nr 155

2) Wnioskodawca: Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych Wojciech Zieja, 14-100 Ostréda 1 Dywizji 2

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrodzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z o.0.

2| ENERGA-OPERATOR Spdtka Uzgodniono z uwagami: Rafat Maliszewski
Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130, 1. O rozpoczeciu robét powiadomié pisemnie Rejon
80-557 Gdansk Oddziat w Dystrybucji w Ostrédzie. Do zawiadomienia dotaczy¢
Olsztynie mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:

» Termin wykonania prac, nr uzgodnienia,

* Nazwe firmy prowadzacej prace,

» Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie rob6t kolizje, zblizenia,
skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybuciji
Ostrodzie.

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
kablowymi energetycznymi wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i normatywnych odlegtosci
pionowych i poziomych a na kablach energetycznych
zalozy¢ dwudzielne ostony otaczajgce. Miejsca
skrzyzowan zgtosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrddzie, ul.
Przemystowa 13.

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie
zagrozen dla pracownikéw i os6b postronnych na
skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzgdzen, itp.

2021-05-26 13:45:47
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5. Prace sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych
napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r.

6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac
warunki bezpieczerstwa.

7. Uzgodnienie wazne jest 3 lata.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.

Urzad Miejski w Moragu

NEXERA Sp. z 0. 0.

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi warunkami:
1.Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres:
Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867
Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl podajac
lokalizacje, zakres prac i terminy planowanego
rozpoczecia i zakonczenia robét, oraz kontakt do
osoby odpowiadajgcej za realizacje.

2.Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig
telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
recznie,

3.Zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
4.Vabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W przypadku
prac zanikajgcych/ulegajacych zakryciu w
szczegOlnosci dla zblizen, skrzyzowan i rur
ostonowych wykonac zdjecia przed zasypaniem
wykopu i przekazac do Nexera;

5.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci
tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.
6.Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci
Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor/ Wykonawca;

7.Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

Grycmacher Andrzej

2021-06-01 23:28:09
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6| Polska Spotka Gazownictwa Sp.
Z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie

7| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whnioski o koordynacje rob6t budowlanych
Brak

Z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)



STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.218.2021

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Morag, dnia 2021-06-02
z up. Starosty Ostrédzkiego
Krzysztof Hordejuk

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
(dokument podpisany elektronicznie)
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| Przedsiebiorstwo Robot Drogowych Wojciech Zieja

Przebudowa drogi powiatowe] ulica Pitsudskiego w Moragu

Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w Ostrodzie

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1
skala
1:300

Projektant branzy
drogowej

mgr inz. Mariusz Wachuta /ﬁ/




A. OPIS TECHNICZNY —
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsi¢biorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

W Moragu, w tym m.in.:

- przebudowe odcinka ulicy w km 0+000 do km 0+479 (+0k.70 m $ciezki rowerowej

W strong¢ skrzyzowania z ul. Lakow3q)
- budowe kanalizacji deszczowe;j,
- remont oswietlenia ulicznego,
- przebudowe sieci wodociggowej,
- budowe kanatu technologicznego,

- remont przepustu DN1200.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewoddztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciggu drogi powiatowej nr 3074 N.

Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pilsudskiego o dtugosci

ok. 500 m.

Planowana inwestycja potozona jest glownie na dzialce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasi¢giem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne i doziemne $redniego oraz niskiego napigcia,

» kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna,

» wodociag,

* gazociag.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.
Planuje si¢ wycinke drzew oraz nasadzenia zastepcze wg projektu nasadzen.

Ulica Marszalka Pilsudskiego Nr 3074N o klasie technicznej L, dlugosci 582 m. Pas
drogowy szerokosci 10-16 m. Nawierzchnia istniejgca bitumiczna i z kostki betonowej sredniej

szerokosci 4,00-5,50 m. Chodniki jednostronne szer. 1,00-1,50 m.
Istniejacy przepust z rur betonowych w ztym stanie technicznym.

Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty, gdyz jest to droga

0 nawierzchni bitumicznej z wieloma nierownosciami poprzecznymi i podtuznymi.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja ma na celu:

- przebudowe i usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog publicznych,
- poprawe wykorzystania istniejgcej infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych,

- 0szczednos¢ czasu podrézy,

- zmniejszenie kosztow eksploatacji pojazdow,

18



- zmniejszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotem opracowania jest:

- wymiana nawierzchni jezdni, poszerzenie jej do szeroko$ci 6 m wraz z korektg geometrii,
- remont przepustu DN1200,

- wykonanie barier ochronnych typu Olsztynskiego przy przepuscie po obu stronach,

- wykonanie murku oporowego ,, L”” o wysokosci h = 1,50 m w celu zabezpieczenia skarpy
- przebudowa zjazdow,

- przebudowa ciggu pieszego 0 szer. 2 m,

- budowa $ciezki rowerowej o szer. 2 m,

- przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowe;,

- przetozenie kabla tp oraz energetycznego kolidujacego z inwestycja,

- remont o$wietlenia ulicznego,

- przebudowa sieci wodociggowej,

- budowa kanatu technologicznego,

- poprawa odwodnienia poprzez korekte skarp, udroznienie rowdw przydroznych,

- poprawa odwodnienia poprzez wyrdéwnanie profilu podtuznego i poprzecznego,

- poprawa geometrii skrzyzowan,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Parametry projektowanych obiektow:

Dtugos$¢ drogi: 0,48 km

Klasa drogi — L,

Kategoria ruchu — KR3-4,

Obcigzenie nawierzchni - 100kN

Predkosc¢ projektowa na terenie zabudowanym — 40 km/h,

Szerokos$¢ jezdni — 6,00 m,

Szeroko$¢ chodnikow i $ciezek rowerowych zlokalizowanych przy jezdni- 2,0 m.
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6. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby niniejszej inwestycji zostala opracowana dokumentacja
geotechniczna przez pracowni¢ geologiczng GEOXX. Sp. z 0.0. Sp. k., 11-041 Olsztyn,
ul. Hozjusza 11.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne,

projektowane przedsiewzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

/. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym
jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Teren objety inwestycja lezy czgSciowo na terenie ochrony konserwatorskiej strefy B1 —

czesciowej ochrony.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na
dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢ebnymi

W ramach niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

a) Faza budowy:
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W tej fazie moze nastgpic:
»  Okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasi¢gu lokalnym. Oddziatywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne i krotkotrwate;
» Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiggu lokalnym.

Oddziatywanie odwracalne i nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzigki przebudowie drogi przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog
publicznych. Przebudowa zapewni sprawny ruch pojazdow, a co za tym idzie przyczyni sig¢

do ochrony srodowiska, poprzez np. zmniejszenie emisji spalin.
10. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki na ktorej realizowana

bedzie inwestycja.
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B. OPIS TECHNICZNY — BRANZA
DROGOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

w Moragu.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciagu drogi powiatowej nr 3074 N.

Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci
ok. 500 m.

23



Planowana inwestycja potozona jest gtdéwnie na dziatce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasi¢giem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napiecia,

* kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna,

» wodociag,

* gazociag.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.
Planuje si¢ wycinke drzew oraz nasadzenia zastepcze wg projektu nasadzen.

Ulica Marszatka Pitsudskiego Nr 3074N o klasie technicznej L, dlugosci 582 m. Pas
drogowy szerokosci 10-16 m. Nawierzchnia istniejgca bitumiczna i z kostki betonowej sredniej

szerokosci 4,00-5,50 m. Chodniki jednostronne szer. 1,00-1,50 m.
Istniejacy przepust z rur betonowych w ztym stanie technicznym.
Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zly, gdyz jest to droga

0 nawierzchni bitumicznej z wieloma nierdwno$ciami poprzecznymi i podtuznymi.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- wymiana nawierzchni jezdni, poszerzenie jej do szerokosci 6 m wraz z korektg geometrii,
- wykonanie barier ochronnych typu Olsztynskiego przy przepuscie po obu stronach,

- wykonanie murku oporowego ,, L”” o wysokosci h = 1,50 m w celu zabezpieczenia skarpy
- przebudowa zjazdow,

- przebudowa ciagu pieszego - Szer. 2 m,

- budowa $ciezki rowerowej - szer. 2 m,

- przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej,

- poprawa odwodnienia poprzez korekte skarp, udroznienie rowow przydroznych,

- poprawa odwodnienia poprzez wyréwnanie profilu podtuznego i poprzecznego,

- poprawa geometrii skrzyzowan,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.8zczegdly drogowe
Droge powiatowa tworza tuki oraz odcinki proste. Zaprojektowana jezdnia ma
szeroko$¢ 2 x 3,0 m oraz pochylenie poprzeczne daszkowe 2% oraz jednostronne w obrebie
przepustu. Chodnik z kostki brukowej o szerokosci 2,00 m, $ciezka rowerowa o nawierzchni

bitumicznej i szerokos$ci 2,00 m, zjazdy bitumiczne i z kostki brukowej.

W celu ufatwienia pieszym korzystania z infrastruktury drogowej dla nich

przewidzianej zaprojektowano obnizenia kraweznikow w rejonie przejs¢ oraz zjazdow.

Parametry projektowanych obiektow:

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 0,48 km

Klasa drogi — L,

Kategoria ruchu — KR3-4,

Obcigzenie nawierzchni - 100kN,

Predko$¢ projektowa na terenie zabudowanym — 40 km/h,

Szerokos$¢ jezdni — 2x3,00 m,

Szeroko$¢ chodnikow 1 Sciezek rowerowych zlokalizowanych przy jezdni - 2,0 m,
Spadki poprzeczne: 2%.

5.1. Projekt konstrukcji nawierzchni

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C 50/30 frakcji 0/31,5; gr. 25 cm
- grunt stabilizowany cementem, gr. 25 cm

Konstrukcija zjazdow indywidualnych z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor czerwony), gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm
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- warstwa odsgczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltoweqgo:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikéw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

5.2. Szczegdly drogowe
W projekcie zastosowano:

- kraweznik drogowy wystajacy 15x30x100 cm o $wietle 12 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg przekrojow poprzecznych, na

podsypce cement.-piask. o grub. 5 cm,

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm o $wietle 2 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cement.-piask.

o grub. 5 cm,

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce jako obrzeze chodnika, $ciezki rowerowej,
- wyniesione przejscie dla pieszych — asfaltowe,

- przepust pod zjazdem do stacji trafo z rur PP.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie w ciggu drogi stanowi odrebne opracowanie branzy sanitarne;.
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5.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot ma wykonaé
Wykonawca robdt budowlanych.

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Zakres przewidywanych robot rozbiérkowych:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

- rozbiorka przepustu,

- rozbidrka kraweznikow,

- rozbiodrke chodnikéw,

- rozbidrke oznakowania/elem. bezp. ruchu.

5.5. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z:
- usuni¢ciem z poboczy gleby i humusu,
- wzmocnieniem gruntow w podtozu,
- wykonaniem wykopdw 1 nasypow,
- zageszczeniem gruntow podtoza,

- ksztattowaniem i profilowaniem skarp i nasypow.
5.6. Roboty wykonczeniowe

- humusowanie teren6w zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw,

- uporzadkowanie terenu po prowadzonych pracach.
5.7. Zalecenia

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie pogarszajacy parametrow podloza
budowlanego. Po wykonaniu koryta nalezy przewidzie¢ jego zabezpieczenie przed doptywem

wod opadowych, nie dopuszczajac do uplastycznienia gruntéw spoistych.
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C. OPISTECHNICZNY — BRANZA
SANITARNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

w Moragu, w tym m.in.:
- budowe kanalizacji deszczowe;,

- remont przepustu DN1200.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciaggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci

ok. 500 m.

Planowana inwestycja potozona jest gtownie na dziatce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasiggiem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
« linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodociag,
* gazociag.
Ulica Marszatka Pitsudskiego Nr 3074N o klasie technicznej L, dlugosci 582 m. Pas

drogowy szeroko$ci 10-16 m. Nawierzchnia istniejaca bitumiczna i z kostki betonowej sredniej

szerokosci 4,00-5,50 m. Chodniki jednostronne szer. 1,00-1,50 m.

Istniejacy przepust z rur betonowych w ztym stanie technicznym.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- remont przepustu DN1200,
- przebudowa sieci wodociggowe;j,

- poprawa odwodnienia poprzez kanalizacje deszczowa.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.8ieé¢ wodociggowa

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;j z rur PE:
- $srednicy DN150 dtugosci ok. 405 m,
- Srednicy DN100 dtugosci ok. 18 m.
Przytacza wodociagowe o dlugosci tacznie ok. 20 m.
Przejscie w poprzek jezdni w km ok. 0+243 z rurg ostonowa DN250 stalowg lub PE.

Projektowang sie¢ wodociaggowa wniesiono na projekt zagospodarowania terenu. Trase

wodociggu dostosowano do istniejacej zabudowy oraz uzbrojenia terenu.
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Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ o0$

projektowanych przewodoéw w sposob trwaty oraz nalezy zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie.

Tras¢ projektowanych rurociggéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa
(plan sytuacyjny).

Projektuje si¢ wykonanie wodociggu w wykopie otwartym. Roboty ziemne
wykonywane mechanicznie lub recznie. Przy wykonywaniu robot moga by¢ realizowane
wykopy kombinowane - waskoprzestrzenne, waskoprzestrzenne z oszalowaniem
I szerokoprzestrzenne o Scianach ze skarpami. Nalezy stosowaé odpowiednie oznakowanie
I zabezpieczenie wykopow oraz wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zalezno$ci od rodzaju
gruntu lub ewentualnego umocnienia $cian wykopow. W miejscach, gdzie warunki terenowe
i warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego wymagaja projektuje si¢
wykonanie robdt metoda bezwykopowa. Metode wykopu otwartego i metode przewiertu lub
przecisku uwaza si¢ za metody rOwnowazne.

Glegbokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m. Projektuje si¢
wykonanie sieci wodociggowej na glebokosci co najmniej 0,4m ponizej strefy przemarzania
gruntu tj. co najmniej 1,4 m liczac od rzgdnej terenu do wierzchniej warstwy przewodu.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego z frakcjami spoistymi, organicznymi i
nasypami niecbudowlanymi lub przy zastosowaniu rur bez podwyzszonej odpornos$ci wymagana
jest obsypka i podsypka piaskowa. W takim przypadku nalezy stosowa¢ podsypke o gr. 10 cm
z zasypywaniem rurociaggu w obrebie strefy niebezpiecznej, obsypka 30 ¢cm ponad wierzch
przewodu, gruntem bez gruzu i kamieni, mineralnym, sypkim o odpowiednim uziarnieniu.

Projektowang sie¢ nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych.

Tras¢ sieci wodociggowej nalezy oznakowaé¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza
montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego.

Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé jako wezel rozgalezny za
pomoca trojnika kolnierzowego zeliwnego z zasuwami odcinajagcymi, z obudowami
i skrzynkami ulicznymi. Zasuwa w kazdym kierunku rozgatezienia, 3 szt. na kazdy wezet.

Na sieci wodociggowej na odejsciach do hydrantéw za pomocg trdjnika kotnierzowego
zeliwnego lub trojnika zgrzewanego doczotowo lub odgalezienia siodtowego zgrzewanego
elektrooporowo, w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu,
zaprojektowano zasuwy odcinajace. Zasuwy zeliwne, wyposazone w obudowy dla ww. zasuw

zakonczone skrzynkg uliczng do zasuw.
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Zasuwy oraz wszystkie elementy polaczeniowe z zeliwa majace kontakt z wodg musza

posiada¢ aktualne atesty PZH oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN.

Przed wlaczeniem projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci zostanie
przeprowadzona dezynfekcja i ptukanie oraz wykonana zostanie proba szczelno$ci zgodnie z
wytycznymi normy.

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych 1 wlgczeniu projektowanego
wodociggu do istniejacej sieci, wyltaczony z eksploatacji odcinek wodociggu nalezy

zdemontowac lub za zgoda Inwestora zamuli¢ 1 zaslepi¢ jego konce poprzez np. zabetonowanie.
Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych inwentaryzacja geodezyjna urzadzen
podziemnych moze by¢ niepelna. Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan lub zblizen.

5.2.Przepust DN1200

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu z rur betonowych projektuje

si¢ jego wymiang na przepust z rur karbowanych PP lub PE HD 0 $rednicy DN1200.
5.3.Kanalizacja deszczowa

Dla usprawnienia odwodnienia projektuje si¢ kanalizacje deszczowa:

- kanat deszczowy z rur PVC DN250,

- przykanaliki z rur PVC DN200,

- studnie betonowe DN1200 z osadnikiem 0,5 m w komplecie z ptytag pokrywowa

I wlazem zeliwnym D400,

- wpusty Sciekowe uliczne z osadnikiem 0,5 m — Studzienki zelbetowe DN500 z krata

sciekowg zeliwna.
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D. OPIS TECHNICZNY — BRANZA
ELEKTRYCZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Droég Powiatowych w Ostrodzie z siedzibg 14-100 Ostrdda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsi¢gbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja
ul. 1 Dywizji 2, 14-100 Ostréda.

Opracowanie obejmuje przebudoweg ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

W Moragu, w tym m.in.:
- remont oswietlenia ulicznego,

- przetozenie kabla energetycznego w rurze ostonowe;.

2.  Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.  Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
* linie energetyczne napowietrzne i doziemne $redniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodociag,
* gazociag.
Obecnie ulica Pitsudskiego nie jest wyposazona w o§wietlenie uliczne na catej dtugosci.

Istniejace oprawy o$wietleniowe sodowe sa w duzej mierze wyeksploatowane. Przejscia dla

pieszych sg niedoswietlone.

4.  Stan projektowany

4.1. Oswietlenie uliczne

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw z sodowych na LED na wysiggnikach (9szt.)
oraz dotozenie 4 szt. opraw na wysiegnikach.

Projektuje si¢ doswietlenie wyniesionego przejscia dla pieszych.
4.2. Linia napowietrzna

Na odcinku od skrzyzowania ul. Pilsudskiego z ul. Kilinskiego do skrzyzowania

ul. Pitsudskiego z ul. Sikorskiego wymieni¢ przewod linii napowietrznej na izolowany.
4.3. Kabel doziemny

Ze wzgledu na zblizenie projektowanego kanatu technologicznego projektuje sie

przetozenie kabla energetycznego w rurze ostonowej na dlugosci ok 4,5 m.
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E.OPIS TECHNICZNY - BRANZA
TELETECHNICZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa o0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomi¢dzy Zarzagdem Drog Powiatowych w Ostrodzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

W Moragu, w tym m.in.:
- budowg¢ kanatu technologicznego,

- przetozenie kabla tp.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wilasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujgce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciaggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci
ok. 500 m.

Planowana inwestycja potozona jest gtéwnie na dzialce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasi¢giem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
* linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodociag,

* gazociag.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- przelozenie kabla tp kolidujacego z inwestycja,
- budowa kanatu technologicznego.

Przy realizacji drogi powiatowej Marszalka Pitsudskiego w Moragu projektuje si¢ kanat
technologiczny na potrzeby zarzadcy drogi, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg z dnia 7 maja 2020 r. o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.) oraz wytycznymi dla
kanatéw technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5.

W zwiagzku z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnoSci
gospodarczej, mieszkaniowe] jednorodzinnej, nalezy wykona¢ kanal technologiczny o
przekroju KTul z ciggu ztozonego z modutu jednej rury ostonowej 110/6,3, czterech rur
RS40/3.7 mm w tym jednej wigzki mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40 mm.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju
KTp sktadajacy si¢ z 1 rury o $rednicy 110mm oraz 1 rury o Srednicy 160mm, w ktorej utozone

zostang 3 rury swiattowodowe o $rednicy 40mm 1 1 prefabrykowana wigzka mikrorur.
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5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz przebudowywanej drogi na gltebokosci 0,7
m (liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego minimalna
gleboko$¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gornej krawedzi rury).

Projektowany kanal powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie drogowym
w czescl przewidziane] na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go lokalizowac
w chodniku.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza si¢ pozostawienie niepotaczonych rur
swiattowodowych 1 wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Jedynie w studniach zlokalizowanych na koncach projektowanego ciagu kanatu
technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢ pneumatycznie.

Laczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykona¢ za pomoca zlaczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji nalezy laczy¢ tuby o tych samych kolorach.

ZYaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy
stuzace do wykonywania potgczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng
wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ lub wodoszezelno$¢ 1 gazoszczelnosé (w specjalnych
wykonaniach).

Elementy ostonowe dla potaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w petni dwudzielne,
odporne na wnikanie mutu i1 zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztgczkami powinien
wytrzymaé probe krotkotrwata nadci$nienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.

Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koncach zamontowanych odcinkow i
napelniona sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0.1 MPa nie powinna wykazywaé spadku
nadcis$nienia o wigcej niz 10 kPa w ciagu 24 godzin.

Na projektowanych ciaggach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1. Odleglo$¢ pomigdzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0 m.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy z logiem wtasciciela sieci oraz
elementy uniemozliwiajgce ingerencj¢ osOb niepowolanych.

Kanat technologiczny, nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z wytycznymi zawartymi

powyzej od projektowanych rzednych terenu.
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Nad rurociggiem w potowie jego gltebokosci, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru

pomaranczowego.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie ww. proby

szczelnosci.

Catos$¢ prac, nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz
odpowiednie normy branzowe.

5.1.Uwagi

Catos$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujacych norm i przepiséw uwzgledniajac uwagi zawarte
w klauzulach i uzgodnieniach.
ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
I badania.
ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-036/15. Telekomunikacja sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji
przed przepigciami i przetezeniami. WWymagania i badania.
ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy wuziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 1:
Wymagania og6lne.
PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci

PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

40



Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.

Nr 106, poz. 675)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACIJI z dnia 21 kwietnia

2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne

41



F.INFORMACJA BIOZ
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Informacja BIOZ

Opracowanie obejmuje:
»Przebudowa ulicy powiatowej Marszalka Pilsudskiego w Moragu”

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostroda

Adres inwestycji: jedn. ew. 281508 4 Morag, Obreb 0002 Morag,
Dz. nrew.: 155/1, 155/4, 214, 203, 193, 170, 248, 948/59

Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna
Zespot projektowy:
BRANZA DROGOWA:
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta | Do projektowania bez ograniczen w PDL/0044/POOD/15
specjalnosci inzynieryjnej drogowej
BRANZA SANITARNA:
Projektant mgr inz. Ostrowski Do projektowania bez ograniczen w PDL/0062/POQS/15

Krzysztof

specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant mgr inz. Tomasz Krawe¢
BRANZA TELETECHNICZA:
Projektant mgr. inz. Pawel Zych

28 Maj 2021 .
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Przebudowa ulicy powiatowej Marszatka

Pitsudskiego w Morggu” obejmujaca m.in.:

- przebudowe odcinka ulicy w km 0+000 do km 0+479,
- budowg¢ kanalizacji deszczowej,

- remont oswietlenia ulicznego,

- przebudowe sieci wodociagowej,

- budowg¢ kanatu technologicznego.

1. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

* drogi publiczne,

* sieci uzbrojenia terenu - sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja

sanitarna, kablowe linie telefoniczne, napowietrzne i doziemne linie energetyczne,

* istniejgca zabudowa.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozeniem mogg by¢ roboty na kazdym odcinku ich realizacji:

* roboty ziemne - wykopy,

* prace wykonywane w poblizu istniejacej infrastruktury.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

* roboty ziemne

- upadek pracownika do wykopu,

- zasypanie pracownika w wykopie.

* praca w poblizu linii energetycznych kablowych i napowietrznych

- porazenie pracownika pragdem elektrycznym

* maszyny i urzadzenia techniczne

- potracenie pracownika przez sprzgt, elementy urzadzen, maszyny stosowane na budowie,
- pochwycenie konczyny pracownika przez naped maszyn stosowanych na budowie;
- porazenie pragdem zasilajacym urzadzenia techniczne stosowane na budowie.

* roboty budowlano - montazowe
- upadek pracownika z wysokosci,

- uderzenie pracownika spadajacym narzedziem, przedmiotem, materiatem,
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- przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzgdzenie technologiczne.

Zagrozenia moga wystapi¢ na kazdym odcinku realizowanych robot.

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

Szkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne 1 okresowe:

szkolenie wstgpne ogdlne, zwane ,,instruktazem ogolnym",

szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,,instruktazem stanowiskowym™,

*

szkolenie wstepne podstawowe,

*

szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") winny by¢ organizowane dla nowo
zatrudnionych pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono

zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinno
zapoznaé pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.

Szkolenie wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze
i umiejetno$ci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia wstepne odbywajg si¢ w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata. Pracownicy
pracujacy na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania pracy

* oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

* lacznos$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja),
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* 0s6b funkcyjnych,

* staty nadzor szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

* organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
* stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzg¢tu ochrony osobistej,

* prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,
przeszkolone i posiadajace wymagane kwalifikacje,

* oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

* zachowanie wymaganych odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

* wykonywanie prac sprz¢tem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich
wylaczeniu,
* stosowanie do prac narzedzi, sprzgtu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami

Swiadectwa.
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E. CZESC RYSUNKOWA
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