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A. OPIS TECHNICZNY - BRANZA
DROGOWA



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

w Moragu.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciaggu drogi powiatowej nr 3074 N.

Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci
ok. 500 m.



Planowana inwestycja potozona jest gtdéwnie na dziatce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasi¢giem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

* kable telekomunikacyjne,

* linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napiecia,

* kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna,

» wodociag,

* gazociag.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.
Planuje si¢ wycinke drzew oraz nasadzenia zastepcze wg projektu nasadzen.

Ulica Marszatka Pitsudskiego Nr 3074N o klasie technicznej L, dlugosci 582 m. Pas
drogowy szeroko$ci 10-16 m. Nawierzchnia istniejaca bitumiczna i z kostki betonowej sredniej

szerokosci 4,00-5,50 m. Chodniki jednostronne szer. 1,00-1,50 m.
Istniejacy przepust z rur betonowych w ztym stanie technicznym.
Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zly, gdyz jest to droga

0 nawierzchni bitumicznej z wieloma nierdwno$ciami poprzecznymi i podtuznymi.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- wymiana nawierzchni jezdni, poszerzenie jej do szerokosci 6 m wraz z korekta geometrii,
- wykonanie barier ochronnych typu Olsztynskiego przy przepuscie po obu stronach,

- wykonanie murku oporowego ,, L”” 0 wysokosci h = 1,50 m w celu zabezpieczenia skarpy
- przebudowa zjazdow,

- przebudowa ciagu pieszego - Szer. 2 m,

- budowa $ciezki rowerowej - szer. 2 m,

- przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej,

- poprawa odwodnienia poprzez korekte skarp, udroznienie rowow przydroznych,

- poprawa odwodnienia poprzez wyréwnanie profilu podtuznego i poprzecznego,

- poprawa geometrii skrzyzowan,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.



5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.8zczegdly drogowe
Droge powiatowa tworza tuki oraz odcinki proste. Zaprojektowana jezdnia ma
szeroko$¢ 2 x 3,0 m oraz pochylenie poprzeczne daszkowe 2% oraz jednostronne w obrebie
przepustu. Chodnik z kostki brukowej o szerokosci 2,00 m, Sciezka rowerowa o nawierzchni

bitumicznej i szerokosci 2,00 m, zjazdy bitumiczne i z kostki brukowe;.

W celu ufatwienia pieszym korzystania z infrastruktury drogowej dla nich

przewidzianej zaprojektowano obnizenia kraweznikow w rejonie przej$¢ oraz zjazdow.

Parametry projektowanych obiektow:

Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 0,48 km

Klasa drogi — L,

Kategoria ruchu — KR3-4,

Obcigzenie nawierzchni - 100kN,

Predko$¢ projektowa na terenie zabudowanym — 40 km/h,

Szerokos$¢ jezdni — 2x3,00 m,

Szerokos$¢ chodnikow i Sciezek rowerowych zlokalizowanych przy jezdni - 2,0 m,
Spadki poprzeczne: 2%.

5.1. Projekt konstrukcji nawierzchni

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. Scm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C 50/30 frakcji 0/31,5; gr. 25 cm
- grunt stabilizowany cementem, gr. 25 cm

Konstrukcija zjazdow indywidualnych z kostki brukowej:

- kostka betonowa (kolor czerwony), gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm



- warstwa odsgczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltoweqgo:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikéw:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5, gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca, gr. 15 cm

5.2. Szczegdly drogowe
W projekcie zastosowano:

- kraweznik drogowy wystajacy 15x30x100 cm o $wietle 12 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg przekrojow poprzecznych, na

podsypce cement.-piask. o grub. 5 cm,

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm o $wietle 2 cm. Przewidziano posadowienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cement.-piask.

o grub. 5 cm,

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce jako obrzeze chodnika, $ciezki rowerowej,
- wyniesione przejscie dla pieszych — asfaltowe,

- przepust pod zjazdem do stacji trafo z rur PP.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie w ciggu drogi stanowi odrgbne opracowanie branzy sanitarnej.



5.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot ma wykonaé
Wykonawca robdt budowlanych.

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
5.4. Roboty rozbiorkowe

Zakres przewidywanych robot rozbiérkowych:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

- rozbiorka przepustu,

- rozbidrka kraweznikow,

- rozbiodrke chodnikéw,

- rozbidrke oznakowania/elem. bezp. ruchu.

5.5. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenie robdt ziemnych zwigzanych z:
- Usunigciem z poboczy gleby i humusu,
- wzmocnieniem gruntow w podtozu,
- wykonaniem wykopdw 1 nasypow,
- zageszczeniem gruntow podtoza,

- ksztattowaniem i profilowaniem skarp i nasypow.
5.6. Roboty wykonczeniowe

- humusowanie teren6w zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw,

- uporzadkowanie terenu po prowadzonych pracach.
5.7. Zalecenia

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie pogarszajacy parametrow podloza
budowlanego. Po wykonaniu koryta nalezy przewidzie¢ jego zabezpieczenie przed doptywem

wod opadowych, nie dopuszczajac do uplastycznienia gruntéw spoistych.



B.OPIS TECHNICZNY — BRANZA
SANITARNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

W Moragu, w tym m.in.:
- budowg¢ kanalizacji deszczowej,

- remont przepustu DN1200.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujgce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciaggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci
ok. 500 m.

Planowana inwestycja potozona jest gléwnie na dziatce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasiegiem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
« linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodociag,
* gazociag.
Ulica Marszatka Pitsudskiego Nr 3074N o klasie technicznej L, dlugosci 582 m. Pas

drogowy szeroko$ci 10-16 m. Nawierzchnia istniejaca bitumiczna i z kostki betonowej srednie;j

szerokosci 4,00-5,50 m. Chodniki jednostronne szer. 1,00-1,50 m.

Istniejacy przepust z rur betonowych w ztym stanie technicznym.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- remont przepustu DN1200,
- przebudowa sieci wodociggowe;j,

- poprawa odwodnienia poprzez kanalizacje deszczowa.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.8ieé¢ wodociggowa

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;j z rur PE:
- $srednicy DN150 dtugosci ok. 405 m,
- Srednicy DN100 dtugosci ok. 18 m.
Przytacza wodociagowe o dlugosci tacznie ok. 20 m.
Przejscie w poprzek jezdni w km ok. 0+243 z rurg ostonowa DN250 stalowg lub PE.

Projektowang sie¢ wodociaggowa wniesiono na projekt zagospodarowania terenu. Trase

wodociggu dostosowano do istniejacej zabudowy oraz uzbrojenia terenu.
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Przed przystagpieniem do robdt uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ o0$

projektowanych przewodoéw w sposob trwaty oraz nalezy zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie.

Tras¢ projektowanych rurociggéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa

(plan sytuacyjny).

Projektuje si¢ wykonanie wodociggu w wykopie otwartym. Roboty ziemne
wykonywane mechanicznie lub recznie. Przy wykonywaniu robot moga by¢ realizowane
wykopy kombinowane - waskoprzestrzenne, waskoprzestrzenne z oszalowaniem
I szerokoprzestrzenne o Scianach ze skarpami. Nalezy stosowaé¢ odpowiednie oznakowanie
I zabezpieczenie wykopow oraz wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zalezno$ci od rodzaju
gruntu lub ewentualnego umocnienia $cian wykopow. W miejscach, gdzie warunki terenowe
I warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego wymagaja projektuje si¢
wykonanie robdt metoda bezwykopowa. Metode wykopu otwartego i metode przewiertu lub
przecisku uwaza si¢ za metody rOwnowazne.

Glgbokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m. Projektuje sig¢
wykonanie sieci wodociggowej na glebokosci co najmniej 0,4m ponizej strefy przemarzania
gruntu tj. co najmniej 1,4 m liczac od rzgdnej terenu do wierzchniej warstwy przewodu.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego z frakcjami spoistymi, organicznymi i
nasypami niecbudowlanymi lub przy zastosowaniu rur bez podwyzszonej odpornos$ci wymagana
jest obsypka i podsypka piaskowa. W takim przypadku nalezy stosowa¢ podsypke o gr. 10 cm
z zasypywaniem rurociaggu w obrebie strefy niebezpiecznej, obsypka 30 cm ponad wierzch
przewodu, gruntem bez gruzu i kamieni, mineralnym, sypkim o odpowiednim uziarnieniu.

Projektowang sie¢ nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych.

Trase sieci wodociagowej nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego.

Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé jako wezel rozgalezny za
pomoca trojnika kolnierzowego zeliwnego z zasuwami odcinajagcymi, z obudowami
i skrzynkami ulicznymi. Zasuwa w kazdym kierunku rozgatezienia, 3 szt. na kazdy wezet.

Na sieci wodociggowej na odejsciach do hydrantéw za pomoca trdjnika kotnierzowego
zeliwnego lub trojnika zgrzewanego doczotowo lub odgalezienia siodtowego zgrzewanego
elektrooporowo, w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu,
zaprojektowano zasuwy odcinajace. Zasuwy zeliwne, wyposazone w obudowy dla ww. zasuw

zakonczone skrzynkg uliczng do zasuw.
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Zasuwy oraz wszystkie elementy polaczeniowe z zeliwa majace kontakt z wodg musza

posiada¢ aktualne atesty PZH oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN.

Przed wlaczeniem projektowanej sieci wodociggowe] do istniejacej sieci zostanie
przeprowadzona dezynfekcja i ptukanie oraz wykonana zostanie proba szczelnosci zgodnie z
wytycznymi normy.

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych 1 wilaczeniu projektowanego
wodociggu do istniejacej sieci, wytaczony z eksploatacji odcinek wodociggu nalezy

zdemontowac lub za zgoda Inwestora zamuli¢ 1 zaslepi¢ jego konce poprzez np. zabetonowanie.
Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych inwentaryzacja geodezyjna urzadzen
podziemnych moze by¢ niepetna. Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji
Z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan lub zblizen.

5.2.Przepust DN1200

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu z rur betonowych projektuje

si¢ jego wymiang na przepust z rur karbowanych PP lub PE HD o $rednicy DN1200.
5.3.Kanalizacja deszczowa

Dla usprawnienia odwodnienia projektuje si¢ kanalizacje deszczows:

- kanat deszczowy z rur PVC DN250,

- przykanaliki z rur PVC DN200,

- studnie betonowe DN1200 z osadnikiem 0,5 m w komplecie z ptyta pokrywowa

I wlazem zeliwnym D400,

- wpusty Sciekowe uliczne z osadnikiem 0,5 m — studzienki zelbetowe DN500 z krata

sciekowg zeliwna.
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C. OPISTECHNICZNY — BRANZA
ELEKTRYCZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostrodzie z siedzibg 14-100 Ostrdda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsi¢gbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja
ul. 1 Dywizji 2, 14-100 Ostréda.

Opracowanie obejmuje przebudoweg ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

W Moragu, w tym m.in.:
- remont oswietlenia ulicznego,

- przetozenie kabla energetycznego w rurze ostonowe;.

2.  Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne i wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.  Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
» linie energetyczne napowietrzne 1 doziemne $redniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
» kanalizacja sanitarna,
» wodociag,
* gazociag.
Obecnie ulica Pitsudskiego nie jest wyposazona w o§wietlenie uliczne na catej dtugosci.

Istniejace oprawy o$wietleniowe sodowe sa w duzej mierze wyeksploatowane. Przejscia dla

pieszych sg niedoswietlone.
4,  Stan projektowany

4.1. Oswietlenie uliczne

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw z sodowych na LED na wysiggnikach (9szt.)
oraz dotozenie 4 szt. opraw na wysiegnikach.

Projektuje si¢ doswietlenie wyniesionego przejscia dla pieszych.
4.2. Linia napowietrzna

Na odcinku od skrzyzowania ul. Pilsudskiego z ul. Kilinskiego do skrzyzowania

ul. Pitsudskiego z ul. Sikorskiego wymieni¢ przewod linii napowietrznej na izolowany.
4.3. Kabel doziemny

Ze wzgledu na zblizenie projektowanego kanatu technologicznego projektuje sie

przetozenie kabla energetycznego w rurze ostonowej na dlugosci ok 4,5 m.
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D. OPIS TECHNICZNY - BRANZA
TELETECHNICZNA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Ostroédzie z siedzibg 14-100 Ostroda,
ul. Grunwaldzka 62a, a Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Wojciech Zieja ul. 1 Dywizji 2,
14-100 Ostroda.

Opracowanie obejmuje przebudowe ulicy powiatowej Marszatka Pitsudskiego

w Moragu, w tym m.in.:
- budowe kanatu technologicznego,

- przetozenie kabla tp.

2. Materialy wyjsciowe

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne i wizja w terenie,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujgce normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie warminsko - mazurskim, powiecie

ostrodzkim, gminie Morag, w miejscowosci Morag w ciaggu drogi powiatowej nr 3074 N.
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Inwestycja obejmuje odcinek w miejscowosci Morag, ulicy Pitsudskiego o dlugosci

ok. 500 m.

Planowana inwestycja potozona jest gldwnie na dzialce nr 155/4. Poza tym obejmuje
swym zasi¢giem fragmenty dziatek nr 155/1, 214, 203, 193, 170, 248 i 948/59. W granicach

inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
* kable telekomunikacyjne,
* linie energetyczne napowietrzne i doziemne sredniego oraz niskiego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna,
» wodociag,

* gazociag.
4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- przelozenie kabla tp kolidujacego z inwestycja,
- budowa kanatu technologicznego.

Przy realizacji drogi powiatowej Marszalka Pitsudskiego w Moragu projektuje si¢ kanat
technologiczny na potrzeby zarzadcy drogi, zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg z dnia 7 maja 2020 r. o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.) oraz wytycznymi dla
kanatéw technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5.

W zwiagzku z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnosci
gospodarczej, mieszkaniowe] jednorodzinnej, nalezy wykona¢ kanal technologiczny o
przekroju KTul z ciggu ztozonego z modutu jednej rury ostonowej 110/6,3, czterech rur
RS40/3.7 mm w tym jednej wigzki mikrorur o §rednicy zewnetrznej 40 mm.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju
KTp sktadajacy si¢ z 1 rury o $rednicy 110mm oraz 1 rury o srednicy 160mm, w ktorej utozone

zostang 3 rury Swiattowodowe o srednicy 40mm 1 1 prefabrykowana wigzka mikrorur.
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5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz przebudowywanej drogi na gltebokosci 0,7
m (liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego minimalna
glebokos¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gérnej krawedzi rury).

Projektowany kanal powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie drogowym
w czescl przewidziane] na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go lokalizowaé
w chodniku.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza si¢ pozostawienie niepolgczonych rur
swiattowodowych 1 wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Jedynie w studniach zlokalizowanych na koncach projektowanego ciagu kanatu
technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢ pneumatycznie.

Laczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji nalezy taczy¢ tuby o tych samych kolorach.

ZYaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i1 inne elementy
stuzace do wykonywania polgczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ pneumatyczng
wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ lub wodoszczelno$¢ 1 gazoszczelno$¢ (w specjalnych
wykonaniach).

Elementy ostonowe dla polaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w pelni dwudzielne,
odporne na wnikanie mutu i1 zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztgczkami powinien
wytrzymac probe krotkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.

Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koncach zamontowanych odcinkow i
napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywa¢ spadku
nadci$nienia o wigcej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Na projektowanych ciaggach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1. Odleglo$¢ pomigdzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0 m.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy z logiem wiasciciela sieci oraz
elementy uniemozliwiajace ingerencj¢ osOb niepowolanych.

Kanat technologiczny, nalezy uktada¢ na gltebokos$ci zgodnej z wytycznymi zawartymi

powyzej od projektowanych rzednych terenu.
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Nad rurociggiem w potowie jego gltebokosci, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru

pomaranczowego.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie ww. proby

szczelnosci.

Catos$¢ prac, nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz
odpowiednie normy branzowe.

5.1.Uwagi

Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujacych norm i przepisdw uwzgledniajac uwagi zawarte
w klauzulach i uzgodnieniach.
ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
I badania.
ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-036/15. Telekomunikacja sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji
przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy wuziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegblowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 1:
Wymagania og6lne.
PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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Ustawa 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.
Nr 106, poz. 675)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACIJI I CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia

2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne
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E. CZESC RYSUNKOWA
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