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1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami,

- Normy, opinie, uzgodnienia, pozostate obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia,

«  Wizje w terenie,

« Mapa do celdw projektowych,

«  Warunki techniczne Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabrowce Wielkiej znak: GZK -
7037/WK/437/2021 z dnia 28.09.2021 .

«  Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu znak
6630.657.2021.DM z dnia 29.12.2021r.

+  Projekty budowlane branzowe dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”.

2 Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja

2.1 Cel robot budowlanych

Catosciowo przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”.

Catosciowym celem opracowania jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
i pieszego poprzez budowe chodnika, poprawe stanu technicznego oraz parametréw budowane] drogi
gminnej w miejsce istniejacej drogi, poprawe dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu mieszkancéw
do nieruchomosci i budowie/przebudowie infrastruktury towarzyszace;j.

Celem niniejszego projektu jest budowa nowego odcinka sieci wodociggowej w ramach
planowanej przebudowy drogi.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robdt w zwigzku z budowg odcinka sieci wodociggowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”.

2.3 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w wojewddztwie tédzkim, na terenie powiatu
zgierskiego, w obrebie miejscowosci Gieczno.
Inwestycja realizowana jest na dziatkach:
Lokalizacja:
Dz.ew.nr 72
- obreb ewid. 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz

3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo —wodne:
1.dobre warunki wodne
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2.grupe nosnosci podtoza G — 2
3.kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci podtoza G — 1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ =z duzg starannoscia. Nie wolno  dopuscic
do nawodnienia dna wykopdw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”. Prace nalezy
prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz
wody podziemne;j.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw powinny by¢
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznos$¢. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy
zachowac naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia
robot ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
rejon robot. Przestrzegac przepisow BHP dotyczgcych robét ziemnych oraz montazowych.

4 Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewddztwie tddzkim, na terenie powiatu
zgierskiego, w obrebie miejscowosci Gieczno. Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest
w poétnocnej czesci miejscowosci Gieczno, stanowigc przede wszystkim dojazd do posesji
i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz tej drogi.

W obrebie inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa PVC DN110 mm i DN90 mm, oraz przytacza
domowe DN40 mm i DN32 mm.

5 Stan projektowany

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabréwce
Wielkiej znak: GZK —7037/WK/437/2021 z dnia 28.09.2021 r. przewidziano:
- budowe nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PVC DN110 mm na dtugosci okoto 490 m
wraz hydrantami nadziemnymi DN80 mm pomiedzy weztami W1-We6.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace potgczenia poszczegdlnych weztdow przedstawiono na
rysunku W5 Schematy weztéw.

Szczegdtowe rodzaje potgczen z istniejgcymi odcinkami sieci wodociggowych nalezy dobrac
po dokonaniu odkrywek na budowie i weryfikacji materiatdw i srednic istniejgcych przewoddw.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata armatura wodociggowa powinny posiadaé atesty
techniczne i sanitarne oraz powinny by¢ wykonane na cisnienie PN16. Ostatecznie sposdb i materiat
taczenia poszczegdlnych elementdéw sieci z istniejgcg nalezy dobra¢ na podstawie dokonanych
odkrywek na budowie.

Zmiany kierunku przewodéw w profilu i planie nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE lub odpowiednich ksztattek. Zmiane kierunku w planie w punkcie W4 i W5 nalezy
wykonac poprzez zastosowanie kolana 30° PVC DN110 mm.

Wytaczane z eksploatacji odcinki przewodéw wodociggowych w granicach pasa drogowego
nalezy odkopac i zdemontowaé, a odejscia od sieci wodociggowe]j zaslepi¢. Roboty demontazowe
nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z terenu
budowy rur, armatury. Wytgczone z eksploatacji odcinki rurociggéw w liniach rozgraniczajgcych drogi
nalezy zdemontowadé. Rury, armature z demontazu, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy
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przekaza¢ do uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego w tym m. in. zasuw liniowych, studni kanalizacyjnych do poziomu projektowanej
drogi, chodnika, zjazdéw wraz z ewentualng wymiang starych i uszkodzonych urzadzen ze
szczegblnym uwzglednieniem studni pozostajgcych w jezdni, ktére winny posiadac klase nie mniejszg
niz D400.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy realizowaé pod sScistym nadzorem Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Dabréwce Wielkiej, (95-100 Zgierz, ul. Koscielna 6/8) tel. 42 717 80 76. O terminie
robét nalezy powiadomi¢ z 7 — dniowym wyprzedzeniem, a przekazania terenu budowy dokonac
w obecnosci przedstawiciela Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dgbrowce Wielkie;j.

Bloki oporowe
Pod projektowang armaturg wodociggowa nalezy wykonac bloki oporowe. Bloki musza

spetnia¢ wymogi normy BN-81/9892-05. Wykonywane pod armaturg oraz kolanami stopowymi, przy
potaczeniach kielichowych na tukach, odgatezieniach. Sciany oporowe blokéw musza przylegaé do
gruntu nienaruszonego. Bloki od rurociggu nalezy oddzieli¢ dwoma warstwami suchej papy lub grubg
folig budowlana.

Materiaty stosowane na sieci wodociggowej powinny by¢ takie, aby ich skfad, a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwatosci sieci.

6 Zestawienie materiatéw

Zestawienie materiatow

L.p. Materiat j.m. |llos¢
1 |Rury PVCDN110 mm m 492
2 |Kolano 30° PVC DN110 mm szt. 2
3 |Kotnierz do fgczenia rur PVC DN110/100 mm typu synoflex szt. 4
4 Zasuwa kotnierzowa DN100 mm z obudowa teleskopowsg trzpienia oraz skrzynkg| szt. 4

uliczng do zasuw

5 [Tréjnik kotnierzowy zeliwny réwnoprzelotowy DN100 mm szt. 2
6 [Trdjnik redukeyjny z luznym kotnierzem oraz uszczelkg DN110/80 mm szt. 4
7 |Hydrant nadziemny z podwdéjnym zamknieciem DN80mm ze skrzynkg uliczng, kpl. 4
kolanem zeliwnym dwukotnierzowym DN8O0 ze stopka N i krd¢cami kotnierzowymi
zeliwnymi DN80mm FF (opcjonalnie dodatkowe na odejsciu)
8 |Kotnierz zaslepiajagcy DN110 mm szt. 2
9 |Ztaczka cisnieniowa PVC DN110 mm szt. 2

Materiaty i urzadzenia nie ujete w zestawieniu nalezy dobra¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi,
przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi.

7 Posadowienie
7.1 Gtebokosci

Utozenie przewoddw zgodnie z normg PN-97/B-10725 (wg PN-81/B-03020) i PN-92/B-10735
powinno spetnia¢ minimalne przykrycie bez izolacji podaje gtebokos¢ przemarzania dla danej strefy + 0,4
m. Dla Il strefy klimatycznej:
hz=1,0m; hp=1,0+0,4=1,4m.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ gtebszego posadowienia rurociggu wynikajgcego z rzednych na
podktadzie mapowym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
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rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢é na miejsce, ktére moze wskazac
Inwestor.

7.2 Oznaczenie wodociagu i uzbrojenia

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 20
cm z zatopiong wktadka metalowa z napisem ,,UWAGA WODOCIAG” o szerokosci 200mm. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad licem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantéw. Uzbrojenie nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek orientacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym (PN-86/B09700) wykonane z tworzywa sztucznego
ABS. Symbole literowe, znaki, obwddka tabliczki, uktad wspdtrzednych muszg by¢ na state zwigzane
z tabliczkg np. wtopione, zalane. Nie dopuszcza sie nanoszenia na tabliczke w/w symboli malowanych,
drukowanych oraz wyklejanych. Tabliczki oraz napisy muszg sie charakteryzowaé duzg wytrzymatoscig na
uszkodzenia mechaniczne (wykonane wzmocnienie krawedzi na catym obwodzie tabliczki) i dziatanie
promieni UV. Tolerancja wymiaréw tabliczek w odniesieniu do PN-86/B-09700 + 1 mm. Tabliczki nalezy
montowa¢ na stupkach oznaczeniowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych lub Zeliwnych
DN50mm powlekanych farbg proszkowa o grubosci 250 um w kolorze niebieskim. Dopuszcza sie powtoki
poliuretanowe i emaliowane

7.3 Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci
i starannosci. Wykonawca Robdt nie moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw Wykonawca wymieni grunt na witasny koszt. Teren robdt
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie oraz wykonaé¢ odkrywki
w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przedstawionych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. W przypadku kolizji nalezy przebudowac istniejgca (kolidujacg) sie¢ w porozumieniu
z wtascicielem sieci na koszt Wykonawcy Robdt. Wykopy nalezy wykonaé na gtebokosci zgodnie
z czescig rysunkowaq, nie naruszajgc struktury dna wykopu. Dno wykopu nalezy zagesci¢. Wykopy
ponizej 1,0 m, nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienie $cian pionowych wykopow deskowaniem
balami z rozporami lub szalunkami typowymi. Dopuszcza sie inne sposoby zabezpieczenia robdt
ziemnych zaakceptowane przez Inzyniera. Nalezy zachowaé szczegdlne wymogi bezpieczeristwa przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywac recznie.

Rurociggi uktada¢ w odwodnionym wykopie waskoprzestrzennym na wyréwnanym podtozu
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej, zasyp wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998
»Roboty ziemne”. Wykopy nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie z BN-
83/8836-02 oraz BN-83/9936-02 i (PN-B-10736).

7.4 Roboty ziemne — bezwykopowe

Przy budowie odcinka sieci wodociggowej, nalezy zastosowaé technologie przewiertu
sterowanego.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej,
przewodowe;.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Precyzyjne
sterowanie odwiertem prowadzi sie specjalnie skonstruowang gtowicg wiercgcg w ktorej umieszczona
jest sonda, kontrolujgca i koordynujgca droge przewiertu. W razie wystgpienia na trasie przewiertu
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urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane
kierunku i gtebokos$ci wiercenia. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia
i wyjscia dostosowane do projektu i rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielko$¢ kata zalezy od rozmiardw wiertnicy oraz jej producenta. Nalezy uwazaé, by
promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi
wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury.
Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ od 6% do 11%
(w zaleznosci od Srednicy zerdzi). W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 3,0-3,5
m dla wiertnic $rednich. Majac zadang gtebokos$é, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi
ustala sie odlegto$¢ ustawienia wiertnicy. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko
o dtugosci od 4m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat
wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury
podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy
przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac¢ tak, aby przeciggac
jeden odcinek w catosci. Nie mozna robic¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkoéw rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie
mozna caty odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. O ile wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu
gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
ptuczki montowane s3 przewazinie na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania
odpowiednich dojazdow. Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie
najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy gtowica wiercgca zakoriczona specjalng ptytka sterujacg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gteboko$é gtowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w
przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy.
W przypadku, gdy nie obracamy gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku
zaleznym od potozenia ptytki sterujgcej. Przy przewiercie sterowanym, w celu okreslenia potozenia
ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie
gtowicy "na godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na
godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzine 8" czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania otworu pilotazowego trzeba
pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6
-10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania, ktory nadaje mu kat wejscia. Mimo ze
metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwos$¢ wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do
wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pdzniejsze przeciagganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej (mi
bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.
Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, zapobiega on obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem, a wciggang rurg. Jezeli srednica rury jest
znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno
zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac
ze sobg Zzerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Rozwiercony
otwoér powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PVC, PE lub HDPE: - ok. 35% dla dtugosci
100 m - 300 m. Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna byé mniejsza od 8 srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu,
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stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia
przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
wyptywad z otworu.

Na odcinkach biegnacych po istniejacej trasie sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢
zastosowanie wiertnic krakingowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych technologi bezwykopowych po akceptacji Inspektora
Nadzoru.

7.5 Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min. 20 zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

7.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy nie zasypanych potgczeniach zgodnie z norma
PN-B-10725 oraz instrukcjg montazowga producenta rur. Badania i odbiér koricowy prowadzié¢ nalezy
zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Probe szczelnosci przeprowadzac na cisnienie:

- W rurociggach prowadzonych pod przeszkodami terenowymi w rurach ochronnych:
Pp=0,6 x2=1,2MPa
- w pozostatych rurociggach: Pp=0,6x1,5~1,0MPa

7.7 Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonad
jego ptukania, w trzech etapach: 1. ptukanie wstepne, 2. dezynfekcja, 3.ptukanie wtérne.

Ptukanie wstepne nalezy wykonaé czystg wodg o predkosci min 2,0 m/s i obj. 3-krotnej
pojemnosci odcinka przytgcza tak aby wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym.
Odbiornikiem wody poptucznej moze by¢ studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej
(po stosownych uzgodnieniach), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg stabilizowanego
roztworu dwutlenku chloru lub roztworu podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do dezynfekcji
preparaty muszg posiadac Atest Higieniczny wydane przez Panstwowy Zakfad Higieny dopuszczajgcy
preparat do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania
wody przeznaczonej do spozycia. Stosujgc podchloryn sodu dawkowaé w ilosci pozwalajgcej uzyskaé
stezenie ok. 50g wolnego Cl2/m3, czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Stosujgc dwutlenek
chloru nalezy zastosowac 5krotnie mniejsza dawke od podchlorynu sodu oraz pieciokrotnie krétszy
czas kontaktu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Przed zrzutem wody do kanalizacji nalezy wykonaé¢ dechloracje. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Ptukanie wtdrne wykonac czystg
wodg wodociggowg przez czynny odcinek zabezpieczony zaworem antyskazeniowym o obj. min 2-
krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.
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7.8 Zasyp wykopu

Przewody zgodnie z zaleceniami producenta nalezy uktadaé na zageszczonym podtozu z piasku
gruboziarnistego o grubosci min. 20 cm. Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci 30 cm ponad
lico powinna by¢ wykonana z piasku gruboziarnistego lub zwirku. Zasypka ta winna by¢ zageszczona
warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu stron. Nie dopuszcza sie zasypywania
wykopdw podczas mrozéw, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw
nalezy odwiezé na miejsce, ktére moze wskaza¢ Inwestor. W przypadku zmniejszenia istniejgcej
przykrycia ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy zastepczo wykonaé, rownowazng warstwe ocieplajaca
(np. warstwe z nienasigkliwej pianki izolacyjnej).

8. Uwagi

Catosc¢ robdét wykonaé zgodnie z:
«  ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” czesc¢ Il

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zasadami obowigzujgcymi w Gminnym Zaktadzie Komunalnym w Dgbréwce Wielkiej
«  Wytycznymi i instrukcjami Producenta rur i armatury.

Rzedne posadowienia wodociggu dopasowac do rzednych terenu oraz niwelety jezdni wg
projektu drogowego.

Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér geologiczny.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

PrzejScia obok wykopow nalezy zabezpieczyé barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje
zagrozenie, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych
budynkow przez zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

9. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o brak sprzeciwu do zgtoszenia robdt
niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w specyfikacji i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub
Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi
catosc razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania
infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej
infrastruktury ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych s$rodkéw ostroznosci pod nadzorem osdb
uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia itp. przed utratg statecznosci. Miejsca odktaddéw oraz sktadowiska
odpadow z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca -
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zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do
powstania szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze
odbywac sie wytgcznie w porze dzienne;j.

10. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
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