Zatacznik nr 1
do umowy nr DZD-RUD-.../2025 z dnia .......................

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OZNAKOWANIA POZIOMEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
robot budowlanych zwigzanych z odnowq oznakowania poziomego m. Elblaga w roku 2025
metoda cienkowarstwowa z uzyciem kulek szklanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) to dokument przetargowy do realizacji robét na
drogach publicznych m. Elblaga i w SPP.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej :

Lp | ZAKRES ROBOT 2025

Ia | DROGA KRAJOWA NR 22

DROGI WOJEWODZKIE NR 500, 503, 504, 509
DROGI POWIATOWE

DROGI GMINNE

malowanie biate po istniejgcych liniach
segregacyjnych, symbolach, na przejsciach dla
pieszych

- na wskazanych przez Zamawiajgcego ciggach drég 30 500 m2

Ib | MALOWANIE CZERWONYCH
PRZEJAZDOW ROWEROWYCH

3 500 m2

Ic | MALOWANIE NIEBIESKIEGO TtA
STANOWISK POSTOJOWYCH 200 m2
Id | Malowanie w SPP ( bez uzycia kulek szklanych) 2 300 m2
a-Id RAZEM MALOWANIE CIENKOWARSTWOWE 36 500m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznoSci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegodlne miejsca na nawierzchni.



1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drédg - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci od 0,5 mm do
0,8 mm.

1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zZrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé
aprobate techniczna.

2.3. Oznakowanie opakowar
Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:
nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,
mase brutto i netto,
numer partii i date produkcji,
informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

2.4. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drég
2.4.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci
od 0,5 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciata state
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowa¢ w uktadach jedno- lub
wieloskfadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem
lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiaéciwoéci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajagca wymaganiom POD-97 [3].

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w iloéci wiekszej niz 8%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.4.2. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem
na materialy do oznakowania powinny zapewniaé widzialnoé¢ w nocy poprzez odbicie powrotne
w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspodtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odporno$¢ na wode i zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieni hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiaéciwosci kulek szklanych okreéla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [3].




2.4.3. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdw pracy i Srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich
wihasciwosci  chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skfadowania
w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywac¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwilaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddéw
i w temperaturze, dla:
farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi ze strony Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych narzedzi i urzadzen technicznych,
zaakceptowanych przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego:
e malowarek hydrodynamicznych do znakowania drég z automatycznym sterowaniem wydatkiem
farby i materiatu odblaskowego ( min. 2 szt.),
e malowarek do malowania strzatek i przejs¢ dla pieszych ( min. 2 szt.)
e szczotki mechanicznej (szt. 1)

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spe’mlac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora ze strony
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt,
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
e pojazdéw zabezpieczajacych strefe robdt z Swieting tablicg ostrzegawcza— po 1 na kazdg brygade
roboczg ( min. 2 brygady)
e pojazdéw dostawczych - po 1 na kazda brygade robocza ( min. 2 brygady)



4.2, Przew6z materiatow do poziomego znakowania drég

Materialty do poziomego znakowania drég nalezy przewozié w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny
by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z  projektem organizacji ruchu
drogowego na czas wykonywanych rob6t opracowanym przez Wykonawce Wg. przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 ,w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),
poleceniami Inspektora ze strony Zamawiajgcego oraz harmonogramem terminowo-zakresowym.

Wykonawca realizowat bedzie odnowe oznakowania poziomego w uzgodnionych z Zamawiajacym
etapach. Mapa z oznaczeniem malowanych ulic zostanie przekazana Wykonawcy w chwili
podpisania umowy.

Malowanie oznakowania poziomego miasta polega¢ bedzie polegato na odnowie starego
oznakowania, ktérego realizacje zaplanowano na II kwartat, w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
(jak w przetargu) tj. przez ... dni. W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej czytelnosci starego
oznakowania poziomego Zamawiajgcy jest zobowigzany udostepni¢c Wykonawcy wydruki map
z organizacjg ruchu drogowego bedacg w jego posiadaniu dotyczacg wskazanych miejsc. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

W czasie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany prowadzié  biezaca rejestracje
$wiadczonych ustug w formie dziennika lub ksigzki obmiaru, w ktorych zapisywane beda: codzienne
warunki pogodowe, zbiorcze ilosci wykonanego znakowania z zastosowaniem symboli znakéw poziomych
wykonanych na poszczegdlnych ulicach, wyniki badan wg. p. 6.3.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ malowanie cienkowarstwowe bez uzycia kulek szklanych
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego lokalizacjach (SPP i Stare Miasto)

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni  znakowanej.
Zamawiajagcy wymaga catkowitego pokrywania widocznych starych linii i symboli. W przypadku
stwierdzenia nierdbwnomiernosci powierzchni znakowanej Zamawiajgcy zmniejszac bedzie zgtoszong do
odbioru powierzchnie znakowana.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowane;j
z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.



5.5. Wykonanie znakowania poziomego drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od
2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca
sie przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej
osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naklada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary
i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ farby zuzyta
w czasie prac, okreSlona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rozni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz o 10%.

5.6.  Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
hydrodynamicznych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku
mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

5.7. Realizacja robdt odbywac sie bedzie w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

5.8. Przy realizacji robét Zleceniodawca dopuszcza wykonanie odnowy oznakowania drog w miescie
W porze wieczorowo - nocnej ( przy mniejszym natezeniu ruchu, na trasach oswietlonych). Ulice
nieoswietlone beda malowane w porze dziennej.

5.9. Wykonawca robét przygotowuje, uzgadnia i realizuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas
$wiadczonych robét:

- dla prac szybko postepujacych w porze nocnej i dziennej ( malowanie linii segregacyjnych)

- dla znakowania przejsc dla pieszych i przejazdéw rowerowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie przygotowania podtoza i przeznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta
i sucha.

6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.2.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji i barwag
oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspdtczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m2 Ix?,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg
POD-97 [3]. Warto$¢é wspdtczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy: biatej na
nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m= Ix?,

Pomiar wspbtczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem
wspdtczynnika luminancji B, wg POD-97 [3]. Wartos¢ wspdiczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania
Swiezego, barwy: biatej, co najmniej 0,60,

Warto$é¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy:
biatej, po 9 miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30,



Barwa oznakowania powinna by¢ okre$lona wg POD-97 [3] przez wspotrzedne chromatycznosci
x iy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne:

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

6.2.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnoéci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wg
POD-97 [3].

Warto$¢ wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:
biatej, co najmniej 300 mcd m=2 Ix?,

Wartos¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
cienkowarstwowego barwy: biatej, po 9 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m Ix2.

6.2.1.3. Szorstko$¢ oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [3]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT, uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45
jednostek SRT.

6.2.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [3], powinna wynosi¢ po 9-miesiecach okresu eksploatacji
oznakowania wykonanego: farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 6.

6.2.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu. '

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczac¢ czasu gwarantowanego przez producenta,
z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku robdt nocnych i 1 godziny w przypadku robdt
dziennych.

6.2.1.6. Grubos¢ oznakowania
Gruboéé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢
dla: oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 pm,

6.3.1. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
Z Zamawiajgcym, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowarn,

wizualng ocene stanu materiatu - w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [3],
b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [3],

wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,



pomiar poziomych wymiaréw oznakowania

i sygnatéw drogowych” [4],

wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [3].

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu gwarancji. Protokély z badan sg zatacznikiem

koricowego odbioru robot.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor nadzoru moze zlecic
wykonanie badah do niezaleznego laboratorium badawczego, co zagwarantuje wiarygodno$¢ wynikéw.

Sprawdzeniu bedzie podlegata:

Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania ( opisanego powyzej) to koszt

widzialnosci w dzien,
widzialnosci w nocy,
szorstkosci.

badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatdw i wykonanego oznakowania

na zgodno$¢ z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw

Materiaty do znakowania

Lp. Rodzaj, wymagania Jednostka cienkowarstwowego
1 | Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8

- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0

chlorowanych

2 | Wspdiczynnik zatamania $wiatta kulek | wspdicz. >1,5

szklanych
3 | Wspdtczynnik luminancji Q w $wietle

rozproszonym dla oznakowania

Swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix? > 130
4 | Wspdtczynnik luminangji p dla

oznakowania $wiezego barwy

- biatej wspoicz. B > 0,60
5 Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku

dla oznakowania $wiezego w stanie

suchym barwy:

- biatej mcd m Ix? > 300
6 |Szorstkos¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT > 50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatos¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni | h <2
9 | Grubos¢ oznakowania nad powierzchnig

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800

- z mikrokulkami szklanymi mm =
10 | Okres statosci whasciwosci materiatéw | miesiecy >6

do znakowania przy sktadowaniu




6.4.  Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego zgodnego z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych” [4], powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
e szeroko$c¢ linii moze réznic sie od wymaganej o + 5 mm,
e dlugos¢ linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej
0 150 mm,
e dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,
e dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchylki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania
Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do  pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych znakdw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.5.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora ze strony
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki

pozytywne.

8.2. Okres gwarancyjny po zakonczeniu i odbiorze zakresu robét zrealizowanych w ciggu roku 2025
przez okres:

...... miesiecy ( min. 6 max. 9) od daty odbioru dla znakowanych cienkowarstwowo linii
segregacyjnych, linii krawedziowych, strzatek, symboli, przejs¢ dla pieszych i powierzchni kolorowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podioza (nawierzchni),

przygotowanie i realizacja oznakowania dziennej dziatki roboczej,

przedznakowanie,

frezowanie starego oznakowania,

naniesienie powifoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych”,

e ochrone znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i inne dokumenty

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

35 PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do posypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005  szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)



PN-EN 1436:2000

PN-EN
1436:2000/A1:2005
PN-EN 1871:2003
PN-EN 13036-4:
2004(U)

POD-97

Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drdg (Zmiana A1)

Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wtasciwosci fizyczne

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru
opordw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drdg. POD-97. Seria ,1” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311)



