DS - BUD USLUGI INZYNIERSKIE UL. GDANSKA 6, 82-112 OSTASZEWO
DAWID STASIAK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJl:  UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI ZE SCIEZKAMI

PRZYRODNICZO - EDUKACYJINYMI W MIEJSCOWOSCI TRABKI
WILEKIE

ADRES INWESTYCJI: Trabki Wielkie, dz. nr 351, 382

NAZWA INWESTORA:  Gmina Trabki Wielkie
ADRES INWESTORA: Ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielie

SPORZADZIt. KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana inz. Dawid Stasiak, upr. bud. POM/0401/WBKb/16
DATA OPRACOWANIA: 27.02.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2022
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Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogédlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 WYKONANIE SCIEZKI ZWIROWEJ

3 WIATA REKREACYJNA

4 MALA ARCHITEKTURA

5 MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z DOJSCIAMI NA DZ. NR 351
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»Utworzenie miejsca rekreacji ze Sciezkami przyrodniczo — edukacyjnymi w m. Trabki Wielkie”, na terenie
dziatek nr 351 i 382 w m. Trabki Wielkie.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.: ,Utworzenie miejsca rekreacji ze $ciezkami przyrodniczo —

edukacyjnymi w m. Trabki Wielkie”, obejmuje lokalizacje urzadzen matej architektury jak réwniez

wykonanie Sciezki przyrodniczo — edukacyjnej wykonanej jako nawierzchnia utwardzona wzdtuz ktore;

zlokalizowane bedg tablice edukacyjne oraz wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodow

osobowych 0sdb odwiedzajacych miejsce rekreacyjne. Projektowany teren rekreacyjny przeznaczony

bedzie do wypoczynku i rekreacji mieszkaricow gminy Trabki Wielkie i odwiedzajacych jg gosci.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie/budowe/montaz nastepujacych elementow

zagospodarowania terenu:

1. Miejsce do grilowania;

2. Wiate rekreacyjng;

3. Sciezke o nawierzchni zwirowej;

4. tawki parkowe;

5. Kosze na smieci;

6. Urzadzenia fitness;

7. lampy solarne - hybrydowe;

8. tablice edukacyjne;

9. Podest obserwacyjny;

10. Miejsca postojowe;

UWAGA: Ceny do kalkulacji indywidualnych przyjeto na podstawie ofert producentéw zamieszczonych

w internecie.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1,1 km 1,100
RAZEM 1,100
2| KALKULACJ | OPINIA PRZYRODNICZA (DENDROLOG+ORNITOLOG) | szt
d.1| A WELASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 WYKONANIE SCIEZKI ZWIROWEJ
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 18 cm za pomoca spycharek
0126-02
(2*273)+ 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2| 0212-08 | 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(108 + 546) * 0,18 m3 117,720
RAZEM 117,720
5| KNCK-1 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza z gruntu| m2
d.2| 0103-04 |[kat.I-IV
546 + 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
6| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.2| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
546 + 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
546 + 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
546 +546+2+2+ 110 m 1 206,000
RAZEM 1206,000
9] KSNR6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 5 cm z kruszywa | m2
d.2[ 0202-01 rozscietanego recznie - 5CM
546 + 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
10| KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 3 cm z kruszywa| m2
d.2| 0202-03 [ rozscietanego recznie
546 + 108 m2 654,000
RAZEM 654,000
3 WIATA REKREACYJNA
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
12| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3] 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 2197 Uzytkownik: DS-BUD UStUGI INZYNIERSKIE DAWID STASIAK

-4-




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
15| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
17 Dostawa i montaz wiaty rekreacyjnej o wymiarach 3x3m, o | szt
d.3| kalk. wtasna | konstrukcji drewnianej, z dachem dwuspadowym pokrytym
gontem bitumicznym, wraz z kompletem tawostotow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 MALA ARCHITEKTURA
18 Dostawa i montaz tawek parkowych szt
d.4| analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19 Wykonanie paleniska - miejsca na grilowaniej srednicy szt
d.4| kalk. wiasna | 1,5m z kostki kamiennej granitowej z czterema fawkami
drewnianymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 dostwa i montaz koszy na Smieci szt
d.4| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrzne;j - szt
d.4| kalk. wtasna [ ORBITREK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 Dostawa i montaz urzadzenia fithess - WYCIAG GORNY, | szt
d.4| kalk. wtasna | WYCISKANIE SIEDZAC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 Dostawa i montaz tablicy edukacyjnej szt
d.4| kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
24 Wykonanie drewnianego podestu obserwacyjnego o szt
d.4| kalk. wtasna | wymiarach 5x5m, o konstrukcji z elementow 16x16cm,
podest z desek gr 32mm, ciSnieniowo impregnowanych,
posadowienie za pomoca kotew stalowych
zabetonowanych w gruncie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Dostawa i montaz lampy hybrydowej (solarno - wiatrowej) | szt
d.4| kalk. wtasna | parkowej, wys. 5,0m
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5 MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z DOJSCIAMI NA DZ. NR 351
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.5 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
0101-02
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
27| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5| 0108-05 [ odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
500 * 0,51 m3 255,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 255,000
28| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.5 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
291 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.5| 0104-05 | szeroko$ci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,095 * 128 m3 12,160
RAZEM 12,160
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
94,4 m 94,400
RAZEM 94,400
32| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.5| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
33,6 m 33,600
RAZEM 33,600
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
34| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.5| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
35 KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.5| 0706-07 | farbg chlorokauczukowsg - oznakowanie miejsca dla os6b
niepetnosprawnych
5*3,6 m2 18,000
RAZEM 18,000
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	Pozycja: OPINIA PRZYRODNICZA (DENDROLOG+ORNITOLOG)
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	Obmiar: <edit>(108 + 546) * 0,18</edit>
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	Obmiar: <edit>546 + 546 + 2 + 2 + 110</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 5 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie - 5CM
	Obmiar: <edit>546 + 108</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 3 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie
	Obmiar: <edit>546 + 108</edit>


	Dział:WIATA REKREACYJNA
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>10,24</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>10,24</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
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	Obmiar: <edit>10,24</edit>
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	Obmiar: <edit>10,24</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykonanie paleniska - miejsca na grilowaniej średnicy 1,5m z kostki kamiennej granitowej z czterema ławkami drewnianymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: dostwa i montaż koszy na śmieci
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ORBITREK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia fitness - WYCIĄG GÓRNY, WYCISKANIE SIEDZAC
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykonanie drewnianego podestu obserwacyjnego o wymiarach 5x5m, o konstrukcji z elementów 16x16cm, podest z desek gr 32mm, ciśnieniowo impregnowanych, posadowienie za pomocą kotew stalowych zabetonowanych w gruncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż lampy hybrydowej (solarno - wiatrowej) parkowej, wys. 5,0m
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z DOJŚCIAMI NA DZ. NR 351
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
	Obmiar: <edit>500 * 0,51</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,095 * 128</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>94,4</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>33,6</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>5 * 3,6</edit>





