Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Kanalizacja sanitarna 0,000
W1 0,000 0,000
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
' 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjgto 95%| m3 1718,486
(P1) |0217-0400 ;
wykopow dla rur
T1 A
T2 Sist1-S17
W1 503,5%1,0%2,08*0,95 m3 994,916
T3 S6-S22
w2 141,0*%1,0*1,81*0,95 m3 242,450
T4 S9-S24
W3 40,5*1,0%1,97*0,95 m3 75,796
T5 S10-S26
w4 58,5*1,0%1,65%0,95 m3 91,699
S1 Wynik czastkowy m3 1404,861
T6 B
W5 2,5%2,5%1,93*26 m3 313,625
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
1.2 KNR 2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 73.940
(P2) |0317-0500 wyciagiem r¢ez.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjeto 5% ’
wykopéw dla rur
Tl poz.1A
Wil 1404,861/0,95*0,05 m3 73,940
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do
1.3 |KNR 2-01 . . . .
®3) 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palaml szalunkowymi/wypraskami/w m2 2957,600
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-1V
W1 503,5%2,08%*2 m2 2094,560
w2 141,0*%1,81%*2 m2 510,420
W3 40,5%1,97*2 m2 159,570
w4 58,5%1,65%2 m2 193,050
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1.4 |KNR 2-01 . . . .
(P4) 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 501,800
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-IV
W1 (2,5+2,5)*2*1,93*26 m2 501,800
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
1.5 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiodrka.Dodatek m 501.800
(P5) ]0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
Krotno$é= 1,50
T1 poz.jw
Wil 501,8 m2 501,800
16 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(I" 6) 02300100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt| m3 1109,008
kategorii I-11I (B.L.nr 8/96)
Tl poz.1+2
Wil 1718,486+73,94 m3 1792,426
T2 minus
w2 -(503,5+141,0+40,5+58,5)*1,0*0,6 m3 -446,100
W3 -1,766*1,93*26 m3 -88,618
T3 piasek pod drogi-zasypanie
w4 -60,0*1,0%(2,08-0,6-0,15) m3 -79,800
W5 -65,0%1,0%(1,81-0,6-0,15) m3 -68,900
1.7 KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 1109.008
(P7) 0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
Tl poz.jw
Wil 1109,008 m3 1109,008
1.8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 683,418




podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami

(P8) 10212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach.Grunt kat.I-
III(B.Lnr 8/96)-wyw6z nadmiaru ziemi na odl.1km+sktdowanie
T1 jak potracenie poz.6
Wl 683,418 m3 683,418
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
19 |RNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 683,418
(P9) 0214-0400
dalsze 4 km
Krotnos$¢= 8,00
Tl poz.jw
Wil 683,418 m3 683,418
110 |RNR-W 2-18 Moqtaz elemegtow lfonstmkql o rOZpthOSC.l 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 3,000
(P10) |0901-0100 . .
telekomunikacyjnych
W1 3,000 kpl 3,000
111 [kNR-W 2-18 Demontaz elerr}entéyv kon‘strukcp o rozpl@th’Cl 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 3,000
(P11) |0901-0600 . .
telekomunikacyjnych
Wil 3,000 kpl 3,000
1.12 |[KNR-W 2-18 |Montaz elementoéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 4.000
(P12) |0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wil 4,000 kpl 4,000
1.13  |KNR-W 2-18 |Demontaz elementoéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 Kol 4.000
(P13) ]0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow P ’
Wl 4,000 kpl 4,000
1.14 |KNR 2-28 . T -
(P14) |0501-0400 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 743,500
Wil (503,5+141,0+40,5+58,5)*1,0 m2 743,500
1.15 |KNR 2-28 . L Lo
(P15) |0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 342,010
Wil (503,5+141,0+40,5+58,5)*1,0%0,5 m3 371,750
T1 minus
w2 -(503,5+141,0+40,5+58,5)*0,04 m3 -29,740
1.16 |KNR 2-28 . . Lo .
(P16) |0501-0900 Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem-pod drogi m3 148,700
Wil 60,0*1,0*(2,08-0,6-0,15) m3 79,800
w2 65,0%1,0%(1,81-0,6-0,15) m3 68,900
1.17 |KNR 2-28 . . - . .
(P17) |0503-0200 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o srednicy 200x5,9 mm m 745,500
Wil 503,5+141,0+40,5+58,5 m 743,500
Tl kaskady
w2 1,0+1,0 m 2,000
1.18 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 2.000
(P18) |0510-0300 kielichowych o $rednicy 200 mm-trdjnik ' ’
Wil 2,000 szt. 2,000
1.19 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 2.000
(P19) |0510-0300 kielichowych o $rednicy 200 mm-kolano ’ ’
Wil 2,000 szt. 2,000
1.20 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy roba 2.000
(P20) |0706-0200 nominalnej 200 mm P ’
Wil 2,000 proba 2,000
Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggdw betonowych o
1.21 |KNR 2-28 , . . :
srednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 26,000
(P21) |0406-0500 .
podstawy studni
Wil 26,000 szt. 26,000
1.22  |KNR 2-20 Przejsécia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla reidcic 54.000
(P22) [0113-0300 rurociagéw -tuleje ochronne D=200(analogia) prze) ’
W1 54,000 przejscie 54,000
1.23 L . F
(P23) |kalk.indyw. Zamulenie unieczynnionych kanatow D=150 m 500,000




Wil 500,000 m 500,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty ruroc.i
1.24 |KNR 2-01 .
(P24 |0317-0201 kole{kto;’y w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 73,986
wyciagiem recz.o gleb.1,5m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
Wl 2,5%2,5%1,5%11 m3 103,125
T1 minus
w2 -1,766*1,5*11 m3 -29,139
etne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1.25 |KNR 2-01 Pet lenic pi ych Sci ykopow liniowych d
(1')2 5) [0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 165,000
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,5*11 m2 165,000
Pelne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami
1.26 |KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 165.000
(P26) |0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnosé= 1,50
Tl poz.jw
Wil 165,0 m2 165,000
Demontaz komina wlazowego z pokrywy nadstudziennej
1.27 |KNR 4-05 . PR S . -
zelbetowej z pierScieniem odciazajacym i wiazem dla komindw o|  kpl 11,000
(P27) |0410-0600 . .
$rednicy 120 cm
Wl 11,000 kpl 11,000
1.28 |KNR 4-05 Demontaz kominéw wlazowych z krggéw betonowych o m 16.500
(P28) |0410-0300 $rednicy 120 cm ’
Wil 1,5*11 m 16,500
(1P2299) ()KSI:I)Il{.éézof) Zasypanie studni dowiezionym piaskiem m3 35,360
Wl (3,14*0,6*0,6*0,5+3,14*0,75*0,75%1,5)*11 m3 35,360
130 IKNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(1;3 0) [0320-0201 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 73,986
m.Grunt kategorii [II-IV.
Tl poz.24
W1 73,986 m3 73,986
1.31 |KNR2-28 Zabetonowanie otwordéw po stronie likwidowanych kanatow- m3 0.194
(P31) [0502-0500 analogia ’
Wil 3,14*0,075*0,075*0,5%22 m3 0,194
1.32  |KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli,o glgbokosci do 0,8 m i m 6.000
(P32) [0701-0201 szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii II1. i
Wil 2,0%3 m 6,000
1.33 |KNR 5-10 . . . .
(P33) 0303-0200 Uktadanie rur ochronnych Arot o $rednicy do 110 mm w wykopie m 6,000
Wil 2,0%3 m 6,000
1.34 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o gigbokosci do 0,8 m i m 6.000
(P34) |0704-0202 szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii II1. ’
Wil 2,0%3 m 6,000
1.35 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokos¢ brukowca m2 20.000
(P35) |0804-0600 16-20 cm ’
W1 20,000 m2 20,000
1.36  |KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na m 2.000
(P36) |0813-0300 podsypce cementowo-piaskowej ’
Wil 2,000 m 2,000
1.37 |KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 16-20 cm-bez kosztu m2 20.000
(P37) 10205-0100 brukowca ’
Wl 20,000 m2 20,000
1.38 |KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o 2 390.000
(P38) |0408-0600 powierzchni ponad 3,0 m2 i
W1 130,0*3,0 m2 390,000
1.39 |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni m2 390.000
(P39) |0408-0400 ponad 3,0 m2-bez kosztu phyt ’
W1 130,0*3,0 m2 390,000
1.40 |KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt bezposrednio ozt 200.000
(P40) |0607-0100 bez obsypki do glebokosci 4,0 m-ilo$¢ przyjeto orientacyjnie. ’ ’




Wil 200,000 szt. 200,000
1.41 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjgto orientacyjnie(faktyczna ilos¢ e 240,000
(P41) |0605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) & ’
Wil 240,000 m-g 240,000
1.42  |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej m 10.000
(P42) |0615-0100 80-125 mm. ’
Wil 10,000 m 10,000
2 Przylacza kanalizacji sanitarnej 0,000
W1 0,000 0,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
2.1 KNR 2-01 .
(P43) |0317-0200 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 65,232
wyciagiem rgez.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 S16-Sist10
Wil 26,0%0,9*1,47 m3 34,398
T2 S23-Sist3
w2 6,0%0,9%1,42 m3 7,668
T3 S25-Sist5
W3 18,0%0,9%1,43 m3 23,166
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
2.2 |KNR2-01 .
(P44) 0317-0500 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 312,183
wyciagiem rgez.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 S7-bud.
Wil 11,0%0,9*1,55 m3 15,345
T2 S11-Sist6
w2 28,0*0,9*1,68 m3 42,336
T3 S11.1-Sist7
W3 7,5%0,9%1,89 m3 12,757
T4 S11.1-Sist8
w4 15,0%0,9%1,92 m3 25,920
T5 S15-Sist9
W5 21,0*%0,9*1,85 m3 34,965
T6 S17-Sistl1
Woé 17,5%0,9*1,87 m3 29,453
T7 S12-Sist12
w7 5,0%0,9%1,85 m3 8,325
T8 S22-Sist13
W8 15,5%0,9%2,12 m3 29,574
T9 S22-Sist14
w9 44,5%0,9*1,92 m3 76,896
T10 S24-Sist4
W10 20,0*%0,9%1,72 m3 30,960
T11 S24.1-bud.
Wil 4,0%0,9%1,57 m3 5,652
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
2.3 |KNR2-01 .
(P45) |0317-0800 kole.kto.ry w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 14,175
wyciagiem rgcz.o gleb.6,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 S5-Sist2
Wil 5,0%0,9%3,15 m3 14,175
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
24  |KNR 2-01 .
(P46) 0317-0501 kolektog w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m3 47,813
wyciagiem r¢ez.o gleb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
W1 2,5%2,5%1,53*5 m3 47,813
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
2.5 |KNR 2-01 ol lami K . ami
(P47) 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m pa ami szatunkowymi/wypraskami/w m2 838,340
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-1V
Wi 11,0%1,55*2 m2 34,100
w2 28,0%1,68%2 m2 94,080




W3 7,5%1,89%2 m2 28,350
w4 15,0%1,92%2 m2 57,600
W5 21,0%1,85%2 m2 77,700
W6 26,0%1,47%2 m2 76,440
W7 17,5%1,87*2 m2 65,450
W8 5,0%1,85%2 m2 18,500
W9 15,5%2,12%2 m2 65,720
w10 44,5%1,92%2 m2 170,880
W11 6,0%1,42%2 m2 17,040
W12 20,0%1,72%2 m2 68,800
W13 4,0¥1,57*2 m2 12,560
w14 18,0%1,42%2 m2 51,120
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych szer.do
2.6 |KNR2-01 . . . .
(P48) 0322-0400 1,0m i glgb.do 6,0m palarm szatunkowymi/wypraskami/w m2 31,500
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-1V
Wil 5,0%3,15%2 m2 31,500
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do
2.7 |KNR 2-01 . . . .
(P49) 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m?2 76,500
gruntach such.wraz z rozbioérka.Grunt kat.III-1V
Wil (2,5+2,5)*2%1,53*5 m2 76,500
Pelne umocnienie pion.§cian wykopow liniowych palami
2.8 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m2 76.500
(P50) |0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
Krotno$¢= 1,50
Tl poz.jw
Wl 76,5 m2 76,500
29 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(1'351) 0320-0200 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosc¢ 0,8-1,5 m3 40,032
m.Grunt kategorii ITI-IV.
Tl poz.40
Wil 65,232 m3 65,232
T2 minus
P -(26,0+6,0+18,0)*0,9*0,56 m3 -25,200
210 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(l') 52) 0320-0500 pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 216,927
m.Grunt kategorii ITI-IV.
Tl poz.41
Wil 312,183 m3 312,183
T2 minus
w2 -(11,0+28,0+7,5+15,0+21,0)*0,9*0,56 m3 -41,580
W3 -(17,5+5,0+15,5+44,5+20,0+4,0)*0,9*0,56 m3 -53,676
211 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(l') 53) 0320-0800 pionowych,glebokos¢ wykopu do 6,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 11,655
m.Grunt kategorii ITI-IV.
Tl poz.42
Wil 14,175 m3 14,175
T2 minus
w2 -5,0%0,9*0,56 m3 -2,520
212 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach
(I" 54) [0320-0501 pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 34,303
m.Grunt kategorii ITI-IV.
Tl poz.43
Wil 47,813 m3 47,813
T2 minus
w2 -1,766*1,53*5 m3 -13,510
Reczne roboty ziemne 1 wykopy obiektowe z transportem urobku
2.13  |KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtoé¢ do 1 m3 136.486
(P55) 10301-0200 km.Grunt kategorii I[II-wywo6z nadmiaru ziemi na odl.1 i

km-+sktadowanie.




T1

jak potracenie poz.48+49+50+51

Wl 25,2+95,256+2,52+13,51 m3 136,486
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
2.14 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m3 136.486
(P56) |0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za wywoz na dalsze 4 km i
Krotnos¢= 8,00
T1 poz.jw
Wil 136,486 m3 136,486
215 [KNR-W 2-18 Mon‘taz elemeptéw lfonstr}lkcp 0 rozplqtoéc.l 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
(P57) |0901-0100 . .
telekomunikacyjnych
Wil 2,000 kpl 2,000
216 |KNR-W 2-18 Demontai elen}entO\’N kon.strukcp o rozplqt9501 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
(P58) 10901-0600 . .
telekomunikacyjnych
Wil 2,000 kpl 2,000
2.17 |KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 2.000
(P59) [0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wil 2,000 kpl 2,000
2.18 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 2,000
(P60) 10903-0600 m,podwieszen rurociagéw i kanatow p i
Wil 2,000 kpl 2,000
2.19 |KNR 2-28 . T -
(P61) |0501-0400 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 219,600
Wil (5,0+11,0+28,0+7,5+15,0+21,0+26,0)*0,9 m2 102,150
w2 (17,5+5,0+15,5+44,5+6,0+20,0+4,0+18,0)*0,9 m2 117,450
220 |KNR 2-28 . . Lo
®62) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 96,136
Wl (5,0+11,0+28,0+7,5+15,0+21,0+26,0)*0,9%0,46 m3 46,989
w2 (17,5+5,0+15,5+44,5+6,0+20,0+4,0+18,0)*0,9*0,46 m3 54,027
T1 minus
W3 -(5,0+11,0+28,0+7,5+15,0+21,0+26,0)*0,02 m3 -2,270
w4 -(17,5+5,0+15,5+44,5+6,0+20,0+4,0+18,0)*0,02 m3 -2,610
221 |KNR 2-28 . . . . .
(P63) |0503-0100 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 160x 4,7 mm m 246,500
Wil 5,0+11,0+28,0+7,5+15,0+21,0+26,0+17,5+5,0 m 136,000
w2 15,5+44,5+6,0+20,0+4,0+18,0 m 108,000
Tl kaskady
W3 0,5+0,5+1,0+0,5 m 2,500
2.22 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy roba 1.000
(P64) |0706-0100 nominalnej do 150 mm P ’
Wl 1,000 proba 1,000
2.23 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 4.000
(P65) 10510-0200 kielichowych o $rednicy 160 mm-trgjnik ) ’
Wil 4,000 szt. 4,000
2.24 |KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC - 4.000
(P66) 10510-0200 kielichowych o $rednicy 160 mm-kolano ' ?
Wil 4,000 szt. 4,000
Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggdéw betonowych o
2.25 |KNR 2-28 . . . :
$rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 5,000
(P67) |0406-0500 .
podstawy studni
Wl 5,000 szt. 5,000
Potracenie za kazde nastgpne 0,5 m roznicy gleb.ponad 2,0 m
2.26 |KNR 2-28 studni rewizyjnych z krggow betonowych o $red.1200 mm w ozt 5.000
(P68) |0406-0600 gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni ’ ’
Krotnos$¢= -1,00
Wil 5,000 szt. 5,000
2.27 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rzciécic 41.000
(P69) |0113-0300 rurociagéw -tuleje ochronne D=160(analogia) prze) g
W1 41,000 przejscie 41,000




2.28 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli,o glgbokosci do 0,8 m i m 4.000

(P70) {0701-0201 szerokos$ci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii II1. ’
Wil 2,0%2 m 4,000

2.29 |KNR 5-10 . , . .

®71) [0303-0200 Uktadanie rur ochronnych Arot o $rednicy do 110 mm w wykopie m 4,000
Wil 2,0%2 m 4,000

2.30 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o glgbokosci do 0,8 m i m 4.000

(P72) |0704-0202 szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii II1. ’
Wil 2,0%2 m 4,000

2.31 |KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne m 4.000

(P73) 0230-0200 kanalizacyjne o $rednicy 150 mm w wykopie ?
Wl 4,000 m 4,000

2.32 |KNR 4-02 L .. . . . .

P74y 10203-0900 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 150 mm|  szt. 4,000
Wil 4,000 szt. 4,000

233 |KNNR 4 1430- Wykonanie budowll i element9w betonowych .

drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3-nowa kineta- m3 4,748
(P75) |0100 Lo
studzienki istniejace

Wi 3,14*%0,6*0,6%0,3*14 m3 4,748

2.34 |KNR 2-28 Zabetonowanie otworow po stronie likwidowanych kanatow- m3 0.247

(P76) [0502-0500 analogia ’
Wil 3,14%0,075%0,075*0,5%28 m3 0,247

2.35 |KNR 4-01 Uzupehienie ubytkdw wewngtrznych z betonu monolitycznego m3 7,000

(P77) 10203-0500 $cian-studnie istniejace(ilos¢ przyjgto orientacyjnie) ’
Wil 0,5%14 m3 7,000

2.36 |KNR-W 2-18 . . . _ el

(P78) 0529-0400 Demontaz stopni ztazowych w studzienkach (R=0,5,M=0;S=0,5) szt. 84,000
Wil 6*14 szt. 84,000

2.37 |KNR-W 2-18 . . .

(P79) 0529-0400 Osadzenie stopni ztazowych w studzienkach szt. 84,000
Wil 6*14 szt. 84,000

Kosztorys wykonano za pomoca programu SEKO

OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.
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