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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wéd opadowych w Zespole Szkét Publicznych w Taczanowie Drugim.
Adres inwestycji: Zespdt Szkot Publicznych w Taczanowie Drugim. Taczanéw Drugi 32¢ 63-300 Pleszew iden : 302006_5/0025/249 Dz.

nr 249

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej do dopetnienia zbiornikdw w przypadku braku wody opadowe;.

Wycena nie obejmuje:

- obstugi geodeyjnej zadania,

- odwodnienia wykopow.

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrot Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
tow

narzuty wspolne dla wszystkich dziatow

1|Koszty posrednie Kp wszystkie wszystkie wszystkie

2|Zysk Z wszystkie wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1[VAT [V [wszystkie [ [wszystkie
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Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy $lepy BABBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy slepy.ath

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wod opadowych
w Zespole Szkot Publicznych w Taczanowie Drugim
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. llI
poz.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kat. I-lll  |m2
d.1/0506-01
poz.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1]0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-Il
poz.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
wymiana luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
gruntu
poz.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 47.25 mm - ekstrapolacja
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1/0111-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
7 Wiaczenie do istn. sieci szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Studnia z zaworem EA szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb
0.5 200m - 0.500
1 préb
RAZEM 0.500
10|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
0.5 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
0.5 odc.20 0.500
Om
RAZEM 0.500
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Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy slepy.ath

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: UMIG Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wod opadowych
w Zespole Szkot Publicznych w Taczanowie Drugim
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0212-08 podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
przedmiar = poz.5 =10.000 m3
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 1.1300
0.113r-g/m3
2* robocizna r-g 10.0000
1r-g/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.3540
0.0354m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywa- | m2
d.1/0506-01 nych recznie w gruncie kat. -1l
przedmiar = poz.5 =10.000 m2
~R-
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 1.6600
0.166r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.1/0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w grun-
cie kat. |-l
przedmiar = poz.5 =10.000 m2
~R-
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 1.1000
0.11r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0240
0.0024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1/0214-04 wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
wymiana mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
gruntu (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
przedmiar = poz.1 =10.000 m3
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 1.3400
0.134r-g/m3
M-
2 piasek m3 10.0000
1m3/m3
~S--
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.7000
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1170
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1|0109-01/02 |polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
47.25 mm - ekstrapolacja
przedmiar =10 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 1.8069
0.180688r-g/m
M-




Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy slepy.ath

0.02m3/200m -1 prob.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10822 Uzytkownik: UMIG Pleszew

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 10.2000
32mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* samochdd skrzyniowy' m-g 0.1420
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.4250
0.0425m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-| ztgc
d.1/0111-04 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
110 mm
przedmiar = 4 zlgcz.
~R-
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 3.3600
0.84r-g/ztacz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD 35 mm szt. 4.0000
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.6800
ksztattek PE, PEHDm
0.42m-g/zigcz.
5* agregat pradotworczy m-g 1.6800
0.42m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Wiaczenie do istn. sieci szt
d.1|kalk. wtasna
przedmiar =1 szt
M-
1* Wigczenie do istn. sieci' szt 1.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Studnia z zaworem EA szt
d.1|kalk. wlasna
przedmiar =1 szt
M-
1* Dostawa studni z zaworem EA' szt 1.0000
1szt/szt
2 Montaz studni szt 1.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1|0704-01 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- | m -
nalnej 90-110 mm 1
pré
b.
przedmiar = 0.5 [200m -1 préb.]
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 4.3700
8.74r-g/200m -1 prob.
M-
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0150
0.03m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kL 11| m3 0.0100
0.02m3/200m -1 prob.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0100




Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy slepy.ath

1.58m-g/odc.200m

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 3.1000
6.2kg/200m -1 préb.
6* woda z rurociggu m3 1.7650
3.53m3/200m -1 prob.
7 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 0.7500
1.5m/200m -1 préb.
8 krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.0500
0.1szt./200m -1 préb.
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.1000
0.2szt./200m -1 préb.
10* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 0.5000
rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
1szt./200m -1 préb.
11* kotnierze Slepe o sr.nominalnej 90-110 mm szt. 0.1000
0.2szt./200m -1 préb.
12* zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo- | szt. 0.0500
rem spustowym $r.50mm
0.1szt./200m -1 préb.
13* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0.0250
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05szt./200m -1 proéb.
14* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.1|0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
przedmiar = 0.5 odc.200m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 0.2450
0.49r-g/0odc.200m
M-
2 woda z rurociggu m3 0.8600
1.72m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o|odc.
d.1|0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
przedmiar = 0.5 odc.200m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)| r-g 2.0450
4.09r-g/odc.200m
M-
2* podchloryn sodowy kg 0.2500
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 0.7500
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 3.5300
7.06m3/odc.200m
5* zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo- | szt. 0.0500
rem spustowym $r.50mm
0.1szt./odc.200m
6 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe| szt. 0.0250
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05szt./odc.200m
7 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
8* samochdéd skrzyniowy' m-g 0.7900

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Instalacja wodociggowa kosztorys ofertowy slepy.ath PODSUMOWANIE

Instalacja wodociggowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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