Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Kosciuszki w Wyrzysku.

BRANZA DROGOWA | TELETECHNICZNA

Lp. | Podstawy Element scalony - rodzaj robot . o o Szczegotowy Jm llogé
opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
i 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.1.1 Roboty pomiarowe km 0,28
12. D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Meqhanjczne éciecig drzew z k'arczowaniem pnilo ér. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt. 100
1.241 utylizacjg z zasypaniem wykop6w po karczowaniu ’
Meghan_iczne éciecig drzew z kgrczowaniem pni_o ér. 26-35 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt. 200
1.2.2 utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu ’
Mec_:han_iczne éciecie_ drzew z kgrczowaniem pni_o $r. 36-45 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt. 1.00
1.2.3 utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu ’
13 | D01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.3.1 Rozbidrka kraweznika betonowego wraz z tawg betonowg mb 298,80
1.3.2 Rozbidrka obrzeza 8x30 cm wraz z tawg betonowg mb 295,32
1.3.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm m? 28,40
134 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 cm gr 5 cm m? 518,55
135 Rozebranie nawierzchni z trylinki o gr. 15 cm m? 1684,40
1.3.6 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15 cm (zjazdy) m? 10,90
137 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m? 43,65
1.3.8 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm m? 43,65
139 RtOﬁebrganie podbudowy betonowej o gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i m2 114,00
utylizacjg
1.3.10 Wywdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg m? 339,05
14 D 01.02.04 |PRZEBUDOWA KABLC_)WYCI-! 'LINI TELETECHNI(_.?ZNYCH PRZY PRZ_EBUDOWIE DROG
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurg ostonowa dwudzielng $r 110 mm m 30,00
15 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.5.2 Regulacja wysokosciowa pokrywy studni telekomunikacyjnych z wymiang ram i pokryw szt. 2,00
153 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 5,00
154 Regulacja wysoko$ciowa wpustéw kanalizacji deszczowej szt. 14,00
1.5.5 Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 4,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopdw z wywozem na skladowisko Wykonawecy i utylizacjg urobku — (ilo$¢ wedtug tabeli pomniejszona o me 739.84
ilos¢ gruzu) 1078,89 m3 —339,05 m3 = 740,32 m3 !
3 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D 03.02.01 |[KANALIZACJA DESZ_CZOWA ) CPV:Roboty
i 45232400-6 |budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
3.11 Przebudowa wpustdw kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg przykanalikéw (materiat nowy) szt. 4,00
4 D 04.00.00 |PODBUDOWY
41 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAG_ESZCZANIE PO_DLOiA . . . . .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4141 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 2436,42
4.2 D 04.02.01 |WARSTWA ODSACZAJACA CPV: Roboty w
i 45233000-9 |zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.21 \Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 25 cm m? 285,05
43 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drég
4.31 Wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm — jezdnia m? 1 863,00
4.3.2 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm —zatoka postojowa m? 196,65
433 'Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm —zjazdy m? 91,72
44 D 04.06.01 [PODBUDOWA BETONOWA
} 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
441 \Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm — po $ladzie kanatu technologicznego i w miejscu korekty geometrii m? 170,50
442 \Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 12 cm — chodniki i doj$cia m? 285,05
443 Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm — zjazdy i zatoka postojowa m? 276,32
444 \Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm — jezdnia m? 1776,90
5 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.23 INAWIERZCHNIA Z BE:I'ONOWEJ K0§TKI BRUKOWEJ . . . ) ]
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 \év%lkonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — zjazdy — kostka m? 91.72
olor !
540 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — zatoka postojowa A 184.60
o — kostka kolor m X
513 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — chodniki i dojscia m? 285,05
514 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — jezdnia m? 1686,90




Element scalony - rodzaj roboét Szczegotowy

Lp. | Podstawy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
515 Wykonanig nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — $ciek z kostki m? 90.00

o betonowej ’
516 Przetozenie kostki betonowej o gr 6 i 8 cm na podsypce — istniejace chodniki (kostka do wykorzystania w 90% powierzchni) m? 152,37
5.1.7 Utozenie kostki betonowej o gr 6 i 8 cm — istniejgce chodniki (kostka nowa — 10% powierzchni) m? 16,93
5.1.8 Wykgn?nie nawigrzchni z plytek dotykowych koloru zéttego o wymiarach 30x30 cm (0,5 m od krawedzi jezdni przy m2 480

o przejsciach dla pieszych) ’

6 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie

i 45233000-9 |konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi (P-12 — 8mb, P-4 — 21,4 mb, P-14 — 6 mb, m2 38.45
P10 - 12 mb, P-18 — 19,2mb, P-24 — 1 szt.) !
6.1.2 Wykonanie nawierzchni koloru niebieskiego — miejsce dla osoby niepetnosprawnej m? 21,60
6.2 D 07.02.01. |OZNAKOWANIE PIONOWE
i 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.2.1 Ustawienie i zamocowanie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm szt. 16,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki wielko$ci mate szt. 18,00
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki wielko$ci $rednie szt. 1,00
6.2.3 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki typu F-6 szt. 2,00
6.2.4 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — tabliczki szt. 6,00
6.2.5 Demontaz tablicy znaku drogowego z odwozem na sktadowisko Zamawiajacego szt. 4,00
6.2.6 Demontaz stupka z rury stalowej z odwozem na skfadowisko Zamawiajacego szt. 4,00
7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
i 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
711 Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce m 148,04

o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
712 Ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce m 2140

o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm — potgczenie z drogg wojewddzkg !
743 Ustawienie kr_aweinik@w betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce m 298.70

o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
714 Ustawienie krawezniké\o\_/ betono_wych typ sko$ny15x22/30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 13.00

o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ’
745 Ustawienie opornikdéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu ~ C-12/15 na podsypce 37.10

o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wedtug zestawienia zjazdéw oraz obramowanie jezdni na koficu zakresu robét m !
716 Przestawienie kraweznika 15x30 (istniejgcy kraweznik z rozbiérki do ponownego wykorzystania) na tawie z betonu C12/15 m 41,00

z oporem
747 Przestawienie kraweznika 15x22 (istniejacy kraweznik z rozbiérki do ponownego wykorzystania) na tawie z betonu C12/15 m 2540
z oporem
718 Przestawienie kraweznika 15x22/20 typ skosny (istniejacy kraweznik z rozbiérki do ponownego wykorzystania) na tawie z 6.00
o betonu C12/15 z oporem m ’
7.2 D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
i 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7201 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu

2. C12/15 m 161,80
7900 Przestawienie obrzeza 8x30 (istniejgcy obrzeze z rozbidrki do ponownego wykorzystania) na tawie z betonu C12/15 z m 78,90

oporem

8 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA

8.1 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty ziemne

i 45112000-5 |i wykopaliskowe
8.1.1 Humusowanie terenu wraz z obsiewem trawg — grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej - 10 cm m? 583,00
8.1.2 inzzlvltli];ical;a 'Wykonanie nasadzen zastepczych — gatunek drzewa — lipa drobnolistna, obwdéd pnia na wys. 1 m min. 8-10 cm szt. 4,00
€ S ciagéw komunikacyjnych
9.11 Budowa studni SKO-2g D400 (komplet prac) kpl 6,00
9.1.2 Budowa studni SKO-2g B125 (komplet prac) kpl 6,00
Budowa KTp uktadem rur HDPE125/HDPE140 pod drogg / w miejscach kolizji (wykonanie wykopu o szerokosci ok 0,5m i
9.13 ot. 1,2 m wraz z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, wykonanie podsypki, utozenie rur, zasypanie mb 402,10
wykopu piaskiem wraz z zageszczeniem, montaz uszczelnien koncow rur - komplet prac)
9.14 Zacigganie do otworu wolnego pakietu rur 3xHDPE+1xRWM (dtugo$¢ trasowa / komplet prac) mb 402,10
Budowa KTpp rurg HDPE110/6,3 do granicy dziatki (wykonanie wykopu o szerokosci ok 0,4m i gt. 1,1 m wraz z wywozem
9.15 urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg, wykonanie podsypki, utozenie rur, zasypanie wykopu piaskiem wraz z mb 121,50
zageszczeniem, zaslepienie rur - komplet prac)
9.1.6 Budowa rur ostonowych dzielonych 110mm na istniejgcych kabla enn mb 3,00
9 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1 GG.00.12.01 (GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
9.1.1 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i wigczeniem km 028

iej do zasoboéw geodezyjnych
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