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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zmiany statej organizacji

ruchu dla zadania ,,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”.

2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto organizacj¢ ruchu po zrealizowaniu zadania ,,Remont drogi
na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkancow nieruchomosci zlokalizowanych

w poblizu ulicy.

3. Podstawa opracowania

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
z podzn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988,
Z pOzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
z pbzn. zm),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

— pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegolnych branz,

— pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.
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4. Charakterystyka drogi

Remontowana droga zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
bydgoskim na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka. Poczatek opracowania znajduje si¢
w miejscowosci Dobromierz na dziatce 124, obreb 0002, biegnac nastgpnie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego po dziatkach nr 138 obrgb 0002 oraz nr 66/2 obreb 0009.

Przy remontowanej drodze znajduj¢ si¢ zabudowa gospodarska oraz tereny lesne.
Nawierzchnia przedmiotowej drogi jest wykonana z thucznia, posiada zmienng szerokos¢ oraz
spadki. Stan nawierzchni okresla si¢ jako bardzo zly. Istnicjgce pobocza sg porosnicte trawg —
ich stan okresla si¢ jako zty, nierdwne pobocza uniemozliwiajg poruszanie si¢ pieszych oraz
innych uzytkownikow drogi, a takze uniemozliwiajg poprawne odwodnienie nawierzchni
jezdni. Uksztattowanie terenu na projektowanym odcinku drogi jest zr6znicowane — rzgdne
terenu sg na poziomie od 76,68 m n.p.m. do 85,38 m n.p.m.. Dlugo$¢ odcinka objgtego
inwestycja wynosi 0+584 km.

Wody opadowe odprowadzane sg na przylegte tereny zielone.

W granicach dzialek objetych opracowaniem wystepuja podziemne sieci uzbrojenia nie
wymagajace uzgodnienia:
- elektryczna,
- wodociggowa.
W obrebie w/w dziatek umiejscowione sg rowniez napowietrzne linie niskiego napiecia.
Projektowany zakres inwestycji nie znajduje si¢ w kolizji z ww. uzbrojeniem terenu. Wszelkie

roboty ziemne w obrebie tych sieci nalezy wykonywac recznie.

5. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni bitumicznej po istniejagcym sladzie drogi, o przekroju
daszkowym, ze spadkami poprzecznymi wynoszacymi 2%. Na catym odcinku projektuje si¢
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11W.

Nawierzchnie istniejacych poboczy nalezy oczysci¢ z trawy, poddaé $cieciu oraz odbudowac
nawierzchni¢ z KESM. Spadki poprzeczne poboczy projektuje si¢ jako 8% w kierunku
od korony jezdni, natomiast szeroko$¢ poboczy bedzie wynosi¢ 75 cm, za wyjatkiem miejsc
gdzie nie bytoby to mozliwe (istniejace skarpy, granica pasa drogowego).

Projektuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego, po $ladzie
istniejacych zjazdéw na posesje, ktore zostane dowigzane wysokosciowo do terenu przylegtych
nawierzchni.

Istniejace studzienki i wilazy infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowaé¢ do wysokos$ci
nowo projektowanych nawierzchni.
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6. Rozwigzania projektowe

6.1. Organizacja ruchu
Niniejszy projekt okresla sposob wykonania projektowanej organizacji ruchu.
Stala organizacja ruchu przyjeta w niniejszym opracowaniu zapewni po zrealizowaniu
przebudowy drogi prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego. Szczegdtowe rozwigzanie

organizacji przedstawiono w czg¢sci rysunkowe;.

6.2. Oznakowanie pionowe

Celem nadrzgdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego 1 pieszego oraz maksymalnej ptynnosci ruchu.

Projektuje si¢ ustawienie znakow odblaskowych rozmiaru matego zamocowanych
na shupkach stalowych ocynkowanych. Znaki (najblizej skrajny punkt) nalezy umiescié
w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Wysoko$¢ umieszczenia znakdéw (najnizej
polozonego punktu) powinna wynosi¢ minimum 2,2 m powyzej poziomu chodnika.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng. Wykaz
zastosowanego oznakowania pionowego przedstawiono w Tab. 1. Rozmieszczenie
oznakowania pionowego pokazano na Rys. 2.

Tab. 1 Zestawienie stanu oznakowania pionowego

Lp Znak Stan Kilometraz Strona  |Rozmiar Uwagi
B-33 Istniejacy
1. 0+044 Prawa Maly Razem z D-52
(30) (przetozony)
] Razem z B-33
2. D-52 Projektowany 0+044 Prawa Maty (30)
3. D-53 Projektowany 0+044 Lewa Maty -
B-33 Istniejacy
4. 0+177 Lewa Maty -
(30) (do przetozenia)
5. A-18b Projektowany 0+186 Prawa Maty -
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7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - przestrzegajac ustalen
planu stalej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem oraz nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy udziale wlasciwego terytorialnie zarzadu drogi.
Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do konca 2023 r.

Projektant
Adam Koztowski
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Temat rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt statej organizacji ruchu 1:500
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