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A.1l. Opis techniczny

1. Materialy wyjsciowe

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUIA-I1-6733.74-5.2016.2-
MK.76653 z dnia 19.05.2016 r.

1.2. Projekt budowlany budynku Centrum Ekoinnowacji z garazem podziemnym (P.P.W.
.,FORT” Sp. z 0.0. w Gdansku, 2016 r.)

1.3. Umowa nr ZP 9/WILi$/2019, CRZP 108/002/U/19 z dnia 18.07.2019 r. zawarta
pomiedzy Politechnikg Gdanska, WILiS a FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z 0.0. w
Gdansku na wykonanie zamiennej dokumentac;ji projektowej budynku Centrum
Ekoinnowaciji.

1.4. Projekt budowlany zamienny budynku Centrum Ekoinnowacji z garazem podziemnym
(FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z 0.0. w Gdansku, 2020 r.)

1.5. Program funkcjonalny oraz technologia uzgodnione z przedstawicielami Wydziatu
Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

1.7. Wytyczne Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdanskie;.

1.8. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — Zakfad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt
Klinski — 2016 r.

1.9. Wizja lokalna terenu.

1.10. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, zamienny projektu wykonawczego

budynku Centrum Ekoinnowacji wraz garazem podziemnym, wykonanego w 2016 r. przez
P.P.W. ,FORT” Sp. z 0.0. w Gdansku.

2.2. Celem opracowania projektu zamiennego jest zmiana aranzacji i funkcji niektérych
pomieszczen, co wigze sie ze zmianami w zakresie konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
powoduje koniecznos¢ wykonania dodatkowej bramy wjazdowej do budynku (zlokalizowanej
na elewacji potnocnej), wprowadzenia dodatkowej windy towarowej oraz zmiane usytuowania
dwdch okien na elewacji wschodniej.

W zwigzku z lokalizacjg nowej bramy wjazdowej do budynku niewielkiej zmianie ulegnie
rowniez projekt zagospodarowania terenu, uwzgledniajgcy dojazd do w/w bramy.

Od strony potudniowej przy podjezdzie do budynku projektuje sie zelbetowy boks na kruszywa.
Nie zmienione zostajg: gabaryty, ani inne (nie wymienione w punkcie 2.2.) elementy budynku
i zagospodarowania terenu.

Nie zmienione zostajg rowniez wszystkie zapotrzebowania na media, energie oraz iloSci
odprowadzanych sciekow.

2.3. W celu ufatwienia procesu realizacji budynku niniejszy projekt wykonawczy zamienny
architektoniczno-budowlany jest projektem ,scalonym”, obejmujgcym wszystkie wczesniejsze
a nie podlegajgce zmianom rozwigzania projektowe, jak rowniez rozwigzania zamienne. W
zwigzku z tym niniejszy projekt moze by¢ rozpatrywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce jako podstawa realizacji przedsiewziecia bez koniecznosci odnoszenia sie do
podstawowego projektu wykonawczego architektoniczno-budowlanego.

W oddzielnych tomach znajdujg sie, opracowane réwniez jako ,scalone” projekty zamienne
wykonawcze: konstrukcji, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji



elektrycznych, instalacji teletechnicznych, aranzacji wnetrz, wyposazenia wnetrz, technologii
bufetu, oznakowania p.poz. oraz drég.

Zmianie nie ulegajg wykonane w 2016 r. projekty wykonawcze: instalacji i urzgdzen
zewnetrznych, sieci i przytaczy, technologii fontann, uksztattowania terenu, zieleni oraz
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu. Te projekty podczas realizacji budynku muszg byé
brane pod uwage w wersji podstawowe;.

3. Dane o lokalizacji

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji wraz garazem podziemnym oraz
zagospodarowanym terenem znajduje sie na obszarze Kampusu Politechniki Gdanskiej,
pomiedzy ulicami Siedlickg i Traugutta (dziatki nr: 403, 401/4, 357/12 obreb 055).

Obszar ten zajety jest obecnie przez zdekapitalizowane i przeznaczone do rozbiorki budynki:
Hali Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska oraz pawilonu Dziatu Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej. Na terenie znajdujg sie rowniez tymczasowe, prowizoryczne baraki przeznaczone
do usuniecia. W granicach opracowania projektu znajdujg sie ponadto inne, funkcjonujgce
budynki Kampusu Politechniki Gdanskiej, liczne sieci instalacyjne, ciggi piesze, drogi
dojazdowe oraz zielen wysoka i niska.

4. Rozwiazania projektowe

4.1 Rozwigzania urbanistyczno — architektoniczne

Etap | - Centrum Ekoinnowacji zaprojektowano jako budynek wolnostojacy,
czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, o wysokosci 17,92 m. Kondygnacje
nadziemne budynku zajmujg gtdwnie sale konferencyjno-szkoleniowe, audytoria, laboratoria
oraz pomieszczenia biurowe. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano gtéwnie
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz pomieszczenia, w ktérych tgczny czas
przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby. W kondygnaciji
podziemnej zaprojektowano réwniez garaz podziemny dla samochodu poéiciezarowego i
samochodow osobowych. Zjazd do garazu podziemnego przewidziano od strony potudniowej
— z ul. Siedlickiej.

Budynek Centrum Ekoinnowacji posiada wyodrebnione czesci A i B potgczone przeszklonym
holem czesci C. Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano od strony ul. Siedlickiej, na osi
kompozycyjnej budynku Wydziatu Mechanicznego. Wejscie to poprzez przeszklony hol
umozliwia komunikacje pieszg pomiedzy ulicg Siedlickg a znajdujgcym sie na tytach budynku
reprezentacyjnym placem, wyposazonym w amfiteatralnie rozwigzane siedziska, fontanne,
elementy matej architektury, oswietlenie oraz zielen urzgdzona.

Na catej dlugosci budynku od strony ul. Siedlickiej, przewidziano podcieniowy pasaz pieszy o
szerokosci 3,5 m.

W projekcie budynku Centrum Ekoinnowacji zapewniono komunikacje pieszg z budynkiem
WILiS-Hydro poprzez istniejgcy, wydtuzony o ok. 2m (w stosunku do stanu obecnego) tgcznik.
W czesci tego tgcznika, znajdujgcej sie na poziomie terenu, wykonano przejscie piesze
tagczace place usytuowane po obu stronach fgcznika. Rozwigzanie to poprawi i uatrakcyjni
funkcjonowanie przestrzen wokot budynkow, podnoszac jej range jako wysokostandardowej
przestrzeni publiczne;.



Projektowany budynek Centrum Ekoinnowaciji jak i jego otoczenie, we wszystkich czesciach
dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.

Architektura projektowanego budynku charakteryzuje sie prostotg i powsciggliwoscig formy,
wyraznie odwotujgc sie do najlepszych osiggnie¢ wspoétczesnej mysli architektonicznej.
Intencjg autoréw byto jednak rowniez to, aby poprzez skale budynku Centrum Ekoinnowac;ji
oraz poprzez artykulacje jego fasad stworzy¢ architektonicznie spdjng i harmonijng
kontynuacje pierzei wschodniej ulicy Siedlickiej, zapoczgtkowang realizacjg budynku
Nanotechnologii ,B”.

Wykohczenie budynku projektuje sie w oparciu o szlachetne, ale nie najdrozsze materiaty i
technologie, takie jak: biaty kamien elewacyjny, aluminiowe fasady stupowo-ryglowe, szklenie
strukturalne oraz slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Budynek Centrum Ekoinnowacji zaprojektowany zostat w sposéb przyjazny dla srodowiska z
zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii.

W budynku zaprojektowane zostaty nowoczesne, proekologiczne systemy pozyskiwania
energii odnawialnej takie jak: ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepta. Powyzsze systemy
zaprojektowane zostaty jako rozwigzania demonstracyjne, obstugujgce wybrane fragmenty
budynku, oraz jako wspotpracujgce z podstawowymi, tradycyjnymi zrodtami energii, jakimi
beda: miejska sie¢ energetyczna oraz miejska sie¢ cieptownicza.

W wybranej czesci budynku zaprojektowano instalacje odzyskiwania wody deszczowej oraz
wody ,szarej”. Instalacje te zaprojektowane zostaly jako rozwigzania demonstracyjne,
wspoétpracujgce z podstawowym, tradycyjnym zrédtem poboru wody jakim jest miejska sie¢
wodociggowa. Pozwalac¢ one bedg jednak na znaczne oszczednosci w zuzyciu wody pitnej.
Wybrane toalety zaprojektowano jako ,podcisnieniowe” a wybrane pisuary w toaletach
meskich jako ,bezwodne”. Rozwigzania te poza walorami demonstracyjnymi pozwala¢ bedg
na znaczne oszczednosci wody.

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji bedzie miat charakter inteligentny i wyposazony
bedzie w nowoczesne uktady sterowania.

Etap Il — garaz podziemny pomiedzy projektowanym budynkiem Centrum Ekoinnowacji oraz
istniejgcym budynkiem nanotechnologii ,B” zaprojektowano jako jednokondygnacyjny,
zawierajgcy 62 stanowiska dla samochodéw osobowych. Na stropie garazu etapu Il
przewidziano atrakcyjne zagospodarowanie (plac nr 1) tworzgce spodjne wnetrze
urbanistyczne z istniejgcym placem znajdujgcym sie przy budynku Nanotechnologii ,B” oraz
pozostatymi przestrzeniami publicznymi. Plac usytuowany na stropie parkingu wyposazono w
elementy matej architektury takie jak: fontanne, fawki, stojaki na rowery, oswietlenie oraz zielen
urzgdzong. W nowej nawierzchni placu zaprojektowano element ukazujgcy obrys
fundamentéw historycznej chtodni kominowe;j.

Etap Il — zagospodarowanie terenu dla catego zakresu opracowania ma na celu nadanie
nowego charakteru obszarowi zawartemu pomiedzy ulicami Siedlickg i Tarugutta oraz
kontynuacje transformacji ulicy Siedlickiej w wazny i uczeszczany cigg komunikacji piesze;j.
Zagospodarowanie to ma za zadanie réwniez stworzenie swobodnego ruchu pieszego oraz
rowerowego w przedmiotowej czesci kampusu jak réwniez zapewnienie prawidtowego
dojazdu dla samochoddw dostawczych oraz pojazdéw stuzb, w tym pojazdéw Strazy Pozarnej.
Zgodnie z wolg Zamawiajgcego nawierzchnie wokoét budynku Centrum Ekoinnowacii
podzielone zostaty na 3 czesci nr |, Il, lll (patrz rys. Nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
plansza podstawowa oraz rys. Nr 49, 50, 51 - nawierzchnie).
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Pozostate, nie objete czesciaminr I, Il i lll nawierzchnie stanowig element obszaru oddalonego
od budynku Centrum Ekoinnowaciji.

4.2. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji (CE) usytuowany jest wzdtuz ulicy Siedlickiej.
Stanowi on kontynuacje pierzei tworzonej przez istniejgcy budynek Centrum Nanotechnologii
,B” Politechniki Gdanskiej..

Jak wspomniano wyzej nawierzchnie wokot budynku Centrum Ekoinnowaciji podzielone
zostaty na 3 czesci nr |, |l, lll. Dzieki temu realizacja nawierzchni moze sie odbywacé etapami,
bez szkody dla funkcjonowania budynku. Poszczegdlne czesci nawierzchni ukazano na
rysunkach nr: 1, 49, 50, 51 niniejszego projektu oraz w projekcie wykonawczym zamiennym
drag.

Pomiedzy budynkami zaprojektowano reprezentacyjng przestrzeh (plac nr 1), ktéry otoczony
jest obiektami: Centrum Ekoinnowacji, WILiS—Hydro, budynkiem Dziatu Gospodarczego
.Misiowka”, Laboratorium Maszynowym (WMech), WILiS—Kuznia oraz Centrum
Nanotechnologii B.

Plac nr 1 stanowi estetycznie zaprojektowang komunikacje pieszg oraz rekreacyjna, ktora
uzupetniona jest ozdobnymi tawkami, elementami zieleni oraz dwiema fontannami (F1, F2).
Plac nr 1 wyposazony jest rowniez w stojaki rowerowe.

Ulica Siedlicka projektowana jest jako cigg pieszo-jezdny, ktéry uzupetniony jest podcieniem
biegngcym wzdtuz elewacji zachodniej budynku Centrum Ekoinnowacji. Podcien
kontynuowany jest wzdtuz elewacji potudniowej i prowadzi do reprezentacyjnego placu nr 2
zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku. Do placu nr 2 mozna réwniez dojs¢ od strony
pdinocnej pod tacznikiem budynkéw CE oraz WILiS-Hydro. Plac nr 2 wyposazony zostat w
amfiteatralnie zaprojektowane siedziska oraz trzy fontanny (F3, F4, F5).

Ulica Siedlicka oraz reprezentacyjne place sg ,wytozone” posadzkg z ptyt kamiennych
granitowych i betonowych oraz kostki betonowej w uktadzie linearnym.

- Ptyty kamienne - granit czarny, ptomieniowany.

- Piyty betonowe — beton w kolorze naturalnym o fakturze drobnej kratki.

- Kostka betonowa jasno-szara z posypka kamienna.

Ciggi jezdne — kostka betonowa antracytowa z posypka kamiennag.

Ciagi piesze chodniki — jasnoszara kostka brukowa z posypkg kamienna.

Uwaga: probki materiatbw na nawierzchnie Wykonawca uzgodni z architektem w trakcie
realizacji.

Pozostata czes¢ terenu to gtdwnie przestrzenie zielone ,poprzecinane” ciggami pieszymi i
jezdnymi o nawierzchni z kostki betonowej (jak wyzej). Catos¢ terenu zostanie wyposazona w
elementy matej architektury (tawki, stojaki na rowery, donice z zielenig), elementy oswietlenia
oraz zielen urzadzona.

tawki — betonowo drewniane;

Stojaki na rowery — ze stali nierdzewnej;

Donice na zielen wzdtuz elewacji zachodniej prostopadtoscienne — 100 x 100 cm, wysokos¢
80 cm, grubos¢ Scianki 2,5 cm, kolor czarny.



Uwaga: Powyzsze elementy Wykonawca uzgodni z architektem w trakcie realizacji.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje usprawnienie obecnego uktadu
komunikacyjnego (w tym wuktadu drég pozarowych), wymiane nawierzchni oraz
uporzgdkowanie elementow zieleni. Ukfad komunikacyjny projektowany jest gtéwnie z
zastosowaniem ciggow pieszo-jezdnych, z mozliwoscig okazjonalnego dostepu dla pojazdéw
stuzb ratowniczych i porzgdkowych oraz pojazdéw dostawczych.

W potudniowo-wschodniej czesci terenu zlokalizowana zostata stacja transformatorowa,
agregat pragdotworczy, magazynek na butle z acetylenem, smietnik oraz sktad kruszywa.

W rejonie tym zlokalizowana jest rowniez istniejgca, stalowa brama wjazdowa dla strazy
pozarnej. Brame te nalezy zdemontowaé, oczysci¢, uzupetni¢ brakujgce elementy, zmienic
zawiasy (wg technologii Wykonawcy), zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac
dwukrotnie farbg do metalu w kolorze RAL 7043. Zmiana zawiaséw spowodowa¢ ma
poszerzenie Swiatta przejazdu bramy do szerokosci 3,60 m.

Komory techniczne (K1 i K2) obstugujgce fontanny zostaty zlokalizowane ponizej powierzchni
terenu.

Komora techniczna (K1) obstuguje fontanny (F1, F2); natomiast komora techniczna (K2)
obstuguje fontanny (F3, F4, F5).

Po podinocnej stronie Centrum Ekoinnowacji zlokalizowana zostata czerpnia terenowa
obstugujgca nowoprojektowany budynek. Od tej strony zlokalizowana zostata pochylnia dla
komunikacji kotowej umozliwiajgca dojazd do budynku na poziomie parteru.

Od strony potudniowej znajduje sie pochylnia prowadzgca do garazu na poziom -1. Przy
podjezdzie do budynku znajduje sie boks na sktadowanie kruszywa. Zapewniony jest rowniez
dojazd do laboratoriéw na poziomie parteru.

4.3. Sieci i przytacza
Przewiduje sie nastepujgce sieci i przytgcza zewnetrzne:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami
- sie€ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
- sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami
- sie€ cieplna z przytgczem (ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej)
- sie¢ elektroenergetyczna z przytgczami
- oSwietlenia terenu
- sieC teletechniczna z przytgczami
UWAGA: szczegotowe dane dotyczgce sieci i przytagczy zawarte sg w czesci sieciowej
niniejszego opracowania

4.4. Dane liczbowe

Pow. terenu objetego granicami opracowania: — 27 462,12 m?
Powierzchnia budynkéw przeznaczonych do rozbiorki: —-2378,18 m?
Nawierzchnie utwardzone — drogi, chodniki, fontanny, itp.: -12 321,11 m?
w tym na garazu: —1 416,06 m?



Tereny zielone:

— 7 950,76 m?

w tym na garazu: —-135,43 m?
Powierzchnia zabudowy budynku Centrum Ekoinnowacji -3176,43 m?
Wymiary rzutu budynku Centrum Ekoinnowacji — 79,87 x39,77m
Powierzchnia netto bud. Centrum Ekoinnowac;ji -12 902,99 m?
Pow. catkowita bud. Centrum Ekoinnowacji - 14 175,20 m?
Kubatura bud. Centrum Ekoinnowacji - 60 953,40 m®
Liczba kondygnacji nadziemnych -4
Liczba kondygnacji podziemnych -1
Wysokos¢ zabudowy - 17,92 m
Powierzchnia brutto garazu podziemnego —1 465,44 m?
ilos¢ studentow korzystajgcych z budynku - 600
ilos¢ miejsc postojowych w parkingu podziemnym - 95
w tym w garazu podziemnym pod budynkiem -33
w garazu podziemnym pod placem - 62
4.5. Zestawienie pomieszczen
Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO NR POSADZKI
pom. [m?]
PIWNICA (-1)
P1 Hala garazowa 1056,84 PP
P2 Hala garazowa 1398,84 PP
P3 Dzwigi towarowo-osobowe (13-15 osbb)
P4.1 Komunikacja 88,23 PO1
P4.2 Komunikacja 61,11 PO1
P4.3 Komunikacja 30,56 PO1
P5 Dzwigi towarowo-osobowe (13-15 osbb)
P6 Magazyn 33,88 PO1
P.7.1.1 | Laboratorium wzorcowania urzgdzen 30,95 PO1
grawimetrycznych
P.7.1.2 | Pomieszczenie obstugi technicznej 7,59 PO1
urzadzeh grawimetrycznych
P.7.2 Magazyn 8,68 PO1
P.7.3 Magazyn 65,60 PO1
P.7.4 Magazyn 23,63 PO1
P.8 Dzwig osobowy (4 osoby)
P.9 Sala seminaryjna/laboratorium 347,97 PO1
P.10.1 | Toaleta damska 11,96 PO1
P.10.2 | Toaleta meska 20,73 PO1
P.11.1 | Magazyn 24,11 PO1
P.11.2 | Magazyn 23,68 PO1
P.11.3 | Magazyn 21,13 PO1
P.11.9 | Dzwigi towarowo-osobowe
pP.12 Pomieszczenie wymiennikowni i pom. co 61,17 PO1
P.13 Zbiornik szarej wody 32,91 PP
P.14.1 | Pomieszczenie wentylatorni 186,64 PO1
P.14.2 | Pomieszczenie rozdzielnicy gtéwnej 17,36 PO1
P.14.3 | Pomieszczenie separatora substancji 18,24 PO1
ropopochodnych
P.14.4 | Pomieszczenie techniczne na gazy 13,51 PO1
P.14.5 | Pomieszczenie przepompowni $ciekdéw 7,82 P01

sanitarnych




P.14.6 | Pomieszczenie przepompowni sciekow 3,50 PP
sanitarnych
P.14.7 | Sterownia oddymianiem 13,58 PO1
P.14.8 | Separator substancji thuszczowych 11,89 PO1
P.14.9 | Pomieszczenie gtdwnego wytgcznika 7,25 PP
pradu
P.15 Magazyn 40,36 PO1
P.16 Miejsce gromadzenia odpadéw statych 21,99 PP
P.Al Klatka schodowa 8,54 PO1
P.A1.1 | Przedsionek przeciwpozarowy 5,97 PO1
P.A2 Klatka schodowa 8,78 PO1
P.A2.1 | Przedsionek przeciwpozarowy 2,72 PO1
P.B1 Klatka schodowa 8,83 PO1
P.B1.1 | Przedsionek przeciwpozarowy 2,51 PO1
P.B1.2 | Przedsionek przeciwpozarowy 2,20 PO1
P.B2 Klatka schodowa 8,76 PO1
P.B2.1 | Przedsionek przeciwpozarowy 11,51 PO1
P.B2.2 | Przedsionek wind 13,82 PO1
P.C1.1 | Przedsionek przeciwpozarowy 2,68 PO1
P.C1.2 | Przedsionek przeciwpozarowy 6,23 PO1
P.C1.3 | Przedsionek przeciwpozarowy 5,27 PO1
P.EE Szacht EE 2,66 PO1
P.TT Szacht TT 3,40 PO1
RAZEM: 3785,59
PARTER (+-0)
0.1.1 Laboratorium drogowe 1 208,86 P3
0.1.2 Laboratorium drogowe 2 38,83 P3
0.1.3 Laboratorium drogowe 3 5,93 P3
0.14 Laboratorium drogowe 4 7,05 P2
0.2 Warsztat centralny 48,35 P2
0.3 Pomieszczenie obstugi techniczne;j, 20,76 P2
laboratorium drogowe
0.4 Pomieszczenie obstugi technicznej, 12,98 P2
warsztat
0.5.1 Laboratorium badan betonu 64,72 P3A
0.5.2 Laboratorium kruszyw 64,35 P3A
0.5.3 Sala pracy studentéow 59,30 P2
0.6 Sala konferencyjna 36,30 P2
0.6.2 Pomieszczenie techniczne 27,70 P2
0.7 Pomieszczenie magazynowe 12,73 P2
0.8 Szatnia+portiernia 23,48 P2
0.8.1 Pomieszczenie socjalne 14,35 P2
0.9 Dzwigi towarowo - osobowe (13 - 15
o0séb)
0.10.1 | Komunikacja 67,95 P2
0.10.2 | Komunikacja 48,40 P2
0.11 Dzwigi osobowe (13 — 15 0s6b)
0.12.1 | Toaleta meska 20,29 P2
0.12.2 | Toaleta damska 14,11 P2
0.12.3 | Toaleta dla niepetnosprawnych 5,76 P2
0.12.4 | Toaleta meska 21,02 P2
0.12.5 | Toaleta damska 14,85 P2
0.12.6 | Toaleta dla niepetnosprawnych 5,70 P2
0.14 Hol 344,45 P2
0.14.1 | Wiatrotap 21,24 PW
0.15 Dzwig osobowy (4 osoby) o

ograniczonym dostepie, do komunikaciji
pomiedzy pomieszczeniami hydrauliki
ciezkiej i lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)




0.16 Przedsionek szatni 49,51 P2
0.17 Laboratorium 347,91 P3
0.18.1 | Pracownia komputerowa 15,88 P2
0.18.2 | Laboratorium badah cementu 22,44 P3A
0.18.3 | Laboratorium warsztatowe 39,48 P2
0.18.4 | Komunikacja 61,26 P2
0.18.5 | Dzwigi towarowo-osobowe
0.19.1 | Pomieszczenie cichej pracy dla 17,18 P2
studentow
0.20 Rekreacja — miejsce wypoczynku, 116,66 P2
przestrzeh ogdlnodostepna
0.21 Sala audytoryjna 1 156,69 P2
0.21.1 | Przedsionek Sali audytoryjnej 1 3,65 P2
0.22 Laboratorium wytrzymato$ciowe 171,55 P3A
0.23 Komunikacja 111,89 P2
0.A.1 Klatka schodowa 38,89 P1
0.A.2 Klatka schodowa 19,04 P1
0.B.1 Klatka schodowa 29,77 P1
0.B.2 Klatka schodowa 20,14 P1
0.EE Szacht EE 2,66 P2
0.TT Szacht TT 3,40 P2
RAZEM.: 2437,46
PIETRO (+1)
111 Sala konferencyjno-szkoleniowa 64,56 P3
Laboratorium hydrologiczne i badan
geosyntetykow
1.1.2 Sala konferencyjno-szkoleniowa 105,78 P3
Laboratorium geotechniczne, naukowo-
ustugowe
1.1.3 Sala konferencyjno-szkoleniowa 65,71 P3
Laboratorium geotechniczne naukowo-
dydaktyczne 2
1.1.4 Sala konferencyjno-szkoleniowa 65,59 P3
Laboratorium geotechniczne naukowo-
dydaktyczne 1
1.15 Sala konferencyjno-szkoleniowa 39,14 P3
Pomieszczenie personelu
laboratoryjnego
1.1.6 Magazyn 26,78 P3
1.34 Laboratorium 78,63 P3
135 Laboratorium 78,72 P3
1.3.6 Laboratorium 65,30 P3
1.3.7 Pomieszczenie agregatow 15,84 P3
hydraulicznych maszyn
wytrzymatosciowych
15 Dzwigi towarowo - osobowe (13 - 15
0so6b)
1.6.1 Komunikacja 91,98 P2
1.6.2 Komunikacja 26,34 P2
1.6.3 Komunikacja 94,16 P2
1.6.4 Komunikacja 49,73 P2
1.6.5 Komunikacja 37,45 P2
1.7.1 Toaleta meska 20,08 P2
1.7.2 Toaleta damska 14,17 P2
1.7.3 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,70 P2
1.7.4 Toaleta meska 21,02 P2
1.7.5 Toaleta damska 15,04 P2
1.7.6 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,65 P2
1.8 Dzwigi osobowe (13 — 15 0s6b)
191 Sala konferencyjno-szkoleniowa 45,50 P2
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1.9.2 Pomieszczenie biurowe 45,42 P2
1.10.7 | Laboratorium drogowe 7 94,45 P3
1.12 Antresola laboratorium 0.17 112,00 P2
1.13 Pomieszczenie biurowe laboratorium 36,05 P2
1.14 Dzwig osobowy (4 osoby) o

ograniczonym dostepie
1.15 Pom. dla obstugi technicznej laboratoriéow 25,47 P2
1.16 Serwerownia 37,81 P7
1.17 Pom. sanitarno - porzgdkowe 13,93 P2
1.18 Rekreacja 87,43 P2
1.19 Rekreacja - galeria 38,99 P2
1.20.1 | Rezyserka sali audytoryjnej 1 15,72 P2
1.21 Laboratorium geotechnicznych badan 173,29 P3

modelowych
1.22 Komunikacja 74,60 P2
1.23 Dzwig towarowo-osobowy
1.A1 Klatka schodowa 18,49 P1
1.A.2 Klatka schodowa 19,04 P1
1B.1 Klatka schodowa 18,19 P1
1.B.2 Klatka schodowa 20,14 P1
1.EE Szacht EE 2,63 P2
17T Szacht TT 3,40 P2

RAZEM: 1869,92

PIETRO (+2)
211 Laboratorium komputerowe 123,43 P2
2.1.2 Laboratorium komputerowe 91,75 P2
2.1.3 Laboratorium komputerowe 43,62 P2
2.1.3A | Laboratorium komputerowe 43,48 P2
2.2 Laboratorium 111,13 P2
2.3.5 Sala konferencyjno-szkoleniowa 87,98 P2
2.3.6 Sala konferencyjno-szkoleniowa 93,20 P2
25 Dzwigi towarowo - osobowe (13 - 15

0so6b)
2.6.1 Komunikacja 146,42 P2
2.6.2 Komunikacja 75,80 P2
2.6.3 Komunikacja 122,56 P2
2.64 Komunikacja 51,89 P2
2.6.5 Komunikacja 84,51 P2
27.1 Toaleta meska 20,35 P2
2.7.2 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,70 P2
2.7.3 Toaleta damska 14,20 P2
2.7.4 Toaleta meska 21,02 P2
2.7.5 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,70 P2
2.7.6 Toaleta damska 15,15 P2
2.8 Dzwigi osobowe (13 — 15 0s6b)
29.1 Sala konferencyjno — szkoleniowa 88,80 P2
2.9.2 Sala konferencyjno — szkoleniowa 85,10 P2
2.10.1 | Sala konferencyjno — szkoleniowa 49,68 P2
2.10.1 | Sala konferencyjno-szkoleniowa 79,44 P2
A
2.10.2 | Sala konferencyjno-szkoleniowa 68,32 P2
2.10.2 | Sala konferencyjno-szkoleniowa 47,50 P2
A
2.11 Laboratorium 131,62 P2
2.12 Dzwig osobowy (4 osoby) o

ograniczonym dostepie,
2.13 Pomieszczenie biurowe 38,63 P2
2.14 Pom. sanitarno - porzgdkowe 18,57 P2
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2.15.1 | Sala szkoleniowa 120,56 P2
2.15.2 | Sala szkoleniowa 120,90 P2
2.15.3 | Sala szkoleniowa 120,21 P2
2.16.1 | Rekreacja 41,28 P2
2.16.2 | Rekreacja 34,62 P2
2.16.3 | Rekreacja 19,64 P2
2.17 Pom. Sanitarno-porzgdkowe 13,81 P2
2.18 Pom. techniczne 25,45 P2
2.19.1 | Pom. socjalne bufetu 10,89 P2
2.19.2 | Wc bufetu 8.81 P2
2.A1 Klatka schodowa 19,07 P1
2.A2 Klatka schodowa 19,04 P1
2.B.1 Klatka schodowa 18,38 P1
2.B.2 Klatka schodowa 20,14 P1
2.EE Szacht EE 2,63 P2
20T Szacht TT 3,40 P2
RAZEM: 2364,38
PIETRO (+3)
3.1.7 Sala konferencyjna 44,55 P2
3.1.8 Sala konferencyjna 46,26 P2
3.1.8A | Sala konferencyjna Laboratorium badan 42,07 P3
mikroskopowych betonu
3.1.9 Sala konferencyjna Laboratorium badan 69,09 P3
chemicznych betonu
3.2 Laboratorium pokazowe 3,58 P2
3.3 Pomieszczenie biurowe 22,83 P2
34 Laboratorium 49,17 P2
3.5 Laboratorium-pomieszczenie 50,50 P2
funkcjonalnie potaczone z pom. z poz.6
3.6 Pomieszczenie biurowe -pomieszczenie 25,25 P2
funkcjonalnie potagczone z pom. z poz.6 i
9 Pomieszczenie biurowe
3.7 Laboratorium-pomieszczenie 43,63 P2
funkcjonalnie potgczone z pom. z poz.6 i
9 Laboratorium dydaktyczne
3.7.A Pokdj przygotowawczy 12,79 P2
3.8 Pracownia technologiczna Laboratorium 43,80 P2
technologiczne wody i Sciekéw
3.9.1 Przedsionek 5,43 P2
3.9.2 Magazyn kwasow 3,73 P2
3.9.3 Magazyn odczynnikéw 7,01 P2
3.94 Pomieszczenie — gazy neutralne 0,80 P2
3.9.5 Magazyn 0,80 P2
3.10 Komunikacja wewnetrzna, taczgca 60,34 P2
pomieszczenia a poz. 2-9
3.11.1 | Bufet 17,01 P2
3.11.2 | Kuchnia 10,04 P2
3.11.3 | Zmywalnia 4,44 P2
3.11.4 | Obieralnia 5,18 P2
3.11.5 | Komunikacja 8,29 P2
3.11.6 | Magazyn 6,14 P2
3.11.7 | Pomieszczenie porzgdkowe 0,42 P2
3.12 Dzwigi towarowo — osobowe (13 — 15
0so6b)
3.14.1 | Toaleta meska 20,29 P2
3.14.2 | Toaleta dla niepetnosprawnych 5,70 P2
3.14.3 | Toaleta damska 14,17 P2
3.14.4 | Toaleta damska 12,37 P2
3.14.5 | Toaleta meska 21,27 P2
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3.15 Dzwigi osobowe (13 — 15 os6b)

3.16.1 | Komunikacja 154,34 P2
3.16.2 | Komunikacja 18,40 P2
3.16.3 | Komunikacja 149,36 P2
3.16.4 | Komunikacja 43,49 P2
3.16.5 | Komunikacja 100,25 P2
3.16.6 | Komunikacja 194,95 P2
3.17.1 | Laboratorium 55,77 P2
3.17.2 | Laboratorium 83,10 P2
3.18.1 | Pomieszczenie Biurowe 30.06 P2
3.18.2 | Pomieszczenie Biurowe 30,23 P2
3.19 Salka seminaryjna 28,73 P2
3.19.1 | Magazyn 18,56 P2
3.19.2 | Magazyn 10,99 P2
3.19.3 | Zaplecze laboratorium 15,98 P2
3.20 Sala konferencyjno-szkoleniowa 47,77 P2
3.21 Sala konferencyjno-szkoleniowa 49,43 P2

3.22 Dzwig osobowy (4 osoby) o
ograniczonym dostepie

3.23 Wezet wody lodowej 9,42 P2
3.25.4 | Sala konferencyjno-szkoleniowa 96,27 P2
3.25.5 | Laboratorium wydziatowe 96,33 P3
3.25.6 | Laboratorium wydziatowe 61,43 P3
3.25.7 | Laboratorium wydziatowe 74,91 P3
3.27 Sala szkoleniowa 88,94 P2
3.28 Laboratorium 1 mechaniki budowli i 88,66 P3
wytrzymatosci materiatéw
3.29 Sala-szkeleniowa Laboratorium 2 88,66 P3
mechaniki budowli i wytrzymatosci
materiatéw
3.A1 Klatka schodowa 19,07 P1
3.A2 Klatka schodowa 19,04 P1
3.B.1 Klatka schodowa 18,38 P1
3.B.2 Klatka schodowa 20,14 P1
3.EE Szacht EE 2,63 P2
3.TT Szacht TT 3,40 P2
RAZEM: 2445 .64
OGOLEM POW. NETTO: 12902,99

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1. Fundamenty — monolityczna ptyta zelbetowa 70 cm, posadowiona
na warstwie betonu podktadowego gr. 10 cm wraz ze $cianami podziemia
wykonana ,jako biata” wanna z betonu wodoszczelnego zbrojonego ,na ryse 0,1
mm”

5.2. Klatki schodowe — wydzielone Scianami zelbetowymi, monolitycznymi gr. 20 cm
oraz 25 cm. Schody ptytowe, zelbetowe, monolityczne. W miejscach oparcia
podestéw w $cianach zastosowane bedg listwy zbrojenia odginanego lub
zastosowane bedzie rozwigzanie analogiczne.

5.3. Sciany konstrukcyjne:

- zewnetrzne kondygnacji podziemnych — zelbetowe monolityczne, gr. 25 cm. wraz z

ptytg fundamentowg wykonane jako ,biata wanna” z betonu wodoszczelnego, zbrojonego

Lnaryse 0,1 mm”

- wewnetrzne kondygnacji podziemnych i nadziemnych — zelbetowe, monolityczne,
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gr. 20 cm oraz 25 cm,
- zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — zelbetowe, monolityczne, gr. 25 cm
5.4. Stupy — zelbetowe, monolityczne o zmiennych przekrojach.
5.5. Stropy — wykonane jako petna ptyta stropowa zelbetowa monolityczna.

UWAGA: szczegoétowe dane dotyczgce rozwigzanhn konstrukcyjnych zawarte sg w projekcie
wykonawczym konstrukcyjnym.

6. Elementy ogélnobudowlane

6.1. Sciany zewnetrzne

Sc1 - Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu:

- warstwa nosna - zelbet gr. 25 cm

- hydroizolacja (do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu)

Hydroizolacje wykonaé przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Masa ta nie moze zawiera¢ rozpuszczalnika lotnego i widkien
azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie,
starzenie sie, wode, wiele roztworow soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie
wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia

"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciagliwy i pokrywa rysy
(spekania)o rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm,
przeznaczony do powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %.
Warstwe uszczelniajgcg nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego, minimalna
grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase
uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem systemowym.

- izolacja termiczna — wetna mineralna gr. 18 cm A<0,031 (od wysokosci 50 cm do
poziomu terenu - - polistyren ekstrudowany gr 18 cm A<0,035, przyklejany przy
pomocy kleju na bazie bitumu)
poziom terenu w doét - polistyren ekstrudowany gr 18 cm A<0,035 , przyklejany przy
pomocy Kkleju na bazie bitumu)

- pustka powietrza 4 cm

- oktadzina elewacyjna kamienna lub z materiatu przypominajgcego kamien gr. 4 cm

Sc2 - Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu:
- warstwa nosna — zelbet wodoszczelny (,biata wanna”) gr. 25/20 cm
- hydroizolacja
Hydroizolacje wykonac¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Masa ta nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wiokien
azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie,
starzenie sie, wode, wiele roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocne agresywne". Z
mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na podtozach suchych i
lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o rozwartosci do 5
mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
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poziomych i pionowych. Sucha pozostato$¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg nalezy
wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego, minimalna grubosé warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane
podtoze preparatem systemowym.

- polistyren ekstrudowany gr. 18 cm A<0,035 na catej wysokos$ci Sciany, przyklejany przy

pomocy kleju na bazie bitumu)

6.2. Sciany dziatowe:

Typ.1. z piyt gipsowo kartonowych na stelazu stalowym ocynkowanym 10 cm wypetnionym
wetng mineralng i obtozonym obustronnie podwoéjnymi ptytami gipsowo kartonowymi (2 X
1,25cm + 2x 1,25 cm). Lgczna grubos¢ scianki 15 cm.

Typ. 2. z piyt gipsowo kartonowych na stelazu stalowym ocynkowanym 7,5 cm wypetnionym
wetng mineralng i obtozonym obustronnie podwaojnymi ptytami gipsowo kartonowymi ( 2 x
1,25cm + 2 x 1,25 cm). Laczna grubos¢ scianki 12,5 cm.

Typ. 3. z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu stalowym ocynkowanym 5,0 cm wypetnionym
wetng mineralng i obtozonym obustronnie podwdjnymi ptytami gipsowo kartonowymi ( 2 x
1,25cm + 2 x 1,25 cm). Lgczna grubos¢ scianki 10,0 cm.

Typ. 4. z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu stalowym ocynkowanym podwaojnym 2x7,5 cm
wypetnionym obustronnie weing mineralng i obtozonym obustronnie podwdéjnymi ptytami
gipsowo kartonowymi ( 1,25cm + 1,25 cm). Laczna grubos¢ scianki 20,0 lub 25,0 cm.
Uwaga. W pomieszczeniach mokrych (np. laboratoria) ptyty gipsowo — kartonowe
wodoodporne.

6.2.1. Scianki za miskami ustepowymi w pomieszczeniach sanitarnych oraz obudowa
stupa — z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych 2x1,25 cm (jednostronnie) na stelazu
stalowym ocynkowanym.

6.2.2. Sciany dziatowe murowane:

Scianki dziatowe stanowigce oddzielenia pozarowe REI 120 - murowane z cegly petnej gr 12
cm obustronnie tynkowane tynkiem cem. — wapiennym kat. 3, nastepnie pokryte gtadzig
gipsowa kat. 4

6.2.3. Sciany przeszklone oddzielenia pozarowego REI 120, sciany przeszklone klatek
schodowych EI 60.

Wykonane z profili stalowych lub aluminiowych przeszklonych szktem ognioodpornym —
bezszprosowy podziat szyb.

Wszystkie przegrody przeszklone winny posiada¢ odpornos¢ ogniowg min. El 30.

6.2.4. Sciany wydzielajace zbiorniki w laboratorium P.9 na poziomie ,,-1”

Wykonane z betonu wodoszczelnego gr. 25 cm, izolowane przeciwwodnie hydroizolacjg gr.
min. 4 mm oraz z tasmami systemowymi.

Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wtokien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na starzenie sie, wode, wiele roztwordéw soli, stabe kwasy i
wszystkie substancje agresywne, az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig
stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na podfozach suchych i lekko wilgotnych,
elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem
poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni poziomych i pionowych. Sucha
pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg nalezy wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego,
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minimalna grubo$¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase
uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane podioze preparatem systemowym.

Uwaga: dno zbiornikéw wykonac i izolowaé jak wyzej. Wykonaé¢ szczelne potaczenie
scian zbiornikow z ptyta fundamentowa.

6.2.5. Sciany przesuwne:

W pomieszczeniach 2.1.1, 2.1.2, 2.9.1, 2.9.2 projektuje sie sciany przesuwne, segmentowe, o
duzej izolacyjnosci akustycznej, bez szyny jezdnej w _podtodze. Wykonhczenie laminatem w
kolorze biatym potmat zblizonym — wg projektu wykonawczego wnetrz.

6.3. Stropodachy:
D1 - Stropodach nad czescig wysoka - techniczny:

- otoczaki frakcja 16/32 mm - 8 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtékning — 1 cm

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 25 cm

- hydroizolacja
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawiera¢ rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po stwardnieniu musi
by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele roztworéw soli,
stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do
stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostato$¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg
nalezy wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynie$¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane
podfoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa — szlichta cementowa (na warstwie szczepnej) gr. 4,5 —-24,5 cm

- warstwa szczepna
- strop zelbetowy

D2 — Stropodach nad czescig wysoka - demonstracyjny:

- gres mrozoodporny — 1,5 cm

- elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa

- hydroizolacja

- wylewka betonowa 5,0 cm

- mata drenazowa 2,0cm

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 25 cm

- hydroizolacja
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wtokien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sig, wode, wiele roztwordw soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podiozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostato$¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgca
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nalezy wzmocnié¢ siatkg z widékna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanie$¢ na zagruntowane
podtoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa — szlichta cementowa (na warstwie szczepnej) gr. 4,5-24,5 cm
- warstwa szczepna
- strop zelbetowy

DZ1 - Stropodach ZIELONY DACH:

- strefa roslin - 30 cm

- warstwa wegetacyjna

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtékning — 1 cm

- keramzyt stabilizowany cementem min. 7 cm — wg projektu drogowego

- mata drenazowo-ochronna

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 25 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawieraé¢ rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sig, wode, wiele roztwordw soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podfozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostato$¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgca
nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanie$¢ na zagruntowane
podfoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa — szlichta cementowa (na warstwie szczepnej) gr. 4,5 -24,5 cm

- warstwa szczepna

- strop zelbetowy

D4 - Stropodach nad parkingiem podziemnym:

- piyty granitowe — 8-14 cm

- podsypka piaskowa — 10-4 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning — 1 cm

- keramzyt stabilizowany cementem min. 7 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtékning — 1 cm

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 10 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wtdkien azbestowych. Po stwardnieniu musi byé
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sig, wode, wiele roztworow soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
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"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podifozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostatosé ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgca
nalezy wzmocnié¢ siatkg z widékna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanie$¢ na zagruntowane
podtoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa — szlichta cementowa (na warstwie szczepnej) gr. min.5 cm

- warstwa szczepna

- strop zelbetowy

D5 — Stropodach nad parkingiem podziemnym:
- ptyty betonowe gr.4 cm
- podsypka piaskowa — 11 cm
- folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning — 1 cm
- keramzyt stabilizowany cementem min. 7 cm — wg projektu drogowego
- folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning — 1 cm
- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 10 cm
- folia budowlana
- hydroizolacja min. 4mm zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac rozpuszczalnika lotnego i wtokien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele roztworow soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostatosé ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg
nalezy wzmocni¢ siatkg z wtdékna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanie$¢ na zagruntowane
podfoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa — szlichta cementowa (na warstwie szczepnej) gr. min.5 cm

- warstwa szczepna

- strop zelbetowy

D6 — Stropodach nad wykuszem:

- obrébka blacharska tytanowo-cynkowa

- hydroizolacja wg technologii producenta dachu
- ptyta OSB na podkonstrukcji — 5-7 cm

- podkonstrukcja ze spadkiem

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 25 cm

- warstwa spadkowa

- strop zelbetowy

T1 — Taras nad pomieszczeniami:
- gres mrozoodporny wielkogabarytowy 120x60cm gr. 1,5 cm
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- elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa

- hydroizolacja

- wylewka betonowa gr. 5cm

- polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 20 cm

- hydroizolacja
Hydroizolacje wykonac¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac¢ rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po stwardnieniu musi
by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele roztworow soli,
stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do
stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostato$¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg
nalezy wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies$¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane
podtoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa na warstwie szczepnej—gr. 0,5-5,5cm

- warstwa szczepna
- strop zelbetowy 18 cm

T2 — Taras nad pomieszczeniami:

- gres mrozoodporny wielkogabarytowy 120x60cm gr. 1,5 cm

- elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa

- hydroizolacja

- wylewka betonowa gr. 5 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

- hydroizolacja
Hydroizolacje wykona¢ przy uzyciu, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-komponentowej
masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta
nie moze zawierac¢ rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po stwardnieniu musi by¢
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sig, wode, wiele roztwordw soli, stabe
kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia
"mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych, na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do
powierzchni poziomych i pionowych. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgcg
nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po
wyschnieciu musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanieS¢ na zagruntowane
podfoze preparatem systemowym.

- warstwa spadkowa na warstwie szczepnej—gr. 3,5—-8,5cm

- warstwa szczepna

- strop zelbetowy gr.20cm

- pustka powietrzna 14 cm

- blacha aluminiowa na podkonstukcji 2cm

6.3a. Niecki fontann i komory techniczne

F1 — Niecka fontanny obstugiwana przez komore techniczng K1
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- przestrzen wody nad ptytami kamiennymi 20 cm
- ptyty kamienne — granit polerowany czarny gr. 5 cm na podporach o regulowanej
wysokosci,

- przestrzen wody pod ptytami kamiennymi — 23 cm

- hydroizolacja - wykonaé przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawieraé rozpuszczalnika lotnego i witdkien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciagliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy
wzmocni¢ siatky z wtdkna szklanego, minimalna grubo$é warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgca nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- beton wodoszczelny gr. 35 cm (niecka basenowa) zbrojony wg. projektu

konstrukcyjnego, wykonawczego,

- 2 x folia budowlana - 1 cm

- keramzytobeton gr. 20 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning — 1 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja - wykona¢ przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawieraé rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podfozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy
wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- warstwa spadkowa na warstwie szczepnej 5 — 18 cm

- strop zelbetowy gr. 35 cm

Uwaga: na $ciankach bocznych niecki fontanny:

- ptyty kamienne — granit polerowany czarny gr. 3cm klejony na zaprawie klejowej,

- elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa - zaprawa klejowa do oktadzin
gresowych/ceramicznych/kamiennych — szara. Ulepszona dodatkami zaprawa klejowa klasy C2 TE
Wiazaca hydraulicznie i bezskurczowo, wodoodporna, wytrzymata na warunki atmosferyczne,
ciepto i niskg temperature. Do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, na
powierzchniach poziomych i pionowych, do stosowania na wielu podtozach i pod wieloma
oktadzinami, mozliwo$¢ stosowania rowniez w mokrych pomieszczeniach i przy dtugotrwatych
obcigzeniach woda.

- izolacja przeciwwodna - wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wigzaca 2-komponentowa
mikrozaprawa uszczelniajgca bazujgca na nowej technologii materiatéw wigzacych, przeznaczona
do elastycznego, mostkujgcego rysy uszczelnienia w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych,
takich elementow obiektdw, jak na przyktad: zewnetrzne $ciany piwnic, fundamenty, zbiorniki
wody do picia i jako uszczelnienie zespolone pod ptytkami. Szybkowigzacy, mozliwos¢ dalszej
obrébki po 90 minutach, po 4 godzinach mozna obcigzgé ruchem pieszym i oktada¢ ptytkami,
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wysychanie niezalezne od warunkéw atmosferycznych dzieki reakcyjnemu wigzaniu, takze bez
dostepu powierza, wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wtasnych, takze przy obcigzeniach
wiatrem i promieniowaniem UV, wykazuje zdolnos$é do mostkowania rys o szerokosci do 1 mm
nawet w niskich temperaturach, odporna na mrdz i starzenie sie i wptyw promieniowania UV,

- obramienie niecki fontanny — beton wodoszczelny gr. 25 — 27 cm,
zbrojony wg. projektu konstrukcyjnego, wykonawczego.

F2 — Ktadki nad nieckg Niecka fontanny obstugiwana przez komore techniczng K1
- ktadka nad nieckg- ptyty kamienne — granit ptomieniowany czarny gr 5 cm na podporach o
regulowanej wysokosci,

- przestrzen wolna nad lustrem wody — 10 cm,

- przestrzen wody pod ktadkg — 43 cm

- hydroizolacja - wykona¢ przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawieraé rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatosé ok. 85 %. Warstwe uszczelniajgca nalezy
wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- beton wodoszczelny gr. 35 cm (niecka basenowa) zbrojony wg. projektu

konstrukcyjnego, wykonawczego,

- 2 x folia budowlana

- keramzytobeton gr. 20 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtékning — 1 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja - wykonaé przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawierad rozpuszczalnika lotnego i wiékien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciagliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy
wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgcg nalezy naniesc¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- warstwa spadkowa na warstwie szczepnej 5 — 18 cm

- strop zelbetowy gr. 35 cm

F3, F4, F5 — Niecki fontanny obstugiwane przez komore techniczng K2

- przestrzen wody nad ptytami kamiennymi 20 cm

- ptyty kamienne — granit polerowany czarny gr. 5 cm na podporach o regulowanej
wysokosci,

- przestrzen wody pod ptytami kamiennymi — 23 cm
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- hydroizolacja - wykonaé przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawieraé rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciaggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy
wzmocni¢ siatky z wtdkna szklanego, minimalna grubo$é warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgca nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- beton wodoszczelny gr. 35 cm (niecka basenowa) zbrojony wg. projektu

konstrukcyjnego, wykonawczego,

- 2 x folia budowlana - 1 cm

- keramzytobeton gr. 20 cm

- folia kubetkowa zintegrowana z geowtdkning — 1 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja - wykona¢ przy uzyciu rozlewnej, ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumicznej przeznaczonej do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Masa ta nie moze zawieraé rozpuszczalnika lotnego i widkien azbestowych. Po
stwardnieniu musi by¢ elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie sie, wode, wiele
roztwordw soli, stabe kwasy i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocne agresywne". Z mozliwoscig stosowania na wszystkich podtozy mineralnych,
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, elastyczny, rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania)o
rozwartosci do 5 mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm, przeznaczony do powierzchni
poziomych lub nachylonych do 3 %. Sucha pozostatos¢ ok. 85 %. Warstwe uszczelniajaca nalezy
wzmocnic siatkg z wtdkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy uszczelniajgcej po wyschnieciu
musi wynies¢ 4 mm. Mase uszczelniajgca nalezy nanies¢ na zagruntowane podtoze preparatem
systemowym.

- warstwa spadkowa na warstwie szczepnej 5 — 18 cm

- strop zelbetowy gr. 35 cm

Uwaga: na $ciankach bocznych niecki fontanny:

- ptyty kamienne — granit polerowany czarny gr. 3cm klejony na zaprawie klejowej,

- elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa - zaprawa klejowa do oktadzin
gresowych/ceramicznych/kamiennych — szara. Ulepszona dodatkami zaprawa klejowa klasy C2 TE
Wiazaca hydraulicznie i bezskurczowo, wodoodporna, wytrzymata na warunki atmosferyczne,
ciepto i niskg temperature. Do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, na
powierzchniach poziomych i pionowych, do stosowania na wielu podtozach i pod wieloma
oktadzinami, mozliwo$¢ stosowania rowniez w mokrych pomieszczeniach i przy dtugotrwatych
obcigzeniach woda.

- izolacja przeciwwodna - wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wigzgca 2-komponentowa
mikrozaprawa uszczelniajgca bazujgca na nowej technologii materiatéw wigzacych, przeznaczona
do elastycznego, mostkujgcego rysy uszczelnienia w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych,
takich elementow obiektdw, jak na przyktad: zewnetrzne $ciany piwnic, fundamenty, zbiorniki
wody do picia i jako uszczelnienie zespolone pod ptytkami. Szybkowigzacy, mozliwos¢ dalszej
obrébki po 90 minutach, po 4 godzinach mozna obcigzgé ruchem pieszym i oktada¢ ptytkami,
wysychanie niezalezne od warunkéw atmosferycznych dzieki reakcyjnemu wigzaniu, takze bez
dostepu powierza, wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wtasnych, takze przy obcigzeniach
wiatrem i promieniowaniem UV, wykazuje zdolnos$¢ do mostkowania rys o szerokosci do 1 mm

nawet w niskich temperaturach, odporna na mrdz i starzenie sie i wptyw promieniowania UV,
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- obramienie niecki fontanny — beton wodoszczelny gr. 25 — 27 cm,
zbrojony wg. projektu konstrukcyjnego, wykonawczego.

6.4. Oddymianie grawitacyjne
- klatek schodowych - samoczynne oddymianie grawitacyjne, powierzchnia czynna
oddymiania klatki schodowej - 5% jej rzutu, dolot powietrza przez otwarcie drzwi
zewnetrznych,wymagana powierzchnia dolotu musi by¢ wieksza o 30 % od powierzchni
geometrycznej otworéw do oddymiania.
Wymagana klasa dla klap dymowych: B3oo 30.
Przyjeto klapy z funkcjg wytazu, zapewniajgce oddymianie oraz wentylacje klatek schodowych
- szybow windowych - samoczynne oddymianie grawitacyjne, powierzchnia czynna
oddymiania — 2,5 % powierzchni szybu, lecz nie mniej niz 0,5 m2 — przyjeto klapy z owiewkami
i kierownica o pow. czynnej = 1,0 m? , dolot powietrza z zewnatrz lub poprzez dobrane za
pomocg obliczen nawiewy mechaniczne, wymagana powierzchnia dolotu grawitacyjnego musi
by¢ wigksza o 30 % od powierzchni geometrycznej otworéw do oddymiania.
Wymagana klasa dla klap dymowych: Bzoo 30.
- kompensacyjny naptyw powietrza do oddymiania garazu poprzez:
- okna zaluzjowe, certyfikowane do oddymiania o odpowiedniej powierzchni
czynnej, wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,73 W/m2K, okna otwierane
w trakcie oddymiania oraz do wentylacji bytowe;j
- otwory w bramie wjazdowej do garazu podziemnego

6.5. Szachty — EI120 - murowane z cegty petnej gr. 12 cm lub zelbetowe, tynkowane tynkiem
cem. wap. kat. 3 nastepnie gtadzig gipsowg kat. 4. Drzwi do szachtow EIG0, stalowe,
ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo na (przewidziany w projekcie wykonawczym
wnetrz) kolor $ciany na, ktérej drzwiczki sie znajduja.

6.5a. Kanaly wentylacyjne wg projektu inst. wentylacji mechanicznej.

6.5b. Obudowa urzadzen technicznych na dachu.

Na dachu projektuje sie obudowe urzadzen wentylacyjnych w postaci systemowych lameli
aluminiowych, lakierowanych w kolorze RAL 7043.

Wysoko$¢ obudowy — 3,75 m

Typ lameli Wykonawca uzgodni z architektem na etapie realizacji.

6.5.a. Kominy — (wyprowadzenia szachtow instalacyjnych ponad dach) obudowane cegtg
petng gr. 12 cm i ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 cm a nastepnie pokryte warstwag
klejowa i siatkg w technologii ,lekkiej mokrej” i oblachowane blachg aluminiowg lakierowang w
kolorze RAL 7043 mat.

6.5.b. Czerpnie terenowe — wykonane z blach stalowych, z Zaluzjami z ptaskownikéw
stalowych. Cato$¢ ocynkowana a nastepnie malowana proszkowo w kolorze RAL 7043

6.6. Rury spustowe — odwodnienie dosrodkowe podciSnieniowe wg proj. instalacji
sanitarnych.

6.7. Odwodnienie liniowe
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- na tarasach i w parkingu podziemnym - kanat niski
- na zjezdzie do parkingu podziemnego i w obszarze garazu podziemnego - kanat wysoki

6.8. Slusarka aluminiowa i szklenie - system fasadowy oraz okna i drzwi aluminiowe, profile
ciepte, malowane proszkowo w kolorze RAL 7043, szklone szktem bezpiecznym
wzmocnionym, biatym. Slusarka aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
preanodowanie.

Wspdtczynnik Umax dla okien i fasad:

Usr=0,9 W/m2K dla fasad kilkukondygnacyjnych(wg rys.24. zestawienie Slusarki aluminiowe;j
fasad)

Usr.<0,9 W/m2K dla slusarki aluminiowej i stalowej zewnetrznej parteru,|, Il pietra
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g < 0,35

Proponowane parametry szklenia: Lt=57%, Lr=14%, RD65:96%

Okna wyposazy¢ nalezy w nawiewniki zgodnie z proj. wentylacji .

Przeszklenia usytuowane w pasie miedzykondygnacyjnym wykona¢ jako klasowe EI60,
lakierowana szyba wewnetrzna w kolorze RAL 7019 — probke przedstawic¢ architektowi do
akceptaciji.

6.8.1. Statyka elewacji

Konstrukcja elementéw Scian ostonowych wraz ze wszystkimi elementami tgczacymi, oraz
wszelkie okfadziny i obudowy muszg w sposéb pewny przejmowac wszystkie dziatajgce na
nie sity i przenosi¢ je na nosne elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen
poszczegodlnych elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji.
Obcigzenia pionowe wynikajgce z ciezarow wtasnych materiatdbw budowlanych nalezy
wyznaczy¢ wg normy PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state, a w przypadku
braku danych w tej normie — wg danych Wykonawcéw i producentéw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Ugiecia maksymalne
konstrukcji scian ostonowych mogg wynosi¢ maksymalnie 1/200 lub 15 mm swobodnej
rozpietosci elementu (w odniesieniu do punktu zakotwienia bgdz zamocowania).

Ponadto ugiecie szyb od parcia i ssania wiatru w obrebie pojedynczego elementu przeszklenia
nie moze przekroczy¢ 15 mm, o ile przepisy wewnetrzne producenta szkfa nie dopuszczajg
wiekszych ugiec bez szkody dla trwatosci i szczelnosci zespolenia.

Dodatkowo dla poziomych szproséw okiennych, usytuowanych nad podokiennikami nizszymi
niz 110 cm lub przeszklen elementow o duzej wysokosci lub rozpietosci, bez podziatow
szprosami, nalezy uwzglednié¢ obcigzenia jak dla balustrad (obcigzenie parcia ttumu).
Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z
dostateczng pewnos$cig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia
elementow konstrukgji.

Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o
zatwierdzone do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji
wymiarow.

6.8.2.1zolacje termiczne

Konstrukcje elementéw s$cian ostonowych nalezy wykona¢ i zamontowaé jako wodo- i
gazoszczelng, zarébwno z zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogdéw aktualnego
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, gdzie poszczegolne wartosci zostaly sprawdzone obliczeniowo.
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6.8.3.1zolacje wodo — i gazoszczelne

Konstrukcje elementéw $cian ostonowych nalezy wykona¢ i zamontowaé jako wodo- i
gazoszczelng, zarbwno z zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogow aktualnego
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

6.8.4. 1zolacje akustyczne

Konstrukcja elewacji powinna zostac¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto,
mierzone w stanie wbudowanym, tgcznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu sciany,
osiggniecie wskaznika oceny wypadkowe] izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dla
przeszklonych elementow okien i Scian kurtynowych, w zakresie okreslonym obowigzujgcymi
przepisami.

Wartosci izolacyjnosci akustycznej szyb powinny zosta¢ dopasowane przez Wykonawce na
wlasng odpowiedzialnos¢ do tgcznej wartosci izolacji akustycznej elementu elewacii
zamontowanego w budynku. Wymagane warto$ci izolacyjnosci nalezy potwierdzi¢ przez
Swiadectwa laboratoryjne (dopuszczone sg dokumenty systemowe) i na zyczenie
Zleceniodawcy przez pomiary po zamontowaniu, przy czym Wykonawca pokryje koszty ich
wykonania w przypadku kiedy wynik bedzie gorszy od przyjetych wymagan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe uksztattowanie potgczenia miedzy konstrukcjg
elementéw elewaciji $cian ostonowych i korpusem budynku.

6.8.5. Szczelnos¢ konstrukcji

Wszystkie elementy sScian ostonowych oraz okien, o ile dla pojedynczych czesci nie
przewidziano inaczej, nalezy wbudowac¢ i uszczelni¢ ,na sucho” (przy uzyciu uszczelek na
bazie modyfikowanego kauczuku badz silikonu).

6.8.6. Ochrona przed wilgocia

Wszystkie wewnetrzne styki elementdw okien i $cian kurtynowych z korpusem budynku muszg
by¢ zamkniete paroszczelnie. Dopuszcza sie stosowanie fartuchow z foli EPDM o grubos$ciach
gwarantujgcych odpowiednig trwatosc¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne w trakcie
montazu. Dopuszcza sie réwniez zamknigcia z tgczonych masami uszczelniajgcymi blach
stalowych o odpowiednich grubosciach zapewniajgcych ich wystarczajgcg sztywnos¢ i
trwatos¢, zagietych na koncach w taki sposéb aby powstata widoczna szczelina, ktora zostanie
wypetniona masg uszczelniajgcg. Przy szczelinach nie przekraczajgcych 20 mm szerokosci w
konstrukcjach Zelbetowych dopuszcza sie stosowanie uszczelnien z mas uszczelniajgcych
produkowanych na bazie kauczuku silikonowego.

Sposob doboru uszczelnien wewnetrznych musi uwzglednia¢ wymogi wykonczenia wnetrz, a
elementy kgtowe mocowane do profili aluminiowych sg czescig zakresu wykonawcy.
Zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg w postaci fartuchéw z folii EPDM lub réwnorzednych
nalezy poprowadzi¢ przy potgczeniach z dachem, tarasem, chodnikiem itp. co najmniej 150
mm ponad warstwe, po ktorej przeptywa woda i zabezpieczy¢ jg przy pomocy profili
zaciskowych przed ewentualnym obsunieciem.

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto,
mierzone w stanie wbudowanym, tgcznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu sciany,
osiggniecie wskaznika oceny wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dla
przeszklonych elementow okien i $cian kurtynowych, w zakresie okreslonym obowigzujgcymi
przepisami.

Wartosci izolacyjnosci akustycznej szyb powinny zosta¢ dopasowane przez Wykonawce na
wilasng odpowiedzialnos¢ do tacznej wartosci izolacji akustycznej elementu elewacji
zamontowanego w budynku. Wymagane wartosci izolacyjnosci nalezy potwierdzi¢ przez
Swiadectwa laboratoryjne (dopuszczone sg dokumenty systemowe) i na Zzyczenie
Zleceniodawcy przez pomiary po zamontowaniu, przy czym Wykonawca pokryje koszty ich
wykonania w przypadku kiedy wynik bedzie gorszy od przyjetych wymagan.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe uksztattowanie potgczenia miedzy konstrukcjg
elementow elewacji $cian ostonowych i korpusem budynku. 6.8.10. Ochrona odgromowa
Wszystkie metalowe elementy elewacji muszg zosta¢ podtgczone do instalacji odgromowej
zgodnie z wymogami PN-IEC 61024.

6.8.7. Materialy konstrukcyjne, obrébka i wykonczenie

Stal:

Elementy stalowe — profile konstrukcyjne oraz zakotwienia i usztywnienia o ile nie s3g
wykonane ze stali nierdzewnej powinny by¢ ocynkowane ogniowo.

Wszystkie materialy mocujgce takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykona¢ za
stali nierdzewnej. Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potgczeniu z innymi metalami,
muszg byc¢ izolowane przez przekfadki bgdz tulejki z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy konstrukcji lezgce w zimnym, wentylowanym obszarze muszg zostaé
wykonane ze stali nierdzewnej, a co najmniej z materiatow trwale zabezpieczonych przed
korozja.

Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi
lub innymi, nalezy przed zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem sie ogniwa
galwanicznego przez uzycie odpowiednich podktadek.

Aluminium:

Wszystkie profile aluminiowe zastosowane do wykonania przeszklonych scian ostonowych i
innych elementdw stolarki okiennej muszg zosta¢ wykonane ze stopéw grupy EN AW 6060
wg PN EN 573-3: 2005, stan T6 wg PN-EN 515:1996 co odpowiada AIMgSi 0,5 min. F22 (wg
DIN 1725 i DIN 1748).

Ksztattowniki aluminiowe majg spetnia¢ wymagania okreslone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN
755-2: 2001 oraz PN EN 755-9: 2004. Wszystkie ksztattowniki muszg posiada¢ nawierzchnie
o0 specjalnej jakosci, zdatng do wykonywania powtok anodowanych.

6.8.8. Materiaty termoizolacyjne
Izolacja cieplna powinna znajdowaé sie w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona

zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa, tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig
terenu badz warstwg odprowadzajgcg wode /tarasy/, wykonana z materiatlu 0 zamknietych
porach

6.8.9. Materialy uszczelniajace

Konstrukcje elementéw przeszklonych Scian ostonowych nalezy przewidzie¢ z wylgcznym
stosowaniem suchych, elastycznych uszczelek.

Szczeliny w rejonie ztgczy budowlanych nalezy wypetni¢ trwale plastyczng masag
uszczelniajgca, albo okleic folig izolacyjna.

Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV
oraz na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowac elastycznos¢ i
przyleganie do powierzchni co najmniej przez 10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przedtozona
Zleceniodawcy.

6.8.10. Przeszklenia

Nalezy przedtozy¢ znak jakosci CE. Wszystkie cechowania szyb muszg by¢ umieszczone w
sposob niewidoczny ze wzgleddw architektonicznych.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywac jako zespolenie kombinacji dwoch szyb z powtokami
izolacyjnymi z przestrzeniag miedzyszybowg min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy
uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy
stosowac¢ produkty odporne na promieniowanie UV. Doboér szyb w zespoleniu musi
odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegdlnosci:
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Ich grubos¢ musi byé zgodna z obliczeniami statycznymi,

Spetnia¢ wymogi izolacyjnosci akustycznej i bezpieczenstwa,

parametrow szkta (wspotczynniki : Lt, Lr, U, g)

Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjny do wysokosci szprosu nalezy wykonac ze
szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB.

Powloki lakierowane proszkowo

Wszystkie widoczne powierzchnie muszg by¢ powlekane proszkowo w kolorze RAL 7043
zgodnie z wymogami systemu kontroli jakosci QALICOAT lub GSB.

Ze wzgledu na strefe nadmorskg wymagane jest dla Slusarki lakierowanie proszkowe z
preanodyzacjg zgodnie z wymogami systemu kontroli jakosci QALANOD lub GSB .

6.8.11. Okucia
Wszystkie okucia ze wzgledu na stawiane im wymagania dot. niezawodnosci ich dziatania
nalezy dostarczy¢ wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej;, wszystkie Sruby tylko w
wykonaniu ze stali nierdzewnej A4. Wszystkie widoczne czesSci okucia muszg zostac
dostarczone i zamontowane z aluminium lub stali nierdzewnej.
Drzwi wejsciowe i wyjsciowe nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnie wyposazonym, tzn.
zaopatrzone we wszystkie elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania.
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w:

e zawiasy rolkowe 3 skrzydetkowe odpowiednio do rozmiaréw i ciezaru poszczegolnych

elementoéw;

o komplety klamek i uchwytéw /pochwyty rurowe odp. do wysokosci skrzydta
a dla drzwi dodatkowo:
e zamki cylindryczne z wktadka.

o systemowe rozetki ostonowe wktadki,
e samozamykacze

6.8.12. Drzwi przesuwne automatyczne

Wymagana min . szer. ramy 65mm.

Profile wykonane z aluminiowych profili trzykomorowych z przektadkami termicznymi z
poliamidu zbrojonego widknem szklanym. Czes$ci aluminiowe profili wyciskane precyzyjnie ze
stopu EN AW-6060 T66 wg EN 573 oraz EN 755 (dawne oznaczenie AIMgSi0,5 F22).
Zespolenie czesci aluminiowych profila z wielokomorowg przektadkg termiczng poprzez
zaprasowanie w wytwoérni profili, z wysoka, kontrolowang w procesie produkcyjnym sitg
Scinajgcy potaczenie.

Rama i skrzydto wyposazone w uszczelnienie labiryntowe (uszczelka EPDM oraz
szczotkowa), ktére po zamknieci skrzydta zapewnia wysokg szczelno$c.

Czotowe krawedzie skrzydet wyposazone w uszczelki EPDM , ktdre po zamknigciu zachodzg
na siebie tworzgc szczelne potgczenie.

Dolna prowadnica wyposazona w systemowy profil uszczelniajgcy zapewniajagcy wymagang
szczelnosé.

Parametry techniczne drzwi przesuwnych automatycznych :

. Izolacyjnosc¢ cieplna wg zatgczonych wynikow obliczen wykonanych zgodnie z normag
EN ISO 10077-1 wynosi Uw<1,45 W/m2/K razem z fasadami

. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasa B1 (PN-EN 12210)

. Wodoszczelnosc¢ - Klasa 5A (PN-EN 12208)

. Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasa 2 (PN-EN 12207)
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. Wspdtczynnik dla szkta Ug=1,1, ciepta ramka

6.9. Rolety (zaluzje) okienne — wszystkie okna (poza oknami klatek schodowych, przestrzeni
komunikacyjnych i rekreacyjnych oraz pomieszczen sanitarnych) wyposazy¢ nalezy w rolety
lub Zzaluzje zaciemniajgce regulowane recznie.

Uwaga: okna w audytoriach oraz w pracowni multimedialnej oraz we wszystkich
pomieszczeniach posiadajgcych rzutniki multimedialne wyposazone beda w rolety lub zaluzje
sterowane elektrycznie — patrz projekt wykonawczy wnetrz oraz zestawienie Slusarki
aluminiowej wszystkich kondygnacji. Typ oraz kolorystyke rolet lub zaluzji wykonawca uzgodni
z projektantem architektury.

6.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, bezprzylgowe, oraz przylgowe, laminowane — wg
zestawienia stolarki drzwiowej.
Do pomieszczen sanitarnych zapewniony nawiew w dolnej czesci skrzydta - wg zestawien
stolarki drzwiowej oraz projektu wnetrz.
Uwaga: W zestawieniu stolarki drzwiowej nie okreslono kolorow drzwi. Poszczegolne
wymienione w zestawieniu typy drzwi mogg miec¢ rozng kolorystyke a niektore drzwi
zaprojektowane jako posiadajgce rozne kolory po obu stronach. Przed zamowieniem
stolarki wykonawca sprawe te szczegotowo omowi z architektem
Niektére drzwi posiadajg ,boki” (30cm po obu stronach) i nadbudowe laminowang do
poziomu sufitu - wg rysunkéw projektu wnetrz.

- drzwi wewnetrzne przeszklone, nieklasowe, szklone szkiem bezpiecznym w profilach
aluminiowych — wg zestawienia Slusarki aluminiowej i stalowej wszystkich kondygnacji

nadziemnych.

- na korytarzach dtuzszych niz 50m drzwi dymoszczelne

6.11. Drzwi pomiedzy strefami pozarowymi, do pomieszczen technicznych oraz do
klatek schodowych:

przeciwpozarowe, (EI30 oraz EI60), laminowane oraz przeszklone szktem ognioodpornym w
profilach stalowych lub aluminiowych - wg zestawienia $lusarki aluminiowej i stalowej
wszystkich kondygnaciji.

Kolorystyka drzwi wg. projektu wykonawczego wnetrz.

6.12. Brama do garazu - segmentowa, typu przemystowego, stalowa z aluminiowg rama,
otwierana pilotem wyposazona w drzwi ewakuacyjne o szerokosci przejscia min. 120 cm.,
podigczona do systemu SSP w celu otwierania w trakcie pracy wentylacji oddymiajgcej —
naptyw kompensacyjny SP 2. Brame wyposazy¢ nalezy w otwory naptywu powietrza o
powierzchni czynnej min. 1,5 m?. Kolor bramy RAL 7043.

6.12a. Brama do garazu pod placem (Il etap) — przeciwpozarowa EIl 60 rolowana, typu
przemystowego, stalowa z aluminiowg ramg, otwierana pilotem wyposazona w drzwi
ewakuacyjne o szerokosci przejscia min. 120 cm. Kolor bramy RAL 7043.

6.12b Bramy do pomieszczen laboratoriow na parterze (nr0.1.1,0.17 1 0.5.1) - segmentowe,
typu przemystowego, ocieplane, stalowe z aluminiowg rama, otwierane pilotem w kolorze RAL
7043.

6.13. Balustrady i pochwyty
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- klatki schodowe wyposazone sg w balustrade zainstalowang w ,duszy” oraz pochwyty
przyscienne. Balustrady i pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze
RAL 7043. Na poziomie parteru zainstalowac¢ bramke uniemozliwiajgcg podczas pozaru
przypadkowe zejscie osob do piwnicy.

- balustrady nad holem — szklane samonosne systemowe ze szkta hartowanego
bezpiecznego w kolorze biatym bez pochwytéw. Grubos¢ szkta wykonawca ustali na
podstawie dokonanych przez siebie obliczeh nosnosci, zgodnych z przyjetym systemem.
Wysoko$¢ balustrady 110 cm ponad posadzke. Lgczna dtugosé balustrady szklanej na
wszystkim kondygnacjach: 121.6 m.

- balustrady zewnetrznych taraséw / galerii — balustrady szklane, samonosne, ze szkta
biatego, hartowanego, bezpiecznego. Grubos¢ szkta wykonawca ustali na podstawie
dokonanych przez siebie obliczen nosnosci, zgodnych z przyjetym systemem.

Wysokos$¢ balustrady 110 cm ponad posadzke.

- balustrady zjazdu do parkingu oraz schodéw i murkéw zewnetrznych — stal ocynkowana a
nastepnie malowana proszkowo w kolorze RAL 7043 oraz beton licowy.

Balustrada zjazdu do parkingu podziemnego wyposazona w lampy wnekowe IP 65.

6.14. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- ptyta fundamentowa — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1
mm + hydroizolacja

- Sciany czes$ci podziemnej — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm +
hydroizolacja

- dylatacje w czesci podziemnej — tasmy uszczelniajgce (odporne na ruchy
dylatacyjne) na catej dlugosci dylatacji zaréwno w uktadzie poziomym jak i
pionowym.

- stropy miedzykondygnacyjne — folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany (w
pomieszczeniach sanitarnych oraz laboratoriach z wytgczeniem laboratoriow 0.1 0.17) 2 x
papa asfaltowa klejona na zaktadach, wywinieta 10 cm na Sciany

- strop na poziomie parteru w laboratoriach 0.1 i 0.17 - hydroizolacja

- stropodach nad czescig wysokg - hydroizolacja

- stropodach nad szybami windowymi — hydroizolacja

- tarasy / galerie - hydroizolacja

- stropodach nad parkingiem podziemnym — hydroizolacja

- rampa zjazdowa w garazu — hydroizolacja

- fontanny — hydroizolacja

- $ciany i posadzka zbiornikdw na wode na poziomie ,-1” — beton wodoszczelny +
hydroizolacja + tasmy systemowe

- fundamentowanie murkéw oporowych, schodoéw terenowych, smietnika, sktadu kruszywa,
stacji transformatorowej oraz magazynu acetylenu — 2 x roztwor bitumiczny.

6.15. Izolacje termiczne
- Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu — wetna mineralna A<0,031 gr. 18 cm (od
wysokosci 50 cm ponad poziomem terenu)
- Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu oraz do wysokoéci 50 cm ponad poziomem
terenu — polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 18 cm
- Stropodach nad czescig wysoka — polistyren ekstrudowany A<0,035 gr. 25 cm
- Stropodach nad szybami windowymi — polistyren ekstrudowany A<0,035 gr.25 cm
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- Wykusz - wetna mineralna A<0,031 gr. 18 cm

- Tarasy / galerie nad pomieszczeniami — polistyren ekstrudowany A<0,035 gr.25 cm

- Pozostate tarasy / galerie — polistyren ekstrudowany gr.8 cm

- Stropodach nad parkingiem podziemnym - polistyren ekstrudowany gr.10 cm
w warstwach stropodachu odwréconego, A<0,035 gr.10 cm

- Sufity pomieszczen nieogrzewanych w piwnicy — styropian samogasngcy A<0,038 gr.10
cm

- Sciany pomieszczen nieogrzewanych w piwnicy — styropian samogasngcy A<0,038 gr.12
cm

6.16. Izolacje akustyczne podtég
- podfogi na stropach — styropian samogasnacy EPS 100 gr. 4 cm.
- warstwe gtadzi cementowej podtdég oddylatowac od scian paskiem styropianu szer. 2 cm

6.16.1. Wytyczne akustyczne dla pomieszczen

AUDYTORIUM

Sufit:

- centralny pas: ekrany akustyczne z piyt g.-k. 12.5 mm na stelazu metalowym, malowane
dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze NCS S 0502-Y - pdétmat — wg. projektu wnetrz. Na
ekranach utozona wetna mineralna gr. ok. 5 cm i gestosci 40-60 kg/m3, fabrycznie
zabezpieczona przed pyleniem fizeling techniczng (miejsca ciecia nalezy pokry¢ natryskiem z
farby).

Pomiedzy ekranami akustycznymi o$wietlenie liniowe z reflektorami po bokach oraz pasy z
siatki cieto ciggnionej, stuzgcych jako nawiewy (zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji
mechanicznej).

- dwa pasy wzdtuz Scian bocznych, — ptyta g.-k. perforowana w postaci ptaskiego sufitu
podwieszonego na stelazu metalowym, montaz bezspoinowy lub w rastrze 60x60 cm dla
utatwienia dostepu do instalacji. Malowany w kolorze S 7502-Y, pétmat — wg. projektu
wnetrz.

Na bocznych pasach sufitu projektuje sie rowniez panele $wietine przechodzace ze $cian
bocznych. Panele matowe biate, podswietlane diodami LED z mozliwo$cig zmiany barwy w
palecie RGB — wg proj. wnetrz.

Sciana przednia:

- panel Scienny, petny (bez perforacji) gr. 1.5 cm na podkonstrukcji, w pustce za panelem
wetna mineralna gr. 15 cm o gestosci 40-60 kg/m3. Lgczna grubos¢ 20 cm. Panele niepalne
laminowane w kolorze biatym, zblizonym do NCS S 0502-Y potmat. Faktura paneli idealnie
gtadka (bez tzw. "groszkow"). Spoiny minimalne ok.2mm tto spoin oklei¢ tasmami w
podobnym kolorze. ( wg projektu wnetrz sciana S5 )

Sciana tylna :

- okna kabiny technicznej (okno typowe 2-szybowe 6+6 mm z pustkg 14 mm w ramie
metalowej lub z tworzywa szt., nieotwierane w kolorze biatym),

- na pozostatej powierzchni Sciany: panel Scienny o drobnej perforacji, gr. 1.5 cm, mocowaé
z pustkg 18,5 cm, w pustce wetna mineralna gr. 15 cm o gestosci 40-60 kg /m3. Laczna
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grubos¢ 20 cm. (Sciany boczne pokoju rezysera — panel 1,5 cm, pustka 13,5 cm, wetna
mineralna 15 cm, fgczna grubos¢ 20 cm).

Panele niepalne laminowane w kolorze biatym, zblizonym do NCS S 0502-Y , wysoki
potysk, perforowane. spoiny minimalne ok.2mm tto spoin oklei¢ tasmami

w podobnym kolorze. faktura i kolor paneli do ustalenia z architektem. ( wg projektu wnetrz
Sciana S5”)

Sciana lewa:

- do wysokosci 120 - 300 cm - panele petne niepalne laminowane w kolorze biatym,
zblizonym do NCS S 0502-Y wysoki potysk. Spoiny minimalne ok.2mm tto spoin oklei¢
tasmami w podobnym kolorze. (wg projektu wnetrz sciana S5’ ), powyzej panel perforowany
jak na $cianie tylnej, gr. 1,5 cm, mocowac z pustkg 18,5 cm, w pustce wetna mineralna gr.
15 cm o gestosci 40-60 kg /m3. Lgczna grubos¢ 20 cm.

Panele niepalne laminowane w kolorze biatym, zblizonym do NCS S 0502-Y, wysoki
potysk, perforowane. spoiny minimalne ok.2mm tto spoin oklei¢ tasmami w podobnym
kolorze. faktura i kolor paneli do ustalenia z architektem. ( wg projektu wnetrz

Sciana S5”)

Na $cianie tej réwniez panele swietine, matowe biate, podswietlane diodami LED z
mozliwoscig zmiany barwy w palecie RGB — wg proj. wnetrz.

W audytorium 0.21 na fragmencie $ciany okna aluminiowe w systemie stupowo ryglowym z
zaluzjami lub roletami zaciemniajgcymi sterowanymi elektrycznie.

Sciana prawa:

- do wysokosci 120 - 300 cm - panel $cienny petny panele niepalne laminowane w kolorze
biatym, zblizonym do NCS S 0502-Y wysoki potysk. Spoiny ok.2mm tto spoin oklei¢ tasmami
w podobnym kolorze. ( wg. projektu wnetrz $ciana S5’), powyzej panel perforowany jak na
Scianie tylnej, gr. 1,5 cm, mocowac z pustkg 18,5 cm, w pustce wetna mineralna gr. 15 cm o
gestosci 40-60 kg /m3. Laczna grubosé 20 cm.

Panele niepalne laminowane w kolorze biatym, zblizonym do ncs s 0502-y , wysoki potysk,
perforowane. spoiny minimalne ok.2mm tto spoin oklei¢ tasmami w podobnym kolorze.
faktura i kolor paneli do ustalenia z architektem. ( wg. projektu wnetrz $ciana S5” )

Na Scianie tej rowniez panele $Swietlne, matowe biate, podswietlane diodami LED z
mozliwo$cig zmiany barwy w palecie RGB — wg proj. wnetrz.

Podtoga:

- wyktadzina dywanowa wyktadzina flokowana 80 min wtokien/m? w drobne paseczki w
odcieniach szaro$ci — wg. projektu wnetrz. Doktadna kolorystyka, wzér i faktura do ustalenia
z architektem

Podium:

- konstrukcja: zelbetowa — wg proj. konstrukcyjnego.

Wykonczenie — wykfadzina dywanowa wyktadzina flokowana 80 min witdkien/m? w drobne
paseczki w odcieniach szaroéci — wg. projektu wnetrz - doktadna kolorystyka, wzoér i faktura
do ustalenia z architektem
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Widownia

fotele audytoryjne proste w formie z odchylanymi siedziskami i statymi pulpitami.

wykonane ze sklejki brzozowej lakierowanej na pétmat. wyposazone w mediaporty 230v, rj45
delikatna i mozliwie mato widoczna konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7043

siedziska i oparcia dodatkowo tapicerowane i wypetnione matg iloscig niepalnej pianki :

dla pom. 0.22 kolor zblizony do NCS S0540-G80Y.

dla pom. 0.21 kolor zblizony do NCS S2020-B30G

UWAGA: ze wzgledu na duzy wptyw foteli na akustyke sali, przy ustalaniu typu foteli niezbedna
jest konsultacja akustyczna.

POKOJ REZYSERA PRZY AUDYTORIUM

Sciana tylna i $ciany boczne:

- panel $cienny dzwiekochtonny, mocowany bezposrednio na $cianie w kolorze biatym
(wetna szklana gr.15cm, licowana tkaning z widékna szklanego),

Sciana przednia:
- tynk malowany dwukrotne farbg lateksowg w kolorze NCS S 1002-Y oraz okno rezyserskie

Sufit:
- ptyta sufitowa o wysokim pochtanianiu dzwieku - konstrukcja noéna ukryta ( wedtug

projektu wnetrz S1);
akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukcjg, demontowany do dotu w sktad
ktérego wchodzg: piyty wypetniajgce z prasowanej weiny kamiennej bez dodatkéw
organicznych w module 1200x600mm grubos¢ 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych
w ramach deklaracji dopuszczalnych parametrach: - wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
aw=1,00,- reakcja na ogien zgodnie z en 13501-1 - euro klasa a1, odpornos¢ na wilgotno$¢
wzgledng 100% - stopien jasnoéci warto$¢ 1 94,5 zgodnie iso 7724- wspoiczynnik
rozproszenia Swiatta >99%- wspotczynnik odbicia swiatta 87%.- potysk: 0,8% pod katem 85 °
zgodnie z iso 2813 - odpornos¢ na Scieranie na mokro, klasa 1 zgodnie z en iso 11998:2007
gdzie 1- najwyzsza odpornosc¢; kolor biaty — wg. projektu wnetrz.

Podtoga:

- wyktadzina antystatyczna odporna na zuzycie, np. wyktadzina krétkowtosiowa
gr. 4.3 mm, flokowana 80 mIn witdkien/m? w drobne paseczki w odcieniach szarosci — wg.
projektu wnetrz. Doktadna kolorystyka, wzér i faktura do ustalenia z architektem

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE, LABORATORIA, POKOJE PRACOWNIKOW:

- Sciany: tynk malowany dwukrotnie wg projektu wnetrz.

- sufit: ptyty sufitowe dzwiekochtonne 120x60 oraz 180x60 cm oraz bez sufitéw
podwieszonych — wg projektu aranzacji wnetrz.

- podtogi — wg projektu wykonawczego aranzacji wnetrz.

KORYTARZE:
- Sciany: tynk malowany dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng oraz laminowane — wg.
projektu aranzacji wnetrz.
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- sufit: plyty sufitowe dzwigkochtonne 120x60 oraz 180x60 cm z pustka, pionowe
pochtaniacze akustyczne oraz strop malowany w kolorze biatym i grafitowym -wedtug
projektu aranzacji wnetrz.

- podtoga: plyty gres oraz posadzka z zywic epoksydowych - wg. proj. aranzacji wnetrz.

PRZESTRZENIE OGOLNODOSTEPNE:

- $ciany: tynk malowany dwukrotnie farbg lateksowg zmywalng oraz laminowane — wg.
projektu aranzacji wnetrz.

- sufit: ptyty sufitowe dzwiekochtonne 120x60 oraz 180x60 cm z pustkg, pionowe
pochtaniacze akustyczne oraz strop malowany w kolorze biatym i grafitowym -wedtug
projektu aranzacji wnetrz.

- podtoga: ptyty gres oraz wyktadzina flokowana - wg. proj. aranzacji wnetrz.

6.17. Wszystkie przegrody zewnetrze nieprzezroczyste budynku, zlgcza miedzy
przegrodami i czesciami przegréd oraz potgczenia okien z osciezami musza byc¢
wykonane jako catkowicie szczelne na przenikanie powietrza.

7. Posadzki

PP. POSADZKA W HALI GARAZOWEJ< POMIESZCZENIA TECHNICZNE

- gtadz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone)
utwardzona posypka utwardzajgca, dylatowana w polach 5x5m, obwodowo i przy
stupach — 8cm

- gtadz ze spadkiem 1-2% zatarta na gtadko 6 — 13,5 cm

- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm

- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja

- warstwa gruntujgca

- chudy beton gr 10 cm

P0O1. POSADZKA W PIWNICY

- wykonczenie wg projektu wnetrz ogélnodostepnych 0,5-1,5 cm

- gtadZz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana obwodowo i
w polach 3 x 3 mgr. 5,5-4,5 cm

- styropian samogasngcy EPS 100 gr. 6 cm

- folia poliwinylowa wywinigeta 10 cm na Sciany

- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm

- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja

- warstwa gruntujgca

- chudy beton gr 10 cm

POs. POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH (OBNIZENIACH)
- gtadZz cementowa gr. 5,0 cm
- styropian samogasnacy EPS 100 gr. 6 cm
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- folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na sciany

- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm
- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja

- warstwa gruntujgca

- chudy beton gr. 10 cm

POsk. POSADZKA W PIWNICY W STUDZIENKACH KOMPENSACYJNYCH
- gtadz cementowa gr.4,5-7,5 cm

- styropian samogasngcy EPS 100 gr. 12 cm

- folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na sciany

- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego

- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja

- warstwa gruntujgca

- chudy beton gr 10 cm

PZ. POSADZKA ZJAZDU DO PARKINGU PODZIEMNEGO

- kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna w kolorze szarym — 8 cm
( co trzeci, poprzeczny rzad kostki opuszczana o 2 cm w dot)

- podsypka cementowo — piaskowa ze spiralg grzejng 15 cm

- ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 63 cm

- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm

- folia budowlana

- hydroizolacja

- warstwa gruntujgca

- chudy beton gr 10 cm

P1. POSADZKA NA STROPACH | PODESTACH PIETROWYCH W KLATCE
SCHODOWEJ
- wykonczenie wg projektu wnetrz ogélnodostepnych 1,5 cm
- gtadZz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana obwodowo i
w polach 3 x3mgr.4,5cm
- styropian samogasngcy EPS 100 gr. 4 cm
- folia poliwinylowa wywinigeta 10 cm na $ciany ( w pom. sanitarnych 2x papa asfaltowa klejona
na zaktadach, wywinieta 10 cm na $ciany)

Pla. PODESTY NA POLPIETRACH | BIEGI W KLATCE SCHODOWEJ
- wykonczenie wg projektu wnetrz ogélnodostepnych 1,5 cm
- konstrukcja zelbetowa — zmienna grubos¢

P2. POSADZKA NA STROPACH

- wykonczenie wg projektu wnetrz ogélnodostepnych 0,5-1,5 cm

- gtadZz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana obwodowo i
w polach 3 x 3 m gr. 5,5-4,5 cm cm
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- styropian samogasngcy EPS 100 gr. 4 cm

- folia poliwinylowa wywinieta 10 cm na $ciany (w pomieszczeniach sanitarnych oraz
pomieszczeniach laboratorium - 2 x papa asfaltowa klejona na zaktadach, wywinieta 10 cm na
Sciany, a w pomieszczeniach P9 oraz 0.17 - hydroizolacja)

Pod stropem w pomieszczeniach nieogrzewanych (hala garazowa) stosowac ocieplenie o gr.
10 cm (stryropian samogasngcy A<0,038)

P3. POSADZKA NA STROPIE

- posadzka utwardzana powierzchniowo, gr.0,5cm antyelektrostatyczne z wibknem
polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m?) klasy min.C35/45 dylatowana obwodowo i w polach
3x3m

- styropian samogasngcy EPS 100 gr.4,0cm

- folia poliwinylowa wywinieta 10cm na $ciany

- strop zelbetowy

P3A. POSADZKA NA STROPIE

- posadzka utwardzana powierzchniowo, antyposlizgowa gr.0,5cm
antyelektrostatyczne z wtdknem polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m?3) klasy min.C35/45
dylatowana obwodowo i w polach 3x3m

- styropian samogasngcy EPS 100 gr.4,0cm

- folia poliwinylowa wywinigta 10cm na Sciany

- strop zelbetowy

P7. POSADZKA NA STROPIE W SERWEROWNI

- wykonczenie wg projektu wnetrz ogélnodostepnych 1,5 cm

- ptyty podiogowe warstwowe, impregnowane, tgczone na piéro i wpust gr. 5,0 cm

- konstrukcja nosna: stupki stalowe ocynkowane, ustawione w module, zalecanym przez
wybranego producenta, o ptynnej regulacji wysokosci, klejone do podtoza

P4. POSADZKA NA STOPNIACH SCHODOW | WIDOWNI W AUDYTORIUM
- wykonczenie wg projektu wnetrz ogdlnodostepnych 0,5 cm

- gtadz cementowa 5 cm

- strop zelbetowy — zmienna grubo$é

P5. POSADZKA NA PODIUM W AUDYTORIUM

- wykonczenie wg projektu wnetrz ogolnodostepnych 4,3 cm
- wylewka samopoziomujgca 1,5 cm

- ptyta zelbetowa prefabrykowana gr 10 cm

PW. POSADZKA NA STROPACH W WIATROLAPIE

- wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr.2 cm

- gres naklejgr.1,5cm

- gtadz cementowa z dodatkiem widkien polipropylenowych dylatowana obwodowo i
w polach 3x 3 mgr. 50 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 2 cm

- folia poliwinylowa wywinigeta 10 cm na Sciany
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P10. POSADZKA W WYKUSZU

- warstwy posadzki analogicznie do zestawienia powyzej (posadzka P2)
- strop zelbetowy 22cm

- wetha mineralna A<0,031 gr. 18cm

- pustka powietrzna 4 cm

- blacha aluminiowa na podkonstrukcji 2cm

7a. Podloga szklana na qgalerii (lll pietro)

Na galerii na Il pietrze, pomiedzy osiami ,20” i ,,23” projektuje sie podtoge szklang, wykonang
ze szkta biatego, hartowanego, bezpiecznego (ESG) odpornego na uderzenia i obcigzenia
ttumem — pakiet nosny zespolenia pokryty warstwg antypos$lizgowsg, oparty na ramie stalowej
ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 7043.

Przeszklenia, rame stalowag oraz uszczelnienia wykona¢ nalezy w oparciu o technologie i
obliczenia statyczne dostawcy przeszklen.

8. Roboty wykonczeniowe

8.1. Wykonczenie zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne — ptyty kamienne, szlifowane, w kolorze biatym gr. 4 cm , mocowane na
kotwy stalowe. Fugi 8 mm.

Uwaga: rodzaj kamienia w_postaci przedstawionej prébki Wykonawca uzgodni z
architektem w trakcie realizacij;

-,Stupy” w okfadzinie aluminiowej na elewacjach zachodniej i potudniowej wykonac z
elementéw konstrukcyjnych aluminiowego systemu fasadowego, obudowanych panelami z
blachy aluminiowej (w kolorze RAL 7043) na podkonstrukcji systemowej. Zewnetrzny
wymiar obudowy stupdw 20 x 30 cm. Przeswit miedzy stupami 30 cm;

- spody galerii (balkonéw) wzdtuz elewacji potudniowej i zachodniej wykonaé z paneli
aluminiowych lub stalowych perforowanych, w kolorze RAL 7043, montowanych na
podkonstrukcji stal. ocynk;

- Sciany komindéw i innych elementéw technicznych, wychodzgcych ponad dach —
ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 cm a nastepnie pokryte warstwag
klejowq i siatkg w technologii ,lekkiej mokrej” i oblachowane blachg aluminiowg
lakierowang w kolorze RAL 7043 mat;

- Pokrycie kominoéw — blacha stalowa powlekana w kolorze ciemno szarym
(zblizonym do RAL 7043)

- dach — otoczaki frakcja 16/32 mm gr. 8 cm

- parapety okienne zewnetrzne — z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze RAL
7043

- obrébki blacharskie widoczne — z blachy aluminiowej lakierowanej RAL 7043

- obrébki blacharskie niewidoczne- z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7043.

- konstrukcja balustrad tarasow / galerii — balustrady szklane, samonosne, ze szkta biatego,
hartowanego, bezpiecznego, grubos¢ szkta wykonawca ustali na podstawie dokonanych
przez siebie obliczen nosnosci.

- schody zewnetrzne prowadzgce do budynku — stalowe, z balustradami obtozonymi siatkg
stalowg cieto ciggniong, z elementéw ocynkowanych a nastepnie malowanych proszkowo
w kolorze RAL 7043.
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- balustrady pozostatych schodéw zewnetrznych — stal ocynkowana a nastepnie malowana
proszkowo w kolorze RAL 7043 oraz beton licowy.

- balustrady zjazdu do parkingu — stal ocynkowana a nastepnie malowana proszkowo w
kolorze RAL 7043 oraz beton licowy z lampami wnekowymi IP 65.

- nad schodami zewnetrznymi do budynku oraz wyjsciem na plac z windy projektuje sie
daszki ze szkta hartowanego, bezpiecznego, podwieszonego do konstrukcji stalowej (stal
nierdzewna) systemowej, grubos¢ szkta wykonawca ustali na podstawie dokonanych przez
siebie obliczeh nosnosci zgodnych z przyjetym systemem.

- czerpnia powietrza: terenowa — stalowa ocynkowana a nastepnie malowane proszkowo w
kolorze RAL 7043 mat, spdd na wysokosci 2 m nad terenem

- Smietnik — projektuje sie smietnik wewnetrzny oraz usytuowany na zewngtrz budynku,
potgczony ze sktadem kruszywa.

Smietnik zewnetrzny ze sktadem kruszywa zaprojektowano jako zelbetowy, wykonany z
betonu licowego (architektonicznego) przekryty daszkiem szklanym wspartym na
konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 7043 oraz systemowych
elementach ze stali nierdzewnej — patrz rysunki. Szkto daszku biate, bezpieczne,
hartowane. Grubos¢ szkta Wykonawca ustali na podstawie obliczen statycznych zgodnych
Z wybranym systemem mocowania.

Smietnik wyposazony w brame wykonang z profili stalowych ocynkowanych, wypetnionych
siatkg stalowg cieto-ciggniong, malowanych w kolorze RAL 7043.

- magazynek na butle z acetylenem zaprojektowano jako zelbetowy, wykonany z
betonu licowego (architektonicznego) przekryty daszkiem szklanym wspartym na
konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 7043 oraz systemowych
elementach ze stali nierdzewnej. Szkto daszku biate, bezpieczne, hartowane. Grubos¢
szkta Wykonawca ustali na podstawie obliczen statycznych zgodnych z wybranym
systemem mocowania.

Magazynek wyposazony w brame oraz zabudowe wykonane z profili stalowych
ocynkowanych, wypetnionych siatkg cieto-ciagniong. Elementy stalowe malowane w
kolorze RAL 7043.

- stacje transformatorowg zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wykonanej z
betonu licowego (architektonicznego) przekrytg jednospadowym dachem o konstrukgji
zelbetowej. Drzwi do stacji transformatorowej oraz kraty wentylacyjne wykonaé ze stali
ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 7043.

- W potudniowo-wschodniej czesci terenu zlokalizowana jest istniejgca, stalowa brama
wjazdowa dla strazy pozarnej. Brame te nalezy zdemontowac, oczys$cic, uzupetnié
brakujgce elementy, zmieni¢ zawiasy (wg technologii Wykonawcy), zabezpieczyé
antykorozyjnie a nastepnie malowac farbg do metalu w kolorze RAL 7043. Zmiana
zawiaséw spowodowac¢ ma poszerzenie swiatta przejazdu bramy do szerokosci 3,60 m.

8.1a. lluminacja zewnetrzna budynku
- Fasady zachodnia i potudniowa:

- parter — oprawy oswietleniowe liniowe, doziemne, w technologii LED, barwa Swiatta ciepto
biata 3000 K; obudowa aluminiowa / stal nierdzewna; klosz szkto hartowane gr. min. 6 mm
odporne na UV oraz warunki atmosferyczne, IP67, IK10, wysokos$¢ opraw ok.15 cm,
szeroko$¢ ok. 10 cm, dtugosc¢ 60, 80, 100 cm.

Oznaczenie na rysunkach: nr 1, 1a, 2, 3.
Oprawy przy bramach wjazdowych od strony potudniowej odporne na nacisk kot
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samochodow ciezarowych.

- pietra - oprawy o$wietleniowe liniowe, w technologii LED, barwa swiatta ciepto biata 3000
K (z wyjatkiem opraw nr 7 gdzie oswietlenie w systemie RGB); obudowa aluminiowa / stal
nierdzewna; klosz szkfo hartowane gr. min. 6 mm odporne na UV oraz warunki
atmosferyczne, IP65, IK08, wysokos¢ opraw ok.15 cm, szerokos¢ ok. 10 cm, dlugosé 60,
80, 100 cm. Pojedyncze ztgcze zasilania zlokalizowane posrodku oprawy od spodu.
Zigcza i kable koloru czarnego.
Oznaczenie na rysunkach: nr 4,5, 6, 7.

- spody galerii (balkonéw) wzdtuz elewacji potudniowej i zachodniej — oprawy o$wietleniowe

typu ,tubus”, @ ok. 15+20 cm w technologii LED, 1 x 26W oraz 2 x 26W, barwa $wiatta

ciepto biata, obudowa aluminium w kolorze RAL 7043, IP65, IKO8

Uwaga: rodzaj kazdej oprawy Wykonawca uzgodni z architektem w czasie realizacji.

8.2. Wykonczenie wewnetrzne

- Sciany betonowe w parkingu i pomieszczeniach technicznych — beton naturalny
bez tynku.

- stupy w garazach — beton naturalny, malowany farbami do betonu w zé6tto — czarne
pasy ostrzegawcze.

- sufit w garazach i pomieszczeniach technicznych - beton naturalny bez tynku.

- Sciany betonowe w pozostatych pomieszczeniach — tynk gipsowy kat. IV — wykonczenie wg.
projektu wnetrz. W pom. sanitarnych glazura — wg. projektu wnetrz.

- §ciany w hallu na parterze — wg proj. wykonawczego wnetrz.

- Sciany w audytoriach oraz w pokojach rezyserskich - tynkowane tynkiem cementowo
wapiennym kat. Ill a nastepnie pokryte gtadzig gipsowg i malowane dwukrotnie farbami.
Oktadziny akustyczne i wykonczeniowe tych pomieszczen zostaty okreslone w pkt. 6.16.1.
niniejszego opracowania oraz w projekcie wykonawczym wnetrz.

- Sciany murowane - z cegly petnej gr. 12 — tynkowane tynkiem cementowo
wapiennym kat. lll, a nastepnie pokryte gtadzig gipsowg i malowane dwukrotnie lub
wykonczone oktadzinami wg. projektu wnetrz.

- Scianki z ptyt gipsowo kartonowych — szpachlowane a nastepnie malowane dwukrotnie lub
wykonczone oktadzinami wg. projektu wnetrz.

W pomieszczeniach sanitarnych glazura — wg. proj. wykonawczego wnetrz.

- Scianki kabin i oddzieleh w sanitariatach — systemowe przegrody z laminowanej ptyty
wiérowej gr. 3,0 cm — wg. projektu wnetrz.

- sufity - ptytki sufitowe dzwiekochtonne 120x60 cm oraz 180x60, sufity podwieszone z ptyt
GK oraz bez sufitow podwieszonych - zelbetowe — tynkowane tynkiem gipsowym kat. IV a
nastepnie malowane dwukrotnie farbg emulsyjna lub lateksowg — wg projektu wnetrz

- sufity w audytorium, pokoju rezyserskim wg pkt. 6.16.1.niniejszego opracowania oraz wg.
projektu wnetrz.

- sufity pokojach dydaktycznych oraz laboratoriach — wg proj. wykonawczego wnetrz.

- sufity w korytarzach i pomieszczeniach ogdlnodostepnych — wg projektu wykonawczego
wnetrz.

- sufity w holu na parterze — wg projektu wykonawczego wnetrz

- wykonczenie biegdw schodowych — gres na klej - wg punktu 7 oraz projektu wnetrz.

- posadzki pomieszczen i ciggow komunikacyjnych — wg punktu 7 oraz projektu wnetrz.
Uwaga: w pomieszczeniu laboratorium 0.17 na parterze na znacznych fragmentach
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posadzki projektuje sie kraty pomostowe ze stali ocynkowane;.

- posadzki w audytorium, pokoju rezysera, pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoriach
wg. punktu 7 oraz projektu wnetrz.

- na stykach posadzek z réznego materiatu — listwy aluminiowe w kolorze srebrnym

- parapety wewnetrzne - wystajace 3 cm na boki i do przodu, gr. 3 cm, wykonane z
ptyty MDF laminowanej w kolorze RAL 7043

- balustrady i pochwyty klatek schodowych — stalowe, ocynkowane a nastepnie
malowane proszkowo w kolorze RAL 7043

- balustrady nad holem — szklane, systemowe (samonosne) ze szkta bezpiecznego w kolorze
biatym bez pochwytow. Wysokos¢ balustrady 110 cm ponad posadzke. tgczna dtugosé
balustrady szklanej na wszystkim kondygnacjach: 121.6 m.
Grubos¢ szkta wykonawca ustali na podstawie dokonanych przez siebie obliczen nosnosci,
zgodnych z przyjetym systemem.

- lada szatni i recepcji w hallu wejsciowym — wg projektu wykonawczego wnetrz.

- rolety i zaluzje okienne - wszystkie okna (poza oknami klatek schodowych,
przestrzeni komunikacyjnych i rekreacyjnych oraz pomieszczen sanitarnych)
wyposazy¢ nalezy w rolety lub zaluzje zaciemniajgce regulowane recznie.
Uwaga: okna w audytoriach oraz w pracowni multimedialnej oraz we wszystkich
pomieszczeniach posiadajgcych rzutniki multimedialne wyposazone bedg w rolety lub
zaluzje sterowane elektrycznie — patrz projekt wykonawczy wnetrz. Typ oraz kolorystyke
rolet lub zaluzji wykonawca uzgodni z projektantem architektury.

- oprawy os$wietleniowe - wg. projektu wnetrz oraz projektu wykonawczego elektrycznego.
Uwaga: wyboér opraw wykonawca musi skonsultowaé z architektem.

8.3. Wyposazenie pomieszczen.

W laboratorium 0.17 na parterze projektuje sie urzadzenie suwnicowe — natorowe.
Udzwig: 3 200 kg

Max dop. masa wtasna wciggnika 130 kg

Max dop. predkosé wciggnika 4 m/min.

Predkos¢ jazdy wézka: 20+5m/min.

Predkos¢ jazdy belki: 20+5m/min.

Wysokos$¢ podnoszenia.: ok. 6m

Napiecie robocze: 400 V, 50 Hz.

Napiecie sterowania: 48 V

Z wytgcznikiem krancowym jazdy suwnicy.

Malowanie suwnicy jak do pracy w hali (zgodnie z kategorig korozyjnosci C2).

Montaz suwnicy powierzy¢ nalezy producentowi lub dostawcy.

Przed dostarczeniem suwnicy producent lub dostawca zobowigzany jest dokonaé wszelkich pomiaréw
z natury, koniecznych dla dopasowania urzgdzenia do wykonanych elementéw budowlanych budynku.
UWAGA: Wyboér urzadzenia suwnicowego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z

uzytkownikiem oraz projektantami branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

W laboratorium 0.17 na parterze przewiduje sie instalacje trzech , kanaléw obiegowych” — patrz

projekt wykonawczy instalacji wod-kan.

Wzdtuz kanatdéw przewiduje sie montaz trzech ruchomych platform stalowych poruszajgcych sie na

jednostronnych szynach z mechanizmem blokujgcym przesuw:

- wysokosé¢ platformy — 1,0 m nad poziom posadzki;

- szerokos¢ platformy — 1,0 m;

- dtugos¢ platformy — 1,7 m;

- konstrukcja platformy — ksztattowniki stalowe, kraty pomostowe, ocynkowane;

39



- stopnie prowadzgce na platforme — 5 x 20 / 22 - z krat pomostowych, ocynkowanych;
- barierka platformy — h = 1,10 m z profili stalowych ocynkowanych.
- kota jezdne — poruszajgce sie po szynach stalowe; poruszajgce sie po kratach
pomostowych gumowe.
- dtugos¢ szyn 2 x 13,5 moraz 1 x 27,0 m
Konstrukcja pomostéw oraz szyn wedtug technologii wykonawcy.
Kanaty obiegowe postawione sa stalowych systemowych nogach — w podestach z krat pomostowych,
zaprojektowanych na posadzce ze spadkiem nalezy przewidzie¢ otwory na nogi stalowe — wg
wybranego systemu.

W budynku projektuje sie wyposazenie pomieszczen w formie umeblowania sal audytoryjnych i
szkoleniowo-dydaktycznych, laboratoriéw, pomieszczen biurowo-administracyjnych oraz przestrzeni
rekreacyjnych — wg projektu wykonawczego wnetrz.

Umeblowanie przewidziano jako oszczedne w formie i kolorze, funkcjonalne, wykonane z solidnych i
trwatych, lecz nie najdrozszych materiatéw, przystosowane do intensywnego uzytkowania.

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia ciggdéw komunikacyjnych i przestrzeni
ogolnodostepnych muszg by¢ wykonane z materiatéw trudno zapalnych.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne oraz takie,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

UWAGA: szczegotowa aranzacja pomieszczen oraz wystrdj i wyposazenie wnetrz
przedstawione sa w oddzielnym opracowaniu projektowym pt: ,,Projekt wykonawczy wnetrz”
oraz w projektach wykonawczych instalacyjnych.

9. Dzwigi

9.1. Dzwigi osobowe
W budynku projektuje sie 6 dzwigéw osobowych.
Typ dzwigow - DZwigi elektryczne osobowe, bez maszynowni.
Udzwig nominalny 1275 kg lub 17 oséb
Predkos¢ 1 m/s
Liczba przystankéw 5
Przystosowanie dzwigéw dla oséb niepetnosprawnych.
Konstrukcja szybu dla 5 dzwigdéw — stalowa ( na poziomie piwnic zelbetowa). Zewnetrzne wykonczenie
szybu — szkto hartowane, bezpieczne biate, przezierne. Dla 1 dzwigu konstrukcja szybu zelbetowa.

Kabina: Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi,
Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Od strony placu ($ciany zewnetrzne;j
budynku) kabina przeszklona. Rama podparta na dwéch krgzkach linowych mocowanych pod kabing.
Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci Scianek frontowych. Dodatkowo zastosowany jest
wentylator.

Elementy wykonczenia oraz kolorystyka wnetrza kabiny zostang okreslone w pdzniejszej fazie
opracowania.

Wyposazenie uktadu sterowania: Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. Informacja gtosowa
w kabinie. Automatyczne poziomowanie kabiny. Dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA).
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy. Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia sygnatu
pozarowego do dzwigu oraz wymaga podirzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy. tacznosé glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. Automatyczne
wytgczenie Swiatta po zrealizowaniu dyspozycji.
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W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtdéwny, zabezpieczenia elektryczne. Wentylator
o wydajnosci 138m3/h. Zapowiedzi stowne w kabinie.

Typ napedu: Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie. Podwdjny uktad hamulcow
elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Dzwigi osobowe w nalezy wyposazy¢ w mozliwos¢ zjazdu w czasie pozaru i zaniku napiecia.
Zjazd pozarowy powinien odbywac sie na parter, a w przypadku pozaru na parterze na
kondygnacje -1 (czyli do innej strefy pozarowej). Zjazd w czasie pozaru mozna zrealizowac
poprzez podtgczenie sterowania dzwigu do systemu sygnalizacji pozarowej w budynku. Zjazd
po zaniku napiecia moze sie odbywac do najblizszej kondygnac;i.

9.2. Dzwig osobowo-towarowy

Typ dzwigu - Dzwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni.

Udzwig nominalny 320 kg

Predkos$¢ 1 m/s

Liczba przystankow 2

Konstrukcja szybu zelbetowa.

Kabina: Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

10. Instalacje wewnetrzne

- instalacja wodociggowa wody zimnej

- instalacja wody cieptej i cyrkulacii

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oddymiania
- instalacja hydrantowa

- instalacja gazu

- instalacja gazow technicznych

- instalacja elektryczna 230 V

- instalacja elektryczna 400 V

- potgczenia wyréwnawcze

- instalacja odgromowa

- instalacja sterowania bramami garazowymi

- system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

- system sygnalizacji pozarowej SSP

- instalacja telefoniczno — komputerowa

- bezprzewodowa sie¢ lokalna (WLAN)

- system sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu
- instalacja telewizji dozorowej

- instalacja domofonowa

- instalacja nagtosnienia i zarzgdzania audytoriami i salami seminaryjnymi.
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- elementy instalacji zarzgdzania budynkiem (BMS)
- elementy instalacji SMS

UWAGA: szczegbtowe dane dotyczgce instalacji wewnetrznych zawarte sg w projektach
wykonawczych instalacyjnych.

11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt oraz jego otoczenie spetniajg wymogi dostepnosci dla osoéb
niepetnosprawnych.

12. Wiasnosci ekologiczne budynku i ochrona srodowiska

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiadujgce.

Scieki uzytkowe oraz wody opadowe odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej. Budynek
ogrzewany bedzie z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Budynek nie bedzie Zzrodtem ucigzliwych zanieczyszczen, hatasu ani wibracji.

Odpady bytowe gromadzone bedg w pojemnikach a nastepnie wywozone na miejskie
wysypisko smieci.

13. Atesty
Wszystkie materiaty i technologie uzyte przy realizacji budynku muszg posiadac

aktualne aprobaty, atesty, Swiadectwa i dopuszczenia kompetentnych instytuciji.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos$c i liczba kondygnacji

Pow. zabudowy 3 176,43 m?
Pow. wewnetrzna 12 902,99 m?
Wysokos$¢ budynku:

- 17,92 m, budynek sredniowysoki (SW).

Liczba kondygnacji budynku: — podziemne: 1

— nadziemne: 4

Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegtosci:

1. od strony pétnocnej — ponad 40 m do sciany budynku sgsiedniego,

2. od strony wschodniej:

budynek bedzie zblizony do sciany poddawanego przebudowie budynku pn. ,Hydro”; sciana

zachodnia budynku ,Hydro” bedzie:
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- na poziomie kondygnacji przyziemia w odlegtosci 7 m, w zwigzku z tym bedzie wykonana w
klasie REI 120, z zamknieciem otworéw El 60 (do 15%),

- na poziomie parteru i | pietra bedzie sie stykata z budynkiem Ekoinnowacji, w zwigzku z tym
bedzie wykonana w klasie REI 120, z zamknigciem otworéw ElI 60 (do 15%); $ciany
prostopadte do sciany budynku ,ekoinnowacji’ bedg w pasie 4 m od miejsca styku wykonane
w klasie REI 120, z zamknieciem otworéw w klasie El 60 (do 10%); stropodach nad tgcznikiem
bedzie wykonany w klasie REI 30, NRO,

- na pozostatych poziomach odlegtos¢ pomiedzy s$cianami budynkéw bedzie wynosita
minimum 12 m.

3. od strony potudniowej - ponad 20 m do $ciany budynku sgsiedniego,

4. od strony zachodniej — ponad 20 m do Sciany budynku sgsiedniego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wylgcznie takich substancji, ktére sg zwigzane z
jego normalnym uzytkowaniem (tj. funkcjami: dydaktyczng, parkowania pojazdow).

W obrebie garazu — bedg sie znajdowaty samochody. Wjazd pojazdéw zasilanych gazem
ptynnym na kondygnacje podziemne bedzie zabroniony.

W czesci nadziemnej przechowywane bedg materiaty takie jak: papier, tworzywa sztuczne,
drewno i tkaniny naturalne.

Wszystkie w/w materiaty bedg wystepowaly w wyrobach gotowych i w elementach
wyposazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0so6b
stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wyktadzin podfogowych jest zabronione.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla garazy i pomieszczen technicznych: do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

poszczegodlnych pomieszczeniach
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Obiekt bedzie petnit role budynku uzytecznosci publicznej - dydaktycznego. W zwigzku z czym
zakwalifikowano go do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba oséb na kondygnacji — do 300.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita

réwniez koniecznos¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Podziat na strefy pozarowe:

- czes¢ potnocna, nadziemna: 4168 m2,

- czes¢ centralna (z atrium), nadziemna: 1987 m2,

- czes¢ potudniowa, nadziemna: 3340 m2,

- garaz pod budynkiem: 1050 m2,

- magazyn bufetu dostepny z garazu: 71 m2,

- pomieszczenia magazynowe i pomochnicze pod budynkiem: 363 m2,

- pomieszczenie laboratorium na kondygnacji podziemia, parteru i | pietra -1803 m2,
- garaz poza obrysem budynku (od strony pétnocnej): 1400 m2.

Ponadto w budynku zostang wydzielone jako odrebne strefy pozarowe nizej wymienione

pomieszczenia:

. pompownia przeciwpozarowa,

. wentylatornia pozarowa,

. pomieszczenie rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowej, agregatu
pradotworczego,

. pomieszczenie techniczne i magazynowe dostepne z garazy.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:

. $ciany REI 120,

. stropy w czesci PM — REI 120,

. konstrukcja nosna w/w stropéw — R 120,

. przejscia instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej sciany lub stropu jak podano wyzej,

lecz w zakresie El,

. zamkniecia otwordw w $cianach oddzielenia p.poz. - El 60.

Uwagi dotyczace konstrukcji scian:
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W miejscu styku Sciany oddzielenia p.poz. z sciang zewnetrzng nalezy sciane oddzielenia
p.poz. wysungé¢ o 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej lub wykonaé pas o szerokosci 2 m w
klasie minimum EI 60 i z materiatu niepalnego.

Sciana oddzielenia p.poz. powinna byé wznoszona na wtasnym fundamencie lub na stropie,
ktérego konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana odpornos¢ ogniowa
sciany oddzielenia p.poz.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek bedzie wykonany w klasie B odpornosci pozarowej.

Odpornosé ogniowa podstawowych elementéw budynku:

- gtébwna konstrukcja nosna: REI 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- stropy nad kondygnacjami PM: REI 120,

- konstrukcja nosna w/w stropow: R 120,

- stropy w obrebie pozostatych kondygnacji: R120, El 60,

- Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): El 60,

- Sciany wewnetrzne (poza wydzielajgcymi strefy p.poz., pomieszczenia techniczne i pionowe
drogi ewakuacyjne): El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a elementy

oddzielen p.poz. wykonane z materiatow niepalnych.

Wymagania szczegdlne dla sal audytoryjnych:

Rozmieszczenie siedzisk:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy
dotyczgcej oceny zapalnosci mebli tapicerowanych oraz niewydzielajgce produktow rozktadu
i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg badan
wydzielania produktéw toksycznych,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegto$c
te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczba siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do
40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeh o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szerokos¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy

wiekszej ich liczbie szerokosc¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osob,
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5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze
sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Podtogi podniesione powinny:

1) posiada¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

2) przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

3) na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji

lub ogrzewania jest zabronione.

Ponadto:

- obudowa szachtéw: El 120,

- obudowy klatek schodowych na poziomie -1 i -2: REI 120, na pozostatych poziomach REI
60,

- zamkniecie klatek schodowych: na kondygnacjach nadziemnych drzwiami ElI 30 S, na
kondygnacjach podziemnych, od strony garazy poprzez przedsionki p.poz. zamykane
drzwiami EI 30 S,

- drzwi do szybdéw wind osobowych — El 30, szyby dzwigéw bedg oddymiane,

- biegi schodéw i spoczniki: R 60,

- oktadzina elewacyjna nie powinna odpadac od $ciany przed uptywem 60 minut,

- drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Przejscia ewakuacyjne

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w obrebie stref ZL nie moze przekracza¢ 40 m. Przy czym
nalezy dtugo$¢ przejscia nalezy ograniczy¢ do 32 m w przypadku powierzchni
niezaaranzowanych.

W garazach dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 60 m — garaze bedg
wyposazone w instalacje oddymiania mechanicznego, kanatowego, zapewniajgcego odbidr
dymu z warstwy podstropowe;j.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb, pomieszczen o powierzchni
wiekszej niz 300 m2 oraz pomieszczenh garazu podziemnego nalezy zapewni¢ minimum dwa
wyjscia ewakuacyjne znajdujgce sie w odlegtosci minimum 5 m od siebie.

Szerokos$ci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 osob —

minimum 0,8 m, szerokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.
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Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego lub wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna
by¢ obliczana zgodnie z zasadg 0,6 m/100 oséb.

Dojscia ewakuacyjne

W strefie ZL Il dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m w przypadku, gdy
prowadzona jest w jednym kierunku. Przy dwdéch kierunkach ewakuacji dopuszczalna dtugosc¢
dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosita 60 m dla kréotszego dojscia i 120 dla dojscia
dtuzszego.

Szerokos¢ korytarzy powinna wynosi¢ minimum 1,4 m, przy czym nalezy uwzglednic
wspotczynnik 0,6 m na kazde 100 oséb. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 30.
Korytarze o dlugosci wiekszej niz 50 m bedg podzielone za pomocg drzwi dymoszczelnych na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Klatki schodowe

W budynku projektuje sie cztery klatki schodowe. Klatki te bedg obudowane w klasie REI 60
(na kondygnacjach podziemnych REIl 120), zamykane drzwiami ElI 30 i oddymiane
grawitacyjnie, poprzez klapy w dachu. Wyjscia z w/w klatek schodowych bedg prowadzone
bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci 120 cm w Swietle (jesli
dwuskrzydtowe, to szerokos$¢ skrzydta podstawowego nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm w
Swietle.

Drzwi rozsuwane bedg podtgczone do systemu SSP i bedg rozsuwane w przypadku pozaru w

budynku badz w przypadku zaniku napiecia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Budynek musi posiadaé zasilanie z dwéch niezaleznych zrédet. Zrédto podstawowe — GPZ na
sieci elektrycznej. Zrédio rezerwowe - agregat pradotwoérczy lub inny GPZ. Zasilanie z
rezerwowego zrodta prgdu wymagane jest do urzadzen p.poz., dla ktérych przewiduje sie
prace w czasie pozaru. Sg to m.in. instalacje oddymiania i pomp pozarowych.

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu i z rezerwowego
drugiego (awaryjnego) zrodta pradowego. Zasilanie w/w urzgdzen powinno by¢ realizowane
kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

W budynku bedzie wystepowata instalacja gazowa.

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone w
klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy pomieszczen
zamknietych.
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Szachty elektryczne nalezy podzieli¢ w poziomie na kazdej kondygnacji podziemnej, a w

pozostatej czesci budynku szachty nalezy podzieli¢ co trzy kondygnacje lub co 9 m.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodifogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworow do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze

ni 1,4x1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |
60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej

grawitacyjnie.

Dzwigi osobowe w budynku nalezy wyposazy¢ w mozliwos$¢ zjazdu w czasie pozaru i zaniku
napiecia. Zjazd pozarowy powinien odbywac sie na parter, a w przypadku pozaru na parterze
na kondygnacje -1 (czyli do innej strefy pozarowej). Zjazd w czasie pozaru mozna zrealizowaé
poprzez poditgczenie sterowania dzwigu do systemu sygnalizacji pozarowej w budynku. Zjazd

po zaniku napiecia moze sie odbywac do najblizszej kondygnacji.

Wymagania szczegoélne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
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materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydituzeh przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czagstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone Scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem
budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjnosc¢ ogniowg i dymoszczelnosc
(EI1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;j

i wyposazone w elementy kontroli ich zamknigcia.
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Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Instalacja sygnalizacji pozaru

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, ktérej centrala bedzie podtgczona

do jednostki PSP za pomocg systemu monitoringu pozarowego.

Instalacja oddymiania atrium i garazy

Instalacjg oddymiania bedg objete: atrium w centralnej czesci budynku oraz projektowane
garaze

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna:

1) usuwac dym z intensywnos$cig zapewniajgca, w czasie potrzebnym do ewakuacji
ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystgpi zadymienie

lub temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacije,

2) mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w
wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw instalaciji:

Przewody wentylacji oddymiajgcej, obstugujace:

1) wylacznie jedna strefe pozarowa, powinny mieé klase odpornosci ogniowej z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ - E600 S, co najmniej taka, jak klasa
odpornosci ogniowej stropu (tj. EI 120), przy czym dopuszcza sie

stosowanie klasy E300 S, jezeli wynikajgca z obliczen temperatura dymu

powstajgcego w czasie pozaru nie przekracza 300 C,

2) wiecej niz jedng strefe pozarowg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej E | S 120,
Klapy odcinajgce do przewodow wentylacji oddymiajgcej, obstugujace:

1) wytgcznie jedng strefe pozarowa, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢
klase odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ -

E600 S AA, co najmniej taka, jak klasa odpornosci ogniowej stropu (tj El 120), przy czym
dopuszcza sie stosowanie klasy E300 S AA, jezeli wynikajgca z

obliczen temperatura dymu powstajgcego w czasie pozaru nie przekracza 300C,

2) wiecej niz jedna strefe pozarowg, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢
klase odpornosci ogniowej E | S 120 AA.

Wentylatory oddymiajgce powinny miec¢ klase:

1) F600 60, jezeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400C,

2) F400 120 w pozostatych przypadkach, przy czym dopuszcza sie inne klasy, jezeli z
analizy obliczeniowej temperatury dymu oraz zapewnienia bezpieczenstwa ekip

ratowniczych wynika taka mozliwos¢.
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Instalacja oddymiania pionowych drog ewakuacyjnych w budynkach sredniowysokich
Przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego. Powierzchnia czynna
oddymiania klatki schodowej - 5% jej rzutu. Dolot powietrza przez otwarcie drzwi
zewnetrznych. Wymagana powierzchnia dolotu musi by¢ wieksza o 30 % od powierzchni
geometrycznej otworéw do oddymiania.

Wymagana klasa dla klap dymowych: B300 30.

Instalacja oddymiania szybow dzwigowych w budynkach sredniowysokich

Przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego. Powierzchnia czynna
oddymiania — 2,5 % powierzchni szybu, lecz nie mniej niz 0,5 m2. Dolot powietrza z zewnatrz
lub poprzez dobrane za pomocg obliczen nawiewy mechaniczne. Wymagana powierzchnia
dolotu grawitacyjnego musi by¢ wieksza o 30 % od powierzchni geometrycznej otworéw do
oddymiania.

Wymagana klasa dla klap dymowych: B300 30.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych i zaworow hydrantowych:

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

- hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z wezem potsztywnym w czesciach ZL (przy
rozmieszczaniu nalezy przyjmowac dtugosc¢ weza 30 m),

- hydrantéw wewnetrznych o przekroju 33 z wezem pétsztywnym w garazach (przy
rozmieszczaniu nalezy przyjmowac zasieg 40 m).

Hydranty wewnetrzne 25 i 33 mm nalezy umieszczac przy drogach komunikacji ogolnej, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku i do klatek schodowych.

Instalacje hydrantow wewnetrznych i zaworow hydrantowych nalezy wykonywac z rur
niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie EI 60).

Projektujgc w/w instalacje nalezy zaktadac jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch zaworow
hydrantowych hydrantéw o przekroju 33 mm, tj. 3 dm3/s.

Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mieé srednice
nominalna 25 mm, a przewody zasilajgce hydranty o przekroju 33 mm i 52 mm powinny mieé
srednice 50 mm.

Wysoko$¢ mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka.

Instalacje hydrantowg nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia bgdz
wydajnosci w przypadku uszkodzenia instalacji wodnej w budynku w wyniku pozaru.
Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mieé Srednice

nominalna 25 mm, dla hydrantéw 33 mm — srednice 50 m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtdwnym do budynku (w
holach). Uruchomienie p.poz. wytacznika pradu nie moze automatycznie zatgczaé agregatu
prgdotwoérczego. Sprzed p.poz. wytgcznika pradu, przewodami odpornymi ogniowo powinny

by¢ zasilane wszystkie instalacje i urzadzenia p.poz. w budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i awaryjne zapasowe w miejscach, gdzie konieczne
bedzie dokonczenie czynnosci,

Jest wymagana na drogach ewakuacyjnych nie os$wietlonych $wiattem dziennym, w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb oraz w garazach zamknietych.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oSwietlenia 1 Ix w osi korytarza i 0,5
Ix w przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ os$wietlenie miejsc lokalizacji sprzetu i
urzgdzen p.poz. swiattem o natezeniu 5 Ix. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu
przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania
oSwietlenia 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. Nalezy zapewni¢ mozliwosc
testowania opraw ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) powinny by¢ umieszczone przy:

- wyjsciach ewakuacyjnych,

- ponad schodami,

- przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji,

- przy kazdym skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych,

- na zewnatrz w poblizu (tj. do 2 m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu urzgdzen i przyciskéw p.poz (do 2 m),

- na drodze ewakuacyjnej od wyjscia z budynku do miejsca zbiérki po ewakuaciji.

Wyposazenie w gasnice

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ srodka gasniczego nalezy przyjgc
2 kg proszku ABC na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL i 2 kg proszku ABC na kazde 300
m2 powierzchni w obrebie strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Gasnice
nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i na korytarzach. Dlugosé¢ dojscia do

miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm3/s. Wymaga sie dwa hydranty zewnetrzne,
nadziemne i o przekroju 80 mm.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wykorzystania hydrantéw istniejgcych zlokalizowanych od strony

potudniowej i pétnocnej. Dwa hydranty znajdujg sie w odlegtosci do 75 m od $ciany budynku.
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Drogi pozarowe.

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej prowadzonej wzdtuz diuzszego
boku. Droga pozarowa powinna by¢ prowadzona w odlegtosci 5 do 15 m od sciany budynku i
umozliwia¢ przejazd i powrét pojazdu bez koniecznosci cofania lub by¢é zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20x20 m lub innym miejscem przeznaczonym do zawracania.

Od drogi pozarowej do wyjs¢ ewakuacyjnych z kazdej strefy pozarowej nalezy doprowadzic¢
piesze dojscie o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 50 m. Dtugos¢ pieszego
dojscia pomiedzy drogg pozarowa, a dzwigiem dla ekip ratowniczych nie powinna przekraczaé
50 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, na dtugosci obiektu oraz na
odcinkach 10 m przed i za nim. Spadek drogi na w/w odcinku nie powinien by¢ wiekszy niz 5
%. Nosnosc¢ drogi pozarowej powinna by¢ wigksza niz 100 kN. Promien tuku zewnetrznego
drogi pozarowej nie moze by¢ mniejszy niz 11 m.

Powyzsze wymagania zapewniono poprzez doprowadzenie drogi pozarowej od strony

zachodniej i pétnocne;j.

Przewidywany scenariusz pozarowy oraz dziatania organizacyjne

SCENARIUSZ POZAROWY — WYTYCZNE:

| SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, INNYCH
TECHNICZNYCH SRODKOW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO, URZADZEN
UZYTKOWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ICH WSPOLDZIALANIE i
ODDZIALYWANIE NA SIEBIE

Strefy ZL Il w budynku CENTRUM EKOINNOWACJI:

W w/w strefach odbywac sie bedzie dziatalnos¢ dydaktyczna. W zwigzku z powyzszym w
budynku bedg przebywali przede wszystkim studenci, wyktadowcy oraz pracownicy
administracji Politechniki Gdanskie;.

Strefy bedg wyposazone w instalacje:

- instalacja sygnalizacji pozaru,

- instalacja oddymiania klatek schodowych i szybéw windowych,

- instalacja oddymiania dziedzinca wewnetrznego w centralnej czesci budynku,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 mm,

- p.poz. wytgcznik pradu,

- oSwietlenie ewakuacyjne.

Pozar w pomieszczeniu moze byé wykryty przez osoby przebywajgce w nim badz przez
instalacje sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru przez instalacje SSP zostanie

zaalarmowana ochrona obiektu. Wzbudzenie sie jednego detektora dymu bedzie powodowato
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powstanie alarmu | stopnia. W czasie 30 s ochrona obiektu bedzie musiata potwierdzi¢ swojg
obecnosc¢ i udac sie na rozpoznanie. Czas na rozpoznanie przyjeto na poziomie 240 s.

Alarm Il stopnia wywotujgcy opisang dalej sekwencje zdarzen powstanie, gdy:

- obstuga nie potwierdzi swojej obecnosci w ciggu 30 s,

- alarm nie zostanie skasowany w ciggu 240 s,

- wzbudzg sie dwa detektory dymu,

- wzbudzi sie jeden detektor dymu i pozar zostanie potwierdzony poprzez wcisniecie przycisku
ROP,

- zostanie wcisniety przycisk ROP.

Alarm Il stopnia bedzie powodowat nizej wymienione uruchomienia:

- wytaczenie wentylaciji i klimatyzacji

- zamkniecie klap odcinajgcych i zaworow

- zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacji

- zjazd dzwigdw osobowych na poziom ewakuacyjny

- zamkniecie bram i drzwi p.poz. oraz p.dym. w granicy strefy

- oddymianie klatek schodowych

- odtgczenie doptywu gazu,

- transmisja alarmu do ochrony obiektu.

Po uruchomieniu alarmu Il stopnia obstuga obiektu bedzie zobowigzana do:

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi poprzez pomoc w jej organizacji, liczenie osob
ewakuowanych, itp.

- ograniczenia skutkdw pozaru poprzez uzycie gasnic i hydrantéw (jesli bedzie to mozliwe),

- poinformowania jednostki PSP.

Zaktada sie, ze uzycie p.poz. wylgcznika prgdu nastgpi po przyjezdzie jednostki ratowniczo —
gasniczej na wyrazne pocenie kierujgcego akcja.

Wczesniejsze uzycie p.poz. wytgcznika pradu jest mozliwe tylko w przypadku szczegdlnie
uzasadnionym (np.: porazenia prgdem elektrycznym, awarii instalacji elektrycznej grozacej
porazeniem, itp.).

Zatagczenie p.poz. wytgcznika pradu spowoduje, ze:

- wylgczone zostang wszelkie obwody instalacji nie bedgcych instalacjami p.poz.,

- zatgczone zostanie oswietlenie ewakuacyjne,

- nie zostanie automatycznie zatgczone rezerwowe zrédto pradu.

Garaze:
Z kazdego garazu zapewniono minimum dwa wyj$cia ewakuacyjne.
Strefy pozarowe obejmujgce garaze bedg wyposazone w instalacje:

- instalacja sygnalizacji pozaru,
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- oddymiania mechanicznego garazy,

- instalacja hydrantéw wewnetrznych 33 mm,

- p.poz. wytgcznik pradu,

- o$wietlenie ewakuacyjne.

Pozar w ktérejkolwiek stref pozarowych moze by¢ wykryty przez osoby przebywajgce w strefie
badz przez instalacje sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru przez instalacje SSP
zostanie zaalarmowana ochrona obiektu. Wzbudzenie sie jednego detektora dymu bedzie
powodowato powstanie alarmu | stopnia. W czasie 30 s ochrona obiektu bedzie musiata
potwierdzi¢ swojg obecnos¢ i uda¢ sie na rozpoznanie. Czas na rozpoznanie przyjeto na
poziomie 240 s.

Alarm Il stopnia wywotujgcy opisang dalej sekwencje zdarzen powstanie, gdy:

- obstuga nie potwierdzi swojej obecnoéci w ciggu 30 s,

- alarm nie zostanie skasowany w ciggu 240 s,

- wzbudzg sie dwa detektory dymu,

- wzbudzi sie jeden detektor dymu i pozar zostanie potwierdzony poprzez wcisniecie przycisku
ROP,

- zostanie wcisniety przycisk ROP.

Alarm Il stopnia bedzie powodowat:

- wylgczenie wentylacji i klimatyzacji

- zamkniecie klap odcinajgcych i zaworow

- zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacji

- zjazd dzwigdw osobowych na poziom ewakuacyjny,

- uruchomienie oddymiania wybranych klatek schodowych

- uruchomienie oddymiania garazu,

- zamkniecie bram i drzwi p.poz. oraz p.dym. w granicy strefy,

- odtgczenie doptywu gazu,

- transmisja alarmu do PSP

Przy czym zakfada sie, ze samo wcisniecie przycisku ROP nie bedzie powodowato:

- uruchomienia oddymiania mechanicznego (ani w garazach, ani w atrium).

Po uruchomieniu alarmu Il stopnia:

- osoby przebywajgce w garazu ewakuujg sie samodzielnie,

- ochrona budynku alarmuje jednostke PSP,

- jesli nie bedzie to zagrazato zyciu i zdrowiu ludzi zostanie podjeta préba ugaszenia pozaru
za pomocg hydrantu wewnetrznego lub gasnic.

Po ogtoszeniu alarmu |l stopnia zakazuje sie bezwzglednie korzystania z pojazdéw, w tym w

szczegolnosci préby wyjazdu nimi z garazu.
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Zaktada sie, ze uzycie p.poz. wylgcznika prgdu nastgpi po przyjezdzie jednostki ratowniczo —
gasniczej na wyrazne polecenie kierujgcego akcja.

Wczesniejsze uzycie p.poz. wytgcznika pradu jest mozliwe tylko w przypadku szczegdlnie
uzasadnionym (np.: porazenia prgdem elektrycznym, awarii instalacji elektrycznej grozacej
porazeniem, itp.).

Zatgczenie p.poz. wytgcznika prgdu spowoduje, ze:

- wylgczone zostang wszelkie obwody instalacji nie bedagcych instalacjami p.poz.,

- zatgczone zostanie oswietlenie ewakuacyjne,

- nie zostanie automatycznie zatgczone rezerwowe zrédto pradu.

Strefy pomieszczen technicznych:

W w/w strefach bedg przebywali wytgcznie pracownicy budynku.

Wi/w strefy bedg wyposazone w:

- instalacja sygnalizacji pozaru,

- instalacja oddymiania klatek schoddéw i szybow windowych,

- p.poz. wytgcznik pradu,

- oswietlenie ewakuacyjne.

Pozar w ktérejkolwiek stref pozarowych moze by¢ wykryty przez osoby przebywajgce w strefie
badz przez instalacje sygnalizacji pozaru. W przypadku wykrycia pozaru przez instalacje SSP
zostanie zaalarmowana ochrona obiektu. Wzbudzenie sie jednego detektora dymu bedzie
powodowato powstanie alarmu | stopnia. W czasie 30 s ochrona obiektu bedzie musiata
potwierdzi¢ swojg obecnos¢ i udac¢ sie na rozpoznanie. Czas na rozpoznanie przyjeto na
poziomie 240 s.

Alarm Il stopnia wywotujgcy opisang dalej sekwencje zdarzen powstanie, gdy:

- obstuga nie potwierdzi swojej obecnosci w ciggu 30 s,

- alarm nie zostanie skasowany w ciggu 240 s,

- wzbudzg sie dwa detektory dymu,

- wzbudzi sie jeden detektor dymu i pozar zostanie potwierdzony poprzez wcisniecie przycisku
ROP,

- zostanie wcidniety przycisk ROP.

Alarm Il stopnia bedzie powodowat:

- wytgczenie wentylacji i klimatyzacji

- zamkniecie klap odcinajgcych i zaworow

- zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacji

- zjazd dzwigbw osobowych na poziom ewakuacyjny

- zamkniecie bram i drzwi p.poz. oraz p.dym. w granicy strefy

- oddymianie klatek schodowych i szybow windowych
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Po uruchomieniu alarmu Il stopnia:

- osoby przebywajgce w w/w strefie ewakuujg sie samodzielnie,

- ochrona budynku alarmuje jednostke PSP,

- jesli nie bedzie to zagrazato zyciu i zdrowiu ludzi zostanie podjeta préba ugaszenia pozaru
za pomocg hydrantu wewnetrznego lub gasnic.

Po ogtoszeniu alarmu |l stopnia zakazuje sie bezwzglednie korzystania z pojazdéw, w tym w
szczegolnosci proby wyjazdu nimi z garazu.

Zaktada sie, ze uzycie p.poz. wylgcznika prgdu nastgpi po przyjezdzie jednostki ratowniczo —
gasniczej na wyrazne polecenie kierujgcego akcja.

Wczesniejsze uzycie p.poz. wytgcznika pradu jest mozliwe tylko w przypadku szczegolnie
uzasadnionym (np.: porazenia prgdem elektrycznym, awarii instalacji elektrycznej grozacej
porazeniem, itp.).

Zatgczenie p.poz. wylgcznika pragdu spowoduije, ze:

- wylgczone zostang wszelkie obwody instalacji nie bedgcych instalacjami p.poz.,

- zatgczone zostanie oswietlenie ewakuacyjne,

- nie zostanie automatycznie zatgczone rezerwowe zrédto pradu.

Szczegbty sterowan w tabeli (pod koniec opracowania).

SPOSOB DZIALANIA INSTALACJI SSP, PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Przypadki szczegdlne:

1. dzwigi osobowe powinny zjezdzaé w czasie pozaru na wyznaczony poziom ewakuacyjny, a
w przypadku pozaru na tym poziomie, na poziom rezerwowy

2. dzwigi osobowe powinny po zaniku napigcia dojechac do najblizszej kondygnaciji i uwolni¢
pasazerow

3. pozar na klatce oddymianej grawitacyjnie - nie zakfada sie wystgpienia, jesli jednak
zadymiony zostanie detektor na klatce schodowej instalacja oddymiania powinna sie
uruchomié, do centrali SSP powinien zosta¢ wystany sygnat o pozarze,

4. pozar w szybie windowym - dzwig zjezdza do najblizszej kondygnacji, wysytany jest alarm
Il stopnia do PSP

5. pozar na dachu budynku - detektory umieszczone na wlotach do czerpni powietrza
wytgczajg wszystkie uktady wentylacji w danym budynku (takze p.poz.), zamykajg cie klapy
odcinajgce i zawory p.poz. w danym budynku, wysytany jest alarm Il stopnia do PSP

6. pozar w szachcie instalacyjnym - odtgczana jest wentylacja bytowa w danym budynku,
zamykajg sie klapy odcinajgce i zawory p.poz., odtgczane sg instalacje doptywu gazow

technicznych, wysytany jest alarm Il stopnia do ochrony i do PSP.

Suplement:
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Rozprzestrzeniajgcy sie pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.
Do ewakuaciji wykorzystywac¢ tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

Do ewakuaciji nie wolno wykorzystywac wind.

! ROZWIAZANIA ORGANIZACYJNE NIEZBEDNE DO WLASCIWEGO
FUNKCJONOWANIA PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN

SPOSOBY POSTEPOWANIA, DZIALANIA ORGANIZACYJNE

1. Osoba, ktéra jako pierwsza zauwazy lub zdobedzie informacje o pozarze powinna:

- wcisngé przycisk ROP lub poinformowac o tym pracownika ochrony,

- poinformowacé osoby znajdujgce sie w najblizszych pomieszczeniach,

- oceni¢ sytuacje i w zaleznosci od stopnia rozwoju pozaru przystgpi¢ do gaszenia przy
pomocy srodkow dostepnych w budynku lub zamknigcia pomieszczenia i opuszczenia miejsca
zagrozonego.

2. Pracownik Ochrony

- zobowigzany (a) jest do poinformowania zarzgdzajgcego budynkiem,

- poinformowania strazy pozarnej o pozarze.

3. Administrator obiektu:

- organizuje ewakuacje wydajgc polecenia pracownikom obstugi budynku,

- zapewnia miejsce dojazdu dla strazy pozarnej (w miare mozliwosci).

Bedac juz na zewnatrz (w przestrzeni bezpiecznej), nalezy przeliczy¢ sie wzajemnie
(sprawdzi¢ czy wszyscy opuscili budynek).

Liczenia dokonuja:

- wyktadowcy w zakresie studentéw,

- administrator w zakresie stuzb ochrony, podlegtych pracownikéw, firm zewnetrznych (np.:
wykonujgcych prace remontowe, itp.).

4. Wytyczne do tworzenia procedur organizacyjnych:

Tworzenie procedur organizacyjnych podzielono na grupy w zaleznosci od specyfiki danej
strefy pozarowe;.

a) wykrycie dymu przez detektor dymowy w pomieszczeniu spowoduje zatgczenie sie alarmu
| stopnia, zadziatanie wskaznika zadziatania umieszczonego nad drzwiami danego
pomieszczenia, uruchomienie sygnalizatoréw dzwigkowych.

Po alarmie | stopnia:

b) ochrona budynku potwierdzi swojg obecnos¢ w ciggu 30 s, odczyta z wyswietlacza centrali
SSP miejsce powstania alarmu, zadzwoni do zarzgdzajgcego obiektem, przekaze informacje

0 miejscu pozaru, przynajmniej jeden z pracownikéw ochrony uda sie na miejsce zdarzenia,

58



c) personel po sprawdzeniu alarmu:

- jesli jest fatszywy — zadzwoni do ochrony i przekaze, aby go skasowag,

- jesli jest prawdziwy — wcisnie najblizszy przycisk ROP.

d) wcisniecie przycisku ROP (lub zadymienie kolejnego detektora) uruchomi alarm Il stopnia,
€) po alarmie Il stopnia zostang automatycznie uruchomione sterowania przypisane dla danej
strefy pozarowej (szczegoty w zatgczonej tabeli),

Po alarmie Il stopnia:

f) zostang uruchomione sygnalizatory alarmowe,

g) personel w pierwsze] kolejnosci podejmie ewakuacje os6b znajdujgcych sie w
pomieszczeniu z zadymieniem, a w nastepnej kolejnosci z pomieszczen sgsiednich,

h) jesli bedzie taka mozliwo$¢ personel podejmie probe ugaszenia pozaru za pomocg gashic
i hydrantéw wewnetrznych,

i) Najpierw powinni ewakuowac¢ sie ludzie przebywajacy na kondygnacji objetej pozarem, a
nastepnie na kondygnacjach potozonych powyzej miejsca pozaru, a potem kondygnacje
pofozone ponizej miejsca pozaru; ogtoszenie alarmu bedzie realizowane gtosowo oraz
poprzez uruchomienie sygnalizatoréw alarmowych,

j) odciecie doptywu pradu do budynku za pomocg p.poz. wytgcznikdw pradu jest mozliwe
dopiero po przyjezdzie jednostek ratowniczych.

Uwaga ! Personel musi by¢ przeszkolony w zakresie stosowania w/w zasad i procedur

ratowniczych.

Instrukcja og6lna postepowania na wypadek powstania pozaru:

. kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowac:
osoby znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru,

Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998 (wg zasad podanych dalej),

zarzgdzajgcego obiektem

. rébwnoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy
przystgpi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego w
przeciwnym przypadku nalezy ograniczy¢ sie tylko do zamkniecia otworéw drzwiowych i
okiennych w danym pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
pozaru (ognia i dymu) i przystgpi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,

. do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie akcjg
obejmuje uzytkownik (zarzadzajacy lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny
pracownik, zgodnie z posiadang wiedzg i doswiadczeniem,

. w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia
ewakuacji oséb i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje

wiasciciel lub przetozony,
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. po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej)
kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu
zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzadkowania sie dowddcy

przybytej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

Instrukcja ogdlna alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej
. po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej Strazy

Pozarnej (nr 998) nalezy wyraznie podac:

. doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,

. co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

. kierunki dojazdu do budynku,

. roztgczyé rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,
. w razie potrzeby alarmowacé inne stuzby:

. Pogotowie Ratunkowe tel. 999,

. Policje tel. 997,

. Pogotowie Energetyczne tel. 991,

Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o ewakuacii
Informacje bedg podawane za pomocg sygnalizatoréw dzwiekowych lub ustnie poprzez

kontakt osobisty lub telefoniczny.

Miejsce zbiorki
Osoby ewakuujgce sie samodzielnie z budynku udajg sie na zewnatrz i zbierajg w miejscu
wskazanym przez organizatora, do ktérego naleze¢ bedzie okreslenia tego miejsca (na ogot

teren zielony, parking, lub przeciwna strona ulicy).

Sposoby postepowania na wypadek powstania innego zagrozenia
W przypadku wystgpienia w obiekcie innego miejscowego zagrozenia powodujgcego
koniecznos¢ ewakuaciji budynku lub jego czesci nalezy zastosowac sie do procedur opisanych

wczesniej (jak w przypadku pozaru).

Sposéb przyjecia informacji o podtozeniu tadunku wybuchowego.
Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan:

1. Ogtosi¢ ewakuacje ludzi z obiektu.

2. Poinformowac stuzby ratownicze o zagrozeniu.

3. Przygotowac obiekt do prowadzenia dziatah ratowniczo — gasniczych poprzez:
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wstepne zlokalizowanie tadunku wybuchowego (okreslenie ktdre pomieszczenia nie byty
dostepne, a ktére mogty by¢ narazone na atak terrorystyczny), zamkniecie obiektu przed
osobami postronnymi,

. umozliwienie wejscia na teren obiektu stuzbom ratowniczym,

. umozliwienie dojazdu do obiektu — usuniecie pojazdéw sprzed wejscia do obiektu.
Sposoéb przyjecia informacji o podtozonym tadunku:

1. Rozmowe telefoniczng prowadzi¢ w sposob spokojny.

2. Przedtuza¢ mozliwie najbardziej jak sie da czas rozmowy, w szczegodlnosci majgc na celu
zebranie informaciji dotyczgcych:

- miejsca podfozenia tadunku,

- sposobu uruchomienia zapalnika,

- przewidywanego czasu detonaciji,

- motywaciji sprawcy.

3. Spyta¢ o to czy sprawca dziata sam czy w grupie.

4. Ustali¢ jego wiek, imie lub nazwisko, pseudonim.

5. Ustali¢ zgdania sprawcy.

6. Ustali¢ warunki odpalenia tadunku.

W czasie rozmowy nalezy zwraca¢ uwage na:

1. Ton glosu rozméwecey (spokojny, podekscytowany, niesktadny).

2. Odglosy w tle (czy to jest ulica, urzad pocztowy, poblize dworca, czy bijg dzwony, tresé
prowadzonej rozmowy).

3. Starac sie okresli¢ wiek i pte¢ rozméwcy.

4. Sposoéb wypowiedzi rozmoéwcy (w celu wytapania akcentu, charakterystycznych stow,

zwrotdw, wyksztatcenia).
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Prof. dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz — gtéwny proj.

upr. nr 3354/Gd/88

w specjalnosci architektonicznej
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A.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Centrum Ekoinnowacji z garazem podziemnym
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Gdansk ul. Siedlicka (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55).

Inwestor: Politechnika Gdanska, WILIS
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Dziatki nr: 403, 401/4, 357/12 obreb 055

Projektant: dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz
upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnoéci architektonicznej
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr
89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz.
888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120
poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. Dz.U.
2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

1. Zakres roboét oraz kolejnoé¢ realizacji obiektéw.

1.1. Projektowany budynek Centrum Ekoinnowacji wraz garazem podziemnym oraz
zagospodarowanym terenem znajduje sie na obszarze Kampusu Politechniki Gdanskie;j,
pomiedzy ulicami Siedlickg i Traugutta (dziatki nr: 403, 401/4, 357/12 obreb 055).

1.2. W pierwszej kolejnosci dokonana zostanie rozbidrka istniejgcych na terenie inwestycji
zdekapitalizowanych budynkéw Hali WILIS i pawilonu Dziatu Eksploatacji PG (w oparciu o
projekt rozbiérki stanowigcy oddzielne opracowanie) oraz tymczasowych barakéw a
nastepnie realizowane bedg elementy kubaturowe (Etap | i Il inwestyciji), sieci, przytgcza
oraz elementy nawierzchni uktadu drogowego, matej architektury i zieleni (Etap Il
inwestycji).

1.3. Roboty budowlane, ktérych specyfikacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wickszej
niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu grozi ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i linii
wysokiego napiecia,

e) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych, zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi w tym roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°,

f) roboty rozbiorkowe,

g) roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie znajdujg sie zdekapitalizowany i przeznaczone do rozbiorki budynku Hali
WILiS,pawilonu Dziatu Eksploatacji PG i tymczasowe baraki oraz do$é liczne sieci
instalacyjne, z ktérych czes¢ przeznacza sie do likwidaciji.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Wykonywanie wszystkich elementow zagospodarowania terenu stwarza¢ moze okresowe
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o sredniej skali wystepowac bedzie na catym
obszarze inwestycji podczas prowadzenia wszystkich robét budowlanych.

4. Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.

5. W trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy zastosowac niezbedne $rodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajgcym z tych roboét, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Informacja o zobowigzaniu wykonawcy.

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania
obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robét, warunkéw
BHP oraz zasad ochrony p. poz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak tez stosowania materiatéw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne,
atesty oraz dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie.

Prof. dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz

upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej
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