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|. CzesS¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa hydroforni w kontenerze,
razem z systemem do sedymentacji wod poptucznych i ich odprowadzeniem do
istniejgcego zbiornika wodnego (stawu) na dziatce nr 177/1. Konieczno$¢ wykonania
prac jest zwigzana z niemozliwoscig korzystania z istniejgcej studni gtebinowej, ze
wzgledu na przekroczenia parametrow fizykochemicznych.

Stan istniejgcy, to (studnia nr 1) zlokalizowana w miejscowosci Lindéw, gmina
Mszczondéw, w odlegtosci okoto 8 km na potudnie od Mszczonowa. Studnia
zlokalizowana jest na wygrodzonym terenie, zlokalizowanym w obrebie zabudowan
wsi Lindow rozciggajacych sie wzdtuz gtéwnej drogi przebiegajgcej przez wies — ulicy
Dtugiej. Teren ujecia zlokalizowany jest nieopodal nieruchomosci Nr 60, oddalony jest
okoto 45 m na potudniowy — wschod od ulicy Diugiej oraz okoto 7 — 8 m na potudniowy
— zachdd od drogi gruntowej (polnej) — o nazwie ulica Le$na.

Studnia zlokalizowana jest w przyblizeniu posrodku wygrodzonego terenu, w
ksztatcie kwadratu o wymiarach okoto 20 x 20 m.

W ramach rozbudowy zostanie zlikwidowana istniejgca obudowa studni i armatura.
Przewidywana jest obudowa naziemna wraz z kompletng armaturg ze stali k.o. Ten
typ komory zapobiega okresowemu zalewaniu wodg gruntowg i likwiduje ryzyko
skazenia bakteriologicznego wody podziemne;.

Do uzdatniania wody planuje sie dostawe kontenera o wymiarach (ok. 7,0 x 3,0 x
3,0 m) z zabudowang wewnatrz instalacjg do uzdatniania wody. W zakres staciji
uzdatniania ma wchodzi¢ dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny, ze sprezarkg
spiralna bezolejowg do napowietrzania wody, filtrami ( 7 sztuk) wypetnionymi
mieszankg zt6z kwarcowych ze ztozami katalitycznymi, sterowanymi przy uzyciu
gtowicy z bocznym montazem.

Dodatkowo z instalacji zewnetrznych przewiduje sie wykonanie osadnika wéd

poptucznych z przepompownig wod nadosadowych oraz z komorg pomiarowo-
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zaworowg. Obok kontenera przewiduje sie zabudowe agregatu pradotworczego do
zapewnienia zasilania dla stacji w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej.
Uzupetnieniem rozbudowy obiektu jest wykonanie na przedmiotowym terenie
nawierzchni i utwardzen do obstugi wszelkich urzgdzen i instalacji, w tym chodnikow i
podjazdow.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego

do opracowania niezbednych projektéw oraz wykonania robét budowlanych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego

Celem realizacji zamowienia jest dostarczenie wody o jakosci odpowiadajgcej
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989)

w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nalezy zapewnic¢ zaopatrzenie wody na cele bytowo-gospodarcze w ilosci:
Qdmax = 444 m3/d

Qdsr = 296 m3/d

W zwigzku z powyzszym planuje sie przebudowe SUW i uzyskanie jej wydajnosci
na poziomie:
Qn =37 m¥h.

Qmax =50 m3/h.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres roboét

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z
pozniejszymi zmianami obejmujgca wszystkie wymagane branze zgodne z
zakresem robot dla Stacji Uzdatniania Wody tj.:

- architektoniczng,
- konstrukcyjno-budowlang,

- technologiczno - sanitarng,
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- elektryczng i AKPIA,

- zagospodarowania terenu.

Faza projektu budowlanego winna by¢é zakonczona uzyskaniem prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

UWAGA!

1. W czasie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac projektowych oraz
przebiegu procedury uzyskania wymaganych pozwolen.

2. W terminie do 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan technicznych
i technologicznych przedmiotu Zamowienia.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych, moze wnies¢ swoje uwagi
dla zaproponowanych rozwigzan.

a) Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i planow BIOZ.

b) Uzyskania aktualnych map do celow projektowych dla catego terenu
objetego zakresem inwestycji.

c) Wykonania badan geologicznych gruntu

d) Uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych np. decyzji Srodowiskowej, pozwolenia
wodno-prawnego, niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu po rozbudowie Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

e) Wykonanie bilansu mocy elektrycznej obiektéw z uwzglednieniem nowego
zapotrzebowania na moc elektryczng.

f) Wykonania dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i wuzgodnieniach, jak roéwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

g) Wykonania dokumentacji powykonawcze] z naniesionymi wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
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geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i obiektow oraz instrukcje
rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji, a takze instrukcje BHP dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych.

h) Wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz z zasadami sztuki budowlane.

i) Opracowanie przed przystgpieniem do prac budowalnych, instalacyjnych,
technologicznych i elektrycznych harmonogramu prac wraz ze
szczegotowym planem etapowania robot.

J) Uruchomienia i rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zamdwienia.

k) Przeprowadzenia préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie.

[) Przeprowadzenia szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody.

m) Dostarczenia kompletu atestéw, deklaraciji, certyfikatéw sprzetu, oznakowan,
i instrukcji dla prawidtowej eksploatacji SUW.

n) Wykonanie tablic informacyjnych.

0) Wykonanie oznakowania obiektow i instalaciji.

p) Osiagniecia efektu oraz parametrow techniczno — technologicznych
zdefiniowanych w dokumentacji projektowe].

g) Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania rob6t i serwisu
pogwarancyjnego.

r) Uzyskania wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow
niezbednych do przekazania obiektu do eksploatacji i jego uzytkowania
zgodnie z wymogami prawa.

s) Podczas realizacji zadania inwestycyjnego musi byé zapewniona cigtosc

pracy ujecia wody.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Miejscowosc¢ Lindéw potozona jest w gminie Mszczonow ok. 7 km na potudnie od
Mszczonowa.

Ujecie wody podziemnej (studnia nr 1) zlokalizowane jest na wygrodzonym terenie,
zlokalizowanym w obrebie zabudowan wsi Lindéw rozciggajgcych sie wzdtuz gtéwnej
drogi przebiegajgcej przez wies — ulicy Diugiej. Teren ujecia zlokalizowany jest

nieopodal nieruchomosci Nr 60, oddalony jest okoto 45 m na potudniowy — wschéd od
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ulicy Dtugiej oraz okoto 7 — 8 m na potudniowy — zachod od drogi gruntowej (polnej) —
0 nazwie ulica Lesna.

Studnia zlokalizowana jest w przyblizeniu posrodku wygrodzonego terenu, ktory
stanowig wtasnos¢ Gminy Miasta Mszczondw. Wtascicielem jest Gmina Mszczondéw,
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw.

Ujecie wiejskie w Lindowie sktada sie aktualnie z otworu studziennego nr 1 o
gtebokosci 60,0 m, wykonanego w 1986 roku, ktoéry ujmuje do eksploatacji wody z
czwartorzedowej warstwy wodonosne;.

Udokumentowane zasoby eksploatacyjne ujecia wynoszg Q = 37,0 m%h, przy
depresji s = 3,00 m. Ujmujg one do eksploatacji czwartorzedowg warstwe wodonosng
zalegajaca do gtebokosci ok. 23,00 m p.p.t.

Gmina Mszczonéw posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdér wod podziemnych,
udzielone decyzjg Starosty Zyrardowskiego znak: OS.VIII.6223/4/2003 z dnia
30.06.2003 r. Przedmiotowe pozwolenie nalezy zaktualizowa¢. Wyzej wymieniona

decyzja zezwala na pobor wod podziemnych w ilosci:

thax = 73,0 m3/h
Qdsr = 296,0 m3/d
Qdmax = 4440 m3/d

Wg badan uzyskanych od Zamawiajgcego, woda surowa ujmowana ze studni

gtebinowej nr 1 charakteryzuje sie nastepujagcymi parametrami:

Wekaznik | Jedn. 07.::..986 01.?003 11.3006 06.?007 09.?007 06.2019
odczyn (pH) ; 7.4 7,85 8,10 7,82 n.b. 8,0
mangan (Mn) | mg/| 0,05 0,02 | 0033 | 0,04 n.b. 0,079
elazo (Fe) | mg/l 0,17 0,17 0,33 0,08 o0 | 0216
metnosé mgll 0 0,3 0,91 0,84 n.b. 0,19
barwa mgP/I 5 5 <5 <5 n.b. <5
amonowy jon mg/I 0,30 n.w. n.b. n.b. n.b. <005
a(zNogsr;y mg/I 1,5 5,18 n.b. n.b. n.b. 4,50
a(ZNOgSy mg/I 0,002 n.w. n.b. n.b. n.b. 0,06
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Twardos¢ | mgCaCO | 14, | 1950 | nb. n.b. n.b. 178
ogolna 3/l
Przew. nsSlem | 367.0 | nb. n.b. n.b. n.b. 309
elektr. wit

Oznaczenia: n.w. — nie wykryto; n.b. — nie badano

5. Opis istniejgcych obiektéw i urzadzen technologicznych Ujecia Wody

Studnia gtebinowa zostata wybudowana w 1986 r. Woda ze studni podawana jest
pompg SP 30 - 6. do sieci wodociggowej. Woda surowa dystrybuowana do odbiorcow

nie byta oddawana zadnym procesom uzdatniania.

Ujecie wody
Teren ujecia jest ogrodzony z bramg wjazdowg. Studnia wyniesiona
na ok. 0,8 m ponad poziom terenu. Promien nasypu studziennego wynosi okofo 5 m.

Whnetrze obudowy wyposazone jest w instalacje technologiczng wraz z armatura.

6. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozbudowa ujecia wody obejmowac bedzie:

e Demontaz istniejgcego uzbrojenia studni gtebinowej (pompa gtebinowa, rurociggi
ttoczne, gtowica studzienna, armatura studzienna i instalacja technologiczna);

e Likwidacja istniejgcej obudowy studziennej;

e Wykonanie nowej napowierzchniowej obudowy studziennej;

e Zainstalowanie nowego uzbrojenia studni gtebinowej (pompa gtebinowa, rurociagi
ttoczne wraz z rurkami piezometrycznymi, gtowica studzienna, armatura
studzienna i instalacja technologiczna) wraz z jej podtgczeniem oraz wymiang
zasilania elektrycznego i sterowniczego;

¢ Wykonanie kolektoréw wodociggowych i sanitarnych;

e Wykonanie fundamentu pod kontener stacji uzdatniania

e Wykonanie technologii uzdatniania wody na wydajno$¢ 37 m3/h z zastosowaniem
napowietrzania cisnieniowego i 1 stopniowej filtracji cisnieniowej;

e Wykonanie nowego zasilania i sterownia urzgdzeniami technologicznymi;

e Budowa zageszcza wod poptuczyn, pompowni wéd nadosadowych wraz z komorg

pomiarowo - zaworowa;

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UJECIA




INWESTOR:

GMINA MSZCZONOW
96-320 MSZCZONOW , PLAC PILSUDSKIEGO 1

Wykonanie kolektora do odprowadzania woéd nadosadowych wraz z zrzutem do
stawu.

Budowa fundamentu po agregat prgdotwérczy.

Dostawa i montaz agregatu prgdotworczego.

Budowa uktadu nawierzchni: chodnikow i podjazddéw.

Ujecia wody — roboty technologiczne i sanitarne

7.1. Ujecie wody - istniejagca studnia gtebinowa

Nalezy wykona¢ nowg, napowierzchniowg obudowe studzienng tworzywowag

z ogrzewaniem. Teren wokot wyrownaé do rzednych projektowanych, a pod nowg

obudowe nalezy wykonac ptyte zelbetowg bedgcg podstawg dla jej zamocowania

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce

elementy:

pompa gtebinowa z podwodnym kablem zasilajgcym,

rurocigg tloczny o potgczeniach kotnierzowych wyposazony w 2 rurki
piezometryczne,

gtowica studzienna z orurowaniem,

armatura zwrotno-zaporowa,

urzgdzenia pomiarowe oraz AKPIA z przekazywaniem wskazan np. przeptywu
i objetosci, zwierciadta wody,

urzgdzenia zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

Prace na terenie ujecia obejmujg rowniez:

wykonanie utwardzenia terenu wokot obudowy - w odlegtosdci 1,5 m poprzez
utozenie kostki betonowej ze spadkiem 2% w kierunku terenow zielonych,
wykonanie dojazdu do studni gtebinowej dzwigiem w przypadku koniecznosci
demontazu pompy — utwardzenie terenu do uzgodnienia z zamawiajgcym,
wymiane kabla zasilajgcego i sterujgcego wraz z instalacjg elektryczng
i osprzetem towarzyszgcym,

wykonanie os$wietlenia zewnetrznego terenu ujecia za pomocg 1 lampy LED

zainstalowanej na maszcie skierowanym w strone studni.
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8. Koncepcja ogdlna stacji uzdatniania wody

8.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — roboty technologiczne i sanitarne

8.1.1. Napowietrzanie wody

Woda surowa ze studni gtebinowej ttoczona bedzie pompg gtebinowg na uktad
napowietrzania. Do tego celu stuzy¢ bedzie dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny.
Wykonanie mieszacza ze stali czarnej malowanej na gotowo z atestem PZH, wewnatrz
powioka epoksydowa o grubosci 250 — 300 mikrometrow.

Zrédtem powietrza bedzie sprezarka bezolejowa. Nadmiar powietrza z uktadu
odprowadzany bedzie za pomocg zaworu odpowietrzajgcego wykonanego ze stali
nierdzewnej z przytgczem gwintowanym 3/4”; zadanie zaworu polega na usunieciu z
wody nadmiaru powietrza;

- minimalna ilo$¢ powietrza potrzebna do procesu aeracji to 15% przeptywu wody, czyli
okoto 5,5 m3/h.

- minimalny czas kontaktu wody i powietrza dla mieszacz dynamicznego 120 s,
pojemnos¢ mieszacza 1250 I.

W sktad zestawu napowietrzania wchodzi rowniez komplet wymaganych:

- filtréw ochronnych,

- zawordéw odcinajgcych recznych,

- zaworow automatycznych,

- zaworow regulacyjnych,

- zaworéw redukcyjnych,

- zaworéw spustowych,

- zawordéw zwrotnych;

- pomiaru cisnienia powietrza,

- rotametrow,

- orurowanie,

Praca sprezarki, zaworéw automatycznych i pomiar cisnienia musi by¢ archiwizowany
i pokazywany na panelu sterowniczym rozdzielni technologiczne;.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad ukiadu napowietrzania, a majace kontakt

Z woda muszg posiada¢ atest PZH do zastosowania dla wody pitnej, certyfikaty i

dokumenty wymagane zgodnie z Polskim prawem.
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8.1.2. Filtracja ciSnieniowa

Po napowietrzeniu w aeratorze woda zostanie skierowana bezposrednio
na uktad filtréw cisnieniowych odzelaziajgco-odmanganiajgcych wypetnionych ztozem
filtracyjnym kwarcowo-katalitycznym.

Z uwagi na parametry wody surowej projektuje sie filtracje jednostopniowag
prowadzong z predkoscig
- nominalna predkos¢ 8 m/h,

- maksymalna predkos¢ 10,5 m/h,

Filtry pracowaé powinny automatycznie.

Wyposazenie kazdego z filtrow stanowi¢ beda:

- miedzykotnierzowe, przepustnice z korpusami z GG25, epoksydowanymi z dyskami
ze stali kwasoodpornej, manszetami EPDM; przepustnic z przektadnig reczna,

- gtowicy filtracyjnej sterowanej pneumatycznie z ptukaniem przeciwprgdowym,
oddzielnym kanatem backwash i doptukiwania, z mozliwoscig regulacji strumienia i
odcieciem filtra na czas regeneraciji.

- zawor odpowietrzajgcy,

- 2 szt. manometrow,

- 2 szt. przetwornikéw cisnienia,

- kran pobierczy (stal 316L) z gtadkg wylewkg do pobierania prob fizykochemicznych i
bakteriologicznych (nie dopuszcza sie zastosowania zaworu kulowego ze ztgczkag
do weza),

- sterowanie nastawami ptukania filtra z poziomu panelu sterowniczego,

Instalacja technologiczna w obrebie filtréw powinna by¢ wykonana z PE z atestem PZH

do zastosowania dla wody pitnej, certyfikaty i dokumenty wymagane zgodnie z Polskim

prawem.

Pole powierzchni filtracji dla jednego filtra wynosi:
P =d?*3,14/4 = 0,91%*3,14/4 = 0,65 m?
gdzie:

e P — pole powierzchni filtra [m?]

e d - srednica[m]

tgczna powierzchnia filtracji zastosowana w uktadzie odzelaziaczy wynosi 4,56 m?2.
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Wydajno$¢ nominalna zaprojektowana wynosi 37 m3h. Co daje liniowg predkosc
filtracji przez ztoze na poziomie 8 m/h.
V=Q/Pc=37/456= 8m/h

gdzie:
e V — predkos¢ filtracji przez ztoze [m/h]
e Q- wydajnos¢ stacji [m3/h]

e PC - catkowita powierzchnia filtracji

Ptukanie filtrow odbywa sie wodg surowa. Przewiduje sie ptukanie filtrow z predkoscig
ok. 35 m/h.

Wymagana przeptyw wody przy ptukaniu dla pojedynczego filtra wyniesie wiec:
Q=PcxV=0,65x35=22m%h

gdzie:
e V — predkos¢ filtracji przez ztoze [m/h]
e Q- wydajnosé stacji [m3/h]

e PC — catkowita powierzchnia filtracji

Filtry ptukane bedg wodg surowg ze studni.

Czas ptukania filtréw okoto 20 min.

Zrzut poptuczyn z ptukania pojedynczego filtra ok. 7,58 m?

Ptukanie kazdego filtra co okoto 3 - 4 dni

Czestotliwosc¢ ptukania filtrow zostanie ustawiona w czasie rozruchu technologicznego

stacji.

Wymagane parametry filtrow zbiornik cisnieniowy:

> Srednica wewnetrzna -910 mm,

> wykonanie filtra - tworzywo kompozytowe FRP;
> powierzchnia przekroju - 0,65 m2;

> wysokosc¢ catkowita - 2400 mm;

> cisnienie pracy - 10 bar;
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> gtowica sterujgca z brgzu lub innego metalu;

> sterownik elektroniczny, montaz gtowicy boczny;

Warstwa podtrzymujgca w obu zestawach filtracyjnych:

> ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2,0 — 3,15 mm, grubos¢ warstwy  — 10 cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
Warstwa podtrzymujgca w obu zestawach filtracyjnych:

> ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2,0 — 3,15 mm, grubos¢ warstwy  — 10 cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
> piasek kwarcowy o uziarnieniu 1,0 — 2,0 mm, grubos¢ warstwy -30cm
> piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,7 — 1,25 mm, grubos¢ warstwy — 30 cm

> ztoze katalityczne, grubos¢ warstwy —40cm

Zastosowane zwiry musza posiadac atest PZH, by¢ dostarczone w:
> formie suchej,

gestosé nasypowa 1 400 — 1 500 kg/ m3 wg DIN52110;
zawartos¢ SiO2 powyzej 96%;

struktura — romboedryczna,

YV V VYV V

twardos¢ wg Mossa > 7

Zastosowane ztoze katalityczne, naturalne (niemodyfikowane) musi spetniac¢ ponizsze
warunki:

> zawartosci tlenku manganu IV na poziomie 75-80% wagowych;

> zawartosci kwarcu naturalnego na poziomie max. 3-5% wagowych;

> gestosé > 2 000 kg/ m3

> odporne na dziatanie dawek chloru powyzej 5 mgl/l;

> Srednica ziaren 0,3-0,9 mm. Ztoza muszg posiadac atest PZH oraz certyfikat
NSF.
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Nie dopuszcza sie dostawy filtrow z glowicami montowanymi na gorze zbiornika oraz

zbiornikdw cisnieniowych bez atestéw FDA na materiaty z ktérych sg wykonane.

8.1.3. Instalacja i armatura technologiczna SUW

Instalacja technologiczna Stacji Uzdatniania Wody w wykonaniu z PE
zgrzewana doczotowo lub elektrooporowo. Armatura technologiczna odcinajgca jako
przepustnice miedzykotnierzowe z zeliwa szarego z dyskami ze stali nierdzewnej 316L
z napedami slimakowymi lub dzwigniowymi. Armatura zwrotna w postaci zeliwnych
zaworow miedzy kotnierzowych.

Do pomiaru zuzycia wody oraz ilosci wyprodukowanych sciekéw stuzy¢ bedg
przeptywomierze elektromagnetyczne.

Urzagdzenia pomiarowe zainstalowane na:
- rurociggu wody surowej,
- rurociggu wody ptuczacej,

- rurociggu wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowe]

Urzadzenia pomiarowe musza posiadac certyfikaty kalibraciji, instrukcje, atest PZH do

zastosowania dla wody pitnej oraz mie¢ leqalizacje do rozliczen.
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8.1.4. Potaczenia miedzyobiektowe - instalacje zewnetrzne, sieci
wodociggowe

Nalezy wykonac¢ nastepujgce rurociggi wod.-kan.:

— rurocigg wody surowej dtugosci ok. 10 - 12,0 mb od studni nr 1 do kontenera SUW,

— rurocigg wody uzdatnionej dtugosci ok. 95 - 100 mb od kontenera wody do
istniejgcej sieci wodociggowej,

— kanalizacja technologiczna wewnetrzna oraz kanalizacja poptuczna z kontenera
SUW do nowego odstojnika poptuczyn okoto 15 mb,

— kanalizacji zewnetrznej z pompowni wod nadosadowych do stawu okoto 112 - 115

mb, okoto 5 mb kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ pod droga,

8.2. Odstojnik poptuczyn

Do gromadzenia wéd poptucznych po procesie ptukania filtréw przewidziano zbiornik

ZG. Zbiornik winien by¢ wykonany jako monolityczna konstrukcja zelbetowa

0 wymiarach:
— Srednica zbiornika — 3000 mm;
— Wysokosc zbiornika — 3000 mm;
— Objetosc¢ catkowita zbiornika - ok. 21 m3;
— Objeto$¢ czynna zbiornika - ok. 19 m3;

Zbiornik ZG wyposazony w:

— W dolnej czesci zbiornika wykonac lej osadowy;

— Rure centralng DN300 z deflektorem majgcg na celu nie dopuszczac
do podrywania osaddw z czesci osadowej;

— Koryto przelewowe z przelewem pilastym majgcym na celu odprowadzenie z
komory nadmiaru wod w przypadku ewentualnej awarii lub zwigkszonej ilosci
wody, a zatrzymanie osadéw w dolnej czesci osadowej;

— Dekanter wykonany z PP do odprowadzania wod nad osadowych; dekanter
zamontowany na prowadnicach ze stali 304;

— Hydrostatyczny pomiar poziomu;

— Rurociag z przytgczem do wozu asenizacyjnego, do odprowadzania osadéw;

— Dwa wtazy rewizyjne o Srednicy DN 800;
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— Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika;

— Kominki wentylacyjne;

8.3. Pompownia wod nadosadowych.

Do gromadzenia nadosadowych wod poptucznych po procesie ptukania filtrow ze
zbiornika ZG przewidziano przepompownie P1.
Przepompownia wyposazona jest w:

— Pompy zatapialne o parametrach Q =3 m3/h przy H = 15, pompy wyposazone
przewod elastyczny umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez konicznosci
wchodzenia do przepompowni, pompy wykonane ze stali czarnej
epoksydowanej / EPDM z przytgczem gwintowanym 1 4”;

— Hydrostatyczny pomiar poziomu;

— Dwa wiazy rewizyjne;

— Stopnie ztazowe wewnatrz zbiornika;

— Kominki wentylacyjne;

Obudowa przepompowni wykonana z kregéw betonowych D x H = 2000 x 4000 mm

8.4. Komora pomiarowa sciekéw

Do odprowadzania wéd poptucznych zostanie zainstalowana komora pomiarowa.
Do tego celu proponuje sie zastosowanie studni o srednicy 1500 mm i wysokosci 2000
mm.

Komora bedzie wyposazona w:
— przeptywomierz DN4O0,
— komplet armatury miedzy kotnierzowych 2z dyskiem ze stali kwasoodporne;

i uszczelnieniem EPDM,

8.5. Rozdzielnia technologiczna

Stacja Uzdatniania Wody ma dziata¢ w cyklu automatycznym praktycznie
bezobstugowo. Za sterowanie odpowiedzialna bedzie rozdzielnia technologiczna
zasilana napieciem 3 x 400V w ukfadzie sieci TN — S z gtébwnej rozdzielni

energetycznej budynku.
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Rozdzielnia wyposazona w zabezpieczenia roznicowo — prgdowe, zwarciowe

i termiczne oraz softstarty dla elektrycznych urzgdzen technologicznych Staciji

Uzdatniania Wody. Do rozdzielni doprowadzone bedg wszystkie pomiarowe sygnaty

analogowe i dwustanowe, a na jej elewacji zamontowany bedzie kolorowy panel

dotykowy min 10", z synoptykg SUW.

Podstawowe funkcje modutu sterowania pracg SUW:

realizuje algorytm regeneracji filtrbw po uptynieciu zadanej liczby dni,
lub po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,
umozliwia wprowadzenie czasow oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,
steruje pompg gtebinowa,
steruje oprdznianiem odstojnika,
steruje pracg sprezarki,
kontroluje cisnienie sprezonego powietrza,
zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,
umozliwia zréznicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,
umozliwia poprzez modut zdalny monitoring pracy wszystkich urzadzen
technologicznych,
umozliwia zawiadamianie obstugi stacji o wystepujgcych awariach, a takze
o wtamaniach i zalaniu pomieszczen SUW w postaci SMS-6w wysytanych
na wybrane numery telefondw,
kontroluje  zadziatanie @ zabezpieczen  elektrycznych  dla urzadzen
technologicznych,
generuje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzen
technologicznych:

o awaria zasilania pompy gtebinowej, pomp wody nadosadowej, sprezarki,

o zalanie pomieszczenia SUW,

o alarm wlamaniowy.
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Interfejs operatorski modutu sterowania pracg SUW panel kolorowy dotykowy o

przekatnej min. 10”

sygnalizuje stan pompy gtebinowej nr 1,

sygnalizuje stan sprezarki,

sygnalizuje stan aeratora, filtrow cisnieniowych,

wskazuje poziom aktualnego zwierciadta lustra wody w studniach gtebinowych
(W m ppt),

wskazuje poziom aktualnego lustra sciekdw w odstojniku wéd poptucznych,
wskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem
ilos¢ wody, ktéra przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje,

wskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, ciSnienie wejsciowe i wyjsciowe
Z poszczegolnych filtrow cisnieniowych, cisnienie sprezonego powietrza,
graficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zaworow sterowanych i wszystkich rurociggow technologicznych, tj.:

o wody surowej,

o wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry,

o wody ptuczacej,

przedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzadzen
technologicznych SUW,

umozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,

umozliwia graficzne przedstawienie stanéw alarmowych.

8.6. Agregat pradotwoérczy.

Agregat pradotworczy powinien by¢ wyposazony w:

e Elektroniczny regulator napiecia pradnicy

e Elektroniczny regulator obrotow silnika;

¢ Pradnica do ciezkich warunkow pracy;

e Panel sterownia i sygnalizacji — reczny / automatyczny;

¢ Menu na panelu sterowniczym w jezyku polskim;

e Sterownik nadzoruje parametry urzgdzenia, generuje sygnaty alarmowe oraz
wytgcza agregat podczas przekroczenia parametrow krytycznych;

e Zigcza komunikacyjne USB i RS
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e Uktad SZR (samoczynne zatgczanie rezerwy) dobrany do mocy agregatu;

¢ Podgrzewanie bloku silnika;

¢ Integralny zbiornik paliwa w ramie agregatu z mozliwoscia tankowania podczas
pracy;;

o Wytgcznik gtdwny zwarciowo przecigzeniowy i awaryjny;

e Listwa zaciskowa odbioru mocy;

e Akumulatory rozruchowe;

e tadowarka buforowa akumulatorow;

e Standardowy ttumik wydechu;

e Kompensator wydechu;

e Wibroizolatory do kompensaciji drgan;

e Stalowa rama utatwiajgca posadowienie;

e Obudowa dzwiekochtonna (dla 1 m — 76 dB(A), dla 7 m — 68 dB(A)) w kolorze
RAL 5015 uzgodnionym z zamawiajgcym;

e Zaczep dzwigowy w punkcie ciezkosci;

e Pochodzenie — Europa;

Dodatkowo dobrano UPS:

e Wspotczynnik mocy = 0,99;

e THDi < 3%;

e Tolerancja napiecia £ 20 %;

e Wspotczynnik mocy 1;

e Czestotliwos¢ 50 / 60 Hz;

e Zigcza komunikacyjne USB i RS

e Pochodzenie — Europa;

9. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
9.1. Przekazanie terenu
Przekazanie terenu nastgpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczgcych przekazanego terenu
i obiektow.
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9.2. Zaplecze

Zaplecze winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane na terenie Ujecia Wody, po uzgodnieniu miejsca
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza
we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Wszystkie prace,
ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen, instalacji iobiektow
z funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzgdzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskac

zgode Zamawiajgcego.

9.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady
nalezgce do Wykonawcy powinny byC¢ odbierane przez podmioty posiadajgce

stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpaddw.

9.4. Bezpieczenstwo budowy

Roboty nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych
w szczegolnosci:

* bezpieczenhstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

« warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci
w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpaddw,
ogrzewania, wentylacji oraz tgczno$ci,

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz

wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
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9.5. Materialy i urzadzenia

Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne
by¢ wykonane z materiatéw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu inwestycji muszg byc:

+ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym:;

» spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm witasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty,
atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie;

*+ zgodne z  zatwierdzonymi  dokumentami  Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego;

* nowe i nieuzywane.

9.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba

i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot.

9.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci

przewozonych materiatow.

9.8. 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz odpowiada za jakosé
zastosowanych materiatow iwykonanie robot, za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawce:

e harmonogramem robdt,
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e projektem organizacji robot.

Harmonogram robot bedzie obowigzujgcy po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez
Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
o wszystkich wystepujgcych problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na roboty lub
opoznienia w robotach. Wykonawca zobowigzany jest do informowania

Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagrazac zakonczeniu inwestycji.

9.9. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek ibadan

materiatdw oraz robot.

9.10. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajgcego.
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Il. Czes¢ informacyjna

10.Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego.

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

- uzyskanie warunkow technicznych PGE - zwiekszone zapotrzebowanie,
- uzyskanie warunkow technicznych badan gruntowo-wodnych;

- wypis z ewidencji gruntéw dla przedmiotowych dziatek,

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- decyzja / zaswiadczenie o wytgczeniu gruntow z produkgcji rolnej,

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

11.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Inwestor oswiadcza, ze posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscig

na cele budowlane, na ktérej bedzie realizowana inwestycja.

12.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Projekt i prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z po6zn. zmianami)
i obowigzujgcymi przepisami (ustawy, rozporzgdzenia)  towarzyszgcymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

13.Uwagi koncowe

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizytacji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych, jak i przygotowania projektu wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.
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Prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone na czynnym obiekcie.
Obowigzkiem Wykonawca bedzie zapewnienie zaopatrzenia w wode na czas budowy
korzystajgc z dwoch dostepnych zrédet- studnia gtebinowa i/lub sie¢ miejska.
Rozwigzanie tematu zaopatrzenia w wode w czasie budowy nalezy przewidziec

na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe;j i przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

ZAL ACZNIKI:
Zatgcznik nr 1 — czes¢ graficzna, w tym:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) rysunki techniczne dotyczgce projektu przebudowy i rozbudowy

Opracowat
Mgr inz. Lukasz Gadomski
upr. Nr MAZ/0229/PO0OS/11
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