TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna

Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw
gm. Osieczna, m. Ziemnice, dz. nr ewid. 105/5

Parametry wg badar

Parametry wg badar

Uwagi: Wartosci par

ych nalezy

Parametry wg literatury przedmiotu polowych laboratoryjnych/polowych Wy literatury
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< (] bletoscl Spojnosc . Scisliwosci wspoflczynnik filtracji
& s (wg PN-B-02481:1998) (wg PN-EN-1SO-14688) objetosciowy Wewnetrznego | pierwotnej | Stopieri plasty
3‘: = C [ M
Y 0
TN/m 3’ [kPa] [,,] [MPa] ID [%] Ic [-] k [m/dobg]
IB Pd; +H huFSa 17,5 0,0 29,7 46,6 In/szg -
IC Ps; +Z, //Pd grMSa; fsa 185 0,0 32,1 72,5 In/szg ;
1A 22,0 31,5 18,3 36,9 - 0,80 0,001-0,01

¢ jako charakterystyczne wyprowadzone w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ I.
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