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wiata taneczna - instalacje elektryczne

1,  OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych niskiego napiecia, w budynku wiaty tanecznej
W opracowaniu zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:

- wewnetrzna instalacja zasilajaca

- oSwietlenie podstawowe i awaryjne

- obwody gniazd 230V

- rozdzielnice 0,4 kV

- instalacja odgromowa

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany
- wytyczne Inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

1.3 Zasilanie
Projektowana instalacja elektryczna budynku wiaty tanecznej zasilana bedzie z rozdzielni TR zabudowanej w
projektowanej wiacie na murowanej $cianie jak rys-E-1 rzut parteru.

Do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej przewiduije sie odcinek wewnetrznej linii zasilajacej z istniejacej
rozdzielni wnekowej(oznaczonej R-O) zabudowanej na zewnetrznej Scianie budynku OSP do $ciany dobudowany bedzie
obiekt ” --,podtoga taneczna” . Rozdzielnia R-O wigczona jest do ,RG -Strazy’.

Rozdzielnig¢ RT zasili¢ kablem YKY5x6mm2 L-15m. prowadzonym po konstrukcji ptatwi wiaty, w listwie
elektroinstalacyjnej z rozdzielni R- 0 .Zabezpieczenie WLZ w rozdzielni zasilajacej wytacznikiem przetezeniowym
S303B25A.

1.4. Rozdzielnice 0,4 kV

Rozdzielnice RG stanowi gtéwne punkty rozdzielcze pradu przemiennego do celéw oswietleniowych i sitowych
budynku ,Strazy”. Tablica odbiorcza RT zasila¢ bedzie instalacje wiaty , wykonana bedzie z szafek natynkowych
zabudowanych w obudowie stalowej zabudowanej w Scianie na scenie dla orkiestry z wyposazeniem jak schemat rys. E-3.

1.5. Wytyczne ukfadania instalacji elektroenergetycznych
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikéw o$wietleniowych gniazd wtykowych i sitowych.

1.5.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego podtogi””
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY 3x1,5 w korytkach kablowych, rurkach rl
nad stropem wiaty tanecznej. oprawy montowac w stropie drewnianym. taczniki i przetaczniki instalowa¢ w obudowie
rozdzielni RT. O$wietlenie oparto na oprawach naswietlaczy LED 30W i 10W opis i lokalizacja jak rys. E-1.

152 Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Os$wietlenie awaryjne oparto na oprawach jak opis sys E-1, zasilanych z modutéw zasilania awaryjnego.
Oprawy beda $wieci¢ tylko w przypadku zaniku zasilania podstawowego, pozwalajac na swobodng ewakuacije ludzi z obiektu.
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Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem YDYZo o przekroju 1,5mm? . Rozmieszczenie opraw pokazano na
rysunkach.

1.5.3. Sterowanie oSwietleniem wiaty taneczne;j.
Wytaczniki o$wietlenia zainstalowane w szafie rozdzielczej na scenie, bedg sterowane przez obstuge sceny przystosowujac
do wystroju i efektéw wizualnych. Na stropach zamontowac gniazda wtykowe jak rzut , z gniazd zasili¢ reflektory,
urzadzenia do efektow Swietinych z mozliwo$cig zasilania bezposredniego i posredniego przez ,mikser” efektow.

1.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY 3x2,5 prowadzonym w listwach elektroinstalacyjnych, z
osprzetem szczelnym.

1.6 Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza przewoddéw i kabli oraz ostony
zewnetrzne urzadzen.
Jako ochrone przed dotykiem po$rednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodéw nowoprojektowanych zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia
wyréwnawcze. Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Rozdzielnia gtéwna zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S .
Dla wiaty przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE.
Szyne uziemiajacg potaczyé z instalacjq odgromowg budynku .

1.7. Ochrona odgromowa
Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowany zostat uziom poziomy niski wykonany z
drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm ukfadanego na kalenicy projektowanego budynku.
Instalacje uziomu niskiego nalezy podigczy¢ z instalacjg istniejacego budynku strazy i do instalacii
uziemiajacej budynku projektowanego, poprzez ztacza probiercze ZK zlokalizowane na $cianie budynku w puszkach
150x150 na stupkach na wysokosci 0,3 m. Przewdd odprowadzajacy FeZn ¢ = 8mm nalezy uktada¢ w rurze RL22.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 mm uktadanej w ziemi na glebokosci
0,8m i w odlegto$ci min 1 m od zewnetrznej Sciany budynku i potaczony z istniejgcym uziomem budynku "Strazy”.

Opornos¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarem, ktérego warto$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w normie PN-IEC-61024-1:2001.

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej winno by¢ wykonane wg niniejszego opracowania w oparciu o
szczegbly okreslone w normie PN-IEC-61024-1:2001.

2. UWAGI KONCOWE .

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

w oparciu o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.
Przed zafgczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiardéw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacii.

Opracowat:

Tadeusz Horodecki



