OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Podtoga taneczna z zadaszonym doj$ciem i urzadzeniami
budowlanymi, rozbidrka istniejacej podtogi taneczne;j

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1066/1;1066/2;1064;1065 potozone w Rozborzu

Kategoria obiektu: 'V

budowlanego

Obreb: Rozb6rz Nr0007 / Jednostka: Przeworsk gmina 181406_2

Inwestor: Gmina Przeworsk

ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa podlogi tanecznej z zadaszonym dojSciem
wraz z instalacjq elektryczna. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie
kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Mirociniskiego. Istniejaca podloge taneczna
przeznacza si¢ do rozbiorki. Inwestycja usytuowana na dzialkach nr ewid.

1066/1;1066/2;1064;1065 potozonych w Rozborzu

2.  Podstawa opracowania

— decyzja o warunkach zabudowy,

— Wypis z rejestru gruntow,

— mapa do celéw projektowych

— obowiazujace normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

3.  Opis stanu istniejacego

Dziatki na terenie ktorej zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci
Rozbérz
Teren dziatki zabudowany budynkiem w ktérym znajduje si¢ Wiejski Dom Kultury
oraz Ochotnicza Straz Pozarna. Do budynku od strony potudniowej przylega podloga
taneczna. Budynek usytuowany w pétnocno-zachodniej cz¢sci dziatki. Wejscie gtowne, wjazd
do budynku od strony wschodniej poprzez drzwi i wrota. Od strony zachodniej znajduje si¢
wyjscie z budynku ktére prowadzi poprzez ciagi komunikacyjne — chodnik do podtogi
tanecznej. Do budynku doprowadzone sa przylacza:
e woda z wodociagu gminnego od strony zachodnie;j
e prad istniejacy przylacz od strony zachodniej
e gaz — istniejacy przylacz gazowy od strony zachodniej i péinocnej
e kanalizacja sanitarna — istniejacy przylacz od strony wschodniej



Podloga taneczna usytuowana w poludniowej czesci dziatki. Wejscie na podloge
taneczng od strony wschodniej

Przedmiotowe dziatki objete opracowaniem od strony pélnocnej przylegaja do
dzialki na ktérej urzadzona jest droga gminna, od strony zachodniej do dzialek na ktérych
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodniej przylega do
dziatki na ktorej znajduje si¢ potok Mirocinski

Przez teren dziatki przy zachodniej granicy przebiega sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa, siec wodociggowa. Na terenie dzialki od strony poélnocne;j
zachodniej zlokalizowane s3 przylacza do przedmiotowego budynku. Wjazd na dzialki od
strony polnocno-wschodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej oraz od strony
poludniowej z komunikacji wewnetrznej

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
4.1. Uzasadnienie przyjetego rozwiazania

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowa powigzania istniejacej zabudowy,
komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sasiadujacych.

4.2. Lokalizacja

Istniejaca podloge taneczng usytuowang w potudniowej czesci dzialki przeznacza si¢
do rozbidrki. Istniejaca podtoga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m + wyniesienie na podtoge
1,95x6,30m.

Projektowana podloga taneczna o wymiarach w rzucie 9,78+1,50x10,47m
usytuowana w odleglosci:

e 9.,35m od granicy wschodniej

e 2470/2,4/m od granicy potudniowe;j

e od strony pétnocnej przylega do istniejacego budynku WDK/OSP
e 435/0,55/m od zachodniej granicy dziatki

Wejscie gléwne na podloge od strony wschodnie;.

Poziom zerowy projektowanej podlogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad istniejacy terenu.

Poziom zero zalozono na rzednej 196,07mnpm, rzedna terenu od strony wschodniej
195,77mnpm

Od strony zachodniej od istniejacego wejscia do budynku zaprojektowano zadaszone
dojscie do podtogi tanecznej. Wymiary zadaszenia 2,10x22,17m. Projektowane zadaszenie —
dach potlaczony z dachem podlogi tanecznej

Pod projektowanym zadaszeniem bedzie usytuowane dojscie do podiogi tanecznej —
istniejace utwardzenie terenu do wysokosci istniejacego budynku, pozostalg czes¢
utwardzenia projektuje si¢ z kostki betonowej w kolorze jak istniejace utwardzenie.

Istniejace dojscie prowadzi¢ bedzie do wejscia na podloge taneczna oraz na sceng.

Scena wyniesiona 0,60m ponad poziom podlogi tanecznej

4.3. Uklad komunikacyjny

Zachowuje si¢ istniejacy uklad komunikacyjny wjazd na dzialke z drogi gminnej —
istniejacy zjazd.

Na terenie dziatki zaprojektowano dojscie z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm ulozonej na podbudowie z tlucznia kamiennego
gt. 20cm. Thuczen ulozony na warstwie odcinajacej z piasku gr.10cm.



5.  Projektowane uzbrojenia terenu

Istniejacy kabel telekomunikacyjny kolidujacy z zamierzeniem inwestycyjnym zostanie
przelozony poza obrys projektowanej podlogi tanecznej. Istniejacy $ie¢ napowietrzna
zostanie przebudowana /zwigkszenie wysokosci stupa/ tak aby byta zachowana odlegtosé
miedzy przewodami telekomunikacyjnymi a projektowana polacia dachu.

Zaprojektowano odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych potlaci dachu i
istniejagcych dachow oraz z terenu do potoku Mirocinskiego

Grzybek taneczny wyposazony bedzie w instalacje elektryczng — rozbudowa
wewnetrznej instalacji

6.  Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren zostanie uksztaltowany zgodnie z czg¢dcia graficzng projektu zagospodarowania
w sposob uniemozliwiajacy splyw wod na dziatki sgsiednie. Teren dzialki po zakonczeniu
inwestycji przeznacza si¢ do obsiania trawa.

Dziatki w miejscu inwestycji wolne od drzew i krzewow.

7.  Zestawienie powierzchni zagospodarowywanej dzialki budowlanej

Zgodnie z ewidencjg gruntow przedmiotowa dziatka nr ewid.:1066/2 stanowi uzytek
gruntowy klasy Bi, dziatka nr ewid.:1066/1 stanowi uzytki gruntowe klasy Bi, PsIIL,dr

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1066/1 1566,00m2
Psll| 115,00m?
Bi 686,00m?
dr 765,00m?
Powierzchnia dzialki nr ewid. 1066/2 Bi 274,00m2

Zamierzenie inwestycyjne zlakalizowane na gruntach klasy Bi i dr

Powierzchnia zabudowy istn. budynku WDK, OSP 305,10 m*
dziatka nr ewid.: 1066/1 Bi 215,20m?
dziatka nr ewid.: 1066/2 Bi 89,90m?

Powierzchnia zabudowy istn. podtogi przeznaczonej do rozbiorki 1066/1 94,94m?

powierzchnia istn. utwardzenia-dojazd, dojscie 1066/1 664,10m’

powierzchnia istn. schodow 38,45m°
dziatka nr ewid.: 1066/1 B 24,25m”
dziatka nr ewid.: 1066/2 B 14,20m°

Powierzchnia proj. utwardzenia 1066/1 32,50m°

Bi 26,50m°

dr 6,00m’
powierzchnia zabudowy proj. podiogi taneczne;j 1066/1 118,80m*

Bi 118,40m°

dr 0,40m?



powierzchnia zabudowy proj. zadaszenia 1066/1 Bi 36,50m°

Pozostata powierzchnia - zielen 644,55 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 35,03%

8. Informacja o dzialce i terenie

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Dla terenu objetego opracowaniem

Woéjt Gminy Przeworsk wydal decyzje o warunkach zabudowy.

9.  Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem polozony jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi
na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r Prawo gérnicze i geologiczne.

10. Charakterystyka obiektu i jej wplyw na srodowisko

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych —stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego - obiekt nie ogrzewany. Powstajace odpadki
komunalne podczas uzytkowania obiektu beda gromadzone w kontenerach i czasowo
oprozniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywozone na wysypisko §mieci.

W budynku nie wystepuja halasy o zwigkszonym natezeniu 1 oddziatywanie akustyczne
nie bedzie rozrézniane z tlem dziatek sasiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego w
otoczeniu. Projektowany budynek nie narusza interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i
dostepu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.

Wykonanie obiektu zaprojektowano z materialéw posiadajacych wymagane atesty
higieniczne 1 niewydzielajacych szkodliwych substancii.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu
ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem
oraz objetych ochrona na podstawie przepiséw umoéw miedzynarodowych, ktorych
Rzeczpospolita Polska jest strona, gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk 1
ostoi, a takze zachowanie réznorodnosci gatunkowej 1 genetyczne;.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsiewzigcia, inwestycja ta nie bedzie
oddziatywac¢ na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki rodlin, zwierzat i grzybow objetych
ochrong gatunkows i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku
do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody
Na podsta\me przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r. poz. 1348)

Rozporzadzenie Ministra Stodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Strodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1408)

ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.



11. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robot.

Projektowane roboty budowlane zwiazane z budowa podlogi tanecznej z zadaszonym
doj$ciem nie majq charakteru skomplikowanego.

12. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy projektowanej podlogi tanecznej 118,80 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego zadaszenia 36,50 m?
Opracowat:

mgr inz. Stefan Szwaj



