Opis techniczny

Obiekt: Podtoga taneczna z zadaszonym doj$ciem i urzadzeniami
budowlanymi, rozbidrka istniejacej podtogi taneczne;j

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1066/1;1066/2;1064;1065 potozone w
Rozborzu

Kategoria obiektu: 'V

budowlanego
Obreb: Rozborz Nr0007 / Jednostka: Przeworsk gmina
181406_2
Inwestor: Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa podlogi tanecznej z zadaszonym
dojsciem wraz z instalacja elektryczna. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje
si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Mirociniskiego. Istniejaca

podloge taneczna przeznacza si¢ do rozbiorki. Inwestycja usytuowana na dziatkach nr
ewid.: 1066/1;1066/2;1064;1065 potozonych w Rozbotrzu

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Dziatki na terenie ktérej zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w
miejscowosci Rozborz
Teren dziatki zabudowany budynkiem w ktérym znajduje si¢ Wiejski Dom
Kultury oraz Ochotnicza Straz Pozarna. Do budynku od strony poludniowej przylega
podloga taneczna. Budynek usytuowany w poélnocno-zachodniej czesci dziatki.
Wejscie gtowne, wjazd do budynku od strony wschodniej poprzez drzwi i wrota. Od
strony zachodniej znajduje si¢ wyjScie z budynku ktére prowadzi poprzez ciagi
komunikacyjne — chodnik do podlogi tanecznej. Do budynku doprowadzone sa
przylacza:
e woda z wodociagu gminnego od strony zachodniej
e prad istniejacy przylacz od strony zachodniej
e oaz — istniejacy przylacz gazowy od strony zachodniej i
poinocnej
e kanalizacja sanitarna — istniejacy przylacz od strony
wschodniej



Podloga taneczna usytuowana w poludniowej czeSci dzialki. Wejscie na
podloge taneczng od strony wschodnie;

Przedmiotowe dziatki objete opracowaniem od strony pélnocnej przylegaja do
dziatki na ktorej urzadzona jest droga gminna, od strony zachodniej do dziatek na
ktérych znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodnie;j
przylega do dzialki na ktérej znajduje si¢ potok Mirocinski

Przez teren dzialki przy zachodniej granicy przebiega sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa, siec wodociaggowa. Na terenie dziatki od strony poétnocnej
zachodniej zlokalizowane sg przylacza do przedmiotowego budynku. Wijazd na
dziatki od strony pétnocno-wschodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej oraz
od strony poludniowej z komunikacji wewngtrzne;

3. Roboty rozbiérkowe

3.1 Ogolny opis istniejacej podtogi

Istniejaca podloge taneczna usytuowana w poludniowej czeSci dziatki
przeznacza si¢ do rozbiorki. Istniejaca podloga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m +
wyniesienie na podtoge/scena/ 1,95x6,30m. Istniejaca podloga taneczna konstrukeji
stalowej: stupy stalowe wykonane z rur okraglych, wiazary dachowe z ksztaltownikow
stalowych (dZzwigary trojkatne). Dzwigary oparte na slupach stalowych. Deskowanie
pelne konstrukcji dachu. Dach czterospadowy pokryty blacha plaska. Podloga
wykonana z desek na legarach drewnianych. Sciany istniejacej sceny wykonane z
desek. Sciany fundamentowe podlogi betonowe. Miedzy shupami wykonane sa

porecze stalowe
3.2. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych:
W zwigzku z projektowana budowa nowej podlogi tanecznej z zadaszonym
dojsciem istniejaca podloge /grzybek taneczny/ przeznacza si¢ do rozbiérki. Podtoga
taneczna stanowi samodzielny obiekt budowlany

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu woko6t budynku

Teren, na ktérym odbywac si¢ bedzie rozbidrka nalezy odgrodzi¢, na ogrodzeniu
zamontowac tablice ostrzegawcze

b) rozbidrka pokrycia dachu

¢) rozbi6rka deskowania

d) rozbidrka $cian ostonowych z desek

e) demontaz konstrukeji nosnej dachu

f) demontaz slupéw nosnych z ksztaltownikéw stalowych
@) rozbidrka podlogi z warstwami posadzkowymi

h) rozbiérka $cian fundamentowych



Materialy rozbidérkowe z podlogi tanecznej beda nieduzych gabarytéw i
cigzaréw, co umozliwia wykonanie robot przez robotnikéw przy uzyciu narzedzi
recznych i niewielkiego sprzetu mechanicznego. Materialy z rozbiorki skladowane
beda na czas prowadzenia prac na terenie dzialki a nastgpnie sukcesywnie usuwane
przez inwestora.

Teren dzialki inwestora znajdujacy si¢ wokol rozbieranego budynku oraz
przyjety sposob wykonywania prac pozwala na wykonanie ich w obrebie dziatki nie
powodujac zagrozenia osob trzecich na sasiedniej dzialce.

3.3 BHP

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum
ostroznosci 1 dokladnie przestrzegaé przepisow BHP. Robotnicy wykonujacy prace
rozbibrkowe na wysokosci powyzej 4,0m powinni byé zabezpieczeni pasami
mocowanymi do czeSci trwalych budowli nierozbieranych w tym momencie.
Robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbidérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
1 urzadzenia ochronne a narzedzia by¢ dobrym stanie. Prac rozbidérkowych nie nalezy
prowadzi¢ podczas silnego wiatru a po wystapieniu burz nalezy sprawdzi¢ stan
wszystkich zabezpieczen i rusztowan.

Po wykonaniu prac rozbidorkowych nalezy przystapi¢ do budowy nowej podlogi

tanecznej
4. Dane ogoélne stanu projektowanego

Projektowana podloga taneczna parterowa o wymiarach w rzucie
9,78+1,50x10,47m z scena dla orkiestry wolnostojaca.

Poziom zerowy projektowanej podlogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad
istniejacy teren.

Poziom zero zalozono na rzednej 196,07mnpm, rzedna terenu od strony
wschodniej 195,77mnpm. Scena wyniesiona ponad poziom podlogi o 60cm.
Projektowana wiata taneczna o konstrukcji stalowej przekryta dachem trzyspadowym
z pokryciem z blachy trapezowe;.

Dostep do podlogi tanecznej poprzez projektowany uklad komunikacyjny
zewnetrzny z poziomu terenu.

Wiata taneczna przeznaczona jest maksymalnie dla 100 osob.

Od strony zachodniej od istniejacego wejscia do budynku zaprojektowano
zadaszone dojscie do projektowanej podlogi tanecznej. Konstrukcja zadaszenia
mieszana, stupy, belki stalowe, krokwie drewniane. Dach jednospadowy pokryty
blacha trapezowa.

Projektowany zadaszenie potaczone z podloga taneczna

Podstawowe wielkosci projektowanej podlogi tanecznej:

Dtugos¢ 9,78+1,50m
Szerokosc 10,47m
Powierzchnia zabudowy 118,80m?

Powierzchnia uzytkowa 116,98 m?



Kubatura 512,90 m3

Podstawowe wielkosci projektowanego zadaszenia:

Dtugos¢ 22.17m
Szerokos¢ 2,10m
Przyziemie
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 Podtoga taneczna 91,31 terakota
2 scena 14,77 terakota
3 komunikacja 10,90 kostka betonowa
D 116,98
4.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz spos6b
spetnienia wymagan ,o0 ktérych mowa art.5 ustl.ustawy

Wiat taneczna jest obicktem parterowym wolnostojacym o bryle zwartej z
dachem stromym wielospadowym .

W poblizu projektowanej wiaty znajduje si¢ budynek WDK/OSP oraz budynki
mieszkalne jednorodzinne. Obiekt wygladem jest dostosowany do krajobrazu oraz do
otaczajacej zabudowy.

Projektowana wiata taneczna spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa
konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw higieniczno- sanitarnych oraz
ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnien pod wzgledem sanitarnym

Projekt budowlany wymaga uzgodnien pod wzgledem ochrony pozarowej.
(obiekty budowlane inne niz budynek przeznaczone do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000m? —
RMSWIiA z dnia 2 grudnia 2015 § 3 ust.1 pkt. 4)

Projektowane przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Obiekt jest zaopatrzony w instalacje elektryczna - o$wietlenie.

Odprowadzenie woéd opadowych z projektowanej 1 istniejacej polaci dachu
poprzez projektowana kanalizacje deszczowa z wylotem do potoku Mirocifiskiego

Wiata taneczna usytuowana na dzialce w poludniowo-zachodniej cze¢sci dziatki
w odleglosciach zgodnych z przepisami (dla wiat nie obowiazuja odleglosci od granic
dziatek sasiednich).



5. Dane konstrukcyjno - materiatowe

5.1 Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Ustala si¢ kat. I geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw - gliny
pylaste zwigzte. Grunt wykazuje si¢ dobrymi wlasciwosciami mechanicznymi 1 jest
odpowiedni do posadowienia budynku. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej
poziomu posadowienia law fundamentowych, ale zmienia si¢ zawsze w zalezno$ci od
por roku. Przyjeto jednostkowy odpoér podloza gruntowego 0,15 MPa.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych jak zalozone
podczas robot ziemnych, nalezy wstrzymaé prace budowlane oraz powiadomié
jednostke projektowa w celu opracowania projektu zamiennego posadowienia
budynku.

Posadowienie bezposrednie budynkow przyjeto z zachowaniem glebokosci
przemarzania odpowiedniej dla strefy, w ktorej przedmiotowa inwestycje si¢
lokalizuje.

5.2. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie obiektu na ciaglych tawach 1 stopach
fundamentowych. Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego. Wysokos¢
taw fundamentowych 40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Zaprojektowano law fundamentowe o wymiarach:
¥-1 o wymiarach 35x40cm
¥-2 o wymiarach 25x40cm

Stopy fundamentowe zelbetowe 2z betonu zwirowego. Wysoko§¢ stop
fundamentowych 40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Pod ruszt podlogi tanecznej zaprojektowano pecki zelbetowe o wym. 20x20cm.

Sciany fundamentowe betonowe z betonu B-25 gr. 25cm docieplone plytami
ze styropianu ekstrudowanego gr.5 cm.

W §cianie  fundamentowej  zaprojektowano  wentylacje  przestrzeni

podpodlogowej poprzez kratki o wymiarach 20x10cm.

5.3. Charakterystyka konstrukcji

Projektowana wiata taneczna jest obiektem parterowym przeznaczona na cele
rekreacyjne. Wiata na rzucie kwadratu o wymiarach konstrukcyjnych 10,15x10,99m,
wysokos¢ do kalenicy 6,63m. Pochylenie potaci dachu wynosi a=25°. Poszycie dachu
wykonane z blachy trapezowej T40 gr.0,7mm. Obudowe $cian sceny zaprojektowano
z pustakow z betonu komérkowego z warstwa izolacji termicznej / styropian gr.Scm/ .
Sciany usztywnione stupami (rdzeniami Zelbetowymi)

Glowny poprzeczny uktad nosny wiaty stanowia stupy sztywno zamocowane w
fundamencie za pomoca kotew fajkowych. Na stupach oparta jest belka stalowa na
ktorej opieraja si¢ dzwigary dachowe

Na kratownicach oparte s3 platwie z ksztaltownikow stalowych.



5.4 Poszycie dachu, ptatwie

Pokrycie z blachy trapezowej T40 gr.0,7mm oparte na platwiach stalowych w
rozstawie jak na rysunkach. Platwie zaprojektowano z ksztaltownikéw stalowych: Rp
100x60x5 1 Rk 100x5

Platwie mocowane do wiazara za pomoca katownika L90x60x8 i §rub 2M12
kl.6.8. Katownik polaczony 2z pasem goérmnym dzwigara za pomocg spoin
pachwinowych

Platwie oparte na markach stalowych polaczyc za pomoca spoin pachwinowych.

5.5 Dzwigar dachowy.

DzZwigary zaprojektowano jako dwutrapezowe oraz jednospadowe o
rozpigtosct:
DK-1 - L=11,070m
DK-2 - L=10,98m
DK-3 - L=3,380m
DK-4 - L=3,380m
DK-5 - L=1,585m
DK-6 - L=3,035m
DK-7 - L=3,380m

Dzwigary oparte na belkach stalowych, mocowanie do stupa za pomoca $rub
M16 k1.6.8

Pas gérny wigzara zaprojektowano z ksztaltownikow zamknietych [180x80x4,
pas dolny zaprojektowano z ksztaltownikéw — [160x600x6, stupki krzyzulce z
ksztaltownikow zamknietych [160x60x4/[150x50x4/[140x40x4

Dzwigary dachowe wykona¢ wg rysunkow szczegdlowych

Elementem nos$nym zadaszonego dojscia jest rygiel wykonany z ksztaltownika
stalowego zamknictego wykonanego z [180x80x4 mocowanej do istniejacej $ciany
za pomoca kotew wklejanych M16.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania rygla nalezy sprawdzi¢ doktadna
rozpietos$¢ rygla od projektowanej osi 1 do istniejacej $ciany bez styropianu !!!!

5.6  Stupy

Zaprojektowano stupy stalowe z ksztaltownikow zamknietych [1140x140x8

Rozstaw osiowy stupéw jak na rysunku szczegétowym

Podstawa stupa wykonana z blachy gr.16mm polaczonych z stupem za
pomoca spoin pachwinowych. Blacha o wymiarach 250x300x16mm

Glowica stupa wykonana z blachy gr.12mm polaczonych z stupem za pomoca
spoin pachwinowych.

Mocowanie stupéw do fundamentu przy pomocy $rub kotwiacych fajkowych
F16 osadzonych w fundamencie.



Stupy zadaszenia z ksztaltownikéw zamknietych [1100x100x6,3, rozstaw
stupow jak na rysunku szczegétowym

Podstawa stupa wykonana z blachy gr.16mm polaczonych z stupem za
pomoca spoin pachwinowych.

Glowica stupa wykonana z blachy gr.12mm polaczonych z stupem za pomoca
spoin pachwinowych.

5.7 Belki stalowe

Pod oparcie dzwigaréw kratowych zaprojektowano podciag stalowy. Przyjeto
belke z ksztaltownikoéw stalowych HEA140. W miejscu podparcia dzwigaréw belka
usztywniona zeberkami z blachy gr.10mm. Belki oparte na stupach gléwnego uktadu
poprzecznego. Belki mocowane do stupéw za pomoca $rub M16 kl.6.8

Pod mocowanie stropu podwieszonego zaprojektowano  ruszt @z
ksztaltownikéw stalowych mocowanych do pasa dolnego/gbrnego kratownicy i rygla
dachowego. Ruszt wykonany z ksztaltownikow stalowych: nad podloga taneczna z
C80, nad zadaszonym dojsciem z Rk 80x5. Belki mocowane do elementéw stalowych
za pomoca spoin pachwinowych

5.8 Zastosowane materialy
Elementy stalowe zostaly wykonane ze stali St3S,
5.9 Zabezpieczenie konstrukcji.

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zestawem
farb chlorokauczukowych. Powierzchnie stalowe nalezy oczyscié, spoiny oczysci¢ z
resztek zuzla do drugiego stopnia czystoSci.

Prace malarskie prowadzi¢ niezwlocznie po oczyszczeniu powierzchni,
podczas odpowiednich warunkéw atmosferycznych, przy wilgotnosci nie mniejszej od

90% i temperaturze minimum 15°C.

510 Sciany

Sciany ostonowe sceny murowane z pustakéw z betonu komérkowego
gr.24cm z warstwg izolacji termicznej z styropianu PS-E FS 15 gr.5cm.

We wskazanych miejscach w S$cianach zewnetrznych zaprojektowano
stupy/rdzenie/ Zelbetowe.

Sciany ostonowe podlogi tanecznej, zadaszanego dojécia z plandeki PVC 2z
naswietlem okiennym od poziomu barierki. Plandeka zwijana i mocowana do
konstrukcji stalowej. Plandeka w kolorze ecru. Plandeka wodoodporna i zmywalna
odporna na mrozy. Grubosc plandeki min 0,5mm



5.11. Belki zelbetowe

Pod oparcie dzwigaréw stalowych zaprojektowano zelbetowe belki Belki
zelbetowe z betonu B25 zbrojone pretami dotem 3#12 gbrg 2#12 ze stali A-111
(34GS), strzemiona ¢6 ze stali A-0 (St0S).

W miejscu podparcia dzwigarow drewnianych w belkach Zelbetowych osadzi¢
marki stalowe

Nadproza zelbetowe z betonu B25 zbrojone pretami ze stali A-IIT (34GS),
strzemiona ze stali A-0 (StOS)

Nadproza, wienice w §cianach zewnetrznych docieplone styropianem gr.5cm

5.12. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe o wymiarach 24x25cm wykonane z betonu B25 zbrojone

pretami 4#14 ze stali A-11T (34GS), strzemiona ¢6 co 10/21cm ze stali A-0 (St0S).
5.13. Wience zelbetowe

Pod oparcie legarow drewnianych zaprojektowano wienice zelbetowe z betonu
B25

W-1 o wymiarach 25x30cm zbrojony pretami #12 ze stali A-III (34GS),
strzemiona (6 w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).

W-2 o wymiarach 25x14cm zbrojony pretami #12 ze stali A-III (34GS),
strzemiona (6 w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).

Sciana ostonowa sceny zwieficzona wieficem zelbetowym W-3 o wymiarach
24x25cm zbrojony pretami #12 ze stali A-1IT (34GS), strzemiona ¢6 w rozstawie co
30cm ze stali A-0 (StOS).

Prety podiuzne wiencéw faczy¢ na dlugosci i w narozach na zaklad co
najmniej 50,0 cm.

5.14. Podtoga taneczna

Podloga taneczna wykonana z desek jodtowych (okretowa) gr. 32mm ulozonych
na legarach drewnianych o przekroju 8x8cm ulozonych krzyzowo w rozstawie co
~80/60cm. Legary dolne utozone na peckach betonowych na podtadach gumowych
natomiast gorne legary ulozone na legarach poza podporami. Legary dolne mocowane
do peckéw za pomoca kotew z preta ¢10 osadzonego w peckach.

Deski podlogi wysunigte poza obrys murku betonowego o 5cm.

Podloga do taficzenia oraz sceny zabezpieczona lakierem bezbarwnym.

W $cianie  fundamentowej  zaprojektowano  wentylacj¢  przestrzeni
podpodlogowej poprzez kratki o wymiarach 20x10cm.

5.15 Strop podwieszany

Strop nad podloga, zadaszonym dojsciem wykonany z blachy trapezowej T8
gr.0,5mm. Blacha mocowana do rusztu drewnianego wykonanego z lat o przekroju

10x5cm. Laty w rozstawie co ~112cm mocowane do belek stalowych wykonanych z



ksztaltownikéw C80 1 Rk80x5. Yaty mocowane do belek stalowych za pomoca
wkretow samogwintujacych.

5.16 Schody, podjazd dla NN

Schody zewnetrzne wykonane z kostki betonowej gr.6cm, Schody ograniczone
palisada betonowg

Wiata taneczna jest obiektem uzytecznosci publicznej, zaprojektowano dostep
osobom niepelnosprawnym projektujac podjazd wykonany kostki betonowej Obrzeze
podjazdu z palisady brukowej L= 0,8m. Przy podjezdzie balustrada z stali nierdzewnej
wysokosci 1,1m z pochwytami na wysokosci 0,75m 1 0,90m od plaszczyzny ruchu.

Balustrada mocowana do palisady.

5.17 Balustrada

Miedzy slupami zaprojektowano balustrady o wysokosci 110 cm, wykonane z
profili stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych. Elementy balustrad: -
pochwyty - rury o 40 mm, - stupki — rury o 35 mm, rozstaw maksymalnie 100 cm,
mocowane do podloza na kolki rozporowe - pasy dolny i gorny — plaskowniki 30x8
mm spawane do slupkéw - wypelnienie — prety o 12 mm w odstgpach maksymalnie
co 12 cm

6. Podstawowe dane technologiczne i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia stale tylko w przenosny sprzet
naglasniajacy.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Energia elektryczna podiaczona z budynku WDI/OSP. Instalacja elektryczna
oswietleniowa, gniazd 1 odgromowa. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do
potoku Mirocifiskiego za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem do ww potoku.

8. Charakterystyka energetyczna

Wiata taneczna jest obiektem nie ogrzewanym i nie posiadajacym $cian stad nie
wymaga opracowywania charakterystyki energetyczne;j

9. Charakterystyka obiektu i jej wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.



9.1  Zaopatrzenia i jako$ci wody oraz iloSci, jakosSci i sposéb odprowadzania
sciekow

Zaopatrzenie obiektu w wodg nie wystepuje.
W obiekcie nie beda wytwarzane $cieki sanitarne.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego - obiekt nie jest ogrzewany.

9.3. Rodzaje i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Powstajace odpadki komunalne podczas uzytkowania obiekt beda gromadzone
w pojemnikach i wywozone na zasadach obowiazujacych w gminie.

9.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania

W obiekcie wystepuja halasy o zwickszonym natezeniu (orkiestra)
1 oddzialywanie akustyczne bedzie rozrézniane z tltem dzialek sasiednich i pogorszy
klimat akustycznych w otoczeniu w krotkotrwalym okresie tj. w czasie odbywania si¢
imprez — co nie jest uciazliwe dla otoczenia i spoleczenstwa. Projektowany obiekt nie
narusza interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie
pogarsza estetyki otoczenia.

Wykonanie obiektu zaprojektowano z materialéw posiadajacych wymagane
atesty higieniczne 1 nie wydzielajacych szkodliwych substancii.

9.5. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja drzewa ani krzewy. Inwestycja
jest lokalizowana na gruntach Bi — teren nie wymaga wylaczenia gruntu z produkeji
rolnej.

Projektowana wiata nie wplywa na wody powierzchniowe i podziemne. Poziom
posadowienia wynosi -1,20m p.p.t

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w
ramach obowigzujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu.



10. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym , ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych Zrédet energii

Nie dotyczy obiektu budowlanego o powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz
1000m?

11. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
11.1. Dane ogoélne

Podstawowe wielko$ci projektowanej podlogi tanecznej:

Dtugos¢ 9,78+1,50m
Szerokos¢ 10,47m
Powierzchnia zabudowy 118,80m?
Powierzchnia uzytkowa 116,98 m?
Kubatura 512,90 m3

Podstawowe wielkosci projektowanego zadaszenia:
Dtugos¢ 22,17m
Szerokosc 2,10m

Maksymalna liczba uzytkownikéw do 50 os6b

Projektowana wiata taneczna jest obiektem budowlanym innym niz budynek
przeznaczonym do uzytecznosci publicznej w ktory przewiduje sie mozliwosé
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej do 50 os6b

11.2. Zewne¢trzne zaopatrzenie w ode do celéw p.poz.

Dla projektowanego obiektu jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode w ilosci 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy
80mm Dzialka na ktoérej lokalizowana jest podloga taneczna znajduje si¢ w jednostce
osadniczej posiadajacej zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydrant znajduje si¢ w odleglosci < niz 75m od chronionego obiektu .

11.3. Drogi pozarowe

Dziatka na ktorej lokalizowana jest podloga posiada wjazd z drogi gminnej oraz
teren utwardzony  umozliwiajacy dojazd  pojazdéw  jednostek  ochrony
przeciwpozarowej na teren dziatki.

11.4. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z projektowanej wiaty tanecznej umozliwia

bezposrednie opuszczenie podlogi na zewnatrz poprzez schody zewnetrzne w razie
wystapienia zagrozenia — dwa wyjscia.



11.  Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace ich stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowal:



