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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot projektu 

Przełożenie kabla telekomunikacyjnych miedzianego 100 par  kolidujących z 

przebudową podłogi tanecznej. 

  

1.2. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w Rozborzu gmina Przeworsk  na działkach nr 1066/1, 1066/2. 

1.3. Inwestor 

Gmina Przeworsk 

ul. Bernardyńska 1A 

37-200  Przeworsk 

 

1.4.  Użytkownik 

  ORANGE Polska SA 

1.5.  Podstawa opracowania projektu 

- zlecenie inwestora   

- inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych w terenie 

- obowiązujące normy i przepisy 

-  

1.6.  Zakres rzeczowy 

 

  -   odkrycie kabli na  kolizyjnym odcinku                                                  28 m 

  -   wykonanie nowego wykopu                                                                   30m   

  -   ułożenie  nowego kabla XzTKMXpw50x4x0,5                                     75m          

  -   zabezpieczenie kabla rurą ochronną                                                       28m 

 

 

 



                                                                                                                                     

3 

 

 

 

2. Opis techniczny 

2.1.  Stan istniejący 

-  miejscu kolizyjnym ułożony jest  kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0,5 

2.2. Stan projektowany 

 

  Projektuje się  wykonać wstawkę kabla, układając go  poza obręb kolizji i dodatkowo    

  zabezpieczyć rurą ochronną RHDPE110/6,3 

 

2.3. Rozwiązania budowlane i instalacyjno techniczne 

 

 

2.3.1. Przebudowa kolidującego kabla teletechnicznego ziemnego. 

 

 Przed przystąpieniem do odkrywania  istniejących kabli telekomunikacyjnych  

należy, na bazie aktualnej mapy wytyczyć przez służby geodezyjne trasę ich 

ułożenia oraz wytyczyć urządzenia innych gastorów sieci zlokalizowane w miejscu 

wykonywania prac.  

Trasę kabla oraz  należy wytyczyć przez uprawnioną  jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na 

podstawie aktualnego projektu budowlano-wykonawczego.  

O studni SK-2 do projektowanego złącza ZP-2 w projekcie zakłada się  ułożyć kabel 

XzTKMXpw50x4x0,6. 

Kabel  należy układać na głębokości min.1m, mierząc od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla  na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi. Tak ułożony rurociąg należy 

przysypać, co najmniej 10 cm warstwą piasku lub  przesianej ziemi, następnie w połowie  

zasypania wykopu na głębokości ok. 0.5 m ułożona zostanie taśma ostrzegawcza  z napisem: 

"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY" koloru pomarańczowego. Kabel należy 

wprowadzić do studni przez istniejące gardło.  W studni SK-1 projektuje się wykonać złącze 

równoległe na istniejącym i projektowanym kablu   100 parowym. Z drugiej strony  także należy  
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włączyć nowy kabel równolegle do istniejącego  w taki sposób by nie powodować przerw w 

działaniu usług telekomunikacyjnych. Po wykonaniu przełączeń równoległości należy wyłączyć 

a obydwa złącza zabezpieczyć osłonami  termokurczliwymi  typu XAGA. 

Dodatkowo kabel na przebudowanym odcinku projektuje się zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi rurą osłonową RHDPE fi 110/6,3. Końce  rury osłonowej w studni kablowej 

oraz w ziemi  należy uszczelnić  pianką poliuretanową. Nieczynny odcinek kabla należy 

zdemontować i przekazać do magazynu właściciela. 

. 

 

2.3.2.  Podwyższenie linii napowietrznej. 

 

Istniejący słup TT-2 projektuje się wymienić na słup betonowy bliźniaczy o wysokości 8,5m.  

Istniejące kable napowietrzne należy podwiesić na nowy słup stosując uchwyty odciągowe 

dostosowane do grubości linki nośnej. Słup posadowiony zostanie w miejscu istniejącego więc 

nie będzie potrzeby przebudowy kabli napowietrznych.  

. 

 

2.5. Dane informacyjne dotyczące terenu inwestycji 

Teren planowanej inwestycji: 

- nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów i ich otoczenia 

- jest projektowana w oparciu o najnowsze materiały i technologie stosowane  

w zakresie robót telekomunikacyjnych 

 

2.6. Zagospodarowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania 

placu budowy oraz  do zastosowania się do wytycznych ujętych w warunkach technicznych  

 

wydanych przez ORANGE Polska SA. harmonogramu prac obejmującego całość robót. Plac 

budowy powinien być przekazany protokolarnie w obecności wykonawcy, inwestora i 

zainteresowanych stron. 
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2.7. Uporządkowanie terenu. 

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do porządku tak by nie odbiegał od stanu 

pierwotnego. 

 

2.8. Pomiary elektryczne  

 

Orange  w warunkach technicznych określił typ, pojemność i średnicę żył projektowanego kabla. 

W  związku z tym w projekcie nie dokonano obliczeń dotyczących wymagań dla potrzeb łączy 

zestawianych w przyszłości po projektowanym kablu.   Przed przystąpieniem do robót kabel 

poddać próbie na przerwę i zwarcie między  żyłami.  Po zakończeniu prac instalacyjno- 

montażowych należy wykonać następujące pomiary: 

- pomiar rezystancji pętli 

- pomiar izolacji kabli 

- pomiar rezystancji uziemienia 
 

2.9. Informacja “BIOZ” 
 

2.9.1.Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

 

  -    Odkrycie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

  -   Wykonanie wykopu 

  -   ułożenie projektowanego kabla 

  -   zabezpieczenie kabla rurą ochronną 

  -   ułożenie taśmy TOL 

  -   uporządkowanie terenu 

  -   opuszczenie istniejących kabli napowietrznych 

  -   demontaż istniejącego słupa 

  - posadowienie nowego słupa 

  - zawieszenie istniejących kabli 

 

2.9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

       

  -  budynki użyteczności publicznej 

  -  podziemne uzbrojenie terenu 

  - podbudowa telekomunikacyjna i energetyczna   

  

 

2.9.3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa  

        i zdrowia ludzi. 

 

  -   Istniejące napowietrzne  linie  niskiego napięcia, 

  -   podziemne uzbrojenie terenu   

    

 

2.9.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala, rodzaj zagrożenia  

        oraz  miejsce i czas ich wystąpienia. 
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  -  Prowadzenie prac  w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych kabli   

    energetycznych niskiego napięcia , powoduje porażenie prądem elektrycznym, 

  -  prowadzenie prac  w wykopie stwarza  możliwość osunięcia się ścian wykopu oraz upadku  

     do wykopu 

 - prowadzenie prac przy demontażu i posadowieniu słupa stwarza możliwość zerwania z  

   zawiesia i przygniecenia. 

 

 

                                                                                                                                                

2.9.5.Wzkazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

         realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

  -  Zapoznanie pracowników z zakresem robót i kolejnością ich wykonywania, 

  -  przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego BHP, 

  -  zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, 

  -  określenie ścisłych procedur postępowania przy pracach w sąsiedztwie czynnych  

      urządzeń, 

  -  określenie środków technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania, 

  -  podanie jednoznacznych sposobów komunikowania  się i przypomnienie numerów 

     telefonów alarmowych. 

 

 

2.9.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstaniu niebezpieczeństw 

         wynikających z wykonywania robót budowlanych. 

 

  -  Środki ochrony osobistej: kaski, rękawice ochronne,  

  -  Środki techniczne: zapory i kładki zabezpieczające wykop 

  -  zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu, 

  -  prawidłowe oznakowanie miejsca wykonywanych robót. 

  -  wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

  -  wyznaczenie dróg komunikacyjnych i miejsc składowania materiałów, 

  -  dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową, geodezyjnym wytyczeniem tras 

      budowanych urządzeń  

 

 

3. Uwagi końcowe 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inwestor zobowiązani są do zapoznania się 

 z treścią uzgodnień. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi 

i zakładowymi. W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących  

 

przepisów BHP. Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia 

życia lub zdrowia. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami 

podziemnymi należy prowadzić pod nadzorem ich użytkownika oraz kierownika budowy. 
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Trasa przyłącza będzie wytyczana przez uprawnione służby geodezyjne na podstawie projektu 

budowlanego. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. 

Po zakończeniu robót należy dokonać odbioru, a sporządzoną dokumentację powykonawczą 

przekazać do Orange Polska S.A.   

Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: 

ZN-96 TP S.A. 004, 008, 010, 011, 012, 014, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 

037, 041. PN-91/M-34501 

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/92 pozycja 94 oraz 95 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.  Nr 89 poz. 414) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 14 poz. 60)  

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagań   technicznych i 

eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci 

telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  

Nr 89 poz. 414)   

Wszelkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

20.11.2009r. „Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. z 18.12.2009r. Nr. 215 poz. 1664) i Ustawy z 

dnia 27.04.2001r. „o odpadach" (Dz. U. z 2001r. Nr. 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 
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DECYZJA N. rTsstssu

Pan

urodzony dnia

do

Tomasz Smiertelny

24.04.t966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (ednolity tekst - Dz.U. zI980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. lll zpl2niejszymi
zmianami) w zwiazku z $ 11 rozporz4dzenia Ministral-aczno6ci z dnia l0 pa2dziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.t999 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadajg Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzysz4c4

w zakresie linii, instalacji i urz4dzefi liniowych

N Y N S P E O R
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za po5rednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.l?7 g1 i 2, art.l29 gl i 2 Kpa)



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Pan Tomasz Śmiertelny o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0460/04

adres zamieszkania ul. Jasielska 58, 38-230 Nowy Żmigród

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy




