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Numer pisma: TTISIKU-20943/19/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie slec telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana
budowg podlogl tanecznej na dziatce o nr ew. 1066/1 w miejscowosci Rozborz,

Szanowni Paristwo,

nawigzujge do pisma z dnia 12,06.2019r. dotyczacego planowanej budowy podiogi taneczne| na dziakce
o nr ew. 1066/1 w miejscowoscl Rozbérz informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z s'niejgca doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigz<u z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykona¢ przelozenie istnejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych wehodzgoych w kolize z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegoing uwiagle na normatywne
odleglodci w zakresie zblizer | skrzyzowarh elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcle kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

T Wykonac przelozenie, poza obrgb kolizji:

- kabla doziemnego t na odcinku pomiedzy punktami A ~ B o diugoscl ok. 10 m (cdleglosé kabli od
projektowanego obiektu powinna byd nie mniejsza niz 0,5 m.)
Na zafgczonym planie sytuacyjnym istniejacy infrastrukture  telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wyxonywaé zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrast-uktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekoinanikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, rr 219, poz.1864 z pdin. zmianami)
W miejscach skrzyzowari z terenem utwardzanym doziemng sie¢ telekomunikacyjng zabezn eczyé odpowisdnio
poprzez zastosowanie rur dwudzieinych grubosciennych, W przypadku zmiany rzgdnych tersnu nalezy zachowad
normatywny poziom przykrycia dozlemnej siecl telekomunikacyinej (glgbokosé podstawowa 0,7 m). Zachowad
normatywng odleglo$é pionowa podwleszonych kabli od projektowanego oblektu ( Norrna ZN-15/0PL-004).
W przypadku braku mozliwoéel zachowania normatywnych odleglosci od istnisjgee] Infrastritury teletechnicznej
nalezy przelozyé istniejgcy odeinek linil napowietrznej poza obreb kolizji,
3. Wykonywanie prac na siecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosel OPL i bedzle zglaszane organom
$cigania
Wszystkie prace projektows | wykonaweze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyine] nie doszlo do zwigkszenia wartodel urzadzet | zachowane zostang
dotychczasowe whadciwosci uzytkowe | parametry techniczne wrzadzen.
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Ponadto informujemy, 26 na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer: teletechnicznych. Jezell w trakcie wizj
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wilasciclelem urzgdzen
telstechnicznych (sieci);

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pormoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycla w trakeie robt ziemnych infrastruktury telekornunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiclela OPL, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
4-Rzeszdw, Obsluga Techniczna Klienta w Rzeszowle oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej] dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem, Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do
zatwlerdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzgdzanla Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowle Al. Pilsudskiego 35.
Ponadto z uwagi na znajdujace sig w obszarze kolizj linle optotelekomunikacyjne, zabezpieczenie lub
przebudowe ich mozna wykanac tylko i wylgczrie na podstawle dokumentacji projektowsj (projekt budowlany
i wykonawezy), uzgodnionej w Orange Poiska Dzlale Ewidencji | Zarzadzania Danyml o Infrastrukturze
w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowej nalezy posiugiwac sig nazwami weziéw Uzywajac
oznaczen slownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dolgczy¢ schematy: optyczne rozplywu widkien
i trasowe linii $wiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudows sieci optycznej, moze
ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwastor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac
potwierdzi¢ w QOrange Polska aktualno$¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci éwiatiowodowej,
W przypadku zmian nalezy wykonag i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowad
kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych (zgloszenie kierowac Orange Polska
Dzlat Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 86), zlozeniu wniosku ¢ Prace
Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem | po uzyskaniu stosowne] zgody na ich realizacje. Do odbioru
przebudowanych linfi optycznych nelezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdinych kabli,
dokumentacje powykonawczg , geodezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa | pomiarowg zgodnle z Instrukcjg
T-01.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopil pelnej dokumentacii
budowlang] | wykonawczej w zakresie siecl telekomunikacyjne

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacjl, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych zostang udzielone w Dzlale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie
Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczgch tel. 17 8787300, kable $wiatlowodowe Robert Malinowski
tel. 12 653 40 59). Przekazane dane nle zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej slg w robotach teletechnicznych, ktora
posiada udokumentowane doswiacdczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonanla prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

a Firma Partnerska “NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubory; Magazynowa 6 tel. 512385221), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigeg wiasno$é OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakod¢ prac oraz duZe dodwiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska Qrange Polska Tetech Sp. z o.0{ul. Bartfomieja 2 02 ~ 683 Warszgwa.
tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantuigce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
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o Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/ 2), tei.ﬁ 510039700,
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, poslada cetyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekerunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przeigczeniem czynnych kabli miedzianych | wiattowc:clowych, majgoych

bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé wytgcznic \vskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigza"ysh z budowsg Iub
przebudowg siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresle ostamnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapla od niej z winy tego wykoniwcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoscl w wyniku niedo rzymania wymagar
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelinymi kos:ttami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wypfaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL uméw z kilentami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad n:wet kwoty kilkuset
tysigey zlotyeh polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kiérych dotyczg ninlejsze warunki 1chniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnloskiem o nadzdr wieicicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenla., Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzgdzajg rotokédt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpiatnego nadzoru wiaéc c elskiego i odbloru
koficowego, cennik oraz wzér wniosku © nadzdr wladcicielski  wskazano na  stronie

www.orange pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sleci miedziz nej (Cu) | zasobach
wspbinych (Cu i optotelskomunikacyinej), wniosek nalezy kierowad na adres:
Orange Polska S.A,

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzlat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszdw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszdw

e-mail: DU WUUIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpe.czecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanle Zasobami Siecii IT

Dzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesdw Bizrnesowych w Katowlcas n
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw
Tel. 12 623 41 10
e-mall: BS1.praceplOLSZ@oranga.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnodcig OPL naezy speinié¢ wymaog
znakowanla miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajges dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowg | kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej ‘zblicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zalgcznik do warunkéw technicznych.,
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru kor wrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz wzekaze:.
o komplet dokumentacijl powykonawczej w postaci tradycyine] oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem :-zc.
¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodste
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacig geodezyjny wprowadzong do
zasobdw gsodezyjnych starostwa powiatowego

A
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s Z czynnodcl przekazania przetozone infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego
« Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliiwosé zmiany zajetosci kanalizaci posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypacku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZz wystawienie
nowych
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozone] infrastruktury
telekomunikacyjne|.
Integralng czesé warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z whioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacii inwestycji, dia ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronte www.orange. (2l wiosekonadsor
UWAGA: . '
Informujemy, Ze w obszarze dzialah inwestycyjnych mogg znajdowaé sle elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem nlebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami Koloru czerwonego, zawlerajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowsj nalezy umiescic Informacje o mozliwoscl wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezplecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznoscl podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych glementach infrastruktury, w ktdrych wystepujg napiecla niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnlienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Giéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta

Zalgozniki:
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Dodatkowe wymagania Orange Polska
Zalacznik mapowy



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciclela dziatki na lokalizasje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostgp do infrastruktury w celu fel konserwac]l i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu d> przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posa Jowlenia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacig poziomu istniejece] Infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku co projektowane|
niwelety,. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnieje cej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokoscl w stosunku clc projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustzwy z dnla 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pé#n. zmianami) , a takze zawisrad uéwiadezenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenle zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacije 0 wykonawey robdt ~ imie | nazwisko oraz numeru telefonu do Kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmio: uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia klerownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz misjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez 'IPL oraz kopig
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowledzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel inwestors {wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym vmiosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawicisla w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury tabatechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego,

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i Jakodci ustug
oraz dostarczania usiug Klientom - skutkujgoych mozZliwodela pojawienia sie dodatliowych  kabli
w kanalizac]i kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Techaicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektows.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbloru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiigo. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez p zedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 1’rzedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez pzedstawiciela
Inwestora. Protokét Jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzort lub odbioru
koricowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug miozna znale#é
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] stanowigcej wlasnodé OPL nelezy spelnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgeq: dane Inwes ora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcs| przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenla nadany przzz OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania Infrastruktury do przefozenis lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy reaiizowane prace nie wymagaijg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek 0 nadzdr na wskazany W
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiadciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace.

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzl na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia rob6t przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, dcieralnym) wprowadzajac nastgpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod kiorym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zaplsy na tablicy informacyine] i umieszcza ja W widocznym miejscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy W samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazanla tablicy.



