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Klauzula uzgodnienia kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania
a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien
udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru
robot.



Podtoga taneczna z zadaszeniem, doj

Bran za: budowlana

$ciem i urz gdzeniami towarzysz gacymi w m. Rozborz

Identyfikator kosztorysu: PODLOGA ROZBORZ - ROBOTY

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gr.20 cm i wys.do 4 m, wariant |

BUDOWLANE
W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2021-03-11 str. 1
Nr Nazwa Jednostk llos¢
a miary

Roboty rozbiorkowe i ziemne

1 Kalkulacja indywidualna kpl 1,00
Rozbiérka i utylizacja istniejgcej wiaty tanecznej

2 KNR 2-31 807-3 m2 26,21
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3 KNR 2-31 813-1 m 16,48
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza

4 Kalkulacja indywidualna szt 2,00
\Wiercenie w gruncie pod stopy fundamentowe

5 KNR 2-01 217-2 m3 286,94
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3,
kat.gruntu Il

6 KNR 2-01 310-2 m3 21,24
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem urobku na odktad,
kat.gruntu lll, glteboko$¢ wykopu do 1.5 m

7 KNR 2-01 320-2 m3 274,54
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu llI-1V - piasek

8 KNR 2-01 236-3 m3 274,54
Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-lll

9 KNR 2-01 212-5 m3 308,18
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o
poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-111

10 KNR 2-01 214-4 m3 308,18
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [S=8]

2 Fundamenty i izolacje

11 KNR 2-02 1101-1 m3 15,41
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

12 KNR 2-02 604-2 m2 38,70
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

13 KNR 2-02 252-1 m3 5,46
t awy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant |

14 KNR 2-02 253-1 m3 3,79
Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o obj.do 0.5 m3, wariant |

15 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 228-1 m3 betonu 0,19
Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m i obwodzie do 1 m -
stopa SF5

16 KNR 2-02 258-1 m3 0,73
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5,
wariant |

17 KNR 2-02 254-1 m2 47,60
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18

KNR 2-02 254-5
Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr., wariant | [R=5;M=5;S=5]

m2

47,60

19

KNR 2-02 208-1
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6 - pecki

m3

8,34

20

KNR 2-02 262-1
Belki, podciagi i wience zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekr.belki do 8, wariant |

m3

3,20

21

KNR 2-02 602-9
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

6,68

22

KNR 2-02 602-10
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

6,68

23

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

158,32

24

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

158,32

25

KNR 0-41 IGM 115-1
Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo, gr. 5 cm

m2

62,30

26

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okrggte gtadkie

0,33

27

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane

1,22

Konstrukcje zelbetowe i murowe cz e$¢€i nadziemnej

28

KNR 2-02 604-2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

m2

4,90

29

KNR 2-02 107-1
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o wys.do 4.5 mi gr.24
cm

m2

34,12

30

KNR 2-02 258-1
Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5,
wariant |

m3

1,14

31

KNR 2-02 262-1
Belki, podciagi i wience zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekr.belki do 8, wariant |

m3

0,56

32

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okrggte gtadkie

0,04

33

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane

0,39

Konstrukcja stalowa, pokrycie

34

KNR 2-05 208-4
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - konstrukcja stalowa,
dostawa i montaz wrz zabezpieczeniem antykorozyjnym

8,71

35

KNR 2-05 1008-1
Lekka obudowa dachéw montowana metodg tradycyjng z blach stalowych faldowych bez
ocieplenia - dach ptaski o nachyleniu do 10%, T40 gr. 0,7 mm

m2

194,04

36

KNR 2-02 410-4
Otacenie fatami 100x50 mm o rozstawie tat 112 cm

m2

188,99
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37 KNR 2-05 1008-2 m2 188,99
Lekka obudowa dachéw montowana metodg tradycyjng z blach stalowych fatdowych - sufit
podwieszany z blachy trapezowej T8 gr. 0,6 mm

38 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 23,47
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeciu ponad 25 cm

39 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 m 18,16
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych ggsiory

40 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 m 57,40
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokragtych o $rednicy 15 cm

41 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 m 19,10
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o $rednicy 12 cm

5 Podtogi, barierki, roboty wyko  hAczenbiowe

42 KNR 2-02 1110-4 m2 106,23
Podtogi Slepe gr.25 mm na legarach utozonych krzyzowo - legary

43 KNR 2-02 1111-2 m2 106,23
Posadzka z deszczutek na gwozdzie - deski gr. 32 mm, jodtowe

44 KNR 2-02 1111-8 m2 106,23
Lakierowanie posadzek i parkietow

45 Kalkulacja indywidualna mb 38,24
Balustrady drewniane

46 KNR 2-02 1215-1 szt 8,00
Kratki wentylacyjne w podtodze

a7 KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 37,98
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian,
gr.5cm

48 KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 50,89
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

49 KNR 0-23 IGM 931-1 m2 37,98
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

50 KNR 0-23 IGM 931-2 m2 37,98
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

51 KNR 0-33 IGM 124-2 m2 12,91
Tynk mozaikowy na cokole

52 KNR 2-02 801-2 m2 30,21
Tynki zwykle wykonywane mechanicznie $cian i stupéw - tynk kat.lll

53 KNR 2-02 WACETOB 1510-10 m2 30,21
Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich bez gruntowania - powierzchnie zewnetrzne

54 1-1 m2 47,61
Plandeka ostonowa

6 Schody i podjazd dla niepetnosprawnych

55 KNR 2-01 307-2 m3 4,57
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewéz na
odlegtosé do 10 m

56 KNR 2-01 415-2 m3 4,57
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow 1 m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz
krawedzi wykopu, kat.gruntu IlI

57 KNR 2-31 402-3 m3 2,35
tawy betonowe zwykte pod krawezniki - obetonowanie palisady

58 KNR 2-31 403-2 m 23,51
Palisada betonowa

59 KNR 2-02 1101-7 m3 4,49
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym

60 KNR 2-31 114-7 m2 14,96

Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu




W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2021-03-11 str. 4

Nr Nazwa Jednostk |llos¢
a miary

61 KNR 2-31 114-8 m?2 14,96
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

62 KNR 2-31 511-2 m2 14,96
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

63 KNR 2-02 1209-1 m 7,50
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - balustrada ze stali nierdzewnej na podjezdzie

7 Chodniki

64 KNR 2-31 101-7 m2 35,13
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt
kat.Ill-IV

65 KNR 2-31 101-8 m2 35,13
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.llI-1V [R=3]

66 KNR 2-01 212-5 m3 12,30
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o
poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-111

67 KNR 2-01 214-4 m3 12,30
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za
kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [S=8]

68 KNR 2-31 114-1 m?2 31,94
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

69 KNR 2-31 114-7 m2 31,94
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

70 KNR 2-31 114-8 m2 31,94
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po
zageszczeniu [R=2;M=2;S=2]

71 KNR 2-31 511-2 m?2 8,13
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej

72 KNR 2-31 511-2 m2 26,21
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z odzysku

73 KNR 2-31 407-2 m 5,18
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

74 KNR 2-31 407-2 m 14,88

Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
obrzeza z odzysku




