INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Podtoga taneczna z zadaszonym doj$ciem i urzadzeniami
budowlanymi, rozbidrka istniejacej podtogi taneczne;j

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1066/1;1066/2;1064;1065 potozone w Rozborzu
Kategoria obiektu: 'V

budowlanego

Obreb: Rozborz Nr0007 / Jednostka: Przeworsk gmina 181406_2
Inwestor: Gmina Przeworsk

ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

Imig¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Stefan Szwaj
ul. Pulaskiego 7/329; 35-011 Rzeszow

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa podlogi tanecznej z zadaszonym dojsciem
wraz z instalacj elektryczna. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie
kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Mirociniskiego. Istniejaca podtoge taneczna
przeznacza si¢ do rozbiorki. Inwestycja usytuowana na dziatkach nr ewid.

1066/1;1066/2;1064;1065 potozonych w Rozbotzu

a) ogolna charakterystyka projektowanej podlogi tanecznej
*  wiata parterowa

dach wielospadowy o nachyleniu potaci 25°
Dtugos¢ 9,78+1,50m
Szerokosé 10,47m
powierzchnia zabudowy 118,80 m?
powierzchnia uzytkowa 116,98 m?
kubatura 512,90 m3

b) ogdlna charakterystyka projektowanego zadaszenia:

dach stromy jednospadowy o nachyleniu polaci 25°
dtugos¢ 22.17m
szeroko$¢ budynku: 2,10m



2. Zakres robot dla przedsigwzigcia budowlanego:

W zwiazku z projektowang budowa nowej podlogi tanecznej z zadaszonym
dojsciem istniejaca podloge /grzybek taneczny/ ptrzeznacza si¢ do rozbidrki. Podloga
taneczna stanowi samodzielny obiekt budowlany

a) Projektowane do wykonania roboty budowlane:

- rozbiérka pokrycia dachu

- rozbidrka deskowania

- rozbidrka $cian ostonowych z desek

- demontaz konstrukeji nosnej dachu

- demontaz stupéw nosnych z ksztaltownikow stalowych
- rozbiérka podlogi z warstwami posadzkowymi

- rozbidrka $cian fundamentowych

- wykopy 1 roboty ziemne

- fundamentowanie i wykonanie $cian fundamentowych
- izolacja pionowa $cian fundamentowych

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie elementéw zelbetowych
- murowanie $cian nosnych

- montaz konstrukcji stalowej

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- tynki wewnetrzne

- wykonanie podlogi

- docieplenie $cian i tynki zewnetrzne

b) wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej:

- wykopy i roboty ziemne

- montaz przewodow i studzienek
- wykonanie wylotu

- zasypywanie wykopow

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce

Dziatka, na ktorej projektuje si¢ zamierzenie inwestycyjne w chwili obecnej jest
zabudowana budynkiem WDK/OSP.
Przez teren dziatki przy zachodniej granicy przebiega sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna i kablowa, siec wodociagowa. Na terenie dzialki od strony pélnocnej
zachodniej zlokalizowane sa przylacza do przedmiotowego budynku.



4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegolnosci wykonywanie
Konstrukeiji dachu, otacenia dachu, krycia blacha ,wykonywania obrébek
blacharskich, - niebezpieczenistwo upadku z rusztowan lub dachu.

4.2 Roboty ziemne podczas wykonywania fundamentéw oraz przylaczy kanalizacji
deszczowej

Zagrozenia te wystapia podczas prowadzenia robot.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

5.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy
okresli¢ bezpieczng odleglto$¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te
roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny. W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
siniejacej instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne
powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odleglosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje si¢ dostep oséb postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do uzytego sprzetu. W przypadku
ujawnienia niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia
robot ziemnych nalezy wszelkie prace przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzic,
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi a nastgpnie zaistniala sytuacje zglosi¢ wilasciwym
wladzom administracyjnym 1 policji. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe,
szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwal, teren zabezpieczy¢ i powiadomic
wlasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub
podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu, w
wykop wykonuje si¢:

- w skalach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do glebokosci 2m,

- w pozostalych gruntach — do gl. 1 m

W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyneg zjawiska; do usunigcia usuwisk lub
przebié nalezy przystapi¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidaciji.

5.2. Roboty ciesielskie
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w

ubrania robocze, buty o gi¢tkich podeszwach, helmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.
Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu



przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w  kieszeniach gwozdzi lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotéow. Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbic
ostrzem w drewno.

Do pracy na wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ciesle, ktorzy maja na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy
bezpieczenstwa.

Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem pomocniczym —
na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koicowe dopasowanie elementéw drewnianych.
Zatrudnienie pracownikéw przy impregnaciji drewna bez stosownych badan lekarskich jest
niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac
przeszkoleni i1 poinstruowani o szkodliwosci stosowanych $rodkéw. Pracownicy powinni
zostaC wyposazeni w ubrania ochronne 2z zapinanymi rekawicami, rekawice
nieprzemakalne oraz w maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno
pali¢ tytoniu ani spozywaé posilkow na stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym
przystapieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pila jest sprawna.

Przy postugiwaniu si¢ pila tarczows zabronione jest:

- cigcie drewna przed osiggnigciem przez nig pelnych obrotow,

- zwigkszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- cigcie drewna bez prawidlowo zalozonych oslon 1 klina rozszczepiajacego.

5.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ dokladnie deskowania, w
ktorych ma by¢ wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwroci¢ uwage na ich
wytrzymalo$¢ i statecznosé, aby mogly bezpiecznie przenies¢ cigzar lub parcie masy
betonowej. W przypadku mieszania betonu w betoniarkach wolnospadowych nalezy
szczegblng uwage zwroci¢ na zabezpieczenie kosz zsypowego. W przypadku stosowania
pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
bezpieczenstwa obchodzenia si¢ z pompg 1 wezami podajacymi mieszanke betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu
przy stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktoéry posiada odpowiednie
uprawnienia,

- zawOr bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a ci$nienie
dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wigksze od tego jakie moga przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podiaczona do pompy przez uprawnionego
elektryka,

- waz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementow
konstrukcyjnych budowli.

Napigcie zasilajace wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.
Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wlasciwego podlaczenia urzadzen elektrycznych do sieci,
- pouczenia pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.



5.4. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac¢ przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i
gérnych pomostéw zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢
wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do
poruszania si¢ po pochylej powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Nalezy
bezwzglednie stosowac §rodki przeciwdzialajace spadaniu roznych przedmiotéw z dachu.
Podczas gololedzi lub silnej mgly wykonywanie robot dekarskich musi zostac
wstrzymane.

5.5. Roboty wysokos$ciowe.

Przy wykonywaniu robot na wys. powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ bariera skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15m 1
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm szczegélnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest
po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzor
techniczny. Do pracy na wysokosciach mozna kierowac tylko pracownikéw posiadajacych
aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni
uzywac paséw bezpieczenistwa. Pomostow rusztowania zasadniczego jak rowniez
pomocniczego nie nalezy obciaza¢ duza iloscig materialéw w jednym miejscu, poniewaz
moze to by¢ przyczyna ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna dopuszczac ludzi
nawet z drobnymi obrazeniami ciala. Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu
alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas diuzszych przerw w pacy luz poza praca
jest niedozwolone.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
- imienny podzial pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania prac.

7.1. Wyposazenie pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy Wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7.2. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.




Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym
celu osoby. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowe;j
cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane beda w budynki
Inwestora.

7.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Na budowie powinien zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obslugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zostac
wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

Przedmiotowy teren nalezy zabezpieczyé od dostgpu o0séb trzecich (oznakowanie i
ogrodzenie tasmami ostrzegawczymi )

7.4. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywacé w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia.

Skladowiska materialéw budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ sklfadowanych materiatow.

7.5. Drogi ewakuacyine.

Nalezy zapewni¢ dojazd spelniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej
dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarne;.

Opracowat:

mgr inz. Stefan Szwaj



