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I. Cze$¢ opisowa

1. Dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje kanalizacj¢ deszczowa dla zadania projektowego pn.
,,Podloga taneczna z urzagdzeniami budowlanymi i zadaszeniem dojscia do podlogi tanecznej,
rozbidrka istniejgcej podtogi tanecznej” w miejscowosci Rozbdérz na dziatkach ewid.

nr: 1066/1, 1066/2, 1064, 1065

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
- mapy sytuacyjno wysokosciowe skali 1:500

- notatki uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektury

- normy 1 przepisy branzowe

3. Uzbrojenie zewnetrzne

3.1. Opis ogdiny
Dla Wiejskiego Domu Kultury oraz podtogi tanecznej zaprojektowano kanalizacje
deszczowa z odprowadzeniem wod do Potoku Mirocinskiego.
Wody deszczowe i roztopowe zostang odprowadzone poprzez ciggi kanalizacyjne i wylot
o rzednej dna 193,89.
Kanalizacje¢ projektuje si¢ z rur PVC o $rednicach od ¢160 oraz ¢300mm. Prowadzenie

rurociggéw i rzedne zgodnie z czgscig graficzng tj. ,,Zagospodarowanie terenu’.

3.2. Kanalizacja deszczowa

3.2.1. Rurociagi

Projektuje si¢ przytacz kanalizacje¢ deszczowa rur PVC typ N srednicach ¢160-+-300mm.
Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych z PVC, kielichowe typ sredni "N" taczonych na
uszczelke gumowa.

Zastosowane rury PVC typ "N", przeznaczone s3a na przeniesienie obcigzenia zewngtrznego
w zakresie glebokosci od 1 do 6m na terenach o duzym obcigzeniu statycznym.

Ulozenie rur na:



- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20cm i zageszczeniem do 85% gruntem
rodzimym - przy gruntach suchych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Uktadanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podiozu catkowicie odwodnionym
1z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatlowej - zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych -
studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie  zaprojektowanymi
rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.
Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o glebokosci 10cm
dla umozliwienia wepchnig¢cia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z gruntu rodzimego,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do

30cm). Montaz i uszczelnianie potgczen wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu.

3.2.2. Studzienki i urzadzenia

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki g425mm.
Projekt przewiduje wykonanie studzienek PE ¢425mm z wiazami zeliwnymi i betonowymi.

Konstrukcija studni:

- studnie ¢g425mm - z prefabrykatéw PE:

- kineta przelotowa lub zbiorcza ¢425m,

- rura trzonowa dwuscienna ¢425mm,

- uszczelka do rury trzonowej,

- rodzaj przykrycia:

- teleskop T 30 K z wlazem zeliwnym 30t,

- stozek betonowy z pokrywa zeliwng ¢425mm,

stozek betonowy z pokrywa betonowg ¢425mm.



Whpusty uliczne projektuje si¢ z osadnikiem, cze$¢ podziemna wpustu jak przy studzienkach,
czes¢ nadziemna - nasada z kratka Sciekowa 1 element dystansowy.

Studzienki i wpusty klasa B125 (stosowanie w obszarach ruchu pieszych oraz parkingdéw
samochodéw osobowych)

Studzienki stanowig wezty uktadu kanalizacyjnego o Scistej lokalizacji w planie i okreslonych
rzednych. Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od wyzej
wymienionych obiektéw z wbudowanymi w nich przej$ciami szczelnymi dla rur kanatowych

z PVC, okreslonego typu, wielkosci, ilosci a przede wszystkim zaprojektowanych rzednych.

3.2.3. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdluz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w rurociggi gazowe, linie
elektryczne, kable elektryczne, kable teletechniczne, rurociggi wodociggowe, kanaty sanitarne.

- gazociagi niskoprezne - w miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej

z istniejacymi gazociggami 1 przylaczami na odleglos¢ mniejsza niz 0,5m w poziomie
i pionie, nalezy zatozy¢ rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac

recznie, przy stosowaniu sprz¢tu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu

w uzgodnieniu z RE. Na istniejagcych kablach energetycznych stosowac rury ochronne
dwudzielne ¢80 o dtugosci 1,0m + szeroko$¢ wykopu.

- teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable nalezy zabezpiecza¢ rura stalowa
dwudzielna ¢80 dtugosci 1,0m + szeroko$¢ wykopu

- w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

- rurociagi wodociggowe - w miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi

rurociggami 1 przylaczami na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5m w poziomie i pionie, nalezy
zatozy¢ rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.

Rury ochronne PVC typ S o srednicy 100mm wigkszej od rury przesytowej i dtugosci 3,0m
roboty prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem uzytkownika rurociggéw.

- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jest prowadzona po terenie

i w odlegtosci min 2,0 m od istniejgcego drzewostanu.



3.2.4. Odbidr robot

3.2.4.1. Warunki wyjsciowe

Odbidr robot przewodéw kanalizacyjnych z rur kanalowych z PVC nalezy prowadzic¢
w oparciu 0 "K" - R IV p.6.1.
- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
W niniejszym opisie.

3.2.4.2. Odbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objeta jest cata kanalizacja po catkowitym zakonczeniem robét, przed
przekazaniem do odbioru koncowego.
Przy  odbiorze kofncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty  zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami.
Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek
z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.

4. Wylot do potoku

Projektowany wylot zlokalizowany bedzie w skarpie dziatki nr 1064
w km 6+930 miejscowosci Rozbdérz. Wylot wykonany bedzie jako monolityczny, z ptyta
czolowg i przyczotkami.
Dobrano wylot betonowy monolityczny KPED 02.16 o $rednicy kolektora ¢300mm,
producent Sienkiewicz Mar-Bud sp. z o.0.. Parametry techniczne betonu z ktérego
wykonany bedzie wylot: C30/37 wg PN-EN 206-1 posiadajacy aprobate IBDiM
Nr AT/2007-03-2283/1.
Ponizej wylotu na skarpie brzegowej do zwierciadta wody zaprojektowano S$ciek

skarpowy trapezowy do odprowadzania wody.



Po obu stronach wylotu zostanie wykonane umocnienie brzegu na dlugosci catkowite;j
Smb, plytami azurowymi ,,Meba” o wymiarach 40x60x10cm oraz umocnienie brzegu

przy $cieku skarpowym (wg Projektu zagospodarowania terenu)

5. Wykonanie robét i warunki BHP
Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym dokumentem oraz z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych" czes¢ 11

1 obowiazujacymi przepisami BHP.

Projektowat:



