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ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA 

ZAWIERA  ZABEZPIECZENIA OBWODU ZASILANIA

AWZ

AWZ

AWZ

mur z cegly

wys 380cm "

AWZ

naświetlacz  LED 30W  IP65

naświetlacz 10 W  LED  IP65

AWZ

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna  4W IP65  ES-SYSTEM S.A.
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zasilanie z RG  "Straz"  .
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RT

5xYDY3x1,5mm2 / LS 60x60

2xYDY3x2,5mm2 / LS gniazdo

1xYKY5x6mm2 / LS zasilanie(15m)

UZIOM OTOKOWY

pFeZn30x4

gniazda 1 faz IP-55

instalowane w stropie

przystosowane do zasilania projektorów

zasilić przewodemYDY3x2,5 w RL/LS

prowadzonym nad drewnianym stropem

R<10 

R<10 

połaczyć z istniejącym uziomem

ZK-1

ZK-2

ZK-3

p
F

e
Z

n
3
0
x
4

dFeZn o 8 mm

opracował:

Tadeusz Horodecki elektr

mgr inż. Marek Matuszek

PDK/0097/PWOE/11

elektr

g1

strop z desek

Montaż gniazd 1 faz w stropie

montować w stropie


