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I.  Opis techniczny

1.  Wstep - przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
i teletechnicznych dla adaptacja pomieszczen magazynowych na toalety oraz na pomieszczenie
matki z dzieckiem w budynku Termy Maltanskie sp. z o0.0. ul. Termalna 1, 61-082 Poznan, obreb
Komadoria, dz. nr 1/27 arkusz 07.

2.  Podstawa opracowania:
* Zzlecenie Inwestora,
» PT architektoniczno - konstrukcyjny,
e wytyczne branzowe,
* obowigzujgce przepisy i normy,

3. Zakres opracowania
 zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
* instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
* instalacja gniazd wtykowych i podtgczenie urzadzen technologicznych,
» ochrona od porazen pradem elektrycznym,
* instalacja teletechniczne,

4.  Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne i dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu pozostaje bez zmian.
Dla zasilania odbiorébw w projektowanym wezle sanitarnym przy saunach nalezy wykorzystac
istniejacy kabel Rs8/F73 zasilania zdemontowanego solarium YDY5x6. Projektowang rozdzielnice
sitowg Rs8.1 zainstalowaé w pomieszczeniu technicznym (pod istn. rozdz. R2 klafs). Projektuje sie
ochrone przeciwprzepieciowg, w rozdzielnicy RS8.1 nalezy zamontowa¢ ochronniki klasy T2.

5.  Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDY.. 450/750V uktadanymi w istn.

trasach kablowych lub na uchwytach, ponizej sufitow podwieszanych w cato$ci pod tynkiem. Nalezy
wykorzysta¢ ,doloty” przewoddéw do remontowanych pomieszczen, dla proj. WC przy basenach
Ro13/F1, WC przy saunach Ro35/F4.
W toaletach zaprojektowano oS$wietlenie gorne typu rastrowego =z szkta hartowanego
0 wysokowydajnych zrédtach $wiatta LED do montazu w sufitach podwieszanych, szczelne min. IP44.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw réwnowaznych do typéw podanych w projekcie. Zatgczanie
opraw w toaletach projektuje sie za pomocgq istniejacych przyciskdw lub zegaréw. Wymiana opraw
istniejgcych Swietlowkowych na nowe ze Zrédtami LED nie powoduje zmniejszenie mocy
zainstalowanej na istn. rozdzielnicach o$wietleniowych.

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
umozliwiajace bezpieczne opuszczenie pomieszczenia w przypadku zaniku napiecia poprzez
samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Nalezy wykorzystaé ,doloty”
przewodéw do remontowanych pomieszczen, dla proj. WC przy basenach L2/R1/L43, WC przy
saunach L2/R1/L38.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego projektuje sie jak dla strefy otwartej, w odlegtosci 0,5m od $ciany
nie moze by¢ nizsze niz 0,5Ix. Zastosowano oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg autotestu

Projekt techniczny adaptacji pomieszczen magazynowych na toalety oraz na pomieszczenie matki z dzieckiem w budynku Termy Maltanskie sp. z 0.0.

ul. Termalna 1, 61-082 Poznan, obreb Komadoria, dz. nr 1/27 arkusz 07

4



kompatybilne z oprawami istniejacymi w obiekcie. Oprawy wyposazy¢ w zintegrowane moduty
awaryjne pracujace w trybach na ciemno, tj. oprawa zapala sie po zaniku napiecia. Zaprojektowano
oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszej niz 1h. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP.

Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzone;
trwatoSci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢
pozbawione pierwiastkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel
(Ni). Ze wzgledow bezpieczenstwa obiektu oraz kosztow pozniejszej eksploatacji akumulatory musza
by¢ kompatybilne z istniejgcymi w obiekcie. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw awaryjnych o
gorszych parametrach.

6. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykona¢ przewodami o izolacji
450/750 V. Rodzaje przewoddw i sposob uktadania analogiczny jak dla instalacji oSwietlenia.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m przy
umywalce. Gniazda ogolne zasilic z wykorzystaniem ,dolotow” przewodéw do remontowanych
pomieszczen. Dla zasilenia suszarek do rgk doprowadzi¢ dodatkowy obwdd z rozdzielcy strefowe;
(dobudowa¢ dodatkowy wytacznik instalacyjny). Gniazda ogolne sg uzytkowane sporadycznie dla
celow serwisowych, natomiast suszarki do rak sg odbiorami o pracy chwilowej i krotkotrwate;.
Projektowane zmiany nie zwiekszajg istotnie obcigzenia rozdzielnic RS i nie powodujg koniecznosci
zmian (WLZ, zabezpieczenia na WLZ). Projektowana rozdzielnica RS8.1 na istniejgcym przewodzie
YDY5x6 ma mniejszg moc zapotrzebowang niz pierwotne podtgczone na tym obwodzie urzadzenie
(solarium) i nie powoduje zwiekszenia mocy na rozdzielnicy RS8.

W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. Gniazda w ilosci dwoch
lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspolnych ramkach. Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonac
poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki tgczeniowe na zewnatrz
pomieszczenia.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie cze$ci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE
z wytgcznikami réznicowoprgdowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytgczniki
roznicowoprgdowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napigcia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:
» przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
» przewod neutralny N jasnoniebieski,
* przewod ochronny PE z6tto-zielony.
» Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.
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8.  Instalacje teletechniczne w budynku

W adaptowanych pomieszczeniach sg zamontowane czujki dymi i gtosniki sufitowe DSO. Na
czas remontu czujki na stropie statym zabezpieczy¢ przed wnikanie pytu, czujki i gtosniki na sufice
podwieszanym zdemontowa¢, podda¢ czyszczeniu. Po zakonczeniu prac budowlanych instalacje
SSP i DSO odtworzy¢, czujki i gto$niki oraz wskazniki zadziatania zamontowa¢ we wskazanych na
planach lokalizacjach. Do podtgczenia wykorzystac¢ istniejace przewody, tam gdzie to koniecznie
wymieni¢ odcinki przewodow na nowe, tgczenie elementdéw jest dopuszczalne tylko na zaciskach
urzadzen.

9.  Uwagi koricowe

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak
uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odporno$ci oddzielenia
przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy
zachowaniu zasad bhp iwymagan ppoz. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
izolacji, samoczynnego wytaczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikow ochronnych. Wyniki
pomiaréw w formie protokotéw przekaza¢ Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe,
wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Do
wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotaczone
polskie ttumaczenie. Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi
oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami
ujetymi w Polskich Normach.

10. Zestawienie obwodow projektowanej RS8.1

_ Pi Pz lobi Bezpiecznik Przewéd lad
Nr Odbiornik - — >

kW kW A Typ, wielkos¢ Typ mm A
Rozdzielnica sitowa RS 8.1 CF16 40A/30mA

1 gniazda ogdlne 0,20 [ 0,20 0,3 CLS6-1P-B16A YDY 3x 2,5 34

2 suszarka do rak 1,00 [ 1,00 1,6 CLS6-1P-B16A YDY 3x 2,5 34
3 [rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 CLS6-1P-B16A
4 |rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 CLS6-1P-B16A

RAZEM rozdzielnica RP 1,2 1,0 23 IS 63A/3p YDY5x 6 56
zabezpieczenie w rozdzielnicy RG CLS6-3P-C32A
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Il.  Zalaczniki formalno urzedowe

Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta
URZAD “WNIEWODZKI

T

Wydzic .-l vezisliZeAne]
al. r..opod-eglodci 13'
60-967 POZNAN

Nr 3/PW/92 Poznan, 1992-01-20
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.l pkt.4 1lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospddarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8,poz.46) stwierdza sig,
ze

Pan Kazimierz C I 3 L A K
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 06 lutego 1939 r. w Nieczajnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

pro j-e Etan €.a

w specjalnosci instalacyjno — inZynieryjnej
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych niskiego napiecia

Pan Kazimierz CI S L AK
jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych niskiego
napiecia

2/ w budewnictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m szesc. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci 1 1instalacji elektrycznych
niskiego napigcia.
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Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby projektanta

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1A2-HEY-YQR *

Pani Kazimierz Cislak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0603/01

adres zamieszkania ul. Obornicka 23A, 62-001 Chludowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajacego

| WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

| 1ZBA

- INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-121/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
* otrzymuje

Pan
Zbigniew Chojnacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 17 marca 1959 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0147/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z ywzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionk6w whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬁkaiyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: )

Czonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski /\\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Zbigniew Chojnacki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

i It E/u.uy
drini. Damwki

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Chojnacki

60-162 Poznan, ul. Migdzyborska 10/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby sprawdzajgcego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TIM-3DH-TIF *

Pan Zbigniew Chojnacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437/07

adres zamieszkania m. Gorzyn 127, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie
Poznan, 16.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami oSwiadczamy, ze:

projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptaciji
pomieszczen magazynowych na toalety oraz na pomieszczenie matki z dzieckiem
w budynku Termy Maltanskie sp. z 0.0. ul. Termalna 1, 61-082 Poznan,
obreb Komadoria, dz. nr 1/27 arkusz 07.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant IE:

mgr inz. Kazimierz Cislak
upr. nr 3/92/Pw
Sprawdzajacy IE:

mgr inz. Zbigniew Chojnacki
upr. nr WKP/0147/PWOE/07
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