ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANI-
TARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,, TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

Opis do projektu technicznego

instalacji sanitarnych.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANI-
TARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM , TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

CZESC OPISOWA

1 CEL OPRACOWANIA. ....oooeveeeeeteete e teete e s s s ss e s s s e s assas s st sasss e sas s sssas s s sssas s s asssssssssassnsasasssassassssssassanes 3
2 PRZYEACZA ZEWNETRZNE. ....veveeeeteeeeeeeeetesesesaesssessesessesaessssesaessssesaessssessessssesses st essessssessessssesssssssessssassessesassensessnsns 3
3 INSTALACJIA WODNO-KANALIZACYINA WEWNETRZNA. ....ooviiveveetnteseessteseesesaesessessessssessessssessessssessesssesaessssessessnsans 3
3.1 KANALIZACIA SANITARNA WEWNETRZNA. ....ovviuiviiteieetntessetstesesestessssessessssessesssssssessssessessssessessssssesssssssessnsessessssans 3
3.1.1  KANALIZACIA SANITARNA POD POSADZKA. ....cvvuvereeeeerreeeeesesseeassessesassesssssssssssassesssssssessssassssssssssssssssssssassessssassnes 3
3.1.2  KANALIZACIA SANITARNA NAD POSADZKA,. ....covvvereeeeereeeeeesesseessessessssesssssssessssassesssssssessssassssssssssssssssssssassessssassnes 3
3.2 WODA DO CELOW UZYTKOWYCH | GASNICZYCH. ..oovvreeeeeeeevceeeeeeese e seeas s sesss s sesss s ses s s sesss s sesas s sesss s senassenens 3
3.2.1  PRZYLACZA WODY DO BUDYNKU. w..vuivieveieeierteeesesteae st ssae et esse st sse s s sae st esss st sasssssesssssnsasasssssasassassssassanes 3
3.2.2  INSTALACIA ZIMNEJ | CIEPLE) WODY UZYTKOWEL. «..ocvrvevrreieceeeesecteeaesssesae s sae s sesss st sas st sss s sssasssssasas s sssassanns 3
3.3 WYPOSAZENIE SANITARNE ......ooucvveecteteeeteeeeeteseeeetesessesesesas s saesesesaessssaesesassssssssssessssesssssssssssssessnassssasessnsssesesassesas 4
4 INSTALACIA C.0. oottt ettt ettt s st e s et et asa e s s s et esas s e s s s st et s s st es e aesesanae s s snaesesassessassssenssassnansanas 4
5 INSTALACIA WENTYLACI . c.voeveeteecteteseeeeete et st s estese et essessssesaes st essessssessessssesses st assessssessessssessessesensessnsensensssensessnsans 4
5.1 NAWIEWNIKI T WYWIEWNIKL. c..vvecvocteeecveteseesesteseesesseseesessessesessessesessessssessesssssssesssssssessssessessssessesssssnsesssssssessssessessssns 4
5.2 KANALY . c..ovoeeeeeeseeeete ettt et ae e ae s e st s st et en s st e s e et et ae s e s e s saesesas s e s saea et e e et es s aeses s e et ensea et enantesnaeaeseneesesnantanas 4
5.3 IZOLACIA KANALOW. ....o.ooeceieeceeteeeee ettt sae et es et es st sas e ses s et esas s e s ssst st s ssses s sesesansesensnsesesassesnassssenssassnansanas 4
5.4 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE: ........ouevieeeveeeeeeseseseeseeessesesesaesessssesssasassssssssessssesssesssssssessassssessssessnsssesassesas 4
5.4.1  PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO. ........ocveerereresereseesessessssssesassssessssssessssessesassessssassnnes 5
5.5 HYDRANTY WEWNETRZNE.........cvveetiteeteeeetessetestessssessessesessessssessessssessessssessessssessessssassessssassessssessesssssssesssssssesssssnsessnsans 5
6 BILANS POWIETRZA WENTYLACYINEGO. ......cucvveeeereeceeteeecteseseeesesssesesessesssssesessssesssesesssassessssssssassssssasssssssssssssassasens 5
7 UWAG] KONCOWE:......cuvieceveeceeteeeee e eeesesesee et saesesessssesssaesesssasssssassesassssssassasssssesssaesesasassssssssesassesssassssessssssnansasans 5
8 ZESTAWIENIA. .....ooveeeteteceeeeete s eesae s ees st sesae s sesassss s s s e s st es s sessessssessessssssses st ensesas s st sas s s s e s s s s s s st enaesassensesarseneesarens 9
8.1 INSTALACIA KANALIZACYINA. ....oooovoeteeeeeeteseetesaesesaesseseesesaessssesses st essesssssssessssesses st assessssassessssessessssessessssessesssssnsensssns 9
8.2 INSTALACIA WODOCIAGOWA. .....oovevveeeeeteeeeteteeeetesesestessaesessaesesssassesassesssssasssssessaesasasassessssssesasssssassesnssssssnansasans 9
8.3 INSTALACIA WENTYLACIL. c..voveeceteeee et sesee e teaesesesaetesssaesesasasssssassesssaesssassesssssessaesesasassessssssesassessnassssnessssnansasans 9



1

2

3

3.1

3.11

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANI-
TARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM , TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

Cel opracowania.

W ramach inwestycji planuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen pomocniczych — magazyny, oraz po-

mieszczenia matki z dzieckiem. na WC ogdlnodostepne.
WC maja stuzy¢ uzytkownikom obiektu juz znajdujacych sie w strefie rekreacji.

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem zostaje przeniesione do po. 17.11 — w bezposrednim sgsiedztwie brodzika
oraz basenu do nauki ptywania. Z uwagi na dostepng powierzchnie, nie jest to pomieszczenie do karmienia nie-

mowlat oraz nie przewiduje sie wdzka dzieciecego.
Toaleta dla 0sdb niepetnosprawnych jest istniejgca.

Powyzsze zmiany sposobu uzytkowania sg dla polepszenia warunkéw uzytkowania obiektu.

Przyfacza zewnetrzne.

W ramach zadania nie przewiduje sie wykonywania nowych przytaczy.

Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna pod posadzka.

Nie przewiduje sie zmian w kanalizacji podposadzkowej.

Kanalizacja sanitarna nad posadzka.

Kanalizacje sanitarng nad posadzkg wykonaé z rur kielichowych PPHT o $rednicach #50+@110. Instalacja i moco-
wanie przewodoéw musi by¢ wykonana $cisle wg zalecen wybranego producenta. Przewidziano wykorzystanie ist-
niejacych piondw spustowych i odpowietrzajacych oraz wykonanie dodatkowej wentylacji bocznej, faczonej z ist-
niejgcym pionem. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w zabudowie g/k. Wysokos$¢ i sposéb za-

montowania biatego montazu wykonac scisle wg wytycznych projektu technicznego aranzacji wnetrz.

UWAGA: wszystkie przejscia (rur i wpustow) przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako

p/pozarowe.
Woda do celéw uzytkowych i gasniczych.

Zakres przebudowy nie wymaga zmian w instalacji ppoz.

Przytacza wody do budynku.

Nie dotyczy. Wtgczenie do instalacji istniejgcej zimnej | cieptej wody uzytkowej nastgpi do istniejgcej instalacji, na
poziomie piwnicy.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Wiaczenie do instalacji istniejgcej zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nastapi w budynku, na poziomie

piwnicy.
Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonac z rur PP-R:

e woda zimna - rury PN20 Stabi Glass.
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e woda ciepta rury PN20 Stabi Grass.
Ujednolicenie typoszeregu wynika z dostepnosci mniejszych srednic w grupie rur Stabi Glass.
Na odejsciu do projektowanej instalacji zamontowac zawory odcinajgce grzybkowe.

W celu zapobiezenia wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz podgrzewania zimnej wody od rur
z wodg ciepta projektuje sie izolacje rurociggdw otuling termoizolacyjng dla z.w.u. gr. 9 mm (w posadzce i bruz-
dach pionowych min. 4 mm). Izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg tabeli zawartej w Rozporzadzeniu o Warunkach Tech-

nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
UWAGA: wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako p.poz.
33 Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitarne zgodnie z aranzacjg wnetrz i ciSle wg wytycznych architektéw. Dobrano umywalki wisza-

ce, baterie umywalkowe stojgce mieszajgce. Miski ustepowe wiszgce, pisuary wiszace.
4 Instalacja c.o.

Nie przewiduje sie zmian w instalacji c.o.
5 Instalacja wentylacji.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng podtgczong do istniejgcej instalacji wyciggu z toalet. Podsta-

we opracowania stanowi udostepniona dokumentacja powykonawcza.

Zaprojektowano demontaz istniejgcej instalacji wyciggowej z WC i montaz nowego ciggu o wiekszej Srednicy.
5.1 Nawiewniki i wywiewniki.

Jako zakoriczenia wentylacyjne zaprojektowano zawory wywiewne.

Uzupetnianie powietrza nastapi za pomoca kratek lub podcie¢ w drzwiach.
5.2 Kanaty.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe zwijane typu spiro. Klasa szczelnosci B.

UWAGA: doktadna lokalizacje wiaczenia w istniejacg instalacje mozna okresli¢ wytgcznie po catkowitym zdjeciu su-

fitdbw podwieszanych w rejonie istniejgcych szatni.
5.3 Izolacja kanatéw.

Zaprojektowane kanaty wywiewne z WC nie wymagajg izolacji.
5.4 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

Projektowane kanaty znajdujg sie w jednej strefie pozarowej. Nie jest wymagane zastosowanie zabezpieczen
ppoz.

Zgodnie z § 267 WT, przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos$¢ nieizolowanych prze-
woddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewi-

zyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
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W przypadku zastosowania elastycznych elementéw taczacych, stuzgcych do potaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos$é nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego a w przypadku elementéw taczacych wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich

dtugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej | kanalizacyjnej powinny byé wykonane

w sposbdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

5.4.1 Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego.

. Przepusty instalacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powin-
ny posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EIS 120 / EIS 60, przy zastosowaniu systemowych
rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych, tulei ochronnych).

. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany i stropy dla ktérych wyma-
gana jest klasa co najmniej EIS 60, a nie bedgce elementami oddzielen przeciwpozarowych, powinny po-
siadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.

e  Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higie-
nicznosanitarnych.

Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, zapewniajgc im odpo-
wiednig szczelnos$¢ i odpornosé ogniowa. Przy zabezpieczeniu przejs¢ rur niepalnych proponuje sie zastosowac
ognioodporng elastyczng mase uszczelniajaca lub przejscia kotnierzowe.
Przy przeprowadzaniu instalacji grupowych przez jeden przepust instalacyjny proponuje sie stosowac pianke
ognioochronng lub przejscia kotnierzowe.
5.5 Hydranty wewnetrzne
Zakres przebudowy nie wymaga ingerencji w instalacje hydrantowa.
6 Bilans powietrza wentylacyjnego.
Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Wywiew | Krotnos¢ wymian
m2 m m3 m3/h 1/h
WC damskie 21,22 3 64 -150 -2,4
WC meskie 20,21 3 61 -150 -2,5
Pom. matki z dzieckiem | 9,84 3 30 -50 -1,7
7  UWAGI KONCOWE:
. Przebudowa instalacji objeta niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie w istniejgcym i funkcjonuja-

cym obiekcie. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do prac. Dotaczona dokumen-

tacja powykonawcza moze, w niektdrych fragmentach réznic sie od stanu rzeczywistego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano—montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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. typ i rodzaj izolacji dobraé¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujac jg do odpowiednich wa-

runkéw technicznych i lokalizacji,
. wszelkie izolacje mocowac i wykonywacé zgodnie z wytycznymi producenta,

. wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wie-

dzy i sztuki budowlanej,
. typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

. wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowac na podstawie zweryfikowa-

nych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

o przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary , murowanie lub

otworowanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji),

o stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne

certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadaé odpowiednim normom,

. podane dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, nalezy traktowac jako przyktadowe, charaktery-
zujgce konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod warun-
kiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co naj-mniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania

zgody projektanta i Inwestora,

o kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktore do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i za-

sad sztuki budowlanej,

. brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub po-
wszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowa-

nia i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodg,

. nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe,

. w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem,

. zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z

pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

sztukg budowlana.

. - wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz za-

sadami wiedzy i sztuki budowlanej,

. - stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadac niezbedne

certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

. - wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w zakresie
prac i kosztéw realizacji catosci stosowanych systemow lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z zaleceniami do-

stawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocuja-ce, podkonstrukcje, przygotowanie podtoza itp., wobec
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powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj w/w rozwigzan budowlanych

dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

. - wszystkie elementy nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie stosowania
taczenia systemdw, przy realizacji nalezy zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izola-

cje, system zamocowan, faczniki itp.)

. - poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ na etapie wykonawczym, odchytki od projektu na-

lezy konsultowac z projektantem i Inwestorem,

. - wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé¢/montowac na pod-

stawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

. - wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokali-

zacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna,

o - kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i za-

sad sztuki budowlanej,

. - brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub po-
wszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowa-

nia i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,

. - nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak: $ciany,

stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe,
. - w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem,

. - zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami, kierownik

budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang,

. - podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wtasciwosci technicz-
nie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie

gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;

. jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia para-metrow nie gorszych i co naj-
mniej réwnowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody; w takiej sytuacji
naktad sie na Wykonawce obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami,
dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatébw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz wyposazenia za-
wartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zamiennego

na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia — nie spetnia;

. w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzai zamiennych w sto-
sunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania wszyst-
kich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie roz-

wigzania zamiennego;
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. - ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

. Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwo-
we lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdze-
nia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powota-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli po-
réwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz
Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi
przez przedstawiciela Zamawiajagcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo

réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
Uwaga:

. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany

obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
Opracowat:

mgr. Inz. Jarostaw Ziétkowski
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8 Zestawienia.

8.1 Instalacja kanalizacyjna.
8.2 Instalacja wodociggowa.
Produkt
Rury

Rura Stabi szkto PN20

Rura Stabi szkto PN20

Rura Stabi szkto PN20

Rura Stabi szkto PN20

Ksztattki
Kolano PP 90° PN20

Kolano PP 90° PN20

Kolano PP 90° PN20

Kolano PP 90° PN20

Redukcja PP PN20

Redukcja PP PN20

Redukcja PP PN20

Redukcja PP PN20

Tréjnik PP PN20

Tréjnik PP PN20

Tréjnik PP PN20

Tréjnik PP redukcyjny PN20

Trojnik PP redukcyjny PN20

Trojnik PP redukcyjny PN20

8.3 Instalacja wentylacji.

Zestawienie ksztattek znajduje sie osobnym arkuszu.

Wielkos¢

16x2,2

20x2,8

25x3,5

32x4,4

16-16

20-20

25-25

32-32

20-16

25-16

25-20

32-25

16-16-16

25-25-25

32-32-32

20-16-20

25-16-25

32-16-32

Kod katalogowy

TRIPPRR5016

TRIPPRR5020

TRIPPRR5025

TRIPPRR5032

TRIPPRK16

TRIPPRK20

TRIPPRK25

TRIPPRK32

TRIPPRMR2016

TRIPPRMR2516

TRIPPRMR2520

TRIPPRMR3225

TRIPPRTS16

TRIPPRTS25

TRIPPRTS32

TRIPPRTR2016

TRIPPRTR2516

TRIPPRTR3216

llos¢

35

28

51

Jednostka

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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Spis rysunkow.

Nr.

Tytut Skala
rys.
IS01 INSTALACJA KANALIZACJI = RZUT PIWNIC 1:100
IS 02 INSTALACJA KANALIZACII - RZUT POM. MATKI Z DZIECKIEM 1:50
IS03 INSTALACJA KANALIZACII - RZUT TOALET 1:50
IS 04 INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIWNIC 1:100
IS 05 INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT POM. MATKI Z DZIECKIEM 1:50
IS 06 INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT TOALET 1:50
1S07 INSTALACJA WENTYLACII - RZUT POM. MATKI Z DZIECKIEM 1:50
1S08 INSTALACJA WENTYLACII - RZUT TOALET 1:50
1S09 INSTALACJA WENTYLACII - RZUT ZAKRESU PRZEBUDOWY 1:100
IS10 INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT NA DOK. POWYK. 1:100

10




