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Il. SPIS TRESCI

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB PLANU
LAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4. DANE EWIDENCY JNE

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1. WYTYCINE PROJEKTOWE

5.2. PODSTAWY PRAWNE

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. KUBATURA

6.2. WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA — BEZ ZMIAN

6.3. ILOSC KONDYGNACJI - BEZ ZMIAN

6.4. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - BEZ
IMIAN

6.5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

6.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH — BEZ ZMIAN

6.7. OPIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH — BEZ ZMIAN

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA — BEZ ZMIAN

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO — BEZ ZMIAN

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE — BEZ ZMIAN

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1.  OGRZEWANIE BUDYNKU — BEZ ZMIAN

10.2. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

10.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

10.4. INSTALACJA HYDRANTOWA — BEZ ZMIAN

10.5. INSTALACJA KANALIZACYINA SANITARNA

10.6. INSTALACJA KANALIZACYINA DESZCZOWA - BEZ ZMIAN
10.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

10.8. INSTALACJA TELETECHNICZNA - BEZ ZMIAN

11. WYPOSAZENIE

11.1. WYPOSAZENIE SANITARNE

12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALtOWE
12.1. UKLAD KONSTRUKCYJINY — BEZ ZMIAN
12.1. UKLAD KONSTRUKCYJINY PROJEKTOWANY

12.2. FUNDAMENTY

12.2.1.  FUNDAMENTY — BEZ ZMIAN

12.3. SCIANY ZEWNETRZNE - BEZ ZMIAN
12.4. SCIANY DZIALtOWE

12.5. STROPY - BEZ ZMIAN
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12.6.  DACHY | STROPODACHY — BEZ ZMIAN — NIE DOTYCZY

12.7.  POSADIKA

12.8.  DYLATACJE KONSTRUKCYJNE — BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.9.  SCHODY - BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.10.  BALUSTRADY — BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.11.  WINDY | PODNOSNIKI — BEZ ZMIAN — POZA ZAKRESEM

12.12.  STOLARKA / SLUSARKA

12.12.1. STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA

12.13.  IZOLACIJE

12.13.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE

12.13.2. IZOLACJE TERMICZNE

12.13.3. PARAIZOLACJA — BEZ ZMIAN

13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

13.1.  POSADIKI

13.2.  WYCIERACIKI

13.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN

13.4.  OBUDOWY SZACHTOW | KANALOW INSTALACYIJNYCH

13.5.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE SUFITOW

13.5.1.  SUFITY PODWIESZANE

13.5.2.  WYKONCZENIE STROPOW

13.6.  KOLORYSTYKA WYKONCZENIA WNETRZ

14. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

141, WYKONCZENIE ELEWACY JNE

142.  POKRYCIE DACHU

143.  OBROBKI BLACHARSKIE

14.4.  INSTALACJE DACHOWE | SCIENNE — NIE DOTYCZY — PROJEKT DOTYCZY WNETRZA OBIEKTU
14.5.  OPASKA WOKOt BUDYNKU — NIE DOTYCZY — PROJEKT DOTYCZY WNETRZA OBIEKTU
14.6.  DASZKINAD WEJSCIAMI — NIE DOTYCZY — PROJEKT DOTYCZY WNETRZA OBIEKTU
14.7.  WYtAZY DACHOWE / DRABINKI = NIE DOTYCZY — PROJEKT DOTYCZY WNETRZA OBIEKTU
148.  KOLORYSTYKA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH — NIE DOTYCZY — PROJEKT DOTYCZY WNETRZA OBIEKTU
15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA

151.  WYPOSAZENIE SANITARNE

15.1.1.  ARMATURA | CERAMIKA — WYTYCZNE ESTSTYCZNE ORAZ MATARIALtOWE

15.1.2.  AKCESORIA SANITARNE

152. WYPOSAZENIE MEBLOWE

15.2.1.  WYPOSAZENIE STALE

15.2.2.  WYPOSAZENIE RUCHOME - NIE DOTYCZY

16. ROZWIAZANIA KONSERWATORSKIE
17. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
17.1. KLASYFIKACJA OBIEKTU

17.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIE POZAROWEGO W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH
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17.3. KWALIFIKACJA POZAROWA — KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI ORAZ W POMIESZCZENIACH KTORYCH DRZWI POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

17.4. GESTOSC OBCIAZENIE OGNIOWEGO - BEZ ZMIAN
17.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM — BEZ ZMIAN

17.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE - BEZ ZMIAN

17.7.  STREFY POZAROWE - BEZ ZMIAN

17.8.  USYTUOWANIE BUDYNKU — BEZ ZMIAN

17.9.  WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB MOZLIWOSC ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
17.10.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

17.11.  DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

17.12.  WYPOSAZENIE W GASNICE — BEZ ZMIAN

17.13.  PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH
18. ZAKRES PRAC

19. UWAGI KONCOWE
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Wielkopolska Okregows izba Archilektiw
61R7z72 Pomn{ognej o)
: tary Rynek
tel fax 61 855 08 36

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POl SKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/19/2004 Poznan, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/13/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2, art, 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § i i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Magdalena Bukowska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows i uzyskuje

uprawnienia budowlane ;
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt
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Sklad Crzekajacy: E ¢
1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak - Przcwodni\czacy
2. mgr inz arch. Eryk Sieidski — Zastgpca Przewodniczacego
3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarz Komisji

4. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus - cztonek Komisii
5. . mgr inz. arch. Anna Plesifiska — cztonek Komisji

6. mgr inz arch. Stanistaw Mikolajczak — cztonck Komisji

7. dr inz Marian Krzysztofiak — vzionek Komisji

8. mgr Svlwia Sacifiska-Radomyska — obsluga prawna

Otrzymuija:
1. Pani Magdalena Bukowska
zam. 60-348 Poznan, ul. Skarbka 14/1

2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubiriskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

5. na.

ctrana N 2 7
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Il
IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/13/P/2004,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0522.

Cztonek czynny od: 07-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0522-F4F5-BB11-38Y2-9CY2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Poznan, dnia 15.01.2024 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTAC JI PROJEKTOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy ,pt. ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZINO - SANITARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-
REKREACYJNYM ,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy&.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

ARCHITEKTURA

Upr. 7131/13/P/2004

mgr inz. arch. Magdalena w spegolnoso _orcthekTonlc.zneJ’
J K K do projektowania bez ograniczenh
arczykowska nr izby WP-0522

PROJEKTOWALA
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Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznosci publicznej, sportu i rekreacji. Przedmiotem
opracowania jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh pomocniczych na pomieszczenia
higieniczno-sanitarne do obstugi klientéw strefy rekreacyijnej.

Kategoria: XV

Zamierzony sposob uzytkowania

W ramach inwestycji planuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczeh pomocniczych — magazyny
oraz po-mieszczenia matki z dzieckiem. na WC ogdinodostepne.
WC  majg stuzy¢é  uzytkownikom  obiektu juz  znajdujgcych sie w  strefie  rekreacii.
Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem zostaje przeniesione do po. 17.11 — w bezposrednim sgsiedztwie
brodzi-ka oraz basenu do nauki ptywania. Z uwagi na dostepng powierzchnie, nie jest to pomieszczenie do
karmienia niemowlgt oraz nie przewiduje sie wadzka dzieciecego.
Toaleta dla oséb niepetnosprawnych jest istniejgca.
Powyzsze zmiany sposobu uzytkowania sq dla polepszenia warunkéw uzytkowania obiektu.

Wykonanie robét budowlanych polegac bedzie na wykonaniu $cian dziatowych w technologii murowane;j,

wykonanie robdt instalacyjnych oraz wykohczeniowych.
e  Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP
Obiekt bedzie uzywany przez caty rok.
Zaktada sie, ze WC damskie oraz WC meskie przeznaczone bedg dia 60 oséb kazde.

. Doswietlenie i nastonecznienie

Nie wymagane — pomieszczenia nie na pobyt ludzi.

Uktad przesirzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
spos6b dostosowania do decyzji o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna - bez zmian.

Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XLIV/458/IV/2004 z dn.

11.05.2004 .
Zgodnos$¢ z MPZP XLIV/458/1V /2004 Termy Maltanhskie

Wymég formalny Projekt

Przeznaczenie terenu - zabudowa Spetnione - zabudowa ustugowa sportu,
ustugowa sportu, turystyki i rekreacii turystyki i rekreacji

Lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami Spetnione - projekfowana  zmiana
zabudowy wyznaczonymi na  rysunku sposobu uzytkowania dotyczy wnetrza
planu obiektu

Ochrona gruntu i wéd gruntowych —zakaz

zrzutu nieoczyszczonych wod
| . Spetnione
deszczowych do wdd otwartych i
podziemnych
Ochrona zeleni - ochrona istniejgcych
Spetnione

drzew, z wyjatkiem topoli
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Usuwanie odpaddéw w sposdb
zorganizowany (gromadzenie w Spetnione

pojemnikach i wywdz na wysypisko)

Koniecznos¢ zapewnienia miejsc Spetnione - zapewniono 519 (w tym 7 dla
postojowych dla samochoddw OzN) istniejgcych miejsc parkingowych
osobowych i autokardw, w ilosci spetniajacych zapotrzebowanie na
uwzgledniajgcej zapotrzebowanie na miejsca zgodnie z programem ustug
miejsca zgodnie z programem ustug |[...], catego obiektu, zakres projektowane;j
jednak nie mniej niz 500 miejsc dla realizacji nie zmienia zapotrzebowania na
samochoddw osobowych miejsca postojowe

Miejsca postojowe na powierzchni terenu

urzgdzone jako parking ,zielony” z pasami

zadrzewieh oddzielajgcych kazde dwa Spefnione
rzedy miejsc postojowych

Konieczno$¢ zapewnienia dojazdu dla

autokarédw do budynkéw $wiadczgcych Spetnione
ustugi sportu, turystyki i rekreaciji

W zagospodarowaniu nalezy uwzglednic )
lokalizacje stacji fransformatorowe;j Nie dolyezy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 55% Spetnione
Minimalna powierzchnia zieleni — 30%, przy

czym co najmniej 20% powierzchni terenu Spetnione
stanowi¢ powinny zadrzewienia

Miejsce roztadunku towaréw Nie dotyczy

Maksymalna wysoko$é zabudowy:
a) ptywalni  krytych  z basenami
sportowymi 13m, ) ) )

) ) Projekt  dotyczy = wykonania robo6t
b) ptywalni krytej ,,aquaparku” 13m . ) .

o budowlanych jedynie we wnetrzu obiektu
c)pozostatych  obiektow ,,aquaparku” ) o i )
. - nie zmienia parametrow obiektu

oraz zaplecza techniczno-
administracyjnego i obstugi basenéw

sportowych 10m

. Ochrona konserwatorska

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane ewidencyjne

Nazwa inwestyciji

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICINO -
SANITARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,TERMY MALTANSKIE" PRZY UL. TERMALNEJ 1 W
POZNANIU

Adres Inwestycji:
Ul. Termalna 1, identyfikator dziatki 306401_1.0003.AR_07.1/27

61-028 Poznah

Inwestor:
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Termy Maltanskie Sp. z 0.0.

Ul. Termalna 1
61-028 Poznan

Podstawa opracowania

5.1. Wytyczne projektowe

MPZP XLIV/458/IV/2004 Termy Maltanskie

Dokumentacja powykonawcza Kompleks sportowo - rekreacyjny ,,Termy Maltanskie” w Poznaniu

wykonana przez konsorcjum firm Alstal Budownictwo oraz ATJ Architekci Sp. z 0.0. zakresie:

- Dokumentacja powykonawcza obiektu: plan zagospodarowania terenu, rzut parteru, przekroje
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 137/2009 z dnia 22.05.2009 r.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowe nr 256/2011 z dnia 12.08.2011 r.

Wytyczne - funkcjonalno - uzytkowe przygotowane przez Inwestora

Wizja lokalna

Zaswiadczenie znak UA-IV.6724.2522.2023 z dn. 27.12.2023r dot. Zgodnosci zamierzenia z MPZP

5.2. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekfu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru  robdét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- ROZPORZADIENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku
—  Normy i przepisy prawa budowlanego

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

Kubatura
Kubatura brutto - budynek 254 139,00 m3
Kubatura pomieszczeh objetych opracowaniem 153,81 m3

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 51,27 m?
Liczba kondygnaciji: - budynek 3 nadziemne
Lokal 1 podziemna

Lestawienie powierzchni w zakresie pomieszczen objetych projektem:

Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
0.01 WC damskie 21,22
0.02 WC meskie 20,21
0.03 Pom. matki z dzieckiem 9.84
51,27 m?

Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica — bez zmian

Wysoko$¢ obiektu 20,08m

Wymiary obiektu:

Szeroko$¢ (cze$¢ nadziemna):14,44m

Dtugos¢ (czes¢ nadziemna): 13,24m

llos¢ kondygnacji — bez zmian

Obiekt istniejgcy trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego - bez zmian
Projektowany zakres prac nie powoduje zmian w sposobie posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

W budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych. W obrebie inwestycji przewidziano lokal ustugowy —
sportowo — rekreacyjny.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - bez zmian

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

Opis zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych - bez zmian

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. WC dla OzN znajdujqg sie w obrebie
szatni dla OzN.

Charakterystyka ekologiczna - bez zmian

Wptyw inwestyciji na srodowisko:
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Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzqdzeniu z dnia 10 wrzednia 2019 w sprawie inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywad na srodowisko jako taka ktéra ma znaczny wptyw na srodowisko, natomiast
Inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionego krajobrazu, terenach siedliskowych lub Natura 2000.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektdrych substancji w powietrzu)

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu (Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku)

Projektowane uzytkowanie obiektéw nie wptywa na siedliskowanie ptakdw i nietoperzy.

Inwestycja nie uniemozliwia lub utrudnia ludziom i dziko wystepujgcym zwierzetom dostep do wody
(zgodnie z art. 119 Ustawy o ochronie przyrody)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na standardy gleby i jakoéé ziemi (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzeénia 2002 r. W sprawie standarddw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody podziemne (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23

lipca 2008 w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych)

e ILapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania $ciekéw i wod opadowych - bez zmian - dla

catego budynku - zaopatrzenie lokalu bedzie odbywaé sie w ramach tego zapotrzebowania

e  Emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie — bez zmian

W zwigzku z planowangq inwestycja nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych
do $Srodowiska. Ogrzewanie obiektu z istniejgcego wezta cieplnego.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczenh do powietrza
atmosferycznego (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw

niektérych substanciji w powietrzu)

e  Wytwarzania odpadéw stalych, z podaniem ich rodzaju i ilosci — bez zmian

Dla obstugi inwestycji wykorzystuje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane w
wiacie wolnostojacej w pdtnocnej czesci dziatki.
Przewiduje sie gromadzenie odpaddw w sposdb selektywny i odbidr przez wyspecjalizowane firmy zgodnie

z zatozonqg gospodarka odpadami.

e  Gospodarka odpadami - bez zmian

Gospodarka odpadami odbywa sie zgodnie z opracowang procedurg segregacii odpaddw dla danego
miasta. Wszyscy pracownicy sq przeszkoleni i zobowigzani do przestrzegania jej zasad. Odpady komunalne

bedq odbierane przez firme zewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.

e Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zakldcen
elekiromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu

rozprzestrzeniania sie — bez zmian

Nie przewiduje sie emisji hatasu od urzqadzen przekraczajgcej 40dBa na granicy dziatki.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu (Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmienicjgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w $rodowisku)
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

Wptyw obiekiu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne - bez zmian

Dla realizacji inwestycji nie jest konieczna wycinka zieleni wysokie;.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie uniemozliwia lub utrudnia ludziom i dziko wystepujgcym zwierzetom dostep do wody
(zgodnie z art. 119 Ustawy o ochronie przyrody)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na standardy gleby i jakoéé ziemi (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzednia 2002 r. W sprawie standarddw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi)

Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody podziemne (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23

lipca 2008 w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych)

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto - bez zmian

Pomieszczenia objete projektem sq bardzo niewielkg czescig obiektu rekreacyjnego. Ze wzgledu na
pozostawiang funkcje pomieszczen, projektowane zmiany nie wptyng na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu. Zastosowanie wariantu alternatywnego nie jest mozliwe dia pomieszczeh objetych
opracowaniem i nie wchodzi w jego zakres. W zwigzku z powyzszym, analizy nie przeprowadzono —

sporzgdzenie takiej analizy jest bezprzedmiotowe.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie regulujg

temperature - bez zmian

Projektowana przebudowa pomieszczeh nie ingeruje w istniejgcy system grzewczy. Zastosowanie wariantu
alternatywnego nie jest mozliwe — instalacja jest wyposazona w automatyczng regulacje miejscowq i

zdalng. W zwigzku z powyzszym, analizy nie przeprowadzono.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Obiekt wyposazony w instalacje: instalacja wodnokanalizacyjna; instalacja grzewcza, wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna, klimatyzacja, instalacja elekiroenergetyczna, instalacja

teletechniczna/niskoprgdowa oraz inne instalacje i systemy niezbedne do dziatania budynku

Ogrzewanie budynku - bez zmian

Projektuje sie pozostawienie zasilania instalaciji ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego.
W obrebie objetym przebudowq projekiuje sie ogrzewanie obiektu za pomocqg ogrzewania podtogowego

wodnego oraz miejscowo elekirycznego.

Wentylacja i klimatyzacja

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bedzie zasilana z istniejgce] centrali
wentylacyjnej — zostanie wykorzystane istniejgce doprowadzenie w obrobionego powietrza. Powietrze

usuwane bedzie odprowadzane odrebnym ciggiem wentylacyjnym.

Instalacja wodociggowa

Gtébwne przytqgcze wody zasila instalacje wody zimnej oraz instalacje wody cieptej, ktéra jest wytwarzana

w wezle cieplnym. Projektuje sie pozostawienie zasilania instalacji cieptej wody i cyrkulacii z istniejgcego
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

wezta cieplnego. Zadaniem wezta cieplnego jest min. przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Budynek jest
wyposazony w cyrkulacje cieptej wody.

Woda do celéw socjalno-bytowych bedzie dostarczana za pomocg istniejgcej instalacji znajdujgcej sie na
kondygnaciji ponizej projektowanych pomieszczen. Przewody wodociggowe bedq rozmieszczone w

posadzce oraz w bruzdach $ciennych. Instalacja hydrantowa — bez zmian

Instalacja hydrantowa - bez zmian

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Do doprowadzenia $ciekdw zostanie wykorzystana istniejgca instalacja kanalizacji przebiegajgca na
kondygnaciji ponizej projektowanych pomieszczeh. Odpowietrzenia bedqg podtgczone do istniejgcych
piondw odpowietrzajgcych lub pozostawione istniejgce. W miejscach, do ktérych doprowadzenie
odpowietrzenia bytoby utrudnione zostang zamontowane zawory napowietrzajgce.

Odprowadzanie $ciekdw z budynku — bez zmian, do sieci kanalizacyjnej sanitarnej przez istniejgce
przytgcze.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa - bez zmian

Gtowne piony kanalizacyjne bedqg odbiera¢ wody deszczowe i sprowadzac je do wewnetrznej i
zewneftrznej kanalizacji deszczowej i dalej do przytgcza.

Instalacja elektryczna

W zakresie instalacji elektrycznych zasadniczymi elementami wyposazenia budowlano-instalacyjnego

beda:

Przylgcze energetyczne

Budynek posiada zasilanie z sieci el-en. Nie wymaga sie jego zmiany oraz wzrostu mocy na obiekcie.

Rozdzielnica gtéwna i tablice obiektowe

Rozdzielnica gtéwna znajdujgca sie w budynku pozostaje bez zmian.

Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach przewidziano doprowadzenie przewoddéw zasilajgcych elektrycznych do opraw
o$wietleniowych podstawowych i awaryjnych, ktére uwzglednicjg warunki lokalne i funkcjonalne
pomieszczenh zgodnie z rzutami architektonicznymi.

Zastosowane urzqgdzenia wraz z podigczeniem muszg byé kompatybilne z istniejgcymi w obiekcie, aby

zapewnié¢ funkcjonowanie tgczne urzqdzen istniejacych oraz nowych.

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych 230V

W pomieszczeniach przewidziano doprowadzenie przewoddw zasilajgcych elekirycznych do gniazd
wtykowych 230V oraz sitowych, ktére uwzgledniajg warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeh zgodnie z

rzutami architektonicznymi.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony pomieszczen przed przepieciami wystepujacymi w instalacjach elektrycznych przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcych w rozdzielnicy gtéwnej budynku ogranicznikdw przepie¢ T1+T2 oraz w tablicy

obiektowej ogranicznik przepie T2.

Ochrona przed porazeniem
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10.8.

11.

12
12.1.
12.1.

12.2.
12.2.1.

12.3.

12.4.

Ochrone przeciwporazeniowq wykonana bedzie przez samoczynne wytqczenie zasilania. Instalacja

odbiorcza w uktadzie TN-S.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca budynku pozostaje bez zmian.

Instalacja teletechniczna - bez zmian

Gniazda sieci strukturalnej zainstalowane w pomieszczeniach zostang potqczone z istniejgcg szafg
dystrybucyjna.

W budynku jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji pozaru. Rozmieszczenie elementédw zostanie
dostosowane do nowego uktadu architektonicznego. Wszystkie czesci sktadowe systemu sygnalizacii
pozaru bedg spetnia¢ wymagania norm zwigzanych dla systemdw ppoz., a urzgdzenia systemu sygnalizacii
alarmu pozaru posiadac¢ aktualne certyfikaty zgodnosci. Urzgdzenia zostang wpiete w istniejgcy system
sygnalizacji pozaru.

W budynku jest obecnie zainstalowany dzwiekowy system ostrzegawczy. Rozmieszczenie gtosnikow
zostanie dostosowane do nowego uktadu architektonicznego. Wszystkie czesci sktadowe dzwiekowego
systemu ostrzegawczego posiadac¢ aktualne certyfikaty zgodnosci. Projektowane gtosniki zostang wpiete
w istniejgce linie gto$nikowe obstugujgce modernizowang cze$¢ budynku.

Zastosowane urzqdzenia wraz z podigczeniem muszq by¢é kompatybilne z istniejgcymi w obiekcie, aby

zapewnic¢ funkcjonowanie tgczne urzadzen istniejacych oraz nowych.

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Projekt zaktada wyposazenie wszystkich pomieszczen sanitarnych w tradycyjny biaty montaz (ceramiczny).
W  projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przewiduje projektuje sie nastepujgce
wyposazenie:

- Ustep wiszgcy ceramiczne, na stelazu podtynkowym,

- deski wolnoopadajqgce,

- Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo

- Umywalki ceramiczne

- Baterie umywalkowe montowane na umywalce z mozliwoscig regulacji temperatury, z zaworem

mieszajgcym, chromowane, bezdotykowe.

Rozwiqzania konsirukcyjno-materiatowe

Uktad konstrukcyjny — bez zmian

Uktad konstrukcyjny projektowany

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego.

W ramach realizacji planuje sie jedynie wykonanie $cian dziatowych w technologii murowane;.
Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia poziomu obcigzeh obiektu.

Fundamenty

Fundamenty - bez zmian

Fundamenty w postaci taw fundamentowych zelbetowych, powigzanych z sobg zelbetowq ptytg -
nieinwentaryzowane.

$ciany zewnetrzne - bez zmian

Sciany zewnetrzne budynku z cegty silikatowe] lub zelbetowe w uktadzie stupowo ryglowym.

Sciany dzialowe

D E M U HG Ul. Gérnicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -
SANITARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W
POINANIU

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.
12.12.

$ciany murowane

Sciany dziatowe wykonaé jako murowane z bloczkéw silikatowych- éciany wykohczyé przez tynkowanie i

malowanie. Oktadziny oraz wykohczenie Scian pokazane na rysunkach.
$ciana instalacyjna

W technologii GK odpornego na wilgo¢ na stelazu aluminiowym, z podwdjnym ptytowaniem i

wypetnieniem wetna mineralng.

$ciany systemowe HPL

Scianki z wysokociénieniowego laminatu, odpormna na wode, kolor RAL 5020. Okucia i nézki ze stali

nierdzewnej, wyposazy¢ w zamki WC.

Stropy - bez zmian

Strop zelbetowy, monolityczny.

Dachy i stropodachy - bez zmian - nie dotyczy

Dach istniejgcy — bez zmian.

Dach nad czescig basenowq stanowi konstrukcje stalowaq, przekrytq ptyta warstwowq blachg. Natomiast
nad czescig biurowo, socjalno - szatniowa, stropodach stanowi konstrukcje Zelbetowdq, przykryty

styropianem i papg.

Posadzka

Strop zelbetowy — bez zmian. Zdjg¢ warstwy wykohczeniowe wraz z izolacjg ze styropianu i odtworzy¢ w
nastepujgcym uktadzie:

- styropian FS-20 -5 cm

- szlichta cementowa z zatopionymi rurami co — 6-10 cm zabezpieczona przeciwwodnie szlamem
cementowym

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe min. R10-2 cm

Dla izolacji scian wykona¢ hydroizolacje ze szlamu cementowego przy WC oraz umywalkach na catej

szerokosci sciany do wysokosci 130 cm.

Dylatacje konstrukcyjne - bez zmian - poza zakresem

Zaktada sie pozostawienie istniejgcych dylataciji konstrukcyjnych.
Schody - bez zmian - poza zakresem

Balustrady - bez zmian - poza zakresem

Windy i podnosniki - bez zmian - poza zakresem

Stolarka / $lusarka

Uwaga: wszelkie elementy ze stali nierdzewnej wyszczegdlnione w

projekcie wykona¢ ze stali_austenitycznej EN 1.4404 (316L). Jesli w

projekcie przywolane jest okreslenia stal nierdzewna - nalezy

zastosowad stal austeniczng. Dotyczy wszelkich elementéw projektu.

Wyposazenie - plastik
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12.12.1.

12.13.
12.13.1.

12.13.2.

Stolarka / $lusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi do pomieszczeh

Do wszystkich pomieszczeh projektuje sie drzwi w konstrukcji HPL odporne na wilgo¢ - szczegdty wg
zestawienia oraz rzutdw. Wielkos¢ otwordw dostosowaé do wymagan wybranego dostawcy z
zachowaniem okreslonego w projekcie swiatta przejscia. Wszystkie drzwi nie wtgczone do kontroli dostepu
wyposazy¢é w system Masterkey. Drzwi z oscieznic stalowq w kolorze brgzowym skrzydto w okleinie

drewnopodobnej - kolor orzech. Wykona¢ jak najoardziej zblizone do drzwi istniejgcych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci skrzydta (min.
0,022cm?).

- Drzwi w $cianach systemowych HPL

Drzwi wykona¢ w ramach tego samego systemu $cianek RAL 5020. Zamykanie na samozamykacze, okucia
ze stali nierdzewne;.
Izolacje

Izolacje przeciwwodne

Pionowe izolacje od wilgoci z gruntu - bez zmian

Poziome izolacje od wilgoci z gruntu - nie dotyczy

I1zolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych

Hydroizolacja za pomocg szZlamu cementowego na petng wysoko$¢ pomieszczenia z zastosowaniem
systemowej izolacji z tasm uszczelniajgcych narozniki, gdy wystepujq. Zastosowaé peten system wybranego

producenta.

Izolacje termiczne

Odtworzenie izolacji termicznej na posadzce — styropian FS 20 gr. 5 cm.
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12.13.3. Paraizolacja - bez zmian

13. Wykonczenie wewnetrzne

13.1. Posadzki
Nr Nazwa Posadzka
0.01 WC damskie PP1
0.02 WC meskie PP1
0.03 Pom. matki z dzieckiem PP1

PP1

- pytka podtogowa 15/90cm, fuga 2 mm, drewnopodobne,

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos¢ R11B
Nasigkliwos$¢ <0,1%

Odpornos$¢ na plamienie
Grubo$¢ catkowita 9mm
Scieralno$¢ wgtebna <150 mm3

Wytrzymato$é na zginanie 45 N/mm2

PP2

- ptytka Scienna - ptytki gresowe
Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowo$< R11B

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos$¢ <0,1%

Odpornos¢ na plamienie

Grubos$¢ catkowita 9mm
Scieralno$¢ wgtebna <150 mm3
Wytrzymato$é na zginanie 45 N/mm2
Kolor : petra sabbia lub rownowazny
Wzr : przypominajgcy kamienh

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek
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PP3

Dekor w kolorze zielonym — wg zdjecia lub réwnowazny do zatwierdzenia z Projektantem

Deco Vetri GreenL  33,3cm x59,2cm x0,9cm /13" x 23" x %"
100324006 G233

Szczegdtowe wytyczne materiatowe — wg opisu na rysunku

Materiat na etapie wykonawstwa nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.

13.2. Wycieraczki

e  Wycieraczki zewnetrzne

Nie dotyczy

e  Wycieraczki wewnetrzne

Nie dotyczy

13.3. Wykonczenie wewnetrzne $cian

e  Tynki
Cementowo - wapienne kat. lll. + oktadziny z ptytek - szczegdty wg ktaddw pomieszczen. Zastosowad
oktadziny z ptytek w sposéb analogiczny do pokazanego na ktadach na wszystkich $cianach
pomieszczenia

e  Farby

Nie dotyczy — ptytki do poziomu sufitu podwieszanego
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13.4. Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Wszelkie zabudowy stelazy projektuje sie z ptyty GK wodoodpornej, podwdjne ptytowanie.

13.5. Wykonczenie wewnetrzne sufitow

13.5.1. Sufity podwieszane

Sf1

Sufit podwieszany - kasetonowy,

system Ecophone Focus Ds lub réwnowazny

Ptyta sufifowa wykonczona wetng szklang,

Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil 124,
krawedz ptyty zicowana z dolnym profilem podkonstrukcii,
ptyty rozbieralne

- Wymiar modutu, 600 x 600mm

- Grubosc¢ ptyty 20 mm

- Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjq ok.3-4 kg/m?2
-Klasa pochtaniania dzwieku A

-Odporno$¢ na wilgo¢ klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy
30°C, zgodnie z EN 13964:2014

- Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO wg EN ISO 1182

-Kolor NCS: S 4040-y50r (ptyty i widocznej podkonstrukgii)

Material na etapie wykonawstwa nalezy przedstawié¢ do akceptaciji Projektanta.

13.5.2. Wykonczenie stropéw

e Stopy w pom. bez sufitdbw podwieszanych

Nie wystepujg
13.6. Kolorystyka wykonczenia wnetrz
Kolorystyka $cian wg kolorystyki ptytek — bez z zielonymi wstawkami
Kolorystyka sufitdw biate
Kolorystyka posadzek w tazienkach ptytki w kolorze drewna
Kolorystyka stolarki wewnetrznej dopasowac do kolorystyki stolarki na obiekcie

Wszystkie materiaty widoczne po zamontowaniu powinny by¢ wczesniej zaakceptowana przez Projektanta

Architektury pod wzgledem kolorystyki.

14. Wykonczenie zewnetrzne

14.1. Wykonczenie elewacyjne

e  Tynki zewnetrzne

Bez zmian.

e Farba elewacyjna

Bez zmian
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o Dekoracyjne elementy fasadowe

Nie dotyczy

14.2. Pokrycie dachu

Bez zmian

14.3. Obrébki blacharskie

e  Opierzenia

Nie dotyczy

e  Orynnowania i rury spustowe

Nie dotyczy

. Parapety zewnetrzne

Nie dotyczy

14.4. Instalacje dachowe i $cienne — nie dotyczy — projekt dotyczy wnetrza obiektu

14.5. Opaska wokét budynku — nie dotyczy - projekt dotyczy wnetrza obiektu

14.6. Daszki nad wejsciami - nie dotyczy - projekt dotyczy wnetrza obiektu

14.7. Wytazy dachowe / drabinki — nie dotyczy - projekt dotyczy wnetrza obiekiu

14.8. Kolorystyka elementéw zewnetrznych - nie dotyczy - projekt dotyczy wnetrza obiekiu
15. Zasadnicze elementy wyposazenia
15.1. Wyposazenie sanitarne

Wszelkie elementy wyposazenia sanitarnego powinny by¢ zgodne z projektem instalacji sanitarnych, a

okredlone w nim parametry techniczne sq nadrzedne.

Nr Nazwa Biaty montaz Armatura
0.01 WC Damskie U1l — 3szt. BA1- 3 szt.
M1 -3 szt.
E1—2szt.
E2 - 3 szt.
ES5 - 3 szt.
E3 -1 szt.
E4 -1 szt.
0.02 WC meskie U1 — 3szt. BAT1- 3 szt.
M1 =2 szt. 1—1szt.
Pl- 2 szt.
E1 - 2szt
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E2 — 25zt
E5 — 2 szt.
E3 -1 szt.
E4 -1 szt.
0.03 Pom. matki z dzieckiem U2 - 1szt. BAT -1 szt.
M1 =1 szt.
E1 -1 szt.
E3 -1 szt.
E2 -1 szt.
E4 -1 szt.
E5- 1szt
15.1.1. Armatura i ceramika - wytyczne estetyczne oraz materiatowe
Nr
Element Opis Przyktadowe zdjecie
BA1 l: ]
wersja: z mieszaczem pod . 5
umywalkowy 2x G1/2, &
przytqcze: G1/2, y
Armatura wykonanie: mosiqdz,
uruchamianie: za pomocq
przycisku na czas, wylewka:
wyposazona w perlator
wykonczenie: chrom
& 3
1
Materiat: stal nierdzewna
304, wykohczenie czarny
Armatura mat z gwintem meskim ‘
G1/2", srednica zewnetrzna ‘
ok. 20mm \
M1

Miski ustepowe

Ceramiczna, bez kotnierza,
wiszgca, deska
wolnoopadajgca, stelaz
podtynkowy wyposazony w
przycisk sptukujgcy. Ksztatt
prosty
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Ul

Umywalki

Umywalka ceramiczna,

wpuszczana w blat,

el o

prostokgtna o wymiarach
ok. 64/46cm

Montowana na blacie z HPL

9

w kolorze czarnym

Pl

Pisuary

Ceramiczny, na stelazu
podtynkowym, odptyw
poziomy, wyposazony W
przycisk do sptukiwania na
stelazu Koto Alex Nova Top
66000000

E?

Przyciski

sptukujgce

Przycisk przedni, wymiary
24,6 x 16,4 cm, 2 zakresy
sptukiwania, uruchamianie
przez nacisniecie od przodu,
tworzywo sztuczne
Kolor ptytki i
przyciskdw: chrom  potysk,
kolor pierécieni

ozdobnych: chrom

15.1.2. Akcesoria sanitarne

Nr

Element

Opis

El Dozowniki do mydta

Materiat: plastik, Kolor: biaty Pojemnos¢: 0,85 litr
Kontrola: Okienko do konfroli poziomu mydta w
dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 200 mm, szeroko$¢ 100

mm, gtebokos¢ 100 mm

E2 Podajniki na papier toaletowy

Materiat: plastik Kolor: biaty

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w
pojemniku

Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpieh 4,3 cm

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
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15.2.

15.2.1.

15.2.2.

16.

17.

17.1.

Wymiary pojemnika: Wysoko$¢ 260 mm, szeroko$¢ 250

mm, gtebokosc 100 mm

E3 Suszarka do rak elektryczna Zasilanie 230V/1000 W Starmix biata ABS T-C1

E4 Kosze na $mieci Materiat: plastik, Kolor: biaty
Pojemnos¢: 30 litry
Grubos¢ stali: 0,8 mm
Mocowanie: 4 sruby do $ciany
Wymiary kosza: Wysokos$¢ 625 mm, szerokos¢ 307 mm,
gteboko$¢ 214 mm
E5 Pojemniki na szczotki WC Materiat: plastik, Kolor: biaty
Sposéb montazu: Nascienny
Kolor gtéwki: chrom
Wymiary szczotki: Wysoko$¢ 330 mm, szerokos¢ 90 mm,

gtebokos¢ 90 mm

Wyposazenie meblowe

Wyposazenie state

Nr
Element Opis

ST Przewijak dla dzieci Stanowisko do przewijania dzieci i

niemowlgt 70/50cm

Wyposazenie ruchome - nie dotyczy

Rozwigzania konserwatorskie

Nie dotyczy

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Uwaga — charakterystyka obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozostaje bez zmian. Opracowaniem
projektowym objete jest kilka pomieszczenh stanowigcych cze$¢ wydzielonej strefy ZL I.

Warunki ochrony pozarowej po przeprowadzeniu robét budowlanych objetych niniejszym projektem nie
ulegajg zmianie

Klasyfikacja obiektu - bez zmian

Obiekt sportu i rekreacji -z pomieszczeniami kwalifikowanymi do ZL I, ZL |, PM,

Projektowane pomieszczenia zawierajq sie w obrebie strefy zakwalifikowanej do ZL I.

Parametry budynku - bez zmian

Klasyfikacja wysokosci — budynek sredniowysoki w zakresie hali basendw sportowych-ZL |

Kubatura wewnetrzna pomieszczenh objetych projektem 153,81ms3

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen objetych projektem 51,27 m?

Lokal znajduje sie na kondygnacji podziemnej, jest jednokondygnacyjny.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

llo§¢ kondygnacji nadziemnych 3

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 ( podpiwniczenie)

Przyjete 0,00 w budynku — 67,00 m nom
Budynek ustugowy sportu i rekreacji- trzy kondygnacje -podpiwniczony
Klasyfikacja obiektu po przeprowadzeniu robét budowlanych objetych niniejszym projektem nie ulega

Zmianie

Charakterystyka zagroienie pozarowego w tym parametry pozarowe materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych — bez zmian

Kwalifikacja pozarowa - kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
oraz w pomieszczeniach ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen - bez zmian
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku i sposéb jego uzytkowania kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia

ludzi ZL |, ZL lll, PM przy czym poszczegdine strefy pozarowe bedqg kwalifikowane do:
- kategorii ZL I: strefa piwnicy, parteru i pietra 1 - pomieszczenia basenéw i lokali rekreacyjnych

—  kategoria ZL Il = piwnica parter pigtro 1 — pomieszczenia biurowo — administracyjne, lokale

rekreacyjne saun i spa w piwnicy
—  kategorii PM: rozdzielnie energetyczne, trafostacja, kottownia, pompownie, podbasenie

W projektowanym zakresie nie wystepujq pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie przebywac bedzie ponad
50 osdéb.

Projektowane pomieszczenia zawierajq sie w obrebie strefy kategorii ZL I.

Gestosé obcigzenie ogniowego - bez zmian

Ocena zagrozenia wybuchem - bez zmian

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane - bez zmian

Klasa odpornosci pozarowej lokalu

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi projektowane pomieszczenie zawierajq sie w obrebie
strefy zakwalifikowanej do kategorii ZLI.

Klasa odpornosci ogniowej

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoéci pozarowej w piwnicy ,,C", ZLI o

jednej kondygnaciji podziemnej spetniac powinny co najmniej wymagania dla klasy C.

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane budynku bedq spetnia¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Strefy pozarowe - bez zmian

Pomieszczenia objete projektem znajduje sie w czesci strefy ZL | na parterze obiektu.

Usytuowanie budynku - bez zmian - nie dotyczy
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17.9.

17.10.

17.11.

17.12.
17.13.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub mozliwos¢ ich uratowania w inny sposob - bez zmian

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie elementdw wykonczenia wnetrz:

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania

materiatéw tatwo zapalnych,

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych — bez zmian

Instalacja grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna - bez zmian

Instalacja elekiroenergetyczna - bez zmian

Instalacja odgromowa - bez zmian

Dobér urzqdzen przeciwpozarowych - bez zmian

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — bez zmian

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Pomieszczenia nalezy wyposazac w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oéwietlenie
awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 60598-2-22:2004

Wymagania szczegdtowe — oprawy oswietlenia awaryjnego.
Hydranty wewnetrzne - bez zmian

System Sygnalizacji Pozaru - bez zmian

Budynek jest wyposazony w SAP, rozmieszczenie czujek zostanie dostosowane do nowego uktadu
pomieszczen.

Wykonane czujki bedg wspdtpracowac z juz istniejgcym na terenie Term Maltanskich systemem.

Dzwiekowy system ostrzegawczy - bez zmian

W projektowanych pomieszczeniach dostosowac rozmieszczenie gto$nikdbw do nowej aranzacii.

Urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny byé poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentaciji techniczno-ruchowej, oraz instrukcjach obstugi. Przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z

instrukcjq ustalong przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

Wyposazenie w gasnice - bez zmian

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych - bez zmian - nie dotyczy
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18.

19.

Zakres prac

Prace rozbiérkowe

Czesci scian dziatowych
Oktadziny
Sufity podwieszane

posadzki

Prace budowlane

Montaz $cian dziatowych

Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Montaz Slusarki/stolarki drzwiowej

Rozprowadzenie instalacji wewnetrznych

Wymiana oraz wykonanie nowych jednostek klimatyzaciji oraz wentylacji
Wykonanie wykonhczenia posadzek

Wykonanie wykohczenia $cian

Wykonanie wykonczenia sufitow oraz sufitdw podwieszanych

Dostawa ruchomych elementdw wyposazenia

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowacd jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisdw,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bagdz aprobatqg

techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg aktualne przepisy oraz obowiqzujgce

normy, wytyczne ITB

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania, montazu i uzywania materiatdw budowlanych

zgodnie ze wskazaniami producenta.

W przypadku watpliwosci dotyczgcej dokumentacji Wykonawca powinien niezwtocznie,
pisemnie powiadomi¢ Inwestora i Projektanta w celu wyjasnienia. Wykonawca powinien
analizowaé poszczegdlne elementy dokumentaciji min. 14 dni przed rozpoczeciem opisujgcych

je robdét budowlanych.

Wszelkie materiaty zewnetrzne oraz wewnetrzne, widoczne po ich montazu, powinny mieé
kolorystyke uzgodniong z Projektantem. W przypadku materiatéw wykonczeniowych nalezy

przedstawi¢ prébki do akceptacii na etapie wykonawstwa.

D E M U HG Ul. Gérnicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO -
SANITARNE W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ,,TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W
POINANIU

- Czes¢ opisowq i rysunkowqg dokumentacii nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce i
Wykonawca jest zobowigzany do uznania zakresu prac ujetego w ktérejkolwiek z czesci

opracowania.

- Wykonawca przy wycenie powinien skalkulowaé nie tylko opisane elementy, ale takze wszystkie

czesci potrzebne do ich prawidtowego montazu, rozruchu i dziatania.

- Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione z nim zmiany wykonane

na budowie lub elementy niewykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian skutkujgcych koniecznosciq uzyskania
Zamiennego Pozwolenia na budowe, odpowiedzialno$¢ za przygotowanie takiego opracowania
i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe spoczywa na Wykonawcy. Kazdorazowo zmiana

proponowana przez Wykonawce musi uzyskac opinie Projektanta.

— Podstawqg do wykonywania prac budowlanych jest Projekt Budowlany . Dokumentacja w wersji
edytowalnych plikdw elekironicznych nie moze by¢ podstawowq do wykonywania roboét

budowlanych.

— Imiana jaokiegokolwiek materiatu lub elementu na inny, o parametrach lepszych niz wskazane w
dokumentacji, nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeh wzgledem Inwestora lub

Projektanta.

- W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym

nieujetych w niniejszej opracowaniu.

- Catos¢ robdt w zakresie opracowania wykonaé zgodnie z przedmiotowq dokumentacjg. W

sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujg przepisy i normy (aktualny stan prawny):
- Ustawa Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

— Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Panhstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci europeijskie aprobaty techniczne,
wspodlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych
norm, specyfikacji i systemdw uwzglednia sie w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty

techniczne, polskie specyfikacje techniczne oraz zasady sztuki budowlanej
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne poszczegdinych producentéw i dostawcdw materiatow
budowlano-instalacyjnych oraz przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym
-  Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot

- Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadac¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz

ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

- Na etapie realizacji robét nalezy przestrzegac zaleceh zawartych w dokumentacji, a takze

wyrazanych przez Inwestora oraz Projektanta.
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—  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé rownolegle z projektami branzowymi. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktérych odnosi sie opracowanie.

- Czes¢ opisowa projektu wraz z rysunkami sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniach, specyfikaciji technicznejitp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w opisie, nalezy traktowacd jako
obowigzujgce elementy projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw, nalezy

zgtosi¢ Inwestorowi, ktdry zobowigzany jest pisemnie rozstrzygngé zaistniaty problem.

- Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych uzycie
jest konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia witasciwosci  uzytkowych i
funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane
gwarancjami lub wskazanych joko konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce

elementdow, Wykonawca powinien wykonac i ujg¢ w cenie ofertowe;j.

- Po zakonhczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardw, wystarczajgcych do
okredlenia spetniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametréw uzytkowych, a
protokoty z ich wynikami przekazac¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W przypadku
gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokdt Odbioru lub inny dokument okreslajgcy sposdb
przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan pomiarowych, Wykonawca powinien wskazany

zakres testow przeprowadzic¢ w sposéb okreslony w dokumentacii.

- Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiardw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,

urzgdzenia lub odbiorniki energii.

- Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez zamdwieniem
jakichkolwiek elementéw montowanych na budowie zmierzy¢é w naturze wskazane lokalizacje
montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem

faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do Inwestora.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomic stuzby techniczne inwestora.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catoéci prac.

- Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora oraz Projektanta. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjaéni¢ sporne kwestie z
Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla

Inwestora.

- Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez

Inwestora.

- Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych.
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- W poblizu istniejgcych podziemnych urzqdzen, instalacji i elementdw infrastruktury, wszystkie
prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego
zabezpieczenia elementéw znajdujgcych sie na obszarze placu budowy lub w jego
bezpodrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajgce odpowiednig ochrone wszystkich
elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zostaé przewidziane i uwzglednione w

wycenie przez Wykonawce.

- Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci

z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawq o Wyrobach Budowlanych.

- Nalezy wykona¢ potgczenia wyrébwnawcze, ktére powinny obejmowaé wszystkie czesci

przewodzgce urzgdzenh statych (1j. czesci przewodzgce dostepne i obce).

- Wykonawca przed wyceng prac powinien dokonac¢ wizji lokalnej i potwierdzi¢ mozliwosc

wykonania wszelkich opisanych robdt budowlanych, majac na uwadze $rodki, ktérymi dysponuje.

- Ze wzgledu na prace na istniejgcym obiekcie, istnieje mozliwos¢ normatywnych rdznic w
pomiarach inwentaryzacyjnych, ktére Wykonawca powinien potwierdza¢ domiarami w naturze

przed zamdwieniem jakichkolwiek elementow budowlanych.

- Opisy technologii przegréd oraz stanu zachowania poszczegdinych elementdéw przyjeto na
podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania tych zatozen, majgc na uwadze czas brak mozliwosci sprawdzenia wszystkich

elementdw niewidocznych.

- Wykonawca powinien miec wiedze i umiejetnosci do poprawnego skalkulowania prac, takze
biorgc pod uwage skomplikowanie prac w obiektach istniejacych, a zwtaszcza bedgcych pod

ochrong konserwatorskg.

- Wszelkie rdznice pomiedzy pomiarami z natury, a dokumentacjg projektowq, wptywajace na
roboty budowlane, powinny zosta¢ przekazane do Biura Projektowego za pomocq rysunkéw z

naniesionymi wymiarami z natury.

- Wielkosci otwordw pod stolarke i Slusarke dostosowaé do systemu wybranego dostawcy z

zachowaniem wskazanego w projekcie Swiatta przejscia
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V. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.01 RZUT PARTERU LOKALIZACJA POMIESZCZEN 1:50
AR.01 ARANZACJA RZUT TOALET 1:50
AR.02 ARANZACJA RZUT POM.MATKI Z DZIECKIEM 1:50
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