
Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 1mm 

przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą nitów (rama pod blachę – 

profil 30x30x3 mm). 

 

· Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub umożliwiających 

montaż i demontaż tablicy. 

 

· Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną. Słupy 

powinny być utwierdzone w gruncie. 

 

· Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią UV 

(połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na tablicach. 

 

· Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna) + ok. 1m (część 

podziemna) 

 

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem opracowanie 

dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

dotyczącej budowy lub przebudowy ciągu pieszego oraz budowy zielonego skweru o wartości 

każdego zamówienia równej lub wyższej niż 5 000,00 zł brutto.  

• Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków, którego 

będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem 

zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie. 

• Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 

uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych;   


