Konstrukcja — tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. Imm
przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca nitéw (rama pod blache —
profil 30x30x3 mm).

- Rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupdw za pomocg srub umozliwiajgcych
montaz i demontaz tablicy.

- Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjng. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

- Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng folig UV
(potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwo$é wymiany nadrukdw/napiséw na tablicach.

- Wysokos¢ stupow dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (czesé nadziemna) + ok. 1m (czes¢
podziemna)

. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy wykazg, ze w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
—w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamdwienia obejmujgce swoim zakresem opracowanie
dokumentac;ji projektowej, sktadajgcej sie co najmniej z projektu budowlanego oraz wykonawczego,
dotyczacej budowy lub przebudowy ciggu pieszego oraz budowy zielonego skweru o wartosci
kazdego zamodwienia réwnej lub wyzszej niz 5 000,00 zt brutto.

o Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkow, ktérego
bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod katem
zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

o Wykonaweca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych;



