Załącznik nr 1 – przebudowa ul. Tczewskiej i ul. Zimnej w Kwidzynie
1. Prosimy o podanie orientacyjnej długości inwestycji (do projektu rozbudowy drogi oraz do projektu niwelety drogi). 

Długość rozbudowy drogi będzie wynosiła około 500 m, natomiast długość niwelety będzie wynosiła około 500 m.
2. Prosimy o podanie orientacyjnej liczby działek do podziału nieruchomości. 

Do podziału przewidywanych jest około 7 działek (większość będących własnością miasta).
3. Prosimy o informację czy zakres opracowania obejmuje również skrzyżowanie z drogą krajową nr 55 (ul. Malborska). 

Nie przewiduje się połączenia ul. Tczewskiej z ul. Malborską. Zgodnie z MPZP w obszarze zamkniętego wyjazdu z ul. Tczewskiej na ul. Malborską przewidywane są parkingi.
4. Prosimy o informację czy przedmiotowe drogi stanowią drogi pożarowe. 

Tak.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w granicach opracowania istnieje możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych do istniejącego kolektora zbiorczego. 

Rozwiązanie odwodnienia dróg leży po stronie projektanta , który powinien uzgodnić te kwestię z zarządcą sieci wod-kan (PW-K w Kwidzynie).
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaprojektowania placów do zawracania na końcach nieprzelotowych zakończeń dróg. 

Potwierdzamy, że należy zaprojektować place do zawracania pojazdów, z uwzględnieniem zaleceń, jakie będzie wymagał zarządca drogi.
7. Prosimy o potwierdzenie, że możliwości terenowe pozwalają na zaprojektowanie chodnika o pochyleniu podłużnym o wartości do 6%? 

Projekt chodnika leży w gestii projektanta i  to on powinien wykonać pomiary oraz niezbędne uzgodnienia z zarządcą drogi.

8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z jezdni o szerokości 5,0 m i wydzielonego chodnika o szerokości normatywnej co najmniej 2,0 m przy krawędzi jezdni na rzecz zagospodarowania wspólnej przestrzeni w formie ciągu pieszo-jednego zorganizowanego w strefie zamieszkania? 

Szerokość pasa jezdni oraz chodnika muszą być zgodne z Ustawą o drogach publicznych oraz zgodne z aktualnym MPLZP. Jeżeli nie będzie możliwości, z przyczyn wynikających np. z niekorzystnego ukształtowania terenu, zaprojektowania wymaganej szerokości jezdni i chodnika, dopuszcza się zaprojektowanie ciągu pieszo – jezdnego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Czy Zamawiający przewiduje demontaż słupów linii napowietrzanej oraz ich przyłączy, zlokalizowanych w środku pasa drogowego ul. Tczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Zimną? 

Tak.

10. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją? 

Jeśli zajdzie konieczność, tak.

11. Czy Zamawiający przewiduje likwidację urządzeń wodnych? (np. rowu odwadniającego przy skrzyżowaniu ul. Zimnej z ul. Tczewską) 
Dokumentacja obejmować powinna rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a więc należy zaprojektować odwodnienie (kanalizację deszczową).
