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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Pakiet nr 1 – Odzież dla ratowników medycznych 

L.p. Nazwa asortymentu Jm. Ilość 
1 Bluza letnia dla ratowników medycznych. Kolor czerwień fluorescencyjna zgodna z 

normą PN-EN 471+ A1:2008 lub norma ją zastępująca gramatura tkaniny 180-
210g/m2 , skład tkaniny :30-40% bawełny.60-70% poliester ,materiał o oporze pary 
wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/w. Bluza zapinana na metalowe zatrzaski , 
kołnierz typu stójka, rękaw długi z regulacją obwodu mankietów zapinanymi za 
pomocą taśmy samosczepnej – rzep. Z przodu bluzy – co najmniej dwie kieszenie 
poszerzane umieszczone symetrycznie na wysokości bioder  z otworami przykrytymi 
patkami – zapinanymi na zamki błyskawiczne, oraz na wysokości klatki piersiowej 
co najmniej jedna kieszeń z otworem przykrytym patką, dodatkowo kieszeń na 
długopisy. W miejscach narażonych na zabrudzenia wstawki w kolorze  czarnym( 
ramiona i karczek tyłu bluzy, boki bluzy, stójka wewnętrzna oraz mankiety szer.5cm 
)Elementy odblaskowe : na wysokości ramienia na lewym rękawie  naszywka ze 
wzorem graficznym systemu , z przodu bluzy po lewej stronie naszywka na taśmie 
samosczepnej-rzep z odblaskową nazwą funkcji, na plecach naszywka odblaskowa z 
nazwą funkcji 

szt. 50 
 

2 Spodnie letnie dla ratowników medycznych. Kolor czerwień fluorescencyjna zgodna 
z normą PN-EN 471+ A1:2008 lub  norma ją zastępująca, gramatura tkaniny 180-
210g/m2 , skład tkaniny :30-40% bawełny.60-70% poliester ,materiał o oporze pary 
wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/w. Spodnie zapinane na metalowy zatrzask, o 
góry spodni podtrzymywacze paska, co najmniej dwie kieszenie z przodu poniżej 
pasa zapinane na zamek błyskawiczny, co najmniej jedna kieszeń z tyłu zapinana na 
zamek błyskawiczny przykryta patką, na nogawkach po stronie zewnętrznej na 
wysokości połowy uda poszerzane kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek 
błyskawiczny przykryte patkami, dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy, na 
wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia, wstawki w kolorze czarnym w 
miejscach narażonych na zabrudzenia( pośladki, kolana oraz dół nogawek o 
szer.5cm) Elementy odblaskowe – umieszczone poniżej uda wokół całego obwodu 
nogawek ( dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5cm, zgodnie 
z Polską Normą PN EN 471  + A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie 
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu 
ratownictwa medycznego 

szt. 250 

 

Pakiet nr 2 – Odzież dla pracowników pogotowia T-shirt 

L.p. Nazwa asortymentu Jm. Ilość 
1 Koszulka typu T-shirt unisex rozmiar od XS do XXXL kolor czerwień 

fluorescencyjna, zgodna z Polską Normą PN -EN 471+ A1:2008 lub norma ja 
zastępująca, skład 60% bawełna 40% poliester gramatura 140 -200g/m2 -  , materiał 
o oporze pary wodnej nie  większym niż  5m2 x Pa/W , wstawki w kolorze czarnym ( 
boczne części  przodu i pleców, wewnętrzna część rękawka, oraz wykończenie 
dekoltu) , Z przodu po lewej stronie górnej części wzór graficzny systemu  

szt. 230 
 

 

Pakiet nr 3 – Kurtka całosezonowa dla ratowników medycznych 

L.p. Nazwa asortymentu Jm. Ilość 
1 Kurtka całosezonowa bez podpinki dla ratowników medycznych, kolor czerwień 

fluorescencyjna , zgodna z Polską Normą PN-EN 471 + A1:2008 i PN- EN 343 
+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie 
oporu pary wodnej, materiał 100% poliester, gramatura 150-180g/m2. Z przodu 
kurtki co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi 
otworami zapinane na zamki błyskawiczne przykryte patkami oraz na wysokości 
klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu 
stronach z zapięciem na zamek błyskawiczny przykrytym patką oraz minimum jedna 
kieszeń o wymiarach umożliwiających  zmieszczenie przenośnego radiotelefonu. 
Rękawy kurtki odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte 
plisami, posiadające regulację obwodu mankietu za pomocą taśmy samosczepnej- 

szt. 10 
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rzep, na łokciach rękawów wyprofilowane wzmocnienia. Kurtka zapinana na zamek 
błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy, przykryta plisą zapinaną na taśmę 
samosczepną- rzep. Wewnątrz kurtki co najmniej jedna kieszeń zapinana na zamek 
błyskawiczny. Kurtka powinna posiadać kaptur odpinany zakończony tunelem ze 
sznurkiem ściągającym., taki też tunel powinien się znajdować wokół pasa i dolnej 
krawędzi kurtki. Wstawki w kolorze czarnym w miejscach narażonych na 
zabrudzenia : dół kurtki, ramiona, wewnętrzne strony rękawów , mankiety, łokcie, 
wewnętrzna strona stójki , wewnętrzna strona plisy zapięcia głównego, plisy kieszeni 
na wysokości klatki piersiowej oraz kaptur . Kurtka od wewnątrz wykończona 
podszewką, w podszewce wymagany otwór zapinany na zamek błyskawiczny 
umożliwiający kontrolę jakości klejonych szwów, długość kurtki co najmniej do 
wysokości bioder- zasłaniająca pośladki. Na dole kurtki ( nie mniej niż 5cm od dolnej 
krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o 
szerokości nie mniejszej niż 5cm oraz nad ściągaczem w pasie ( nie mniej niż 5cm od 
dolnego pasa odblaskowego ) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy 
umieszczony poziomo o szerokości 5cm.Na rękawach na wysokości ramion ( poniżej 
naszywki ze wzorem graficznym systemu), pas odblaskowy  umieszczony poziomo o 
szerokości 5 cm oraz na rękawach na wysokości poniżej łokcia ( nie mniej niż 5cm od 
dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5cm. 
Minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13m2 . Pasy materiału 
odblaskowego zgodne z Polską Normą PN-EN 471 +A1:2008 lub normą ją 
zastępującą. Oznakowanie kurtki : z przodu na lewej górnej kieszeni naszywka  
odblaskowa z nazwą funkcji mocowana na taśmę samosczepną- rzep, poniżej 
naszywki wszyta przeźroczysta folia plastikowa umożliwiająca umieszczenie 
identyfikatora, na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci naszytej 
naszywki odblaskowej. Z tyłu kurtki : wzór graficzny systemu w postaci naszytej 
naszywki odblaskowe, pod wzorem graficznym systemu nazwa funkcji w postaci 
naszywki odblaskowej. Rozmiary kurtki od XS do XXL . 

 

 

Wymagania dotyczące oferowanego asortymentu:  

1. Podany asortyment oraz jego ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym 

nie są wiążące podczas realizacji umowy, dotyczącej w/w zamówienia, a mają na celu jedynie 

zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalania ceny za wykonanie 

dostaw objętych zamówieniem. 

2. Rozmiary od XS do XXXL- Około 15% stanowią rozmiary dla kobiet. 

3. Odzież winna posiadać wszytą metkę z opisem technologii prania i suszenia. 

4. Realizacja umowy następować będzie w częściach, ilość, rodzaj asortymentu oraz termin dostaw 

będzie każdorazowo uzgadniany faksem lub pisemnie. 

5. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do dostarczenia wzorów odzieży 

w każdym dostępnym rozmiarze w celu umożliwienia pracownikom dopasowanie rozmiarów. 

Zamawianie odzieży będzie realizowane na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego listy 

z podanymi rozmiarami i wzrostem pracowników. W przypadku braku możliwości dopasowania do 

tabelowych rozmiarów zostaną podane dokładne wymiary. Istnieje możliwość po uzgodnieniu terminu 

przez obie strony, dokonania pomiarów pracowników przez pracownika Wykonawcy. 

6. Termin wykonania max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 

7. Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia dostawy. 

8. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące. 


