4 | RAMIKO

» mgr inz. Radostaw Ostraszewski

* o ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
W NIP 8521611911

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

\
telffax: 95-718-25-77
V’RAMIKO. tel kom: 668 184 112
' e-mail: rostraszewski@gmail.com
- _J

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - STALA

Gmina Barlinek
Inwestor ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Obiekt Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w miejscowosci Barlinek.
gmina Barlinek, ul. Chopina, dziatki nr 279/4, 248/8, 248/6, 248/5
Lokalizacja gmina Barlinek, ul. Orzeszkowej, dziatki nr 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2,
273/18
Autor Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Radostaw Ostraszewski LUKG/0024/POOD/04 07. 2022

Egz. nr

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 30.11.2022r.



SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

5.1 PLAN SYTUACYINY

6. OZNAKOWANIE

6.1. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

6.2. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

7.1. OZNAKOWANIE POZIOME MALOWANE MECHANICZNIE
7.2, OZNAKOWANIE PIONOWE

8. UZASADNIENIE

LU S A

CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY - SKALA 1:10 000

2. PLAN SYTUACYIJNY - SKALA 1:500

1 ARK.

1 ARK.

© ©O©W ©O©W 00 0 0 W 00 N O »~ W W w



CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:

~Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek”.

2.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej w ciggu

ul. Chopina i ul. Orzeszkowej w miejscowosci Barlinek, poprawa komfortu poruszania sie

pieszych i pojazdow.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie niezbednych rozbidrek,

budowe jezdni,

budowe chodnika,

budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

budowe zjazddéw,

budowe zatoki postojowej,

budowe wyniesionego skrzyzowania i wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
wykonanie przylegtych trawnikow,

ustawienie nowego oznakowania pionowego,

wymalowanie oznakowania poziomego.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 30.11.2022r.

3.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, a firma
RAMIKO, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pézn.

zm.,
Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z
pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430 /,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12
pazdziernika 2002r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem

o Wizja lokalna.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obiekty objete projektem znajdujq sie w m. Barlinek, w ciggu
eul. Chopina, na dziatkach nr 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5,
eul. Orzeszkowej, na dziatkach nr 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2,
273/18.
Istniejaca droga, chodniki i zjazdy wykonane sg z ptytek betonowych, trylinki , badz

nawierzchni betonowej.

W okolicy znajdujq sie:

- budynki jednorodzinne,
- budynki wielorodzinne,
- Zespot Szkot,

- przedszkole miejskie,

- boisko szkolne.

Uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sie :

- urzadzenia energetyczne,
- urzadzenia teletechniczne,
- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,

- urzadzenia gazowe.



4.1 Zdjecia stanu istniejacego

Zdjecie nr 1 — Poczgtek opracowania, ul. Chopina

Zdjecie nr 2 — skrzyZowanie z ciggiem pieszym — obszar przejscia wyniesionego ul. Chopina



Zdjecie nr 3 — skrzyzowanie ul. Chopina z ul. Orzeszkowej

5. Rozwigzania projektowe.

Budowana jezdni, chodnik, miejsca postojowe, zatok autobusowa oraz zjazdy powinny
by¢ wykonane z zastosowaniem nastepujacych zasad:

- krawezniki i obrzeza stanowigce opor dla projektowanej nawierzchni powinny by¢
ustawione

w sposob ptynny,

- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wieksze niz 2cm,
- zatamania przy zjazdach i przejsciach dla pieszych powinny by¢ wykonane w taki
sposOb aby pochylenie podtuzne tzw. ramp nie przekraczato 10% na max. dtugosci
10m., w obrebie przejazdéw przez zjazdy wyniesienie kraweznika i obrzezy nie powinno
by¢ wieksze niz 1cm.

- pochylenie podtuzne nie powinno przekraczac 6%,

- szerokos$¢ chodnika powinna wynosi¢ min. 1,5m- oddalonego od jezdni min. 2,0 m
przylegtego do jezdni,

- miejsca postojowe réwnolegte do jezdni powinny posiada¢ 6m dtugosci oraz 2,5m

szerokosci.



5.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokos¢ 5,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON - szary

- pochylenie poprzeczne daszkowe i czesciowo jednostronne 2%
Chodnik

- szeroko$¢ min. 1,5 do 2,5m,
- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA - kolor szary ,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Stanowiska postojowe podtuzne

szerokos¢ 2,5 m

dtugosc 6,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT - grafitowy,

pochylenie w kierunku jezdni.

Zjazdy indywidualne

szeroko$¢ min 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami
0 promieniu R=3m

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania.

Zjazdy publiczne

szerokos¢ 5,0 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON - kolor grafitowy,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem o promieniu R=5,0m
- pochylenie podifuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania

Na skrzyzowaniu ulic Chopina i Orzeszkowej zaprojektowano wyniesione
skrzyzowanie
z kostki betonowej BEHATON koloru czerwonego oraz dwa wyniesione przejscia dla pieszych
o tej samej nawierzchni, po jednym na kazdej z ulic (lokalizacja zgodnie z planem

sytuacyjnym - rys. 2.1)



6. Oznakowanie

6.1. Istniejace oznakowanie

W obszarze opracowania wystepuje nastepujace oznakowanie:
e pionowe w okolicy istniejacego ronda
A-7 - ustgp pierwszenstwa z tablicg T-6
C-12 - ruch okrezny,
D-6 - przejscie dla pieszych,
T-27 - tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych jest szczegdlnie uczeszczane przez
dzieci,

U-5b - stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9.

e poziome

P-10 - przejscie dla pieszych
6.2. Projektowane oznakowanie

W zwigzku z budowg drogi, nalezy wprowadzi¢ nastepujgce znaki:

a) oznakowanie pionowe:

progi zwalniajace oznakowaé z obu stron kompletem znakéw - A-11a, T-1 i B-33,

na zaprojektowanych przejsciach dla pieszych wstawi¢ znaki D-6,

stanowiska postojowe oznakowac znakami D-18,

zatoke autobusowq - znakiem D-15,

skrzyzowanie ulic Chopina i Orzeszkowej oznakowa¢ znakami D-1, A-7 oraz tablicami T-6
wskazujacymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem,

- koncowke ul. Chopina oznakowa¢ jako droge bez przejazdu znakiem D-4a.

b) oznakowanie poziome:
- przejscia dla pieszych oznakowac¢ znakami P-10,

- progi zwalniajace nalezy oznakowac¢ znakami P-25.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie wystepuje.

7. Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,
- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,



- ustawienie stupkdéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczeg6towe wymagania dotyczace robdt podano w Szczegdtowej

Specyfikacji Technicznej.

7.1. Oznakowanie poziome malowane mechanicznie

Malowanie znakéw poziomych zaprojektowano zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do
Dziennika ustaw nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome ulic powinno charakteryzowac sie :

- dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, takze podczas opaddéw deszczu,

- dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakdw,

- zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone,

wysoka trwatoscig, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ technikg grubowarstwowa.

7.2. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac ,$rednie” wielkosci znakow.
Lica znakdéw pionowych nalezy wykonac z foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy to znakéw D-
6, na ktérych nalezy zastosowacd folie typu 2). Nalezy zwréci¢ uwage, aby znaki pionowe
zostaty umieszczone poza skrajnig pozioma. Wymagania funkcjonalne dotyczace

oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne z SST D-07.02.01 - Oznakowanie Pionowe.

8. Uzasadnienie

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami
technicznymi. Wyznaczenie lokalizacji znakéw pionowych wykonaé zgodnie z planiem
sytuacyjnym. Wbudowanie elementéw powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami, tabelami

przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.



