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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

Obiekt :

Adres :

Budynek zaplecza sportowego

Barlinek — dziatki geodezyjne nr ewid. 751, 804/6

Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 BARLINEK

Autorzy :  Konstrukcja:

Projektowata: mgr inz. Dorota Sukiennik =] dl““ o
upr. nr 8/Sz/99/2000 ZP/BO/1581/01 Sb - -
Sprawdzit: e ﬂ??//]&’/l b

s sossreo. A FN..odalk_.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), my podp|sa{r powyzejU

OSWIADCZAMY, ze projekt architektoniczno - budowlany zaplecza sportowegg w miescie -
Barlinek zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami WIedzy FUS
techniczne;. Wydziatu 1Budon "{-.ct fitai Gehrc

Szczecin, 2015
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-K24-J16-9VB *

Pani Dorota SUKIENNIK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1581/01

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 21 a, 71-205 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS KONSTRUKCJI

1.DANE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Uzgodnienia dotyczace zakresu z inwestorem.
Projekt budowlany opracowany w 2015r.
Przepisy Prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Polskie
Normy.
Przyjete normy:
PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czg$¢ 1-1: Oddzialywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011/Ap1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-90/B-3200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-3002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-EN 1536:2001 Pale wiercone,

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zaplecza sportowego przy
ulicy Strzeleckiej w Barlinku w czesci dziatek geodezyjnych nr ewid 751 oraz 804/6, obreb Barlinek, Gm.
Barlinek. Teren ten jest polozony w dolinie znajdujacej si¢ we wschodniej czesci miasta.

Podstawowe elementy kompozycyjne projektowanego zatozenia to budynek wbudowany w skarpe
przekryty stropodachem uzytkowym, kladka prowadzaca na czes¢ widokowa, taras znajdujacy sie przy

wejsciach do budynku oraz uktad istniejacych ciggéw komunikacyjnych.
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2.PROJEKT

2.1.  Podfoze gruntowe

Budynek jest I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe sg proste.

2.2. Plyta fundamentowa

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, dobry grunt nosny oraz niewielkich rozmiaréw obiekt,
posadowienie budynku projektuje sie jako fundament w postaci ptyty zelbetowej. Sciany fundamentowe
zelbetowe, ocieplone od zewnatrz twardym styropianem lub styrodurem o grubosci 10 cm i zabezpieczone
folig kubetkows.

Fundament zaprojektowano w postaci plyty zelbetowej grubosci 20cm, z betonu C20/25, zbrojny
krzyzowo 2x stala # 12 co 20cm BSt500 — dotem i gorg, otulina 5cm.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym no$nym..

2.3. Sciany nosne i dziatowe

o Sciany zewnetrzne nosne: projektuje si¢ jako $ciany zelbetowe monolityczne, wylewane na
budowie, o grubosci 20 cm z betonu C20/25, zbrojng 2x siatkg stalowg # 12 co 15cm BSt500 ,
docieplone styropianem twardym lub styrodurem o grubosci 10 cm. Sciany nosne zewnetrzne w
czesci przekryte sa skarpa, dlatego tez projektuje si¢ je jako przediuzenie Scian fundamentowych,
zaizolowanych od srodowiska zewnetrznego folig kubetkows;

e oslonowe: wykonane z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 cm, docieplone styropianem o
grubosci 10 cm.

o Sciany wewnetrzne noéne: zaprojektowane jako $ciany zelbetowe monolityczne, wylewane na
budowie. Przewidziana grubos¢ scian nos$nych to 20 cm, z betonu C20/25, zbrojng 2x siatka
stalowa # 12 co 15c¢cm BSt500.

e Dzialowe: zaprojektowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 cm.

2.4. Stropy

Przekrycie budynku zaprojektowane jako stropodach o odwréconych uktadzie warstw po to, tzw.
stropodach zielony z roslinnoscig ekstenstywng, ze spadkiem w warstwie izolacji termicznej. Dodatkowo
czes¢ stropodachu zagospodarowano na taras pokryty plytami granitowymi ulozonymi na podsypce z
drobnego zwiru.

Plyta stropodachu zaprojektowana w formie zelbetowej monolitycznej o grubosci 16cm, przekryta

termoizolacjg z polistyrenu ekstrudowanego.



“81

Stropy zaprojektowano zelbetowy monolityczny grubosci 16cm zbrojony dotem # 12 co 12,5¢m i
goéra # 12 co 12,5cm na dhugosci 1/5 od kazdej podpory z betonu C25/30, stal BSt500.

Nad $cianami i ,,ostrogami $cian” wykona¢ zbrojenie na przebicie.

W $cianach no$nych nalezy wykonaé¢ wieniec zelbetowy na poziomie stropu 24x24cm z betonu

C25/30, zbrojny stala 4 # 12 BSt500 — dotem i géra.

2.5. Nadproza

Nadproza wykonane z prefabrykatéw (dla §cian wykonanych z bloczkoéw silikatowych) oraz

zelbetowe, wylewane na budowie (dla $cian zelbetowych).

3. UWAGI

Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin o
grubosciach okreslonych norma.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez owinigcie siatkg stalowg i otynkowanie.

Elementy wigzby dachowej zabezpieczone solnymi $rodkami impregnacyjnymi (wg instrukcji
ITB).

Wykop pod budowe wykona¢ w porze suchej, zabezpieczy¢é wykop przed woda opadows i wylaé
chudy beton pod tawy aby zapobiec rozmiekczeniu podtoza.

Przewody instalacyjne, elementy $lusarki zabezpieczone antykorozyjnie przez powloki malarskie.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiagzujgcymi przepisami i sztuka
budowlana.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowata:

15.12.2015 .

mgr inz. Dorota Sukiennik %
4. SPIS RYSUNKOW
Rys. K-1 RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
RYS. K-2 RZUT STROPU SKALA 1:100
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S.OBLICZENIA
5.1.Plyta stropowa

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pl. $rodk. | Material
1 160mm 173, 60m2 0, 00m C25/30

1.2. Model konstrukcyjny

e i
/] AJ“
/] Il
// [
/// =) ’ B
E—,\;‘]
=
2 — &3 T==—{Z31{8¢8} =1 = [
1.3. Grupy obcigzen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie |yf1 Ye2 Wd
C.W. ciezar wilasny state 1,1 1
A Stazie state 1 1
1.4. Lista obcigzen
Lp. |Grupa |Rodzaj Y1 Y2 Wartos¢ obc. Wspétrzedne
A cata ptyta 1 1 4,50kN/m2 |ptyta "1"
A cata pityta 1 1 7,14kN/m2 piyta "1"




1.5. Schematy obcigzei dla poszczegolnych grup
Grupa A

2. Analiza

2.1. Plyty - miarodajne momenty zginajace Mux
Wartos$ci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:150

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:150
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2.2. Plyty - miarodajne momenty zginajjce Muy

Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:150

O

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:150

10
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2.3. Obwiednie przemieszczen i sit wewnetrznych w zebrach
(obc. obliczeniowe)
Zebro 2
Ism] [sL  [X[m] | Y [m] | w [mm] IM[kNm] [T [KN] [M, [kNm] |
0,00 0,00 383, 52 240,25 0,01* 5,0* 29* 0,1%
0,00* 1,3* g* 0,0%
0,23 0,10 383,75 240,19 0,08 11,6 21 0,0
0,02 3,2 6 -0,1
0,46 0,20 383,97 240,12 0,15 18,1* 14 -0,1
0,04 5,2 4 -0,2
0,69 0,30 384,19 240,06 0,19 17,9 7 -0,1
0,06 542 2 -0,5
0,92 0,40 384,41 240,00 0,23 17,7 1 -0,2
0,07 5,2 0 -0,8
1,15 0,50 384, 63 239,94 0,23 18,4 -1 -0,2
0,07 5,4 -3 -0,9
1,38 0,60 384,85 239,88 0,24* 19,1 -2 -0,3*
0,07* 5,6% -7 -1, 0%
1,60 0,70 385,07 239,82 0,21 15,1 -5 -0, 3
0,06 4,4 -17 -1,0
1,83 0,80 385,29 239,76 0,19 11,1 -8 -0, 3
0,05 3,2 -27 -0,9
2,06 0,90 385, 51 239, 69 0,14 4,7 -9 -0,2
0,04 -1,2 -32 -0,8
2,29 1,00 385,73 239,63 0,10* -1,7* -11* -0,2%*
0,03* -5,7* -37+ -0, 7*
Zebro 3
[sfm) [sn  [Xmm]  [y(m]  [wimm]  [mpam]  [Tpeg  [MokNmg ]
0,00 0,00 393,27 238,23 0,08* 4,1% 7* 1,5%
0,02* 1,2% 2% 0,4*
0,33 0,10 393, 60 238,23 0,09 6,4 3 1,1
0,03 1,9 -2 0,3
0,66 0,20 393,93 238,23 0,09 8,8 -1 0,7
0,03 2,8 -5 0,2

11
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0,73 0,22 394,00 238,23 0,10* 9,3* —2% 0,6
0,03* 2,7* -6* 0,2
0,99 0,30 394,26 238,23 0,08 5;6 -2 0,6
0,03 0;1 -5 0,2
1,32 0,40 394,59 238,22 0,07 0,8 -1 0+5
0,02 -3,3 -3 0,1
1,46 0,44 394,73 238,22 0,06 -1,4%* -1 0,5%
0,02 -4,8% -3 0,1*
1,65 0,50 394,91 238,22 0,06 -0,7 13 1,2
0,02 =2;3 3 0,3
1,66 0,50 394,93 238,22 0,06 -0,7* 14 1,2
0,02 -2,2* 3 0,3
1,66 0,50 394,93 238,22 0,06 =2, 1* -3 1,8
0,02 =7,1* -13 0,5
1,83 0,56 395,10 238,22 0,05%* -2,6%* 3 2,:0%
0,02%* -9,4% 1 0,6*
1,98 0, 60 395,24 238,22 0,06 =1, 4 1,9
0,02 -7,2 2 0,5
2,31 0,70 395,57 238,22 0,06 2,4 ) 1,7
0,02 -2,3 2 0,5
2,56 0,78 395,83 238,22 0,07* 5,1* 9* 1;5
0,02* 1,6%* 2% 0,4
2,64 0,80 395,90 238,22 0,07 4,9 8 1,4
0,02 1,5 2 0,4
2,96 0,90 396,23 238,22 0,07 4,0 3 1pd
0,02 1;2 0 0,3
3,29 1,00 396,56 238,21 0,06* 3,1* ~-1* 0,8*
0,02* 0,9* -3* 0,.2%
Zebro 4
[sim] [s&  [Xm]  [yim]  [wimm]  [M[Nm] |T[aN] | M, [kNm] |
0,00 0,00 394,93 238,14 0,06%* -6, 1% -40 -2,1
0,02* -22,3% -145 =T 6
0,09 0,02 394,93 238,23 0,06 -9,6 -40 -2,1
0,02 -35,4 -145 -7, 6
0,09 0,02 394,93 238,23 0,06 -9,6 =37 -2,9
0,02 -35,2 -132 -10,7
0,14 0,03 394,93 238,28 0,05 -11,4 -37 -2,9
0,02 -41,8 -132 -10,7
0,14 0,03 394,93 238,28 0,05 =11, 1 -39 -2,9
0,02 -40,9 -133 -10,6
0,49 0,10 394,93 238,63 0,04 -14,5 -8 -2,0
0,01 -52,0 -40 -7,2
0,86 0,18 394,92 239,00 0,04 -16;3* 10 =1, 6%
0,01 -57,9* 2 -6, 1*
0,98 0,20 394,92 239,12 0,03 -15,2 14 -1, 7
0,01 -53,8 4 -6,1
1,47 0,30 394,92 239,61 0,03 -10,4 34 -1,7
0,01 -36,6 10 -6,3
1,53 0,31 394,92 239,67 0,03* -9,8 36* =1; 7=
0,01%* -34,3 10* -6,4%*
1,96 0,40 394,92 240,10 0,03 -5,1 32 -1,6
0,01 -18,4 10 -5,8
2,45 0,50 394,92 240,59 0,03 0,4 24 =1, 3
0,01 -4,8 8 -5,0
2,94 0,60 394,92 241,08 0,04 6,0 14 =1:3
0,01 2,8 4 -4,0
3,43 0,70 394,92 241,57 0,04 10,3 3 -0,8
0,01 8,7 0 -2,9
3,55 0,73 394,92 241,69 0,04 11, 3% 0 -0,7
0,01%* 3,9%* =1 =2,6
3,92 0,80 394,92 242,06 0,04 8,0 -2 -0,4
0,01 2,8 -4 ~L; 5
4,22 0,86 394,92 242,36 0,04 5,1 —~3% -0,2

12



HERkY,

0,01 1,9 =T* -0,6
4,41 0,90 394,92 242,55 0,04 4,1 -2 0,0
0,01 1,5 -7 -0,4
4,90 1,00 394,92 243,03 0,04%* 1,5* —-2* 0,4*
0,01* 0,5* -5* 0, 1%
Zebro 8
[sfm] [so [X(m]  [Y[m]  [wimm] [M{«~m]  [T[eN] [M. [kNm] |
0,00 0,00 388, 81 238,23 0,02* -1, 8% —83* 7, 4%
0,01* =6, T* -313* 2, 0%
0,14 0,05 388,81 238,37 0,02 -21,3* -222%* 8,0
0,01* -80, 6* -845%* 2,2
0,14 0,05 388,81 238,37 0,02 -10,8%* 6* 7,3
0,01%* -40,4%* 3* 2,0
0,27 0,10 388,81 238,50 0,02 -10,5 8 7,4
0,01 -39,17 3 2,0
0,53 0,20 388,81 238,76 0,02 -9,8 12 7+5
0,01 -38,2 4 2,0
0,78 0,29 388,81 239,01 0,02%* -9,1 16 7,6*
0,01 -36,9 5 2, 1%
0,80 0,30 388,81 239,03 0,02 -8,9 17 7,6
0,01 -36,2 5 2.4
1,07 0,40 388,81 239,30 0,02 -6,9 20 T+5
0,01 -29,0 6 2,0
1,34 0,50 388,80 239,56 0,02 -4,9 23 75
0,01 -21,8 6 2;0
1,41 0,53 388,80 239,64 0,02 -4,4 24* 7:5
0,01 -19,9 6* 2,0
1,60 0, 60 388,80 239,83 0,02 -3,3 23 7,0
0,01 -15,8 6 1,9
1,87 0,70 388,80 240,10 0,03 -1,9 21 6,4
0,01 -10,2 6 1,7
2,14 0,80 388,80 240,37 0,03 0,1 21 5;8
0,01 -5,2 6 1,6
2,40 0,90 388,80 240,63 0,04 3,1 20 5,3
0,01 =1,83 6 1,4
2,67 1,00 388,80 240,90 0,04* 6,1* 20* 4,8%*
0,.01* 2;T* 6* 1,.3*
Zebro 5
Isim] [ [X[m] | Y [m] |wimm]  [M[kNm]  [T[kN] |M, [kNm] |
0,00 0,00 399,61 236,49 1,37* 0,2* -1* 0,2*
0,40%* 0,0%* -5%* Q, L*
0,39 0,10 399,57 236,88 0,96 -0,4 -2%* 0,4
0,28 -1,6 -8* 0;1
0,40 0,10 399,57 236,89 0,95 -0,;5 -2 0,4
0,28 -1,7 -8 0,1
0,80 0,20 399,54 237,28 0,60 -1,8 -1 0,6
0,18 -6,3 -5 0,1
1,20 0, 30 399,50 237,68 0,25 -3,2 0 0,7
0,07 -10,9 -2 0,2
1,30 0,32 399,49 237,78 0,16 -3,5* 0 0,8*
0,05 -12,0%* -1 0,2
1,59 0,40 399,47 238,08 0,08 -2, 5 0,8
0,01 -9,1 1 0,2
1,92 0,48 399, 44 238,40 -0,01 ot P | 12* 0,8
-0,02 -5,9 3% 0,2*
1,99 0,50 399,43 238,48 =0;01 -1,4 11 0,5
-0,03 -4,9 3 0,1
2,05 0,51 399,43 238,53 -0,01* -1,2 11 0,3
-0,03* -4,2 3 0,1
2,39 0, 60 399, 39 238,87 -0,01 0,0 7 0,3
-0,02 -1,8 2 -0,2
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2,69 0,68 399,37 239,17 0,00 1,1% 4 -0,1
-0,01 0,3* 1 -0,4
2,79 0,70 399, 36 239,27 0,00 1,0 3 =0, 1
-0,01 0,3 1 -0,4
3,19 0,80 399,32 239,67 0,00 0,5 1 -0,2
0,00 0,2 0 -0,6
3,34 0,84 399,31 239,82 0,00%* 0,4 0* -0, 2*
0,00%* 0,1 -1* -0, 7%
3,59 0,90 399,29 240,06 0,00 0,4 0 -0,2
0,00 0,1 0 -0,7
3,99 1,00 399,25 240,46 0,00* 0,3* 0* -0, 2%
0,00* 0,1* 0* -0, 6%
Zebro 1
Isim] [sL  [X[m] 1Y [m] |wimm]  [M[kNm] [T [kN] [M, [kNm] |
0,00 0,00 383,52 240,25 0,00* 3,;3%* 2* -0,4*
0,00%* 1,1* -1* -1, 6%
0,10 0,03 383,49 240,15 0,01 3,1 -4 -0,8
0,00 1, 3% -18* -2,9
0,38 0,10 383,42 239,88 0,01 -1,3 -5 -1,3
0,00 -6,6 -18 -4,8
0,42 0,11 383,41 239,84 0,01%* -2,0 -5* -1,3
0,00 -7,8 -18 =5, 0
0,76 0,20 383,33 239,51 0,01 ~2,3 -3 =1;5
0,01 -8,2 -7 -5,6
0,96 0,25 383,28 239,32 0,01 =2:5% —-1* -1,6
0,01 ~8,. 5% -1* -5,9
0,96 0725 383,28 239,32 0,01 -3,0* 4* -2,1
0,01 -10,4* 1* -7,8
1,14 0,30 383,23 239,14 0,01 -2,8 3 =2;1
0,01 -9,6 -2 -8,0
1,52 0,40 383,14 238,717 0,02 -2;2 0 -2,2
0,01 -8,1 -8 -8,4
1,60 0,42 383,12 238,70 0,02 -2,1% -1 -2,3
0,01 =], 8* -9 -8,5
1,63 0,43 383,11 238,67 0,02 =2,2% -3 =2, 5%
0,01 -8, 5* -23 =9, 2%
1,63 0,43 383,11 238,67 0,02 -2,9* 18 -2,5*
0,01 -10,7* 6 -9,2%*
1,90 0,50 383,04 238,40 0,02 -1,2 16 -2,4
0,01 -5,8 6 -8,9
2,29 0,60 382,95 238,04 0,03 1,5 11 -2;2
0,01 -1,2 3 -8,2
2,66 0,70 382,86 237,68 0,03 4,3%* 4 -2,0
0,01 2,2*% i -7,4
2,67 0,70 382,85 237,67 0,03 4,3 4 -2,0
0,01 2,2 1 -7,4
3,05 0,80 382,76 237,30 0,04 2,4 1 =1,7
0,01 1,2 -1 -6,2
3;21 0,86 382,70 237,08 0,04 1,;3* -1* -1, 5
0,01 0,7 —-1* =5, 5
3,43 0,90 382,66 236,93 0,04 1,7 0 -1,4
0,01 0,6 -1 =5,2
3,81 1,00 382,57 236,56 0,05%* 2, T* 3* S 3
0,02%* 0, 6% o* -4, 6*

(Uwaga: znakiem * oznaczono warto$ci ekstremalne)

2.4. Zebra - momenty zginajgce M

Wartosci maksymalne [KNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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2.5. Zebra - sily tnace T
Wartosci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150
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2.6. Zebra - momenty skrecajace M
Wartosci maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:150
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3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:150
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Skala rys. 1:150

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]

Skalarys. 1:150

w

-

~

bl
DO

18



Skalarys. 1:150
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1 il Aﬁ_L_J[_V:—::
3.2. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-III #12/125 #12/125 2 0mm 0,00° 173, 60m2
Zbrojenie gérne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-III #10/167 #10/125 2 O0mm 0,00° 173, 60m2

19



3 A-III #10/167 #10/167 2 Omm 0,00° [10,85m2
4 A-III #10/250 #6/250 2 0mm 0,00° |[16,50m2
5 A-III #6/250 #6/250 2 0mm 0,00° [13,75m2
6 A-III #10/250 #10/250 2 0mm 0,00° |[27,40m2
7 A-III #10/250 #6/250 20mm 0,00° |9,90m2
8 A-III #12/250 #12/250 2 0mm 0,00° |[1,13m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

.;/ . | :
e ! .
| :
/ |
/ |
/ \\77
{ / / ,I_T\
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Zbrojenie gérne

ot

3.4. Zbrojenie obliczone w Zebrach

Zebro 2
[sim] [sL  |X[m] | Y [m] | zbr. dolne #10 [szt] | zbr. gérne #10 [szt] |
0,00 0,00 383,52 240,25 1 0
0,23 0,10 383,75 240,19 2 0
0,46 0,20 383,97 240,12 3 0
0,69 0,30 384,19 240,06 3 0
0,92 0,40 384,41 240,00 3 0
1,15 0,50 384,63 239,94 3 0
1,38 0,60 384,85 239,88 3 0
1,60 0,70 385,07 239,82 3 0
1,83 0,80 385,29 239,76 2 0
1,83 0,80 385,29 239,76 2 1
2,06 0,90 385,51 239,69 1 1
2,29 1,00 385, 73 239,63 1 1
Zebro 3
[sim] [sL  [X[m] | Y [m] | zbr. dolne #10 [szt] | zbr. gbrne #10 [szt] |
0,00 0,00 393,27 238,23 1 0
0,33 0,10 393,60 238,23 1 0
0,66 0,20 393,93 238,23 2 0
0,99 0,30 394,26 238,23 1 1
1,32 0,40 394,59 238,22 a 1
1,65 0,50 394,91 238,22 0 1
1,98 0,60 395,24 238,22 1 2
2,31 0,70 395,57 238,22 1 1
2,64 0,80 395,90 238,22 1 0
2,96 0,90 396,23 238,22 1 0
3,29 1,00 396,56 238,21 1 0
Zebro 4
ls [m] ls/L IX [m] | Y [m] Izbr. dolne #10 [szt] lzbr. g6rne #10 [szt] 1
0,00 0,00 394,93 238,14 0 1
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0,49 0,10 394,93 238,63 0 3
0,98 0,20 394,92 239,12 0 3
1,47 0,30 394,92 239,61 0 2
1,96 0,40 394,92 240,10 0 1
2,45 0,50 394,92 240,59 1 1
2,94 0,60 394,92 241,08 1 0
3,43 0,70 394,92 241,57 1 0
3,92 0,80 394,92 242,06 1 0
4,41 0,90 394,92 242,55 1 0
4,90 1,00 394,92 243,03 1 0

Zebro 8

[sim] [sL  [X[m] | Y [m] | zbr. dolne #10 [szt] | zbr. gorne #10 [szt] |
0,00 0,00 388,81 238,23 0 I
0,27 0,10 388,81 238,50 0 2
0,53 0,20 388,81 238,76 0 2
0,80 0,30 388,81 239,03 0 2
1,07 0,40 388,81 239,30 0 2
1,34 0,50 388,80 239,56 0 1
1,60 0,60 388,80 239,83 0 1
1,87 0,70 388,80 240,10 0 1
2,14 0,80 388, 80 240,37 1 1
2,40 0,90 388,80 240,63 1 1
2,67 1,00 388,80 240,90 1 1

Zebro 5

Ism] [sL [X[m] 1Y [m] |zbr. dolne #10 [szt] | zbr. gome #10 [szt] |
0,00 0,00 399, 61 236,49 1 i !
0,40 0,10 399, 57 236,89 0 1
0,80 0,20 399,54 237,28 0 2
1,20 0,30 399,50 237,68 0 3
1,59 0,40 399,47 238,08 0 3
1,99 0,50 399,43 238,48 0 2
2,39 0,60 399, 39 238,87 1 1
2,79 0,70 399, 36 239,27 1 0
3,19 0,80 399,32 239,67 1 0
3,59 0,90 399,29 240,06 1 0
3,99 1,00 399,25 240,46 1 0

Zebro 1

lsm] [sL  [X[m] 1Y [m] | zbr. dolne #10 [szt] | zbr. gorne #10 [szt] |
0,00 0,00 383,52 240,25 1 0
0,38 0,10 383,42 239,88 1 1
0,76 0,20 383,33 239,51 0 1
1,14 0,30 383,23 239,14 0 1
1,52 0,40 383,14 238,717 0 1
1,90 0,50 383,04 238,40 0 1
2,29 0,60 382,95 238,04 il 1
2,67 0,70 382,85 237,67 1 0
3,05 0,80 382,76 237,30 1 0
3,43 0,90 382,66 236,93 il 0
3,81 1,00 382,57 236,56 1 0

3.5. Zbrojenie obliczone w zebrach - wykresy

Zbrojenie dolne [szt]

Skala rys. 1:150
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Zbrojenie goérne [szt] Skala rys. 1:150
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4. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)
4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150

" 8'?
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Fundament zaprojektowano w postaci plyty Zelbetowej grubosci 20cm, z betonu C20/25,
zbrojny krzyzowo 2x stala # 12 co 20cm BSt500 - dolem i gdra, otulina Scm.
Pod plyte fundamentowg wykonac izolacje z twardego styropianu
Kosze z kamieniami posadowié¢ na lawie betonowej posadowinej minimum na giebokoSci
przemarzania tj. -0,8p.p.t.

Sciany zewnetrzne noéne: projektuje sie jako éciany zelbetowe monolityczne, wylewane na
budowie, o grubosci 20 cm z betonu C20/25, zbrojna 2x siatka stalowa # 12 co 15cm
BSt500, docieplone styropianem twardym lub styrodurem o grubosci 10 cm. Sciany nosne
zewnetrzne w czedci przekryte sa skarps, dlatego tei projektuje sie je jako
przediuzenie $cian fundamentowych, zaizolowanych od $rodowiska zewnetrznego folig
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Wszelkie prawa Kopiowanie, publi oraz inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora bedg przepiséw wynikajacych z ustawy o prawie autorskim.
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Stropy zaprojektowano zelbetowy monolityczny grubosci l6cm zbrojony dolem # 12 co
12,5cm i géra # 12 co 12,5cm na diugosci 1/5 od kazdej podpory z betonu C25/30, stal
BSt500.

Nad $cianami i ,ostrogami $cian” wykona¢ zbrojenie na przebicie.

W $cianach nosnych nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy na poziomie stropu 24x24cm z betonu
C25/30, zbrojny stalg 4 @12 BSt500 - dolem i gbra, strzemiona @ 6 co 25cm.

Dokladny uklad zbrojenia wg rysunku w obliczeniach.
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