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2.1
2.2
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2.4
25
2.6
2.7
2.8
2.8a
2.9

Rzut fundamentéw

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekroj A-A

Przekréj B-B

Przekroéj C-C, Przekréj C'-C'
Elewacja wschodnia
Elewacja pétnocna
Elewacja pétnocna
Elewacja zachodnia

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr R1.IV.7013.8.15 zawarta pomiedzy Gming Barlinek
a Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa ,Mtyn Papiernia”
w dniu 10.04.2015r

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. H. Kadziotka, aktualno$¢ na dzien
30.12.2015 Identyfikator P.3210.2016.6

- program funkcjonalny uzgodniony z Zamawiajgcym,

- wizja lokalna,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

- rozpoznanie obecnych warunkéw przytaczenia do sieci wodno-kanalizacyjne;j i
elektroenergetycznej,

- dokumentacja powykonawcza boiska sportowego,

- Oswiadczenie Inwestora stwierdzajgce prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2013.1409, z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015.1554);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1130).

. PRZEDMIOT |IZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku
zaplecza sportowego przy boisku pitkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku,
zlokalizowanego na czesci dziatek geodezyjnych nr ewid 751, 804/6 i 804/11 oraz
640/11 (tylko w zakresie przylaczy), obreb 321001_4.0002, Barlinek, gm. Barlinek.
Teren ten jest potozony poza obszarem zabudowanym, w dolinie znajdujgcej sie we
wschodniej czesSci miasta.

Na potrzeby opracowania zostata wykonana koncepcja architektoniczna budynku
zaplecza sportowego oraz koncepcja projektowa zagospodarowania terenu, obejmujgca
teren w granicach wskazanych decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt wielobranzowy budynku
zaplecza sportowego wraz z niezbednymi elementami infrastruktury, w tym przytgczami
do sieci oraz projekt zagospodarowania terenu w granicach wskazanych na rysunkach.
Dokumentacja nie podaje rozwigzan typowych, ogolnie stosowanych w tego typu
obiektach. Dokumentacja zostata wykonana w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacji inwestyciji.

Opracowanie projektu budowlanego spetnia wymogi Prawa Budowlanego (tekst
jednolity Dz. U.2013.1409, z podzniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422).

ll. WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- o$wiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami znajduje sie na
stronie tytutowej projektu;

- Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

- odpisy zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych oraz
uprawnien  budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych dotgczono do
poszczegblnych opracowan branzowych;

- karta rejestracyjna cyfrowej wersji mapy do celéw projektowych w skali 1:500, oprac.
H. Kadziotka, aktualno$¢ na dzien: 30.12.2015 Identyfikator P.3210.2016.6

- warunki techniczne przytaczy do sieci dotgczono do czesci branzowych projektu

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS TECHNICZNY

IV.1. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie we wschodniej
czedci miasta Barlinka. Jest on potozony w dolinie oddzielonej od zabudowy miasta
poprzez zalesienie. Bezposrednio przy terenie sportowym znajdujg sie podmokie tegi
oraz stawy hodowlane. W obecnej chwili na czesci dziatki znajduje sie niedawno
przebudowane trawiaste boisko sportowe wraz z niezbednym osprzetem (bramki
pitkarskie, oSwietlenie, siatka okalajgca). W stanie obecnym boisko nie posiada obiektu
zaplecza. Od potudniowej oraz zachodniej strony boiska znajduje sie ciag pieszy
utwardzony, wykonany z kostki brukowej. Dojazd do terenu odbywa sie od potudnia od
strony ul. Strzeleckiej poprzez droge gruntowg na dziatkach nr geod. 804/6, 804/9 i
804/11.

IV.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada uzupetnienie funkcji terenu sportowego poprzez budowe zaplecza
sportowego w formie obiektu kubaturowego wtopionego w skarpe po stronie
potudniowej boiska przy gtéwnym dojezdzie do terenu sportowego. Obiekt zaplecza
bedzie zawierat magazyn i pomieszczenie techniczne oraz szatnie i pomieszczenia
sanitarne. Obiekt zostanie wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng. Na
czesci zielonego dachu budynku zaprojektowany zostat taras widokowy z siedziskami.
Od strony boiska pomieszczenia zaplecza sportowego bedg dostepne z poziomu
terenu. Ze wzgledu na uksztaftowanie terenu, dostep do tarasu bedzie mozliwy
bezposrednio z drogi dojazdowej do terenu boiska.

Ze wzgledu na zastosowanie dachu zielonego oraz cze$ciowe zagtebienie
obiektu ponizej poziomu terenu, nie istnieje potrzeba odprowadzania wéd opadowych z
powierzchni dachu.

Smietniki dla potrzeb terenu sportowego zostang zlokalizowane przy drodze
dojazdowej. Przewiduje sie zastosowanie prefabrykowanej ostony $mietnikowej na dwa

5.
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 4835947




Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

kosze o pojemnosci do 240 |.
Projekt spetnia wymogi okreslone w Decyzji o lokalizacji celu publicznego nr
2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

—-Uktad komunikacyjny i nawierzchnie

Projektowany budynek zostat wpisany w istniejgcy uktad komunikacyjny. Wzdtuz
elewacji wschodniej obiektu przebiega gtéwny cigg pieszojezdny {gczacy droge
dojazdowg z ptytg boiska Elewacja po6tnocna obiektu jest rownolegta do utwardzonej
$ciezki pieszej wzdtuz potudniowej granicy boiska. Od strony potudniowej i wschodniej
teren podnosi sie, co powoduje, ze obiekt zaplecza znajduje sie ponizej poziomu
terenu. Projekt przewiduje zmiane uksztattowania terenu oraz przebudowe koricowego
odcinka drogi dojazdowej w celu wytworzenia placu manewrowego umozliwiajgcego
zawrécenie, lokalizacji miejsc postojowych i ptynnego potgczenia ciggu pieszego z
tarasem na dachu.

Przebudowany odcinek drogi dojazdowej z placem manewrowym zostang
wykonane jak nawierzchnie gruntowe stabilizowane o uktadzie warstw:
- pospoitka - 3,0 cm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - 10,0 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie - 15,0 cm
- warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego - 15,0 cm

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zostang wykonane jako
wzmocniona nawierzchnia zielona. Do wzmocnienia nawierzchni nalezy zastosowac
kratke najazdowg z tworzywa sztucznego np. Elastic ES0 firmy Ecoraster lub inng o
zblizonych parametrach technicznych. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z uktadem
warstw:

- trawa z siewu,

- kratka najazdowa z tworzywa sztucznego - wypetnienie oczek ziemig
- podsypka piaskowa - 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 — 10 cm

- piasek zageszczony- 15 cm.

Nawierzchnie piesze utwardzone brukiem betonowym nalezy wykonaé na
podsypce z piasku zageszczonego 15cm. Dla nawierzchni pieszojezdnych
utwardzonych brukiem betonowym nalezy zastosowaC warstwy podbudowy jak dla
drogi dojazdowej. Nawierzchnie tarasu pomiedzy $ciezkg przy boisku i obiektem oraz
tarasu na dachu zielonym nalezy wykona¢ zgodnie z uktadem warstw opisanym w
punkcie V.5 oraz rysunkami technicznymi.

Sieci uzbrojenia terenu
Opracowanie obejmuje projekty przytgczy i zewnetrznych wod-kan. Projekt
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przewiduje wykorzystanie istniejgcej instalacji elektrycznej zasilajgcej teren sportowy.
Nie przewiduje sie przebudowy sieci o$wietleniowej terenu.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektuje sie zmiane uksztattowania terenu w miejscu projektowanego obiektu
wbudowanego w skarpe, w celu wyeliminowania réznicy wysoko$ci pomiedzy istniejgca
Sciezkg, znajdujacg sie od strony drogi dojazdowej, a stropodachem budynku.
Uksztattowanie terenu nie spowoduje powstania barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych. W ramach ksztaltowania terenu zostang usuniete drzewa
kolidujgce z inwestycjg oraz uzupetnione zostang nawierzchnie trawiaste.

Mata architektura

Ze wzgledu na duzg réznice terenu, zaktada sie utworzenie $ciany oporowej
wykonanej z gabionéw w przedtuzeniu pétnocnej $ciany obiektu zaplecza. Na koricu
§ciany z gabionéw znajda sie siedziska z desek. Na tarasie na dachu obiektu zaplecza
ustawione zostang fawki zgodnie z opisem w cze$ci architektonicznej. Obudowa
smietnika zostanie wykonana jako typowy element prefabrykowany.

IV.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 751 w granicach opracowania 589,87 m?
Powierzchnia dziatki nr 804/6 w granicach opracowania 382,85 m?
Powierzchnia dziatki nr 804/11 granicach opracowania 1758,52 m?
Powierzchnia dziatki nr 640/11 w granicach opracowania 50,21 m?
tgczna powierzchnia dziatek w granicy opracowania 2781,45 m?
Powierzchnie zielone i ekopozytywne 2406,44 m?
Nawierzchnie nieprzepuszczalne 82,42 m?
Powierzchnia zabudowy czesci naziemnej 137,50 m?
Kubatura zabudowy 418,11 m*

IV.4 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okres$lony zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zniejszymi zmianami. Obszar
oddziatywania okreslono dla budynku zaplecza sportowego przy boisku pitkarskim przy
ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na czesci dziatek geodezyjnych nr ewid
751, 804/6, 804/11 oraz 640/11, obreb 321001_4.0002, Barlinek, gm. Barlinek.

IV.4.1 Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego:

- w_zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu — projektowana
funkcja zaplecza obiektu sportowego jest nieucigzliwa. Sposéb rozwigzania elementow
zagospodarowania i infrastruktury nie powoduje oddziatywania wykraczajgcego poza
zakres inwestycji. Wody opadowe odprowadzane beda w obrebie dziatek objetych
inwestycja.

- w zakresie bryty i formy — zgodnie z §13.1. i §57 rozporzadzenia w sprawie warunkow

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 4835947



S

Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany
obiekt nie powoduje zastaniania i zacieniania terenu dziatek sgsiednich.

- zwigzane z ograniczeniami_wynikajgcymi z przepiséw prawa miejscowego — dla
obszaru opracowania nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami decyzji __
Budowa projektowanego obiektu nie powoduje ograniczenia uzytkowania dziatek
sasiednich.

- w_zakresie innych uwarunkowan formalno-prawnych — projektowany obiekt nie
powoduje ograniczenia mozliwosci realizacji funkcji ochronnych, w tym zwigzanych z
obszarem Natura 2000.

IV.4.2 Okreslenie obszaru oddziatywania cbiektu kubaturowego.

W wyniku przeprowadzonych analiz okreslono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu kubaturowego, stanowigcego budynek zaplecza sportowego
przy boisku pitkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na czesci
dziatek geodezyjnych nr ewid 751, 804/6 i 804/11 oraz 640/11 (tylko w zakresie
przytgczy), obreb 321001_4.0002, Barlinek, gm. Barlinek. Zgodnie z art. 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 j.t. z p6Zniejszymi zmianami,
projektowany obiekt poza wskazanym obszarem nie powoduje oddziatywania
mogacego spowodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - OPIS TECHNICZNY

V.1. Forma architektoniczna obiektu

Budynek zaplecza sportowego zaprojektowano w formie  prostej
jednokondygnacyjnej bryty wtopionej w skarpe. Od strony boiska nad elewacjg
wejéciowg nadwieszono taras widokowy z dodatkowymi miejscami siedzacymi dla
kibicow. Wejscie do pomieszczen technicznych i magazynu zostato cofnigte i ostoniete
éciang. Od strony zachodniej wzdiuz gtéwnego ciggu pieszego prowadzgcego do
boiska zaprojektowano $ciane oporowg wykonczong listwami stalowymi.

V.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Ze wzgledu na wpisanie budynku w skarpe obiekt ztozony jest z czesci
nadziemnej od strony poétnocnej z elewacjg wejsciowg od strony boiska oraz z czesci od
potudnia. Pomieszczenia w czesci podziemnej nie posiadajg doswietlenia Swiattem
dziennym. Szatnie dla zawodnikéw oraz pokdj sedziéw zostaty zlokalizowane od strony
potnocnej, dzieki czemu sg doswietlone $wiattem dziennym. Bezposrednio przy
wyjéciach z budynku zaprojektowany zostat taras z siedziskami. Dach budynku zostat
zagospodarowany jako punkt widokowy, dostepny z poziomu terenu od strony drogi
dojazdowej. Taras widokowy w cze$ci pokryty zostat nawierzchnig utwardzong, a
pozostata czes$¢ zielenig ekstensywna.

V.3. Zestawienie powierzchni
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Cze$é nadziemna:

0.1 Przedsionek 1 6,54 m?
0.2  Magazyn 14,10 m?
0.3  Pokdj trenerdéw 13,34 m?
04- Komunikacja 3,05 m?-
05 WC 2,54 m?
0.6  WCNPS 3,49 m?
0.7 Przedsionek 2 2,37 m?
0.8  Szatnia 1 19,76 m?
0.9 Przedsionek 3 2,87 m?
0.10  Szatnia 2 19,67 m?
87,73 m?
Czes¢ podziemna:
0.11 tazienka 3,93 m?
0.12  Sanitariaty 1 8,06 m?
0.13  Natryski 1 6,95 m?
0.14  Sanitariaty 2 7,15 m?
0.15  Natryski 2 5,91 m?
32,00 m?
Lacznie 119,73 m?

Taras na dachu — 51,43 m?

V.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
V.4.1 Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ w formie ptyty monolitycznej zbrojonej krzyzowo
zespolonej z uktadem $cian no$nych zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy
konstrukcyjnej. Fragment Sciany nosnej zewnetrznej przed wejsciem do magazynu
nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej. Murek i mur oporowy z gabionow
posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Sciane oporowg od strony zachodniej
wykonaé z prefabrykowanych $cianek betonowych LZW o wymiarach okreslonych na
rysunku 2.1.

V.4.2 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nosne projektuje sie jako $ciany zelbetowe monolityczne,
wylewane na budowie, o grubosci 20 cm, docieplone styropianem twardym. Sciany
zewnetrzne ostonowe nalezy wykonac¢ z bloczkoéw silikatowych o grubosci 18 cm,
docieplonych styropianem o grubosci 15 cm.

V.4.3 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne zaprojektowane jako $ciany zelbetowe monolityczne,
z betonu hydrotechnicznego, wylewane na budowie. Przewidziana grubo$¢ $cian
nosnych to 20 cm. Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowane z bloczkéw
silikatowych o grubosci 12 cm.

9,
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V.4.4 Posadzka na gruncie

Posadzka wewnatrz budynku projektowana jako ptyta zelbetowa, monolityczna,
docieplona warstwg styropianu twardego z posadzkg z gresu. Ptyta fundamentowa
wylewana na mechanicznie zageszczonym piasku o grubosci co najmniej 20 cm. Ze
wzgledu na mozliwo$S¢ wystgpienia zagrozenia w formie tymczasowego podniesienia
sie poziomu wod gruntowych, projektuje sie posadzke na gruncie zaopatrzong w
izolacje przeciwwodna;

W czeéci tarasowej, zewnetrznej posadzka zostata zaprojektowana w postaci
ptyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz nizszych warstw
przepuszczajgcych wode (kruszyw famanych). Warstwy posadzki utozone na
mechanicznie zageszczonym piasku o grubosci 15 cm.

V.4.5 Stropodach

Przekrycie budynku zaprojektowane jako stropodach zielony o odwréconych
uktadzie warstw, ze spadkiem w warstwie izolacji termicznej. Dodatkowo czesé
stropodachu zagospodarowano na taras pokryty ptytami chodnikowymi utozonymi na
podsypce piaskowej. Plyta stropodachu zaprojektowana zostata w formie zelbetowej
monolitycznej o grubosci 20 cm, z termoizolacjg z polistyrenu ekstrudowanego.

V.4.6 Nadproza
Nadproza wykonane z prefabrykatéw (dla sScian wykonanych z bloczkéw
silikatowych) oraz zelbetowe, wylewane na budowie (dla Scian zelbetowych).

V.4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano zewnetrzng stolarke w postaci drzwi z doswietlami bocznymi
wykonang z PCV, oscieznice malowane na kolor grafitowy, przeszklenia 2-szybowe.
Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia magazynowego stalowe powlekane PCV. Drzwi
wewnetrzne z ptyty meblowej laminowane;j.

V.4.8 Balustrada zewnetrzna

Balustrade zewnetrzng wzdtuz krawedzi tarasu na dachu oparta jest na stupkach
stalowych z ciegnami stalowymi. Porecz nalezy wykonac jako prefabrykowany element
betonowy.

V.4.9 Wykonczenie elewacii

Elewacje nalezy wykonczy¢ ptytami elewacyjnymi cementowo-widknistymi o gr. 8
mm barwionymi w masie na kolor piaskowy, mocowanymi w sposob niewidoczny na klej
do podkonstrukcji z profili aluminiowych. Od strony pétnocnej przewidziano wykonanie
przesuwnych paneli stanowigcych okiennice zabezpieczajgce drzwi wej$ciowe wraz z
doswietlami. Panele wykonaé¢ z ptyt cementowo-widknistych o gr. 2 cm w kolorze
piaskowym.

V.4.10 Odprowadzenie wody deszczowe;j

10.
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Wode opadowg ze stropodachu i nawierzchni nalezy odprowadzi¢ do skrzyn

rozsgczajacych zgodnie z projektem branzy instalacyjnej. Zaprojektowane rozwigzanie
jest zgodne z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

V.4.11 Podtogi i posadzki

W catym budynku przewiduje sie wykonczenie podiogi gresem utozonym na

warstwie wyréwnujgce;.

V.4.12 Wewnetrzne materiaty wykonczeniowe

Sciany pomieszczen suchych nalezy wykoriczy¢ tynkiem gipsowym malowanym

farbami mineralnymi. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac oktadziny z
plytek ceramicznych na petng wysoko$¢ pomieszczen.

V.4.13 Instalacje

V.5.
V.5.1

- zaopatrzenie w energie elektryczng
Instalacje elektryczng w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg branzy elektrycznej

- zaopatrzenie w wode
Przytacze do miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Strzeleckiej
zostanie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j.

- odprowadzenie $ciekéw bytowych
Kanalizacja ttoczna doprowadzajgca $cieki bytowe do miejskiej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Strzeleckiej zostanie wykonana na podstawie
odrebnej dokumentacji projektowej.

- ogrzewanie
Instalacje ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy sanitarnej.

- wentylacja mechaniczna
Wentylacje mechaniczng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
branzy sanitarne;j.

- odprowadzenie wody deszczowej
Planuje sie rozsacza¢ wode deszczowg po terenie.

Uktad warstw w przegrodach
Przegrody poziome
1.1  Plyta na gruncie

- gres 2cm
- warstwa wyroéwnujaca zbrojona siatkg 5cm
- ptyta fundamentowa zbrojona krzyzowo 20 cm
- styropapa dwustronna 12 cm
- warstwa wyroéwnujaca zbrojona siatkg 5cm
- chudy beton 10 cm
- piasek zageszczony 20 cm
1.2  Nawierzchnia tarasu na parterze
- ptyty chodnikowe 4 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

11.
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- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie 15 cm
- piasek zageszczony 15 cm

2.1 Stropodach odwrécony zielony
- warstwa wegetacyjna

- substrat ogrodniczy 10 cm
- geowtdknina 250g/m? XF 110
- zwir ptukany16/32 gr 10 cm
- warstwa ochronna z flizeliny 250g/m?
- styropian twardy ze spadkiem min 20 cm
- papa podktadowa termozgrzewalna 2x
- ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo 16 cm
- tynk gipsowy

2.2  Stropodach odwrécony z nawierzchnig piesza
- ptyty chodnikowe 4 cm
- piasek zageszczony 10 cm
- geowtoknina 250g/m? XF 110
- zwir ptukany16/32 gr 5-10 cm
- warstwa ochronna z flizeliny 250g/m?
- styropian twardy ze spadkiem min 20 cm
- papa podktadowa termozgrzewalna 2x
- ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo 16 cm
- tynk gipsowy

2.3  Stropodach odwrécony z nawierzchnig pieszg nadwieszony
- ptyty chodnikowe 4 cm
- piasek zageszczony 5cm
- chudy beton ze spadkiem 5em
- papa podktadowa termozgrzewalna
- styropian twardy 5cm
- papa podkfadowa termozgrzewalna
- ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo 16-12cm
- styropian twardy Gecm

- tynk mineralny na siatce
V.5.2 Przegrody pionowe
3.1  Sciana zewnetrzna no$éna w czeéci podziemnej

- folia kubetkowa 2cm
- styropapa jednostronna do gtebokosci -1,5 m 10 cm
- hydroizolacja — 2x dysperbit

- beton zbrojony 20 cm
- tynk gipsowy

3.2  Sciana zewnetrzna no$na w czeéci nadziemnej
- piyty elewacyjne cementowo-widkniste montowane na potgczenie

12.
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niewidoczne klejone na podkonstrukcji aluminiowej 8 mm

- szczelina dystansowa 2cm
- styropapa jednostronna 15 cm
- beton hydrotechniczny 20 cm
- tynk gipsowy

3.3  Scianka zewnetrzna noéna
- beton hydrotechniczny 16 cm

3.4  Sciana zewnetrzna ostonowa
- panele elewacyjne, przesuwane
- ptyty elewacyjne cementowo-wtdkniste montowane na potgczenie
niewidoczne klejone na podkonstrukcji aluminiowej 8 mm

- szczelina dystansowa 2cm
- styropapa jednostronna 15 cm
- bloczki silikatowe 18 cm
- tynk gipsowy

41  Sciana wewnetrzna, noéna
- tynk gipsowy/ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
- beton zbrojony 20 cm
- tynk gipsowy/ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
4.2  Sciana wewnetrzna, dziatowa
- tynk gipsowy/ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
- bloczki silikatowe 12 cm
- tynk gipsowy/ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
4.3  Sciana wewnetrzna, dziatowa z dyli szklanych
- dyle szklane w uktadzie pionowym 8 cm

V.6. Sposoéb korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Dostep do wszystkich pomieszczen oraz na
taras widokowy odbywa sie z poziomu terenu bez konieczno$ci pokonywania barier
architektonicznych. W budynku zaprojektowano wydzielong toalete dla
niepetnosprawnych, ktéra moze rownoczesnie petni¢ role przebieralni.

V.7. Wplyw obiektu na srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie
okres$lania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na srodowisko oraz
szczego6lnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — projektowana zabudowa nie
wplywa znaczgco na Srodowisko. Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne nie beda
wptywac niekorzystnie na Srodowisko.

13.
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V.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim (N) o
kubaturze brutto nie przekraczajacej 1500 m?, przeznaczonym do uzytku zbiorowego.
Budynek zaklasyfikowano do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowej D. W projektowanym obiekcie i jego sgsiedztwie nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Obiekt wolnostojgcy z zapewnionym witasciwym dostepem do drogi publiczne;.

Obiekt stanowi jedng strefe ogniowa o powierzchni 121,87 m% W projektowanym
obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

V.8.1 Odpornos$¢ ogniowa elementéw obiektu

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania
ognia. Elementy budynku muszg spetnia¢ wymogi klasy odpornosci ogniowe;j:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

- konstrukcja dachu — (-),

- stropy — REI 30,

- §ciany zewnetrzne — EI 30
- Sciany wewnetrzne - (-)

- przekrycie dachu — (-)

Odpornos¢ ogniowg i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla
sie zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie drewniane elementy budynku nalezy
zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi zapewniajgcymi odpowiedni poziom
bezpieczenstwa dla stopnia NRO.

V.8.2 Warunki ewakuacii

PrzejScia ewakuacyjne spetniajg warunek nieprzekraczalnej dtugosci 40 m.
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg warunek 0,6 m / 100 os. i minimum 120
cm. PrzejScia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Diugosé
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20 m.

V.8.3 Wymagania dotyczgce wykonczenia i statego wyposazenia wnetrz

Nie stosuje sie materiatow tatwozapalych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie draznigce. Okfadziny sufitow i sufity podwieszone
projektuje sie z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

V.8.4 Wymagania dotyczgce instalacji

- Prowadzenie przez pomieszczenia przewodéw wentylacyjnych z materiatdw
palnych jest zabronione.

- Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia.

- Instalacja odgromowa winna spetnia¢ warunki okreslone w PN:

PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine”,
PN-IEC 61024-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine”,
PN-IEC 61024-1-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

- Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych”. (Czes$¢ 1/1 i Przewodnik A),

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 4835947



AT N )

Projekt budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

PN-IEC 61024-1-2: 2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Projektowanie, budowa, utrzymanie i inspekcja urzadzenia piorunochronnego” (Czesc
1/2, Przewodnik B),

PN-IEC 61312-1 2001 , Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne”. - :

Instalacje elektryczng wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej. Gtowny wytgcznik
prgdu nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowac.

V.8.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i wyposazenie w sprzet gasniczy

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz droég pozarowych budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka
gasniczego 2 kg (lub 3dm3) w zasiegu dostepnosci do 30m. Miejsca rozmieszczenia
sprzetu gasniczego oznakowac zgodnie z PN.

Ze wzgledu na wielko$¢ stref do 2.500 m2, zgodnie z § 251 rozporzadzenia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych, w
obiekcie nie jest wymagane stosowanie dzwiekowych systeméw ostrzegawczych
(DSO).

VI. Uwagi koricowe

1. Do budowy nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace $wiadectwa do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie
producenta, potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie urzadzenia stuzgce do ochrony przeciwpozarowej muszg miec
wymagane atesty w tym aktualne $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,

3. Zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ wymagane
atesty w tym $wiadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i
Panstwowego Zaktadu Higieny.

4. Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem
bezpieczenstwa ,B”.

5. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

6. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz przepiséw BHP.

7. W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Opracowanie:

dr inz. arch. Tomasz Cykalewicz
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VIi- INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt : Budynek zaplecza sportowego

Adres : Barlinek — czesci dziatek geodezyjnych nr ewid. 751, 804/6 i 804/11
oraz 640/11 (tylko w zakresie przytaczy)

Inwestor : Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Autorzy : dr inz. arch. Tomasz Cykalewicz Pl
Nr upr. bud. 312/Sz/83, ZP-0153 (
mgr inz. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska %
inz. arch. Aleksandra Stefanska

Niniejszg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdza sie na podstawie art. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2013.1409, z p6zniejszymi
zmianami).
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Wykonawca inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do egzekwowania od wszystkich
podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym
ewentualnie jednoczesne prowadzenie roboét budowlanych i produkcji przemystowej. W przypadku
robét specjalistycznych zlecanych podwykonawcom o odpowiednich kwalifikacjach do ich
wykonania, podwykonawcy zobowigzani sg do wykonania szczegélowego planu prac wraz z
planem bezpieczenstwa i higieny zdrowia w zakresie dotyczgcym wykonywanych przez siebie

prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzgdza sie, jezeli:
> w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéow robot
budowlanych wymienionych w Art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, lub:
> przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W Swietle w/w przepisbw budowa wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zasady ogolne dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych znajdujg sie w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr
47 poz.410), ktore zastgpito rozp. MbiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych, montazowych i rozbiérkach oraz rozp. RM z dnia 04.02.1956 w spr. BHP przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w rozporzgdzeniu MIPS z dnia 26.09.1997
w sprawie ogoélnych przepisow BHP (Dz.U. Nr 129 poz.844).

1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres i kolejnos¢ robot obejmuje:
l. przygotowanie placu budowy
1. wykonanie wykopow

Il. wykonanie fundamentéw

V. wykonanie zelbetowej konstrukcji monolityczne;j
V. wykonanie stropodachu odwréconego
VI. wykonanie $cian dziatowych
VII. roztozenie instalacji wewnetrznych
VIIl.  wykonanie izolacji termicznej budynku
IX. osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
X. wykonanie elementéw elewacyjnych
XI. wykonanie prac wykonczeniowych
2
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XII. zagospodarowanie terenu — nawierzchnie
Xlll.  zagospodarowanie terenu — elementy matej architektury
2, Wykaz obiektéw podlegajacych rozbiérce, budowie i adaptacji:

Obiekty podlegajace rozbiorce — brak
Obiekty podlegajgce budowie — budynek zaplecza sportowego
Obiekty podlegajgce adaptacji — brak

3. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-brak

4, Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robé6t

4.1 Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢

barierkg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wys. 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzert pomiedzy deskg kraweznikowg i poreczg nalezy wypehic w
sposob czesciowy lub catkowity w sposob zabezpieczajacy pracownikéow przed upadkiem z
wysokosci.

Rusztowania budowlane winny by¢:

1. atestowane

2. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

3. posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

4. zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg

5. zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

Podczas montazu rusztowan teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢

zapobiegajgc osunigciu sie konstrukcji rusztowania. Na terenie budowy powinna znajdowac sie
tablica informujgca o pracach na wysokosci. Przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy
powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do stalych elementow
konstrukcji lub wznoszonych (rozpieranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami nie
zapewniajgcymi bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw nalezy ukiada¢ przenosne
mostki zabezpieczajgce. Pracownikéw zatrudnionych na dachu o nachyleniu wiekszym niz 20 %,
jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg
pasoéw ochronnych lub innych urzadzen. Materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢
przed spadnieciem.
4.2 Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac po
wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Bez wylaczenia napiecia zezwala sie jedynie na dokonywanie
pomiaréw i wymiane bezpiecznikow i zaréwek o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach
do 1kV, Whytgczenia spod napiecia nalezy dokona¢ tak, aby uzyska¢ widoczng przerwe w
obwodzie. Nie jest konieczne aby przerwa ta byta widoczna z miejsca wykonywania pracy. Za
widoczng przerwg w obwodzie uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie

bezpiecznikow lub zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje niebezpieczenstwo
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przypadkowego zalgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do
nieprzerwanego czuwania, aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem prac nalezy
wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia i uziemic¢
wylgczone urzagdzenie.

Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i zycia pawinny by¢ wykonywane przez
co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczyé pracownika kierujgcego zespotem. Osobe
porazong prgdem nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania prgdu poprzez wytgczenie napiecia
wiasciwego obwodu lub odciggniecie osoby porazonej od urzgdzen znajdujgcych sie pod
napieciem. Czynnos$ci te nalezy wykonywaé w sposob bezpieczny, zalezny od warunkéw w jakich
nastgpito porazenie. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie

pierwszej pomocy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizaciji
robot

Okreslone czynnosci moga wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze byé¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od
tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zostac przeszkoleni w zakresie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

1. wstepne — obejmujgce instruktaz ogéiny, stanowiskowy i szkolenie podstawowe

2. okresowe — obejmujgce szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285). Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie
instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe
oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ sie egzaminem przeprowadzonym przez kierownika
szkolenia.
Pracownicy o przeznaczeniu do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs$¢ szkolenie
specjalistyczne. Szkolenie takie obejmuje czes¢ teoretyczng i cze$¢ praktyczng i konczy sie
egzaminem. Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu uzyskuje zaswiadczenie na pismie.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik

zobowigzany jest do stwierdzenia na piSmie, ze zapoznat sie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Poza szkoleniami pracodawca winien wyda¢ szczegotowe instrukcije i wskazowki dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie  srodkéow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac $rodki ochrony

indywidualnej. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy

A
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sprawujg kierownik budowy, kierownicy robét oraz mistrzowie budowlani. Sg oni rowniez
odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Stan techniczny urzadzen i
narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty wykonywane bedag w odleglosci wiekszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna sie znajdowaé przenos$na
apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewni¢ szybkiego transportu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
dostepne srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i policji.

Opracowanie:

dr inz. arch. Tomasz Cykal Witz
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DECYZJA 2/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2; art. 50-56 ustawy' z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z p.zm.), oraz na podstawie art. 61

i 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z p.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2015 r. Pani Matgorzaty Cykalewicz, reprezentujgcej
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa ,Miyn-Papiernia”, ul. Boréwkowa 10, 71-034
Szczecin; dziatajgcej w imieniu Gminy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie zaplecza
sportowego, na terenie czesci dziatek nr 751 i 804/6 oraz czesci dziatek nr 804/11 i 640/11

(infrastruktura techniczna), potozonych w miejscowosci Barlinek, gmina Barlinek,

ustalam

na rzecz Gminy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie zaplecza sportowego,
na terenie czesci dziatek nr 751 i 804/6 oraz czesci dziatek nr 804/11 i 640/11 (infrastruktura

techniczna), potozonych w miejscowosci Barlinek, gmina Barlinek

1. Rodzaj inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe zaplecza sportowego przy istniejgcym boisku sportowym w

nastepujgcym zakresie:

- budowy budynku zaplecza sportowego o powierzchni zabudowy ok. 140 m2 i kubaturze
ok. 420 m3, czesciowo zagtebionego w terenie, z ptaskim dachem stanowigcym taras
widokowy,

- budowy obiektéw matej architektury, elementdéw zagospodarowania terenu (m.in. ciggéw
pieszych i miejsc postojowych dla samochodéw) oraz infrastruktury technicznej, w tym

przytgczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej ttoczne..
Dopuszcza si¢ etapowe wykonanie inwestycji i realizacje przytaczy odrebnym postepowaniem.

2. Rodzaj i funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Obiekt uzytecznosci publicznej ustugowej (ustugi sportu) z towarzyszgca mfrastrukt ;’technlczna

H.ﬁ/y T rnebavinl ~



l3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego
1/ linia zabudowy — nie wyznacza sig,
2/ powierzchnia zabudowy — do 140 m2,
3/ powierzchnia utwardzona — do 540 m2,
4/ szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw —do 20,0 m,
5/ wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od 3,0 do 3,50 m; do
wysokosci nie wlicza sig azurowych czesci balustrad,
6/ geometria dachu:
al dach jednospadowy lub ptaski,
b/ kat nachylenia dachu - do 10 stopni,
¢/ uktad kalenicy gtownej — nie dotyczy,

d/ maksymalna wysoko$¢ budynku — 3,5 m,

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsigwziec mogacych znaczgco oddziatywac na |
$rodowisko wymienionych w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397).
Teren inwestycji nie znajduje sig w obszarze szczegdlnej ochrony przyrody.

Na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac zgode Burmistrza Gminy.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objgty wymaganiami w zakresie dziedzictwa

kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 j.t. z .zm.), kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. Wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zachodniopomorskiego Wojewoédzkiego Konserwatora

Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Gminy.

6. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Dostep do drogi publicznej — ul. Strzeleckiej, posredni - przez dziatkg nr 649.
2 Na terenie inwestyciji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw w iloci niezbednej
do prawidtowego funkcjonowania inwestycji.
3. Likwidacja kolizji i zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej
na warunkach okreslonych przez jej zarzgdcow.

a) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi
INSPE K OR
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przytaczenia,
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b) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego,

)
c) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy, O 2 2
d) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

e) odprowadzanie $ciekéw bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia,

f) wody opadowe i roztopowe — w przypadku braku mozliwosci podtgczenia do sieci
kanalizacyjnej, wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie wtasnej nieruchomosci.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - tekst jednolity
(Dz.U.2015.469 jt.z p. z) wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, wéd z
przelewéw kanalizacji deszczowej oraz wéd chtodniczych do wod powierzchniowych lub do
ziemi, w odlegto$ci mniejszej niz 1 kilometr od granic kapielisk i plaz publicznych nad
wodami jest mozliwe, o ile organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustali, ze
takie dopuszczenie nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wod lub wymaganiami
jakos$ciowymi dla wéd,

g) gromadzenie i usuwanie odpadow statych — gromadzenie na terenie dziatki, wywoz przez
odpowiednie stuzby na podstawie zawartej umowy,

h) dopuszcza sie zastosowanie indywidualnego systemu ogrzewania budynku.

7. Ochrona intereséw osob trzecich
W fazie projektowania i budowy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow osoéb trzecich

wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu.

8. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych
1. Las
a) dopuszcza sie realizacje inwestycji liniowych, podziemnych, na gruntach lesnych bez zmia-
ny przeznaczenia i wytgczenia gruntéw lesnych z produkgcji, w pasie drogi leénej, w linii po-
dziatu powierzchniowego lub przy $cianie drzewostanu w nie zalesionym pasie szerokosci

do 2 m i nie jest planowane jego odnowienie/zalesienie, a grunt, po zakoriczeniu realizacji

inwestycji zostanie przywrocony do stanu poprzedniego

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na mapie w skali 1:500, zatgczniku do niniejszej

decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2015 r. Pani Matgorzata Cykalewicz, reprezentujgca Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony
Dziedzictwa ,Mtyn-Papiernia”, ul. Borowkowa 10, 71-034 Szczecin; dziatajgca w imieniu Gminy
Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, wystgpita z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie zaplecza sportowego, na terenie




~ czesci dziatek nr 751 i 804/6 oraz czesci dziatek nr 804/11 i 640/11 (infrastruktura techniczna),

potozonych w miejscowoéci Barlinek, gmina Barlinek.

Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin,
postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 r., znak SKO/WJ/420/4863/2015, wskazato Burmistrza Gminy

Pyrzyce jako organ wiasciwy do zatatwienia sprawy.
Whniosek dotyczy inwestycji celu publicznego w zakresie budowy obiektu zaplecza sportowego.

Wykonana analiza wediug wymogéw art. 53 ust. 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym nie ujawnita okoliczno$ci sprzecznych z intencjg wniosku.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z p.zm.):
art. 2 pkt. 5 definicja celu publicznego 4
art. 50 ust. 1 w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje celu
publicznego lokalizuje sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjvi'
celu publicznego,
art. 51, ust 1, pkt. 2 decyzje w sprawie inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowymi

i gminnym wydaje burmistrz,

art. 52 ust 1 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydaje si¢ na wniosek
inwestora,
art. 53 ust 1 forma zawiadomienia o inwestycji celu publicznego — obwieszczenie.

2. Ustawa o gospodarce nieruchomoséciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518; j.t. z p. zm.):
Zgodnie z art. 6 ust. 6 budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiadzy,
administracji, sgdoéw i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkoét publicznych, a taki
publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, domoéw opieki spotecznej, placowe

opiekuniczo-wychowawczych i obiektéw sportowych jest celem publicznym.

3. Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z p.zm.). Inwestycja nie zalicza sig

do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

4. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t.). Teren inwestycji nie

lezy w obszarze szczegoélnej ochrony przyrody.

5. Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909 j.t. z p.z.).
Teren objety zakresem inwestycji stanowi w cze$ci uzytek Lasow oznaczony symbolem ,Ls".
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Na gruncie o symbolu ,Ls” planowane jest wylgcznie prowadzenie przytgczy wodno-
kanalizacyjnych. ~Eair23
Zgodnie z art. 50 ust. 1, w nawigzaniu do art. 61 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 jt. z p. z), wydanie decyzji jest
mozliwe jedynie w przypadku, gdy ,teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne albo jest objety zgodg uzyskang przy
sporzgdzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa
w art. 88 ust. 1.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153 j. t. z p. z.)
,Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany z gospodarkg le$ng, zajety pod wykorzystywane
dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych, linie podziatu
przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki leSne, miejsca
sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi le$ne i urzgdzenia turystyczne”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy "Jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowig inaczej,

wiasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta, a gruntéw lesnych - dyrektor

regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych, z wyjgtkiem obszaréw parkdéw narodowych, gdzie
wtasciwym jest dyrektor parku".

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych
(Dz.U.2015.909 j. t. z p.z.) przez wytgczenie gruntéw lesnych z produkcji - rozumie sie rozpoczecie

innego niz lesne uzytkowanie gruntdw.

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zasad i warunkéw udostepnienia gruntéw lesnych
(laséw) dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych wydanymi przez Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych (pismo znak: ZS-S-210-75/4/2010/11 z dnia 21.01.2011 r.), zaakceptowanych
przez Departament Le$nictwa Ministerstwa Srodowiska (pismo znak: DL.npl-023/5/33768/11/JS z
dnia 27.07.2011 r.), z definicji tej nie wynika, ze dotyczy ono réwniez inwestycji, ktére nie powoduja
dtugotrwatego zaburzenia prowadzonej gospodarki lesnej, np. budowy linii telekomunikacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych linii elektroenergetycznych — realizowanych w drodze
lesnej, linii podziatu powierzchniowego Ilub w przypadkach szczegélnych wzdtuz $ciany
drzewostanu, bez koniecznosci wycinki drzewostanu, jesli pas przewidziany pod inwestycje liniowg
— zarowno na etapie realizacyjnym inwestycji jak i w trakcie eksploatacji — nie przekroczy
szerokosci — 2 m.

W zwigzku z powyzszym za zgodg i na warunkach Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych, dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest konieczne uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntdw lesnych na cele niele$ne, gdyz planowane zamierzenie inwestycyjne
stanowi i bedzie stanowito grunt lesny zwigzany z gospodarkg lesna.

Warunki ustalone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie:

dopuszcza sig realizacje inwestycji liniowych, podziemnych, na gruntach lesnych bez zmiany
podziatu
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powierzchniowego lub przy $cianie drzewostanu w nie zalesionym pasie szerokosci do 2 m i nie
jest planowane jego odnowienie/zalesienie, a grunt, po zakonczeniu realizacji inwestycji zostanie

przywrocony do stanu poprzedniego.

Projekt decyzji przedtozono do uzgodnienia organom okreslonym, w art. 53 ust. 4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Starosty Powiatu Mysliborskiego, ul. Spokojna 13, 74-300 Mysliborz (Wydziat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska),

2. Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Mysliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Mysliborz — w zakresie gruntow lesnych.

3. Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Szczecinie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom — stosownie do wymagan art. 10§ 1 k. p. a.
— zapoznanie sie z zebranym materiatem dowodowym oraz wypowiedzenie sie w tym zakresie.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu |
publicznego oraz postanowieniach i decyzji koriczacej postepowanie strony zawiadamia si¢ W droo._ =
obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci. Inwestora oraz '
wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktorych beda lokalizowane inwestycje celu

publicznego, zawiadamia si¢ na pismie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja

zostata uzgodniona z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie
postanowieniem z dnia 02.02.2016r., znak: 7S.224.1.8.2016, w odniesieniu do terenow

wykorzystywanych na cele rolne i lesne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lokalizacia

wiw inwestycji zostata uzgodniona z Dyrektorem Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych’
Szczecinie oraz ze Starostg Powiatu Pyrzyckiego w Mysliborzu i z mocy prawa zgodnie z art.1
Kodeksu postepowania administracyjnego, niewyrazenie stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni

od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji. Decyzja ta jest etapem wstepnym
procesu inwestycyjnego, w ktérym organ orzekajacy okreéla dopuszczalno$é wnioskowanego

zamierzenia inwestycyjnego na wskazanym przez inwestora terenie.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ww. ustawy projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Wojciech Kaminski,
cztonek Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw nr ZP — 0150,

uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczen nr 149/5z/94.




POUCZENIE rrAI24

1. Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwo-
tawczego w Szczecinie, pl. Batorego 4 — za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od
daty jej doreczenia.

2. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce
sig do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wska-
zywac¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie'.

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o po-
zwoleniu na budowe'’

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do rozpoczecia realizacji inwestycji. Przed przy-
stgpieniem do robét nalezy, w zaleznosci od zakresu robét budowlanych, dokonaé zgtoszenia
lub uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu zgod-
nie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.1409 j.t. z p. z.)

5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

6. Organ, ktory wydat decyzje moze stwierdzi¢ jej wygasniecie z przyczyn okreslonych w art. 65°
w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 kodeksu postepowania administracyjnego.

Zatgczniki:

A. Mapa w skali 1:500 — cze$¢ 1 i czesé 2.

B. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:

1. Pani Matgorzaty Cykalewicz

reprezentujgcej Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa ,Mtyn-Papiernia”

ul. Boréwkowa 10, 71-034 Szczecin

2. ala

Do wiadomosci:

3. Gmina Barlinek,

ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
4. ENEA Operator Sp. z o.0.

ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
/ nr. z dnia
/@1 zalacznik graficzny A cz.2 skala 1:500
L 545
L B
\\ \\ Budowa zaplecza sportowego
/ \\ Barlinek, gm. Barlinek, czgs¢ dzialek nr 751 i 804/6
/ - oraz czgs$¢ dzialek nr 804/11 i 604/11 (infrastruktura techniczna)
2o Py -
- hb \ \\ = e o= e=m e=mmm e | granica lokalizacji inwestycji
ar / ol
.\ \\ opracowanie: arch. Marta Krysztofiak, arch. Wojciech Kamitiski
~ ~ grudzlen 2015r.
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AR A
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z p.zm.)

Czes¢ A - tekstowa

Budowa zaplecza sportowego

nazwa inwestycji

miasto Barlinek, gmina Barlinek, czes¢ dziatek nr 751, 804/6 oraz czes¢ dziatek nr 804/11 i 640/11
(infrastruktura techniczna)

adres inwestycji

Zgodnie z wymaganiem art. 563 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z p.zm.), dokonuje sie analizy elementdéw jak nizej;

1: Przedmiot wniosku
Inwestycja obejmuje budowe zaplecza sportowego przy istniejgcym boisku sportowym w nastepujacym
zakresie:
- budowy budynku zaplecza sportowego o powierzchni zabudowy ok. 140 m2 i kubaturze ok. 420
m3, czesciowo zagtebionego w terenie, z ptaskim dachem stanowigcym taras widokowy.

— budowy obiektéw matej architektury, elementéw zagospodarowania terenu (m.in. ciggéw pieszych i
miejsc postojowych dla samochodéw) oraz infrastruktury technicznej, w tym przytgczy
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

1/ linia zabudowy — nie wyznacza sie ze wzgledy na fakt, ze dziatka nie przylega do pasa
drogowego,

2/ powierzchnia zabudowy — do 140 m2,

3/ powierzchnia utwardzona — do 540 m2,

4/ szeroko$c¢ elewac;ji frontowej budynkéw — do 20,0 m,

5/ wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki od 3,0 do 3,50 m;
do wysokosci nie wlicza sie azurowych czesci balustrad,

6/ geometria dachu (zgodnie z wnioskiem):

al dach jednospadowy lub ptaski,
b/ kat nachylenia dachu - do 10 stopni,

c/ uktad kalenicy gtéwnej — nie dotyczy,
d/ maksymalna wysoko$¢ budynku — do 3,5 m,
3. Stan faktyczny i prawny terenu.

3.1. Stan wiadania:
Teren lokalizacji inwestycji stanowig nastepujgce dziatki:
- nr 751, 804/6, 804/11 - wiasnos¢ Gminy Barlinek,
- nr 640/11 — wiasno$¢ Agencji Nieruchomosci Rolnych.

3.2. Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, ani
obowigzkiem jego sporzadzenia.

3.3. Na terenie nie sg przewidziane inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadgminnym.

3.4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397)
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3.5. Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi:

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze:
— ograniczonego uzytkowania,
— ochronnym ujecia wody lub wody $rédladowej,
— wystepowania zt6z kopalin,
— terendw goérniczych,
— zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,
— ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej,
— ochrony przyrody,
— zagrozonym niebezpieczenstwem powodzi.
W zwigzku z powyzszym, nwestycja zgodna jest z przepisami odrebnymi.

3.6. Teren objety zakresem inwestycji stanowi w czesci uzytek Laséw oznaczony symbolem ,Ls".
Na gruncie o symbolu ,Ls” planowane jest wytacznie prowadzenie przytagczy wodno-
kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1, w nawigzaniu do art. 61 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t. z p. z), wydanie decyzji jest
mozliwe jedynie w przypadku, gdy ,teren nie wymaga uzyskania zgody ng’zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i-nieleépégjba jestobjety zgoda
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4.1
4.2.

uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planow, ktére utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1".

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2014.1153 j. t. z p. 2.)
_Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany z gospodarkg lesng, zajety pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzagdzenia melioracji
wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi,
szkotki lesne, miejsca skiadowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i
urzadzenia turystyczne”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy "Jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowig inaczej,
wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta, a gruntow lesnych - dyrektor
regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych, z wyjatkiem obszarow parkéw narodowych, gdzie
wiasciwym jest dyrektor parku®.

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2015.909 |. t. z p.z.) przez wylgczenie gruntéw lesnych z produkgji - rozumie sie
rozpoczecie innego niz lesne uzytkowanie gruntow.

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zasad i warunkow udostepnienia gruntéw lesnych
(lasow) dla realizacji podziemnych inwestycji liniowych wydanymi przez Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych (pismo znak: ZS-S-210-75/4/2010/11 z dnia 21.01.2011 1),
zaakceptowanych przez Departament Lesnictwa Ministerstwa Srodowiska (pismo znak: DL.npl-
023/5/33768/11/JS z dnia 27.07.2011 r.), z definicji tej nie wynika, ze dotyczy ono rowniez
inwestycji, ktére nie powodujg diugotrwatego zaburzenia prowadzonej gospodarki lesnej, np.
budowy linii telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych linii
elektroenergetycznych — realizowanych w drodze lesnej, linii podziatu powierzchniowego lubw .
przypadkach szczegdlnych wzdtuz sciany drzewostanu, bez koniecznosci wycinki drzewostanu’
jesli pas przewidziany pod inwestycje liniowg — zaréwno na etapie realizacyjnym inwestycji jak i
w trakcie eksploatacji — nie przekroczy szerokosci — 2 m.

W zwigzku z powyzszym za zgodg i na warunkach Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych,
dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest konieczne uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne, gdyz planowane zamierzenie inwestycyjne
stanowi i bedzie stanowito grunt lesny zwigzany z gospodarkg lesna.

Warunki ustalone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie:
dopuszcza sie realizacjg inwestycji liniowych, podziemnych, na gruntach lesnych bez zmiany
przeznaczenia i wylgczenia gruntow lesnych z produkgji, w pasie drogi lesnej, w linii podziatu
powierzchniowego lub przy scianie drzewostanu w nie zalesionym pasie szerokosci do2 m inie
jest planowane jego odnowienie/zalesienie, a grunt, po zakonczeniu realizacji inwestycji
zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

Ustalenie stron postepowania i wymaganych uzgodnien

Strony postepowania administracyjnego zgodnie z art. 28 Kpa,

Przed wydaniem decyzji Burmistrza wymagane jest uzyskanie uzgodnien lub opinii w trybie

art.106 Kpa nastepujgcych organow:

- Starosty Powiatu Mysliborskiego, ul. Spokojna 13, 74-300 Myslibérz (Wydziat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska), y

- Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenow,
Oddziat w Mysliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Mysliborz,

- Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Szczecinie.

5. Diagnoza.

5.1.

5.2.

Opracowanie:

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518; jt. z
p. zm.) budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedow organdw wiadzy, administracji, sgdow
i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkét publicznych, a takze publicznych: obiektow
ochrony zdrowia, przedszkoli, domow opieki spotecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych
i obiektow sportowych jest celem publicznym.

Teren inwestycji odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z p.zm.) oraz przepisom
odrebnym, nie stwierdzono okoliczno$ci uniemozliwiajacych wydania decyzji zgodnej z
whnioskiem.

mgr inz. arch. Marta Krysztofiak, uprawnienia projektowe nr 17/ZPOIA/2005,
nr cztonkowski Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow ZP-0478,;

mgr inz. arch. Wojciech Kaminski, uprawnienia projektowe nr 149/SZ/94,
nr cztonkowski Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow ZP-01 SIQNS s "“’TOR

ina £.askowska



Tl

< (

4750.00

STAROSTA MYSLIBORSKI
Dokumentacja nr GKN L6380 4% 20.1&..
byta przedmiotem narady gkooﬁrc'iynacyjnej
i zostala uzgodniona w dniu A0.:.Q.A... 2048,

w formie : '
¥ zebrania zainteresowanych podmiotéw-
$kza pomocy $rodkéw komunikacji elekironicznej

Zp. Syarosty
Egn’!( : r%‘a/ )
Przewodniczacy narad koordynacyjaych

Myjiliborz, dn., “‘05 20.(.62....

rT28
OZNACZENIA:

granica opracowania

granica dziatki

{ I
} ! budynek zaplecza sportowego
‘: i obrys rzutu parteru

N Wjazd i wejscie na dziatke
v wejscie do budynku
$mietniki
@ drzewa do usunieicia
[ ) kamien z tablicg pamiatkowa
e e proj. przytacze wodociggowe
o R proj. przytacze kan. sanitarnej
(rurocigg tloczny)
P proj. przepompownia éciekow
sanitarnych

proj. studnia wodomierzowa

zewnetrzna instalacja elektryczna

hydrant ogrodowy mrozoodporny
@25 (JAFAR)

HO

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA
" MLYN PAPIERNIA”

71-034 Szczecin ul. Boréwkowa 10, tel./ffax (091) 48 69 110

&
S T
e

INWESTYCJA:

Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek,
na dziatkach geod. 751, 804/6, 804/11 i 640/11 obr. Barlinek

INWESTOR:

Gmina Barlinek, ul. Niepodlegto$ci 20, 74-320 Barlinel1

PROJEKTANT:

Architektura: o ¢
drinz. arch. Tomasz Cykalewicz upr. 312/Sz/83 ( -

Instalacje sanitarne: - &

mgr inz. Tomasz Paszczak upr. 5528z/94 <
Instalacje elektryczne:

mgr inz. Jerzy Szewczyk upr. ZAP/0107/PWOE/14

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Alicja Cykalewicz - Tymbarska
inz. arch. Aleksandra Stefanska

TEMAT. NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1.2
RYSUNEK: SKALA:
PLANSZA ZBIORCZA 1:500

SZCZECIN, LISTOPAD 2015

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora beda nar iem is6w wynikaj h z ustawy o prawie autorskim.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Tomasz Marek Cykalewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 312/Sz/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0153.

Cztonek czynny od: 12-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2015 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0153-185A-2Y3A-819E-3182

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEWODZK! : SEavacin 4 grudnia 1oB:
o gzcgecin‘m 2In dnio A grudnia 1983 o

Ny .ewld. 312/82/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia pamodzlelnych funkeil jachnlcznych w budownlciwié

Na podstawle § 4. 98%:15.2..8 7. ... oraz § 13 ust, 1 pkt.. 1.
lit, ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowef | Ochrony
Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. v sprawle samodzlelnych funke)i
lachmcznych w budowniciwle (Dz.U. Nr B, poz. 46) stwierdza slg, ze:

Obywate] .Y X AL EVW I.CZ Tomasz, Mearek
magister ingzynier architekt

o A AN 4R CERT R

urodzony dnia .27.grudnia 1954 r. w Szezecinie

posiada przygoiowanie zawodowe <o wykonywanla samodzlelnel
junkeji Prodektanta : '

........................... sihvasen R Nicdeast
|

W apeﬁcj'al‘noécii architektonicznej

; ~ oraz jest upowdéniony do:
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzed :

a/ architektoniczrych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ kopstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wyigczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyczmych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz ocemiania i badania stany
technicznego obiekidw budowlanych - z wylaczeniem komstrukeji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji statyeznie
niewyznaczalnych, :

Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych
funkcji technicznych, w objetym prawem gérniczym budownictwie
obiektdéw budowlanvch zaktadéw gérniezych. : ‘

Z upowazpienia Wojew y
GIdéwny ; t tLIj 6dztwa

i

en Grzybowsk

ipleczoc okiuta:

Leukiidb-Ure,Wod.w Bzoe, 1001 ERTe . 74/83
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Karla rejestracyina informatyczna kopii mapy (wtdrnika)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKLAD USLtUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadziotka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

id Zgtoszenia GKN.6640.15112015

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysliborski

Jednostka ewidencyjna: 321001 4, Barlinek - miasto
Obreb: 321001_4.0002, Barlinek

Obiekt: dz. nr 804/11

Ukiad wspofrzednych plaskich 65 strefa 3

Poziom odniesienia 'Kronsztadt"

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzieri 30.12.2015 r.
Sekcfe mapy zasadniczef 3514230412, 0414, 0421 0423

Zakres aktualzacji mapy do celow projektowych : —————

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgazer nie wykazanych na

tej mapie, kirych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawczej

Badanie ksigg wieczystych - nie dotyczy, na podsiawie &80 pki. 5 Rozp.
Z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

W Zzakresie opracowania wystepujg projekty uzgodnione w ZUDP, NK
+-292/2014

Aktualnos¢ mapy do celow
projektowych na dzier: 30.12.2015 .
Opracowat: Henryk Kadziolka

STAROSTA MYSLIBORSK]

sig, ze niniejszy doky
. is7) dokume.
., Prac geodezyjnych i kartografi o e

Uprawnienia nr 9973 Zakres 1i 2 bifiziolko cznych, ktérych ) i
,0' ; ; -783 wpisany do ewida. e8! techniczny PN rezultaty zawiera
Rejestracja: -1y €0 ewidencji materi

aléw panstwo
geodezyjnego i karzograﬁczneg:ego i
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