
N

2 BUDYNEK HYDROFORNI - DO PRZEBUDOWY

UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm - kolor szary
UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm - kolor szary

3 ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=150 m3 - PROJEKTOWANY

4 STUDNIE GŁĘBINOWE - ISTNIEJĄCE - DO REMONTU

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE 15x22x100cm
PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
PROJEKTOWANE KABLE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWANY WODOCIĄG OD SUW DO PRZEWODÓW ROZDZIELCZYCH PE100 SDR17 PN10 Ø160 mm
PROJEKTOWANY WODOCIĄG PE100 SDR17 PN10 Ø 90/160 mm
PROJEKTOWANY WODOCIĄG PE100 SDR17 PN10 Ø90/110/125
PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U Ø160/200/250 SN8
PROJEKTOWANY RUROCIĄG DRENARSKI PCV Ø250
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA PE100 SDR17 PN10 Ø50

PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA Ø1200mm - ODSTOJNIKI (Sod1, Sod2, Sod3)
PROJEKTOWANA POMPOWNIA POPŁUCZYN Ø1200mm

SO

PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA Ø2500mm - STUDNIA DRENAŻOWA (Sd1, Sd2, Sd3)

Sd

PROJEKTOWANE STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NIEWŁAZOWE Ø400mm
Pp

LATARNIA h=6,0m Z OPRAWĄ LED 40W IP66

PROJEKTOWANA FURTKA, szer. 1,0 m, h=2,0 m

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE Z SIATKI
OGRODZENIOWEJ Ø5mm h=173 cm NA PODMURÓWCE BET.

PROJEKTOWANA BRAMA PRZESUWNA AUTOMATYCZNA NA PILOTA, szer. 6,0 m, h=2,0 m

KARPINY PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIAPE100 SDR17
PN10 Ø50; L=3m

135,50
133,97
132,77

Pp

PCV Ø250; L=0,8m

PCV Ø250; L=0,8m

PCV Ø250; L=2,5m (drenarska)

136,50
135,50
133,50

Sd3

136,50
135,50
133,50

Sd2136,50
135,50
133,50

Sd1
PCV Ø250; L=2,5m (drenarska)

PCV Ø250; L=2,5m (drenarska)

135,50
133,98
132,98

SO3

135,50
134,00
133,00

SO1

135,50
133,99
132,99

SO2

PCV Ø250
L=0,7m; i=1%

PCV Ø250
L=0,7m; i=1% PCV Ø250

L=0,7m; i=1%
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w2

istniejący neutralizator
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2xPE100 SDR17 PN10
Ø160; Lsuw-w1=11,9m

projektowany wodociąg Ø160 włączyć
do istniejącego rurociągu woD160

PE100 SDR17 PN10 Ø160;
Lw1-w2=3,6m

istniejące szambo szczelne - bez
zmian
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PE100 SDR17
PN10 Ø90; L=31,3

PCV Ø160
L=7,0m; i=1%
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L=25,5m; i=1%

PE100 SDR17 PN10
Ø90; L=19,4m

PE100 SDR17 PN10
Ø110; L=13,7m
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2x zasuwa
DN150

"A"

PCV Ø250
L=19m; i=1%

linia kablowa YKY 5x6mm2
w DVK50; L=36,6m

linia kablowa YKY 3x6 mm2 w
DVK50+ FeZn 25x4, L=24,7m

PE100 SDR17
PN10 Ø90; L=20,9
135,70
134,28 S2

PCV Ø200
L=9,0m; i=1%

linia kablowa YKY 3x6 mm2 w
DVK50+ FeZn 25x4, L=19,1m

projektowana linia kablowa
do zasilania ujęcia wody

A

B

C

D

1 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY - DO REMONTU

OBSZAR DZIAŁEK NR 117/6 I 117/9 OBJĘTY OPRACOWANIEM (A-B-C-D)

BILANS TERENU:
Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych:
5071,1 m2 - obszar działek nr 117/6 i 117/9 objęty opracowaniem (A-B-C-D)
42,0 m2 - powierzchnia istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (0,83% pow. opracowania A-B-C-D)
44,49 m2 - powierzchnia istniejącego budynku hydroforni (0,88% pow. opracowania A-B-C-D)
Powierzchnia zabudowy projektowanych  obiektów budowlanych:
42,0 m2 - powierzchnia istniejącego budynku stacji uzdatniania wody po remoncie (0,83% pow. opracowania A-B-C-D)
44,49 m2 - powierzchnia istniejącego budynku hydroforni po przebudowie  (0,88% pow. opracowania A-B-C-D)
19,95 m2 - powierzchnia projektowanego zbiornika do magazynowania wody (0,39% pow. opracowania A-B-C-D)
Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników:
36,6 m2 - istniejące utwardzenie terenu (0,72% pow. opracowania A-B-C-D)
271,6 m2 - projektowane utwardzenie terenu kostka gr. 8,0cm (5,36% pow. opracowania A-B-C-D)
136,4 m2 - projektowane utwardzenie terenu kostka gr. 6,0cm (2,69% pow. opracowania A-B-C-D)
408,0 m2 - projektowane utwardzenie terenu (8,05% pow. opracowania A-B-C-D)
Powierzchnia biologicznie czynna:
4948,0 m2 - istniejąca powierzchnia terenów biologicznie czynnych (97,57% pow. opracowania A-B-C-D)
4556,7 m2 - powierzchnia terenów biologicznie czynnych po realizacji inwestycji (89,86 pow. opracowania A-B-C-D)
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