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. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci

uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

EUIAWSEKO - POMORSEA OKRLEGOWA IZNA ARCHITEXTOW
OKFEEGOWA KOMISIA KWAL IFIKACYINA

OKK/Upfi/ 1605 Bydgosrez, 2005 06 03

DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1§ ust 2, art 13 ust. 1 Pkt 11 art 14 ust 1 pkt 1 ustawy 7 doia 7 lipca
1994 1. — Prawo Budowtane (Oz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 2 2004 1. Nr 6, por 41, Nr 92, poz
881, Nr 93, poz 885 i Nr 96, poz. 959), art. 11§ 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1 o
samorzadach zawodowych architektow, in2ynierdw bodownictws orasr warhanigtdw (D2 L), 2 2001 ¢, My
5. poz. 42,2 2002 + N 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 N 124, poz
Y1520 Nr 190, poz, 1864 oraz 7 2004 1. Ne 141, poz. 1492), art. 104 § 107 § 1§ 4 ustawy 2 dnia 14
Czenwea 1060 v, - Kodehs pastepowonio administ seyjieyu (D2 U, 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071, 2 2001
f.Ne 49, poz 5097 2002 . Nr 113, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003¢. Nr 130,
POz 1188 i Nr 170, poz 1660 oraz z 2004 . Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan marinZ_arch. Batiomiej Hahinski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jaho uwzgledniajica w caloldal 2adanie strony nie wymaga wzasadniena
Od decyzi niniejszn) przystuguie Panu odwotinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Lrby Architekiow

Za potrednictwemn okrggowej komisii kwalfikacyjnej, Koa wydala decyzjq. Odwolanie wnosi sig w
terminee 14 dni od dnia degczenia niniejszej decyzji

i. Adam l‘opidmh—;uewodniczacyom(“’ N4 _\_)
———
2. Roben Wiwalowski- sekretarz OKK }‘k ‘-> }"1’1972’1 A
> o
~_
3 Bagumd Goyboh- crlonek ORIC ’,\_ R

Obrzrymua

1) _Stons ( wrsoskodawea ) Bartlamie] Babinski 87.£00 Wigctawek, ol Promenna 17454
) Binster wlasciwy do sprow archiektury i budowmctwa,

) Gldwny Inspekior Nadroeu Budowlanego,

4)  Okrggowa Rady by Archaehtow

D) a2

K3-208 Bydgonrer. w1 Guosbaey 20 Tot Hue g0 $2) 343 Sk €5 [ omesl l..,.-.n,..m-u.(.-nv.uu..uh.-.‘r'
» w3 7 Mm
NI SOT 00 55 208 Fapon 01100009 00110 Keosw PRONT 5 A 1O cmirum » Diydpoaacry Ni 33 1020 1462 @xnd 1507 0019 7
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

@ POLSKA
I Z B A

P
e .
= INZYNIEROW

\
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EG-EAE-7KZ *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan PUDLINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA-V-8342-5/84/92 WK,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0040.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0040-118A-4337-67C1-B474

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP radwiadcza, fe:

mgr in. arch. Bartiomiej Daniel BABINSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do painienia samodziglnych funkcii technicznych w budownictwie
w spacialnosci architektanicznaj | w zakresie posiadanych uprawnier nr 18,2005,

jest wpisany na liste czlonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0210.

Crionek czynny od: 06-07-2005 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Bydgoszcz.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisana elaktronicznie w systemie infarmatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0210-DDBB-2BA5-DDDC-EF86

Dane zawarte w ninlejgzym zadwiadczenio mozna sprawdzic podajac nr wendfikacyiny
raswiadczenia w publicznym serwigie internatowym [zby Architekbdw ! www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z whascdwa Okregowa [zba Architektaw RP,
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu architektoniczno-budowlanego dotyczgcego zamierzenia
budowlanego ,Budowy Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych
w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek”, oswiadczamy, ze
wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) a dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

A%JET%?’)SLM IMIE | NAZWISKO " UPRANEN SERERRA | SRR | RO
BUDOWLANYCH

. L. do projektowania bez ograniczen i
Gltowny mgr inz. w specjalnosci Branza 12.10.2021r
Projektant Pawet Gerba konsggﬁ)i%gfp-\?v%’&vﬂa“a konstrukcyjna e )

H do projektowania bez ograniczen 5
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3,
61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.

Zamierzenie budowlane zaliczone zostato do IX kategorii obiektéw budowlanych.
2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek stuzy¢ bedzie jako osrodek kulturalny dla mieszkancow Kruszyna i okolic.
W budynku zlokalizowana bedzie réwniez siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Obiekt bedzie dostepny dla klientdéw korzystajgcych z oferowanych przez obiekt ustug.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany budynek tworzy¢ bedzie nieregularng bryte. W horyzontalnym uktadzie bryt wyrdznia¢ sie
bedzie wysokosciowo i materiatowo szklany kubik gtéwnej sali wielofunkcyjnej oraz czerwona bryta
garazu wozéw OSP.

Obiekt bedzie parterowy, bez podpiwniczenia, przykryty dachem ptaskim zastonietym attyka. Strefa
wejscia do budynku bedzie przeszklonym hallem dominujgcym nad niewielkim placem utworzonym od
strony potudniowe;j.

Elewacje budynku pokryte bedg ptytami kompozytowymi, widknocementowymi oraz szkiem.
Zastosowanie na elewacjach akcentéw kolorystycznych, oddawa¢ ma charakter prowadzonej w nim
dziatalnosci i uatrakcyjni¢ budynek dla jego uzytkownikéw. Rozmiar, forma i zastosowane materiaty
wykonczeniowe wskazywaé maja, ze jest to budynek o charakterze dominanty o funkcji kulturalnej dla

Kruszyna i okolic.
4. Charakterystyczne parametry budynku

e Powierzchnia zabudowy:  1598,20 mZ2.

e Szerokos¢ budynku: 31,75m.

e Dtugos$¢ budynku: 69,90m.

o  Wysoko$¢ budynku: 8,00m.

e Powierzchnia uzytkowa: 1420,77m?2,
e Kubatura: 9985,00m3.
o llos¢ kondygnaciji: 1.

e Geometria dachu: ptaski wielospadowy, od 1,72° (3%)
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5. Zestawienie powierzchni uzytkowej.

Nr Nazwa Powierzchnia (m?)
PARTER
01 Hall 90,22
02 Sala wielofunkcyjna 427,54
03 Szatnia 11,12
04 Biuro 22,42
05 Przedsionek 11,43
06 WC meski 14,88
07 Przedsionek 13,68
08 WC damski 23,10
09 WC dla niepetnosprawnych 4,75
10 Komunikacja 73,10
11 Sala wielofunkcyjna 41,88
12 Sala wielofunkcyjna 29,72
13 Pomieszczenie socjalne 31,24
14 Kino 42,56
15 Rozdzielnia elektryczna 4,34
16 Magazyn 23,45
17 Komunikacja 37,67
18 Pomieszczenie socjalne 9,90
19 Pomieszczenie na $rodki czystosci 3,95
20 Magazyn instrumentéw 32,50
21 Pomieszczenie techniczne 27,16
22 Komunikacja 21,57
23 Magazyn 14,47
24 WC 8,88
25 Garderoba 18,29
26 Garderoba 17,66
27 Komunikacja 12,90
28 Biuro 11,83
29 Pomieszczenie socjalne 31,74
30 tazienka 13,17
31 Pomieszczenie na srodki czystosci 1,51
32 Garaz 243,20
33 Magazyn 40,30
34 | Smietnik 8,64
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1420,77
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W lutym 2021r., na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
inwestycji, firma Geotest, wykonata dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczna.
6.1. Budowa geologiczna terenu badan

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Wysoczyzny Kujawskiej.
Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy uktada sie na rzednych ok. 87,20 + 88,3 m n.p.m.
Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, objetej wykonanymi wierceniami buduja
osady czwartorzedowe (plejstocen i holocen).

Plejstocen

Najstarszymi gruntami sg lodowcowe osady zlodowacenia battyckiego, litologicznie wyksztatcone jako
gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Strop ej warstwy ukfada sie na gtebokosci 0,8-2,6 m ppt, co odpowiada
rzednym 84,6-86,9 m npm. Spag tej warstwy nie zostat nawiercony wykonanymi otworami.

W obrebie gruntéw spoistych wystepujg przewarstwienia i soczewki piaskéw Srednich migzszosci 0,3-
0,7m.

Holocen

Zaliczono tutaj warstwe glebowg oraz namut gliniasty o migzszosci 0,8-2,6 m.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Wykonanym wierceniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym podtozu dwoch poziomow
wod podziemnych.

Pierwszy, od powierzchni terenu, poziom wodonosny (poziom wdd gruntowych) zwigzany jest z gruntami
humusowymi i organicznymi oraz z piaszczystymi przewarstwieniami, wystepujgcymi w ich obrebie.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety i stabilizowato sie w aktualnie wykonanych
otworach na gtebokosci 0,5-0,7 m ppt, tj. na rzednych 87,5-86,6 m npm.

Zasilenie poziomu wod gruntowych nastepuje poprzez infiltracje wod opadowych. Stan wdod gruntowych
z uwagi na okres wykonywania badan oraz panujgce warunki meteorologiczne ksztattujg sie na poziomie
zblizonym do $redniego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadta. Roczna amplituda wahan zwierciadta
wody gruntowej moze wynosi¢ okoto 0,5 m. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych oraz
okresach roztopéw mozna spodziewacé sie wystgpienia podtopieh dokumentowanego terenu.

Drugi, od powierzchni terenu, poziom wodono$ny zwigzany jest z piaszczystymi przewarstwieniami,
wystepujgcymi w obrebie gruntéw spoistych. Zwierciadto wody ma charakter napiety (nawiercono na
gtebokosci 5,0-5,3 m ppt). Stabilizacji tej warstwy wodono$nej nie okreslono (nalezatoby zastosowac inng
technologie wiercen)

6.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyki geotechnicznej podioza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen oraz w
oparciu o badania laboratoryjne gruntéw i wytyczne norm: Eurokod 7 i PN-81/B-03020.

W podtozu dokumentowanego terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime, spoiste i niespoiste. Kierujac
sie zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podiozu gruntowym, ponizej warstwy
glebowej nieuwzglednionej w charakterystyce, pie¢ warstw geotechnicznych scharakteryzowanych

ponize;j.
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Warstwa |

Do warstwy tej zaliczono namuty gliniaste w stanie migkkoplastycznym.

Warstwa |l

Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku $redniego w stanie $rednio zageszczonym.
Stopien zageszczenia ustalono na podstawie zarejestrowanych oporéw wiercen oraz przestanek
genetycznych na Ipo = 0,40.

Warstwa llla

Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie plastycznym. Wprowadzona dla tej
warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki sondowahn sondy DPL,
charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I = 0,40.

Warstwa lllb

Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym. Wprowadzona
dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy makroskopowe oraz wyniki sondowan sondy DPL,
charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi I. = 0,15.

Warstwa IV

Nawodnione grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piasku sredniego w stanie zageszczonym. Stopien
zageszczenia ustalono na podstawie wynikéw sondowan DPL na Io = 0,70.

6.4. Opinia geotechniczna

Zasadniczy rodzimy kompleks gruntowy w poditozu dokumentowanego terenu stanowig grunty spoiste, tj.
gliny piaszczyste, ktorych stan jest plastyczny i twardoplastyczny. Grunt ten stanowi podioze o
wystarczajgcej nosnosci dla fundamentéw projektowanego obiektu.

W podtozu do gtebokosci 0,8-2,6 m ppt =zalegajg grunty o niekorzystnych wtasnos$ciach
wytrzymatosciowych, tj. grunty organiczne: namuty gliniaste. Grunty te nalezy usung¢ spod obrysu
fundamentéw budynku, zastepujgc odpowiednio zageszczonym piaskiem.

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu cechuja sie stabg wodoprzepuszczalnoscia.
Stosownie do rozporzgdzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania warunkéw
geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe w dokumentowanym podtozu
mozna sklasyfikowac¢ jako proste.

6.5. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), omawiany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o

statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budownictwie

wielorodzinnym.
Nie dotyczy.

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby

starsze.

Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo bezposrednio z poziomu terenu
przylegtego do budynku. W budynku znajdowac¢ sie bedzie toaleta przystosowana do uzytku przez osoby

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana budowa obiektu nie spowoduje negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie stwarzata
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.
Projektowana inwestycja wraz z infrastrukturg techniczng nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko, w tym takze na swiat zwierzecy i roslinny — pod wzgledem uzycia materiatow budowlanych,
emisji hatasu, spalin i innych zanieczyszczen
e zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych
- woda uzytkowa z projektowanego przytgcza wodociggowego 180m3/m-c,
- $cieki bytowe odprowadzane do sieci gminnej 180m3/m-c,
- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo, na tereny biologicznie czynne w konstrukcji
systemow ogrodéw deszczowych i krat azurowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu
projektowanego budynku oraz z powierzchni utwardzonych w obrebie budynku zostang
odprowadzone powierzchniowo na wyzej wspomniane powierzchnie biologicznie czynne Spadki
dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych zaprojektowano w kierunku przedmiotowych
powierzchni biologicznie czynnych.
e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.
e rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow - odpady komunalne 240L/tydzien
e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakitéceh, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy
e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - budynek zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu wptywat
na otaczajgce srodowisko, poza miejscem usytuowania oraz niezbednym utwardzeniem dojs¢ i

dojazdéw pozostawiono teren dziatki w stanie nienaruszonym. Drzewa, ktére kolidujg z inwestycja
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przeznaczone zostaty do wyciecia. W zamian dokonane zostang nowe nasadzenia w innej

lokalizaciji.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Bilans mocy:
e urzgdzen elektrycznych — 60kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych)
e urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii — 80 kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych).
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
e projektowana $ciana zewnetrzna Ucmax) = 0,171 W/m2:K,
e projektowany dach Uc(max) = 0,15 W/m?K,
¢ projektowana stolarka okienna Umax) = 0,90 W/m2K,
e projektowana stolarka drzwiowa Ugmax) = 1,00 W/m?-K.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji:
e ogrzewczej — 60kW,
e nie przewiduje sie innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczna.

Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym wysokoefektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie

i ciepto.

W projektowanym obiekcie instalacja ogrzewania, oparta bedzie na pompach ciepta, ze wzgledu na brak

mozliwosci przytgczenia do innego zrodta ciepta

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen automatycznie

regulujacych temperature.

W budynku projektuje sie ogrzewanie sterowane urzgdzeniami termostatycznymi pozwalajgcymi

regulowac¢ temperature w kazdym pomieszczeniu.

14. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajac

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna 230/400V

Instalacja prowadzona w posadzce oraz podtynkowo.

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie realizowane bedzie z pomp ciepta typu powietrze-woda i powietrze-powietrze.
Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

Instalacja prowadzona pod posadzkg oraz w Scianie podtynkowo.

Cieptg wode zapewnig elektryczne podgrzewacze wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzka oraz w $cianach podtynkowo. Scieki bytowe

odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
15. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publiczne;j.
Budynek bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Catkowita powierzchnia uzytkowa obiektu — 1422,47m?.

Wysokosé obiektu — 8,0m (obiekt zaliczany do budynkdéw niskich (,N”).

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych w
miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.

Obiekt jest wolnostojgcy. Granice sgsiednich dziatek sg w odlegtosci powyzej 4m.

Budynki sgsiednie znajdujg sie okoto 34,9m od projektowanego obiektu.

Od strony wschodniej, w odlegtosci ok. 9,5m przebiega droga wojewddzka.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W garazu OSP przewiduje sie do 10dm3 zapasu paliwa do sprzetu ratowniczego w kanistrze. Garaz nie
bedzie przeznaczony do prac remontowych, a jedynie do okresowej obstugi pojazdéw. W garazu OSP
przechowywane bedg ubrania bojowe oraz sprzet i Srodki ratownicze.

W pozostatych pomieszczeniach w budynku jest typowe wyposazenie uzytkowe, natomiast nie wystepujg

substancje palne niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W czesci budynku ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie garazowe

zakwalifikowane jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.

Budynek w czesci wielofunkcyjnej zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

W gtownej sali wielofunkcyjnej przebywaé bedzie mogto do 460 oséb. Oprocz opisanej sali
wielofunkcyjnej nie bedzie w budynku pomieszczenia, w ktérym przebywaé bedzie powyzej 50 osdb,
tacznie w reszcie pomieszczen przebywac bedzie do 100 oséb. W czasie imprez odbywajgcych sie na
sali wielofunkcyjnej o powierzchni 427,8m?, reszta pomieszczen wielofunkcyjnych bedzie nieuzywana.
W budynku znajdowa¢ sie bedzie réwniez bedg pomieszczenia przeznaczone dla OSP. W

pomieszczeniach tych przebywacé bedzie do 20 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe: czes¢ kwalifikowang do kategorii ZL | oraz czes¢ dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej PM z garazem dla wozow strazackich. Strefy budynku oddzielone sg od

siebie scianami z pustakéw ceramicznych o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 60.
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W czesci wielofunkcyjnej wydzielono réwniez scianami El 60 z drzwiami EI 30 pomieszczenie techniczne.
Na Scianach pomiedzy strefami oraz pomieszczeniami wydzielonymi, wyznaczony bedzie pas 2,0m
szerokosci, bez otworéw okiennych i drzwiowych, ocieplony wetng mineralna.

Stropodachy z ptyt zelbetowych zapewniajg ochrone w klasie pozarowej RE 30.

Pomiedzy strefami nie bedzie otworéw drzwiowych

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Dla budynkéw niskich, jednokondygnacyjnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do klasy D, w budynku jednokondygnacyjnym ZL I. Dla budynku PM niskiego z garazem o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, wymagana jest klasa odpornosci ogniowej E. Z uwagi na
pofgczenie konstrukcji caty budynek w klasie D.
Zatem, budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej D, a wiec dla poszczegdlnych
jego elementéw wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 30;

e konstrukcja dachu — nie dotyczy;

e stropy — REI 30;

e Sciany zewnetrzne — EI 30;

e Sciany wewnetrzne — nie dotyczy;

e przekrycie dachu — nie dotyczy

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Z czesci ZL | na zewnatrz prowadzi¢ bedg cztery wyjscia ewakuacyjne. Z gtéwnej sali wielofunkcyjnej
bedzie bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 2,0m z
gtébwnym skrzydtem szerokosci 1,0m. Z sali tej ewakuacja moze by¢ réwniez prowadzona przez hall i
dalej na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,8m z gtéwnym skrzydiem 0,90m oraz przez
komunikacje szerokosci 1,9m oraz 1,8m do wyjscia na zewnatrz w kierunku zachodnim, drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4m z gtdbwnym skrzydtem 0,9m. Wszystkie wyzej opisane drzwi oraz
drzwi z sali wielofunkcyjnej na drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w urzgdzenia przeciwpaniczne.
Czwarte wyjscie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie z komunikacji o szerokosci 1,6m, przy pomieszczeniu
technicznym i zapleczu z garderobami dla sali wielofunkcyjnej, poprzez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,2m, na zewnatrz budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mierzona od wyjscia z pomieszczen czesci wielofunkcyjnej do wyjsc
ewakuacyjnych nie przekroczg dopuszczalnej diugosci dla co najmniej dwoch dojsé w strefie ZL I.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w samozamykacze lub otwierac¢ sie bedg
w sposob nie zawezajacy szerokosci dojscia ewakuacyjnego.

Czes¢ budynku przeznaczona dla OSP ewakuowana bedzie przez komunikacje o szerokosci 1,4m na
zewnatrz budynku przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2m, z nieblokowanym gtéwnym skrzydtem

szerokosci 0,9m.
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Hall z uwagi na szatnie ma wysokos¢ powyzej 3,3m i drzwi ewakuacyjne powyzej 1,8m.

Sala oraz drogi ewakuacyjne w czesci ZL | wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pomp ciepta powietrze-woda oraz powietrze-powietrze,
umieszczonych w pomieszczeniu technicznym oraz na dachu budynku.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng w wykonaniu podstawowym.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu w szafce
na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku od strony zachodniej. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu zlokalizowany bedzie na potudniowej elewac;ji przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania instalacji kontroli dostepu.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
W obiekcie nie sg wymagane: state urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy system
ostrzegawczy, urzgdzenia i dzwigi dla ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng sie¢ hydrantowa. W czesci wielofunkcyjnej umieszczone
bedg dwa hydranty dn25 o dlugosci weza 30,0m. W czesci dla OSP bedzie ponadstandardowo jeden
hydrant dn33 o dtugosci weza 30,0m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Os$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunku kondygnacji w projekcie technicznym.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiescic¢ co najmniej 2,0m nad podtogg. Oprawy kierunkowe przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien
by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;



1YDROPROJEKT

WLOCLAWEK Sp.z0.0.
Strona 19

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

g) nazewnagtrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia
5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢
pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j)  w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych. Zalicza sie
réwniez do tych miejsc toalety dla os6b niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie
dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskéw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno wynosic¢

co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu 5s,

a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny

poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na

niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy

obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy awaryjne ,na

ciemno”, ewakuacyjne ,na jasno”. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w

celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjSciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowaé oprawy

oswietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

Wyposazenie w gashice
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe w ilosci co najmniej 2kg na kazde 100m? strefy

pozarowej budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Woda zapewniona bedzie z
istniejacego hydrantu dn80 na gminnej sieci hydrantowej, oddalonego o okoto 59,9m od projektowanego
budynku oraz z projektowanego hydrantu dn80 zlokalizowanego 7,0m od budynku, w pétnocnej czesci
dziatki.

Drogi pozarowe
Budynek niski, ZL | wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowg dla projektowanego

budynku, stanowi¢ bedzie droga publiczna, przebiegajgca w odlegtosci od okoto 9,5m od budynku.
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16. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.



