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Budowa Centrum Integracji Społecznej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przewidzianego do realizacji na działkach

o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
położonych w miejscowości Kruszyn
(obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn)

- gmina Włocławek

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

12.10.2021r.

Architektoniczna

Projekt architektoniczno-budowlany

 Tytuł rysunku:

 Etap:

 Sprawdzający:  Podpis:

 Projektant:  Podpis:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 Inwestor:

 Nazwa zamierzenia budowlanego:

 Branża:

 Skala:  Data:  Nr rys.:

 Główny projektant:  Podpis:

HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1

tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl
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SZACHT TECH.
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instalacje wentylacji i elektryczne

10.KOMUNIKACJA

sufit podwieszany

sufit podwieszany

instalacje wentylacji i elektryczne

STROPODACH PEŁNY
- 2x papa termozgrzewalna
- wylewka betonowa                                  5cm
- kliny styropianowe EPS 100-038    min.25cm
- nadbeton na płytach stropowych             4cm
- płyty kanałowe sprężone         wg rozpiętości
- tynk cementowo-wapienny                      2cm

Elewacja wentylowana
ze szkła lakierowanego

Ściana osłonowa w systemie
szklenia strukturalnego

PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykończenie posadzki
- wylewka betonowa                 7cm
- styropian EPS 100-036         15cm
- folia hydroizolacyjna
- chudy beton C8/10                10cm
- podsypka piaskowa
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UWAGA:
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie rzędne podano w centymetrach.
Grubości ścian wewnętrznych na rysunku,
uwzględniają obustronną, 2cm warstwę tynku.
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym obiektu.

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:75

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:75

PRZEKRÓJ C-C
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